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ARKOSLIGHT A222-X-2-12 SPIN 40ş 4000K CRI90 1xCREE

Prosimo, poišcite
svetlobno sliko v našem

katalogu svetiljk.

Stopnja ucinkovitosti pogona: 84.00%
Svetlobni snop svetilke: 571 lm
Moč: 6.5 W
Svetlobni donos: 87.9 lm/W

Izhod svetlobe 1 / polarni LVK
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Izhod svetlobe 1 / Stožčasti diagram

E(C0) 156220.0°
E(0°) 3758

E(C0) 39120.0°
E(0°) 940

E(C0) 17420.0°
E(0°) 418

E(C0) 9820.0°
E(0°) 235

E(C0) 6220.0°
E(0°) 150

E(C0) 4320.0°
E(0°) 104

C0 - C180 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 40.0°)
Razmik [m] Premer stožca [m] Osvetljenost [lx]

0.50 0.36

1.0 0.73

1.5 1.1

2.0 1.5

2.5 1.8

3.0 2.2

Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti
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Izhod svetlobe 1 / Diagram UGR

Ocena bleščanja po UGR
ρ Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Stene 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Tla 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Velikost prostora
X          Y

Smer gledanja prečno
k osi svetila

Smer gledanja po dolžini
k osi svetila

2H             2H 24.5 25.3 24.8 25.5 25.7 24.5 25.3 24.8 25.5 25.7
3H 24.6 25.3 24.9 25.6 25.8 24.6 25.3 24.9 25.6 25.8
4H 24.7 25.4 25.1 25.7 25.9 24.7 25.4 25.1 25.7 25.9
6H 24.9 25.5 25.2 25.7 26.0 24.9 25.5 25.2 25.7 26.0
8H 24.9 25.5 25.3 25.8 26.1 24.9 25.5 25.3 25.8 26.1

12H 25.0 25.6 25.4 25.9 26.2 25.0 25.6 25.4 25.9 26.2
4H             2H 24.5 25.1 24.8 25.4 25.7 24.5 25.1 24.8 25.4 25.7

3H 24.7 25.3 25.1 25.6 25.9 24.7 25.3 25.1 25.6 25.9
4H 24.9 25.4 25.3 25.7 26.1 24.9 25.4 25.3 25.7 26.1
6H 25.1 25.5 25.5 25.9 26.3 25.1 25.5 25.5 25.9 26.3
8H 25.3 25.6 25.7 26.0 26.4 25.3 25.6 25.7 26.0 26.4

12H 25.4 25.8 25.9 26.2 26.6 25.4 25.8 25.9 26.2 26.6
8H             4H 24.9 25.3 25.4 25.7 26.1 24.9 25.3 25.4 25.7 26.1

6H 25.2 25.5 25.7 26.0 26.4 25.2 25.5 25.7 26.0 26.4
8H 25.5 25.7 25.9 26.1 26.6 25.5 25.7 25.9 26.1 26.6

12H 25.8 26.0 26.2 26.4 26.9 25.8 26.0 26.2 26.4 26.9
12H             4H 24.9 25.2 25.4 25.7 26.1 24.9 25.2 25.4 25.7 26.1

6H 25.3 25.5 25.7 26.0 26.4 25.3 25.5 25.7 26.0 26.4
8H 25.5 25.7 26.0 26.2 26.7 25.5 25.7 26.0 26.2 26.7

Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H +2.0   /   -1.8 +2.0   /   -1.8
S = 1.5H +4.0   /   -2.5 +4.0   /   -2.5
S = 2.0H +5.8   /   -3.1 +5.8   /   -3.1

Tabela standardov BK02 BK02

Člen popravka 6.9 6.9

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 680lm Skupni tok

Vrednosti UGR se izračunajo v skladu s CIE Publ. 117. Razmerje med
razmikom in višino = 0.25
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ARKOSLIGHT S.L A197X4X2 STRAM 4 4000K CRI90 1xPlaca LEDs

Prosimo, poišcite
svetlobno sliko v našem

katalogu svetiljk.

Stopnja ucinkovitosti pogona: 89.00%
Svetlobni snop svetilke: 3649 lm
Moč: 27.0 W
Svetlobni donos: 135.1 lm/W

Izhod svetlobe 1 / polarni LVK
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Izhod svetlobe 1 / linearni LKV
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Izhod svetlobe 1 / Stožčasti diagram

E(C0) 82449.6°
E(0°) 6036

E(C0) 20649.6°
E(0°) 1509

E(C0) 9249.6°
E(0°) 671

E(C0) 5149.6°
E(0°) 377

E(C0) 3349.6°
E(0°) 241

E(C0) 2349.6°
E(0°) 168

C0 - C180 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 99.2°)
Razmik [m] Premer stožca [m] Osvetljenost [lx]

0.50 1.2

1.0 2.3

1.5 3.5

2.0 4.7

2.5 5.9

3.0 7.0

Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti
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Izhod svetlobe 1 / Diagram UGR

Ocena bleščanja po UGR
ρ Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Stene 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Tla 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Velikost prostora
X          Y

Smer gledanja prečno
k osi svetila

Smer gledanja po dolžini
k osi svetila

2H             2H 24.1 25.4 24.4 25.6 25.8 24.1 25.4 24.4 25.6 25.8
3H 25.4 26.5 25.7 26.7 27.0 25.4 26.5 25.7 26.7 27.0
4H 25.8 26.9 26.1 27.1 27.4 25.8 26.9 26.1 27.1 27.4
6H 26.0 27.0 26.4 27.3 27.6 26.0 27.0 26.4 27.3 27.6
8H 26.1 27.0 26.4 27.3 27.7 26.1 27.0 26.4 27.3 27.7

12H 26.1 27.0 26.5 27.3 27.6 26.1 27.0 26.5 27.3 27.6
4H             2H 24.7 25.7 25.0 26.0 26.3 24.7 25.7 25.0 26.0 26.3

3H 26.1 27.0 26.5 27.3 27.7 26.1 27.0 26.5 27.3 27.7
4H 26.7 27.5 27.1 27.8 28.2 26.7 27.5 27.1 27.8 28.2
6H 27.0 27.7 27.4 28.1 28.4 27.0 27.7 27.4 28.1 28.4
8H 27.1 27.7 27.5 28.1 28.5 27.1 27.7 27.5 28.1 28.5

12H 27.1 27.7 27.5 28.1 28.5 27.1 27.7 27.5 28.1 28.5
8H             4H 26.9 27.5 27.3 27.9 28.3 26.9 27.5 27.3 27.9 28.3

6H 27.3 27.8 27.7 28.2 28.7 27.3 27.8 27.7 28.2 28.7
8H 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8

12H 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8
12H             4H 26.9 27.4 27.3 27.8 28.3 26.9 27.4 27.3 27.8 28.3

6H 27.3 27.7 27.8 28.2 28.7 27.3 27.7 27.8 28.2 28.7
8H 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8 27.4 27.8 27.9 28.3 28.8

Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H +0.1   /   -0.2 +0.1   /   -0.2
S = 1.5H +0.3   /   -0.5 +0.3   /   -0.5
S = 2.0H +0.6   /   -1.0 +0.6   /   -1.0

Tabela standardov BK04 BK04

Člen popravka 9.3 9.3

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 4100lm Skupni tok

Vrednosti UGR se izračunajo v skladu s CIE Publ. 117. Razmerje med
razmikom in višino = 0.25
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LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 3800LM PLX E 34 IP44 840
600X600 2xLED EUROPANEL 840

Prosimo, poišcite
svetlobno sliko v našem

katalogu svetiljk.

Stopnja ucinkovitosti pogona: 82.42%
Svetlobni snop svetilke: 3132 lm
Moč: 28.0 W
Svetlobni donos: 111.9 lm/W

Izhod svetlobe 1 / polarni LVK
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Izhod svetlobe 1 / linearni LKV

50
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cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Izhod svetlobe 1 / Stožčasti diagram

E(C0) 47853.5°
E(C90) 35857.0°
E(0°) 4529

E(C0) 11953.5°
E(C90) 8957.0°
E(0°) 1132

E(C0) 5353.5°
E(C90) 4057.0°
E(0°) 503

E(C0) 3053.5°
E(C90) 2257.0°
E(0°) 283

E(C0) 1953.5°
E(C90) 1457.0°
E(0°) 181

E(C0) 1353.5°
E(C90) 9.957.0°
E(0°) 126

C0 - C180 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 107.0°)
C90 - C270 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 114.0°)

Razmik [m] Premer stožca [m] Osvetljenost [lx]

0.50 1.40.50
1.5

1.0 2.71.0
3.1

1.5 4.11.5
4.6

2.0 5.42.0
6.2

2.5 6.82.5
7.7

3.0 8.13.0
9.2
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Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti
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C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Izhod svetlobe 1 / Diagram UGR

Ocena bleščanja po UGR
ρ Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Stene 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Tla 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Velikost prostora
X          Y

Smer gledanja prečno
k osi svetila

Smer gledanja po dolžini
k osi svetila

2H             2H 16.2 17.5 16.5 17.7 18.0 16.5 17.8 16.8 18.1 18.3
3H 17.7 18.9 18.0 19.1 19.4 18.1 19.3 18.4 19.5 19.8
4H 18.3 19.4 18.6 19.7 20.0 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4
6H 18.7 19.7 19.0 20.0 20.3 19.1 20.1 19.5 20.4 20.8
8H 18.8 19.8 19.2 20.1 20.5 19.2 20.2 19.6 20.5 20.9

12H 18.9 19.8 19.3 20.2 20.5 19.3 20.2 19.7 20.6 20.9
4H             2H 16.9 18.0 17.2 18.3 18.6 17.2 18.3 17.5 18.6 18.9

3H 18.6 19.5 19.0 19.9 20.2 18.9 19.9 19.3 20.2 20.5
4H 19.3 20.1 19.7 20.5 20.9 19.6 20.5 20.0 20.8 21.2
6H 19.8 20.6 20.2 20.9 21.3 20.2 20.9 20.6 21.3 21.7
8H 20.0 20.7 20.4 21.1 21.5 20.3 21.0 20.8 21.4 21.8

12H 20.1 20.7 20.5 21.1 21.6 20.4 21.1 20.9 21.5 21.9
8H             4H 19.6 20.3 20.0 20.7 21.1 19.9 20.6 20.3 21.0 21.4

6H 20.3 20.8 20.7 21.3 21.7 20.6 21.1 21.0 21.5 22.0
8H 20.5 21.0 21.0 21.4 21.9 20.8 21.3 21.3 21.7 22.2

12H 20.7 21.1 21.2 21.6 22.1 21.0 21.4 21.5 21.9 22.4
12H             4H 19.6 20.2 20.1 20.7 21.1 19.9 20.5 20.4 20.9 21.4

6H 20.3 20.8 20.8 21.3 21.7 20.6 21.1 21.1 21.5 22.0
8H 20.6 21.0 21.1 21.5 22.0 20.9 21.3 21.4 21.8 22.3

Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.4   /   -0.7 +0.4   /   -0.7

Tabela standardov BK06 BK06

Člen popravka 2.7 3.0

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 3800lm Skupni tok

Vrednosti UGR se izračunajo v skladu s CIE Publ. 117. Razmerje med
razmikom in višino = 0.25
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LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 840
600X600 2xLED EUROPANEL 840

Prosimo, poišcite
svetlobno sliko v našem

katalogu svetiljk.

Stopnja ucinkovitosti pogona: 82.42%
Svetlobni snop svetilke: 4838 lm
Moč: 40.0 W
Svetlobni donos: 120.9 lm/W

Izhod svetlobe 1 / polarni LVK
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Izhod svetlobe 1 / linearni LKV

50

100

150

200

250

300

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Izhod svetlobe 1 / Stožčasti diagram

E(C0) 73853.5°
E(C90) 55357.0°
E(0°) 6996

E(C0) 18453.5°
E(C90) 13857.0°
E(0°) 1749

E(C0) 8253.5°
E(C90) 6157.0°
E(0°) 777

E(C0) 4653.5°
E(C90) 3557.0°
E(0°) 437

E(C0) 3053.5°
E(C90) 2257.0°
E(0°) 280

E(C0) 2053.5°
E(C90) 1557.0°
E(0°) 194

C0 - C180 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 107.0°)
C90 - C270 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 114.0°)

Razmik [m] Premer stožca [m] Osvetljenost [lx]

0.50 1.40.50
1.5

1.0 2.71.0
3.1

1.5 4.11.5
4.6

2.0 5.42.0
6.2

2.5 6.82.5
7.7

3.0 8.13.0
9.2
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Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti

2000
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g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Izhod svetlobe 1 / Diagram UGR

Ocena bleščanja po UGR
ρ Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Stene 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Tla 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Velikost prostora
X          Y

Smer gledanja prečno
k osi svetila

Smer gledanja po dolžini
k osi svetila

2H             2H 17.7 19.0 18.0 19.3 19.5 18.0 19.4 18.3 19.6 19.8
3H 19.2 20.4 19.5 20.7 20.9 19.6 20.8 19.9 21.0 21.3
4H 19.8 20.9 20.1 21.2 21.5 20.2 21.3 20.5 21.6 21.9
6H 20.2 21.2 20.6 21.5 21.9 20.6 21.7 21.0 22.0 22.3
8H 20.3 21.3 20.7 21.6 22.0 20.7 21.7 21.1 22.0 22.4

12H 20.4 21.3 20.8 21.7 22.0 20.8 21.8 21.2 22.1 22.4
4H             2H 18.4 19.5 18.8 19.8 20.1 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4

3H 20.1 21.1 20.5 21.4 21.7 20.4 21.4 20.8 21.7 22.0
4H 20.8 21.7 21.2 22.0 22.4 21.1 22.0 21.5 22.3 22.7
6H 21.3 22.1 21.8 22.5 22.9 21.7 22.4 22.1 22.8 23.2
8H 21.5 22.2 21.9 22.6 23.0 21.8 22.5 22.3 22.9 23.3

12H 21.6 22.2 22.1 22.6 23.1 22.0 22.6 22.4 23.0 23.4
8H             4H 21.1 21.8 21.5 22.2 22.6 21.4 22.1 21.8 22.5 22.9

6H 21.8 22.3 22.2 22.8 23.2 22.1 22.6 22.5 23.1 23.5
8H 22.0 22.5 22.5 23.0 23.4 22.3 22.8 22.8 23.3 23.7

12H 22.2 22.6 22.7 23.1 23.6 22.5 22.9 23.0 23.4 23.9
12H             4H 21.1 21.8 21.6 22.2 22.6 21.4 22.0 21.9 22.4 22.9

6H 21.8 22.3 22.3 22.8 23.2 22.1 22.6 22.6 23.1 23.5
8H 22.1 22.5 22.6 23.0 23.5 22.4 22.8 22.9 23.3 23.8

Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.4   /   -0.7 +0.4   /   -0.7

Tabela standardov BK06 BK06

Člen popravka 4.2 4.5

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 5870lm Skupni tok

Vrednosti UGR se izračunajo v skladu s CIE Publ. 117. Razmerje med
razmikom in višino = 0.25

šolska jedilnica atelier 27.02.2019

Zemljišče 1 / Stavba 2 / Nadstropje 1 / LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600
2xLED EUROPANEL 840 / LUXIONA Troll - EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 840 600X600 (2xLED EUROPANEL 840)
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LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP44 840
600X600 2xLED EUROPANEL 840

Prosimo, poišcite
svetlobno sliko v našem

katalogu svetiljk.

Stopnja ucinkovitosti pogona: 82.42%
Svetlobni snop svetilke: 4838 lm
Moč: 40.0 W
Svetlobni donos: 120.9 lm/W

Izhod svetlobe 1 / polarni LVK

100

150

200

250

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°
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105°105°
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60°
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30° 15° 0°
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Izhod svetlobe 1 / linearni LKV

50

100

150

200

250

300

cd/klm η = 82%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°

Izhod svetlobe 1 / Stožčasti diagram

E(C0) 73853.5°
E(C90) 55357.0°
E(0°) 6996

E(C0) 18453.5°
E(C90) 13857.0°
E(0°) 1749

E(C0) 8253.5°
E(C90) 6157.0°
E(0°) 777

E(C0) 4653.5°
E(C90) 3557.0°
E(0°) 437

E(C0) 3053.5°
E(C90) 2257.0°
E(0°) 280

E(C0) 2053.5°
E(C90) 1557.0°
E(0°) 194

C0 - C180 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 107.0°)
C90 - C270 (Kot polovicne vrednosti osvetlitve: 114.0°)

Razmik [m] Premer stožca [m] Osvetljenost [lx]

0.50 1.40.50
1.5

1.0 2.71.0
3.1

1.5 4.11.5
4.6

2.0 5.42.0
6.2

2.5 6.82.5
7.7

3.0 8.13.0
9.2

šolska jedilnica atelier 27.02.2019
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Izhod svetlobe 1 / Diagram svetilnosti

2000

3000

5000

g = 65.0° g = 75.0° g = 85.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315

Izhod svetlobe 1 / Diagram UGR

Ocena bleščanja po UGR
ρ Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
ρ Stene 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
ρ Tla 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Velikost prostora
X          Y

Smer gledanja prečno
k osi svetila

Smer gledanja po dolžini
k osi svetila

2H             2H 17.7 19.0 18.0 19.3 19.5 18.0 19.4 18.3 19.6 19.8
3H 19.2 20.4 19.5 20.7 20.9 19.6 20.8 19.9 21.0 21.3
4H 19.8 20.9 20.1 21.2 21.5 20.2 21.3 20.5 21.6 21.9
6H 20.2 21.2 20.6 21.5 21.9 20.6 21.7 21.0 22.0 22.3
8H 20.3 21.3 20.7 21.6 22.0 20.7 21.7 21.1 22.0 22.4

12H 20.4 21.3 20.8 21.7 22.0 20.8 21.8 21.2 22.1 22.4
4H             2H 18.4 19.5 18.8 19.8 20.1 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4

3H 20.1 21.1 20.5 21.4 21.7 20.4 21.4 20.8 21.7 22.0
4H 20.8 21.7 21.2 22.0 22.4 21.1 22.0 21.5 22.3 22.7
6H 21.3 22.1 21.8 22.5 22.9 21.7 22.4 22.1 22.8 23.2
8H 21.5 22.2 21.9 22.6 23.0 21.8 22.5 22.3 22.9 23.3

12H 21.6 22.2 22.1 22.6 23.1 22.0 22.6 22.4 23.0 23.4
8H             4H 21.1 21.8 21.5 22.2 22.6 21.4 22.1 21.8 22.5 22.9

6H 21.8 22.3 22.2 22.8 23.2 22.1 22.6 22.5 23.1 23.5
8H 22.0 22.5 22.5 23.0 23.4 22.3 22.8 22.8 23.3 23.7

12H 22.2 22.6 22.7 23.1 23.6 22.5 22.9 23.0 23.4 23.9
12H             4H 21.1 21.8 21.6 22.2 22.6 21.4 22.0 21.9 22.4 22.9

6H 21.8 22.3 22.3 22.8 23.2 22.1 22.6 22.6 23.1 23.5
8H 22.1 22.5 22.6 23.0 23.5 22.4 22.8 22.9 23.3 23.8

Različica položaja opazovalca za razmike svetil S

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.3   /   -0.4 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.4   /   -0.7 +0.4   /   -0.7

Tabela standardov BK06 BK06

Člen popravka 4.2 4.5

Popravljeni indikatorji bleščanja glede na 5870lm Skupni tok

Vrednosti UGR se izračunajo v skladu s CIE Publ. 117. Razmerje med
razmikom in višino = 0.25

šolska jedilnica atelier 27.02.2019
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Prostor 2

Svetla višina prostora: 3.000 m, Stopnja odseva: Strop 70.0%, Stene 50.0%, Tla 20.0%, Faktor vzdrževanja: 0.80

Osvetljena površina
Površina Rezultat Srednja (Žel) Min Maks min/sred. min/maks

1 Osvetljena površina 2 Pravokotna moč osvetljenost (adaptivno) [lx]
Višina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m

134 (≥ 500) 11.4 765 0.09 0.01

# Svetilka Φ(Svetilka) [lm] Moč [W] Svetlobni donos [lm/W]

14 ARKOSLIGHT - A222-X-2-12 SPIN 40ş 4000K CRI90 571 6.5 87.9

6 LUXIONA Troll - EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 3800LM PLX
E 34 IP44 840 600X600

3132 28.0 111.9

4 LUXIONA Troll - EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX
E 34 IP44 840 600X600

4838 40.0 120.9

Vsota prek vseh svetilk 46138 419.0 110.1

Specifična zaključna vrednost: 1.51 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Površina prostora 277.12 m²)

Veličine glede porabe energije se nanašajo na svetilke, ki so načrtovane za prostor, brez upoštevanja svetlobnih scen in stanj zatemnjevanja.
Poraba: 1150 kWh/a od maksimalno 9750 kWh/a

šolska jedilnica atelier 27.02.2019

Zemljišče 1 / Stavba 2 / Nadstropje 1 / Prostor 2 / Povzetek prostora
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Prostor 2

Svetla višina prostora: 3.000 m, Stopnja odseva: Strop 70.0%, Stene 50.0%, Tla 20.0%, Faktor vzdrževanja: 0.80

Skupno
Površina Rezultat Srednja (Žel) Min Maks min/sred. min/maks

1 Površina za izračun 1 Pravokotna moč osvetljenost [lx]
Višina: 0.000 m

213 119 332 0.56 0.36

2 Površina za izračun 2 Pravokotna moč osvetljenost [lx]
Višina: 0.000 m

420 263 532 0.63 0.49

šolska jedilnica atelier 27.02.2019

Zemljišče 1 / Stavba 2 / Nadstropje 1 / Prostor 2 / Povzetek rezultatov površin
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Prostor 3

Svetla višina prostora: 3.000 m, Stopnja odseva: Strop 70.0%, Stene 50.0%, Tla 20.0%, Faktor vzdrževanja: 0.80

Osvetljena površina
Površina Rezultat Srednja (Žel) Min Maks min/sred. min/maks

1 Osvetljena površina 3 Pravokotna moč osvetljenost (adaptivno) [lx]
Višina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m

710 (≥ 500) 337 915 0.47 0.37

# Svetilka Φ(Svetilka) [lm] Moč [W] Svetlobni donos [lm/W]

8 LUXIONA Troll - EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX
E 34 IP44 840 600X600

4838 40.0 120.9

Vsota prek vseh svetilk 38704 320.0 121.0

Specifična zaključna vrednost: 12.67 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Površina prostora 25.26 m²)

Veličine glede porabe energije se nanašajo na svetilke, ki so načrtovane za prostor, brez upoštevanja svetlobnih scen in stanj zatemnjevanja.
Poraba: 880 kWh/a od maksimalno 900 kWh/a

šolska jedilnica atelier 27.02.2019

Zemljišče 1 / Stavba 2 / Nadstropje 1 / Prostor 3 / Povzetek prostora
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Prostor 4

Svetla višina prostora: 3.000 m, Stopnja odseva: Strop 70.0%, Stene 50.0%, Tla 20.0%, Faktor vzdrževanja: 0.80

Osvetljena površina
Površina Rezultat Srednja (Žel) Min Maks min/sred. min/maks

1 Osvetljena površina 4 Pravokotna moč osvetljenost (adaptivno) [lx]
Višina: 0.800 m, Obrobje: 0.000 m

662 (≥ 500) 379 876 0.57 0.43

# Svetilka Φ(Svetilka) [lm] Moč [W] Svetlobni donos [lm/W]

1 ARKOSLIGHT S.L - A197X4X2 STRAM 4 4000K CRI90 3649 27.0 135.1

3 LUXIONA Troll - EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 5800LM PLX
E 34 IP44 840 600X600

4838 40.0 120.9

Vsota prek vseh svetilk 18163 147.0 123.6

Specifična zaključna vrednost: 11.67 W/m² = 1.76 W/m²/100 lx (Površina prostora 12.59 m²)

Veličine glede porabe energije se nanašajo na svetilke, ki so načrtovane za prostor, brez upoštevanja svetlobnih scen in stanj zatemnjevanja.
Poraba: 400 kWh/a od maksimalno 450 kWh/a

šolska jedilnica atelier 27.02.2019

Zemljišče 1 / Stavba 2 / Nadstropje 1 / Prostor 4 / Povzetek prostora
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