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5.3 Tehnicno porocilo

Opis dela in tehnoloskih obmog;ji v razdeljevalni kuhinji:

S strani investitorja smo pred zacetkom pridobili naslednje osnovne informacije glede prenove
razdeljevalne kuhinje:

- investitor je poleti 2018 podpisal pogodbo z novim izvajalcem gostinskih storitev;

- sedanja kuhinja je bila izgrajena pred ca 15 letih in jo Zeli zaradi povecanega interesa s strani uencev
investitor prenoviti in »osveZiti«

- energenti: elektrika

- potrebno je predvideti prenovo kuhinje v istem obsegu (Siritev kuhinje ni moZna), potrebno pa je
predvideti povecanje mozZne kapacitete delitve obrokov; predvsem je potrebno resiti problem premajhne
pomivalnice jedilne posode;

- novi nosilec gostinske dejavnosti Zeli povecati kapaciteto iz sedanjih 200 na predvidoma 600 kosil
dnevno; zaradi neposredne bliZine njegove centralne kuhinje (oddaljenost ca 200m) je hitrost dostave in
¢as transporta resni¢no minimalen;

- ker so bile v zadnjih leti prenovljene sanitarije za zaposlene kuhinje in tehni¢no osebje je potrebno
lokacijo in obseg tega dela kuhinje obdrzati;

- lokacija dostave oz. vhodnih vrat za dostavo ostane nespremenjena

- poleg prenove kuhinje je potrebno prenoviti in modernizirati tudi prostor za uence in ucitelje; v jedilnici
je potrebno predvideti ca 180-200 stolov;

Opis tehnoloske resitve prenovljene kuhinje:

Pri projektiranju smo upostevali vse narocnikove zahteve glede prenove kuhinje. Pri tem smo upostevali
tudi uporabo in postavitev del obstojece tehnoloske opreme, ki je prakti¢no nova. Ob upostevanju sedanje
dostavne poti in Ze izvedenih sanitarij za zaposlene kuhinje in tehnicnega osebja smo bili omejeni na
sedanjo kvadraturo in seveda tudi lokacijo.

Prenova kuhinje obsega ca 65 m2.

Glavna sprememba, ki jo smo uspeli izvesti, je precejSnje povecanje pomivalnice s prehodnim koSarni
pomivalnim strojem s susilno cono. Le-ta stroj bo omogocal kakovostno pomivanje jedilne posode in
pladnjev za ca 500 gostov.

Zaradi nosilnih sten smo predvideli izdajo jedi po sistemu izdajne linije z novo postavitvijo veljega
samostojnega solatnega bara, ki ni del izdajne linije. Prav tako smo predvideli samostojni del za
samopostrezbo npr: vode in sokov in kave. S tem smo Zeleli razbremeniti delo v izdajni samopostrezni
linije. DolZina linije ostane nespremenjena.

Razdeljevalna kuhinja ima poleg samopostrezne linije, tudi obmocje za finalno toplotno obdelavo. S tem
je nosilcu gostinske dejavnosti kljub bliZini centralne kuhinje omogocena delna finalna toplotna obdelava
in tem kakovostnejSo postrezbo glavnih jedi. Predvidena je uporaba obstojece friteze, indukcijskega
Stedilnika in Zara. V istem delu smo zaradi optimizacije prezracevanja predvideli postavitev sedanje parno-
konvekcijske peci. Dodatno so predvideni prikljucki Se za dodatno pec po sistemu »postavitev ena na
drugo«.

V jedilnici, ki je moderno urejeno po sistemu vec razlicnih interierov je sedaj predvideno ca 196 stolov.
Jedilnica lahko postane prostor za druZenje in u€enje in ne samo prostor za kosilo in malico.
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Opis resitve ucne kuhinje:

Za potrebe uc¢nega procesa investitor Zeli v 2. nadstropju urediti moderno Solsko kuhinjo za prakti¢ni del
ucenja za ca 15 ucencev in ucitelja. Pri tem si je investitor ogled referencno kuhinjo v objektu BIC Kult 316.
Glede na velikost prostora nam je uspelo izvesti primerno in primerljivo kuhinji kot je v referenénem
projektu. V ucilnici smo izvedli 4 vzporedne delovne pult z vgrajenimi 8 kuhalnimi profesionalnimi
indukcijskimi Stedilniki in 2x pod pultnim profesionalnim pomivalnim strojem, . V vsak delovnem pult je
predvideno enodelno koritom. S tem je omogoceno delo 16 uc¢encem. Po dogovoru z investitorjem se
delovno mesto za ucitelja ne izvede ampak se to mesto predvidijo mize in stole za ucence.

V ucilnico smo predvideli Zze moderno parno konvekcijsko pe¢, ki predstavlja »standard« v moderni
pripravi hrane.

Pred vhodom v ucilnico smo predvideli Se garderobo in prostor shrambe z regalom in hladilnikom (za
drsnimi vrati) za dnevno shranjevanje potrebnih surovin za prakti¢ni pouk.

V ucilnici je moZna samo uporabo elektri¢ni naprav.

Predvideno je ro¢no pomivanje minimalne koli¢ine kuhinjske in jedilne posode, v primeru vecjega obsega
pa se uporabi voziek za transport do pomivalnice jedilne posode v razdeljevalni kuhinji. Mozna je
uporaba vozicka.

5.3.1 Splosna navodila za izvedbo gradbenih del vezanih na
tehnolosko opremo

Vsi prostori vezani na tehnologijo morajo imeti po tleh poloZeno nedrsno keramiko oz. druga¢no ustrezno
obdelavo, ki jo je mogoce higiensko vzdrzevati (vroCe pranje, obcasna dezinfekcija).

Po stenah tehnoloskih prostorov mora biti poloZzena keramika ali drug material, ki omogoca ustrezno
¢is€enje in dezinfekcijo (obdelano v nacrtu arhitekture). Visina stenske obloge (keramike) mora biti min
150 cm. Priporo¢amo izvedbo do ca 205 cm ali do stropa glede na visino prostora.

Med stenami in tlemi je potrebno izvesti polkrozne zaklju€nice. Radij zaklju¢nice naj bo vsaj 1,5 cm. Pri
izvedbi keramicnih del priporo¢amo, da se izvedejo tudi inox vertikalni zakljucki nad plos¢icami, pri vseh
zunanjih robovih zidov, parapetnih pregradah, v komunikacijah...

Vse sanitarije se izvede po nacrtu arhitekture in opremi po popisu, ki je del gradbeno-obrtniskih del.

V primeru dodatnih zahtev tehnoloSke opreme mora izbrani dobavitelj opreme pravocasno pisno sporociti
zahteve.

Opis izvedbe gradbenih coklov:

Za doloceno tehnolosko opremo je predvideno, da se montirajo na t.i. gradbeni cokel. Gradbeni cokel je
namenjen direktno postavitvi tehnoloske opreme na ta del tal. Gradbeni cokel se izvede viSine 120 mm
nad tlakom v neposredni blizini /merjeno od finalne obloge tal. Z gradbenim mora biti skupna visina
delovnih povrsina ca 900 mm. Zgornji del oz. naleZna povrSina cokla mora biti izvedena popolnoma
horizontalno brez odstopanja. NaleZzna povrSina mora biti kon¢no obdelana z izravnalno maso in finalno z
npr.: vodo odbojno barvo ali primerni premazom. Zgornji del gradbenega cokla ni primerno oblagati s
keramiko. Vertikalni del (120 mm) je potrebno obdelati na enak nacin kot talno povrsino. Stik med tlemi
in gradbenim coklom je potrebno prav tako izvesti polkrozno z radijem min. 15 mm (priporo¢amo
keramicno zaokroznico). Tehnoloska oprema mora biti primerno izdelana, tako da omogoca pravilno
postavitev na gradben cokel. Ker se ta opreme le redko ali nikoli premakne z gradbenega cokla je potrebno
izvesti stik delovne povrsine in stenske obloke keramike vodotesno. S tem je potrebno prepreciti zatekanje
vode med opremo in stensko keramiko.
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Izvedba gradbenega cokla je mora biti primerna za obteZitev na gradbenem coklu. Izvedba cokla s npr.
stirodurjem ni dovoljena. Gradbeni cokel je potrebno izvesti izkljuéno po navodili dobaviteljev opreme.
Odstopanja od nacdrtov so minimalna (max +/- 0,2 cm ne glede na skupne dimenzije) oz. niso dovoljena.

Splosna navodila za izvedbo vodovodnih instalacij:

Vodovodne in odtocne instalacije, ki niso vgrajene v element morajo biti izvedene s strani ostalih
pogodbenikov za GOI dela.

1. Vse napeljave za hladno in toplo vodo morajo biti zaklju¢ene s primernimi zaklju¢nimi ventili ali ustrezni
enorocnimi mesalnimi baterijami (na zahtevo bodocega uporabnike so le-te opisane v popisu tehnoloske
opreme). Koncni ventil mora biti montiran s strani drugih pogodbenikov odgovornih za vodovodne
instalacije. Gibljive povezave od kon¢nega ventila do opreme so lahko dolge najve¢ 120 cm in dobavljene
s strani posebnega dobavitelja opreme.

2. Talni prikljucki imajo zaklju¢ni ventil montiran horizontalno v visini najve¢ 10 cm od tal.

3. Visina priklju¢kov mora biti usklajena z nacrtom arhitekture. Prikljucki za klimo in prezracevalni sistem
morajo biti dolo¢eni v nacrtu strojnih instalacij.

4. Talni odtoki in reSetke morajo biti vkljuceni v nacrt strojnih instalacij. Talni sifoni in resetke, ki niso
direktno vezani na tip tehnoloSke opreme, se vgradijo po nacrtu arhitekture in nacrtu tlakov, tocno
pozicijo in velikosti talnih resetke in sifonov vezanih na tehnolosko opremo pa doloci dobavitelj
tehnoloske opreme.

5. Vsi odtoki tehnoloske opreme (primer: pomivalni stroj) so povezani preko protismradnih sistemov.
Izvedbe odtokov morajo biti usklajene s talnimi resetkami in sifoni.

6. Vse elementi instalacij morajo biti primerni za vgradnjo v tehnoloske prostore prodajal ali profesionalne
kuhinje in biti proizvedeni v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.

7. Za vse uporabnike vode (izjema so kuhinjski in sanitarni umivalniki) so v nacértu tehnoloske opreme
kuhinje predvideni mehcalci za vodo. Pred izvedbo vodovodnih in tehnoloskimi instalacij pogodbenik za
vodne instalacije in pogodbenik za tehnolosko opreme preverita in uskladita potrebe po vodi za
tehnolosko opremo.

8. Ventil oz. zaporna pipa za vsak posamezen aparat mora biti dostopen osebju kuhinje, ki jo uporablja.
9. Prikljucki za odpadno vodo morajo biti montirani v skladu z lokalnimi predpisi.

10. Celoten sistem priprave vode mora biti izveden z vsemi veljavnimi standardi ter pravilniki. Omogocati
mora ucinkovit nadzor in ukrepe proti moZnemu pojavu legionele.

11. Vsa odpadna voda iz kuhinje mora biti izvedena preko ustreznega lovilca mascob. Lovilec mas¢ob mora
biti upoStevan v nacrtu kanalizacije.

Zahteve za talne resetke:

V obmocju prodajalne je dovoljena vgradnja samo talnih resetk izdelani v kompletu iz nerjavne plocevine
v velikosti kot je definirano v nacrtu in popisu tehnoloske opreme. Talne resetke morajo biti izdelane s
proti smradno zaporo, z inox kosaro za lovljenje in laZje odstranjevanje odpadkov iz talne resetke in
primerno pohodno mrezo, ki mora omogocati nedrsnost, pohodnost in uporabo vozi¢kov, tudi na pohodni
povrsni. Priporo¢amo vgradnjo serijskih talnih resetk priznanih proizvajalcev kot npr. ACO ali enakovredne
in boljse. Dobavitelj talnih reSetk in izvajalec vgradnja morata pred zacetkom izdelave predloZiti nadzoru,
uporabniku in investitorju vzorec ustrezne velikosti. Dobava in montaZa naj bo dovoljena samo s pisnim
soglasjem nadzornika in konénega uporabnika.

Splosna navodila za elektri¢no napeljavo:
Vsa elektriéna oprema mora biti pripravljena za uporabo na spodaj naveden elektricnem omrezju:

enofazno, 230 voltov, 50 ciklov 230V/1N/50Hz
trifazno, 400 voltov, 50 ciklov 400V/3N/50Hz
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Elektri¢no ozZicenje in izolirane varovalke izven opreme morajo biti, v skladu z lokalnimi predpisi, izvede s
strani ostalih pogodbenikov specializiranih za elektricne napeljave. Fiksna elektricna povezava med
elektricno omarico ali elektricna povezava med prikljuckom in opreme v dolZino ne sme presegati 150 cm
in jo mora dobaviti pogodbeni izvajalec elektro instalacij. Vsi deli elektricne opreme morajo biti v skladu z
lokalnimi predpisi in elektricno ozemljeni. Vse napeljave in instalacije morajo biti primerne za okolje v
katerem so instalirane. Vsa stikala in kontrole morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah
oz. primerljivih objektih in v skladu z zahtevami razvidnimi iz tega nacrta in nacrta elektro instalacij.

1. Vse neoznacene elektriéne vti¢nice (230V in 400V) so montirane na steno 0,5kW/230V, h=120
cm od tal in morajo biti usklajene z ostalo opremo, nacrtom arhitekture in veljavno
zakonodajo.

2. Za elemente iz nerjavnega jekla je potrebno izvesti oZiCenje za izenacitev elektricnega
potenciala (delovni pulti, stenske omarice, talne resetke, nekateri aparati...)

3. Prikljucki za kuhinjsko opremo za ozemljitev in izenacitev potenciala ter kon¢nega upora so

zajeti v plan in popis nacrta elektri¢nih instalacij. Prikljucitev na izvedene prikljucke izvede
dobavitelj tehnoloske opreme

4. Nacrt tehnoloske opreme kuhinje ne vkljucuje priklju¢kov za zvocne sisteme, ventilacijske
enote, dvigala, racunalnisko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opremo v zgradbi.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor vstopa mora biti usklajena z na¢rtom za
racunalnisko opremo.

6. Vse sestavine elektricnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velike kuhinje in biti
proizvedene v skladu z veljavno zakonodajo ter ustrezati profesionalni kuhinjski opremi.

7. Vsi preboji plos¢ic namenjeni elektricnim prikljuckom morajo biti naknadno zasciteni z inox
cevjo s prirobnico.

8. Obvezna je izvedba podometnih 400V/3N vti¢nice tipa CEE primerne IP zascite.

Splosna navodila za prezracevalni in ventilacijski sistem:

Vse sestavine ventilacijskega sistema, ki se nahajajo izven opreme morajo biti izvede s strani pogodbenih
izvajalcev strojnih instalacij. Koncni vidni deli ventilacijskega sistema (nape, ventilacijske resetke) morajo
biti vkljucene v posebni nacrt ventilacijskega sistema (razen, ¢e ni v popisu opreme definirano drugace).
Posebni pogodbenik in dobavitelj ventilacijskega sistema morata vezano na potrebe tehnoloske opreme
izvajati koordinacijo glede na pozicijo, velikost, moc in posebne zahteve profesionalne kuhinjske opreme.
Rob prezracevalnih nap oz. sistema prezraCevanja presegajo zunanji rob elementa, ki so instalirani od
napo vsaj za 300 mm.

Vezano na izdelavo prezracevalnih naprav mora biti ustrezno resen tudi strop, katerega resitev mora
onemogocati nabiranje umazanije. Zagotovljeno mora biti primerno higiensko vzdrZevanje stropa
(pleskanje ali redno ciscenje).

Zaradi projektirane izvedbe odprte show kuhinje je potrebno s strani prezracevanj posebno pozornost
posvetiti izvedbi prezracevalnega sistema nad show kuhinjo in prepreciti Sirjenja neprijetnega vodja v
restavracijski del.

Splosna navodila za izdelavo opreme iz nerjavnega jekla ter sploSen opis dovoljenih materialov:

Dobavitelj opreme mora pri konstrukciji vseh proizvedenih elementov izpolnjevati visoke standarde
strokovnosti in estetike. Nerjavno jeklo uporabljeno po tej pogodbi mora biti ustrezne kvalitete in
karakteristik kot je doloeno v nadaljevanju. Vsi materiali in oprema morajo izpolnjevati lokalnho
zakonodajo in EU standarde.

Vsa proizvedena oprema iz nerjavnega jekla primernega za uporabo v prehranskem obratu . Povzetek
zahtev za uporabljen material (nerjavece jeklo):
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1. vsielementi, ki so v spodnjem opisu morajo primerni za uporabo v javnih prostorih in
profesionalnih kuhinja ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za Zivilsko in prehrambne
namene;

2. material mora ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v
stik z Zivili UL RS $t. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki,
priporocili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite 0z. 1.4301 ali enakovredno in boljse;

3. dobavitelj opreme mora predloZiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala;

4. material mora omogocati vsakodnevno redno ¢iscenje s tekoCo vodo in primerni Cistili in obc¢asno
dezinfekcijo;

5. na mestih mehanske obdelave (varjenje, brusenje) mora biti uporabljen material z enakimi
lastnostmi kot osnovni materiali;

6. dobavitelj opreme mora predati tudi ustrezna navodila za obratovanje in vzdrZevanje in seznam
primernih Cistilnih sredstev;

Aparati, naprave

Vsa serijsko izdelana tehnoloska oprema (pomivalni stroji, salamoreznica, univerzalni kuhinjski stroj,
naprave za toplotno obdelavo Zivil....) mora biti izvedena tako, da omogoca enostavno in zanesljivo
delovanje. Ustrezati mora higiensko tehnic¢nim predpisom in standardom varstva pri delu. Vsa dobavljene
opreme mora v popolnosti ustrezati vsem pravilnikom, ki veljajo v RS in EU (kot npr. izjava o skladnosti;
oznaka CE...).

Vsi aparati, ki so montirani na steno in lahko povzrocajo vibracije zaradi vrtenja, gibanja ali drugega
delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distancniki.

Hladilna tehnika

Vsa hladilna tehnika mora ustrezati vsem higiensko tehni¢nim predpisom in standardom iz varstva pri
delu. Vsak hlajen delovni pult, hladilnik, mora biti obvezno biti opremljen s pokazateljem trenutne
temperature. Naprave morajo biti izvedene tako, da omogocajo enostavno ciS€enje in vzdrZevanje.
Izdelane morajo biti iz nerjavece plocevine, opisane v prejSnjem poglavju.

Vsa oprema (npr. zracni kondenzator, agregati, kompresorji), ki se montira na steno in lahko povzrocajo
vibracije zaradi vrtenja, gibanja ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi

distancniki.
Nevtralna oprema

Priporo¢amo, da je vsa nevtralna opreme, ki je izdelana po meri, izdelana iz nerjavece plocevine in naj
ustreza vsem sanitarno tehni¢nim predpisom ter standardom iz varstva pri delu.

Iz nerjavece plocevine naj bodo v tem primeru tudi notranji, nevidni deli zaprtih delovnih pultov (police,
pregrade).

Vsi elementi oz. delovne povrsine, ki so postavljeni ob steni, izdelan privih visok min. 40 mm oz. glede na
zahteve iz specifikacije tehnoloske opreme. Delovni pult, ki so postavljeni ob zid in na gradben cokel
morajo biti izvedeni na nacin, ki preprecuje zatekanje tekocine med steno in pultom. Uporaba trajno
elasticnega kita ni dovoljena. Vsi elementi iz nerjavece plocevine morajo biti ozemljeni (tudi stenske
omarice in police). Priklop izvede dobavitelj opreme, kon¢ne meritve pa izvede pooblas¢ena oseba.

Vsa nevtralna oprema ne sme imeti ostrih robov, delovne povrsine morajo biti izvedene s primernim
polkroznim zakljuckom. Vsa oprema, ki se montira na steno in lahko povzrocajo vibracije zaradi vrtenja,
gibanja ali drugega delovanja je potrebno na steno fiksirati s protihrupnimi distancniki.

5.3.2 Tehni¢na dokumentacija
Investitor mora pred izvedbo pridobiti nacrte tehnoloske opreme kuhinje faza PZI.
Za vso opremo je dobavitelj opreme dolzan predloZiti vse ustrezne podatke za izvedbo instalacijskih

prikljuckov, za opremo izdelano po meri, pa mora izvajalec pred dobavo opreme predloZiti delavniske
risbe investitorju v pisno potrditev. lzbrani dobavitelj opreme je dolZzan preveriti in potrditi nacrte
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tehnoloske opreme faza PZI, ter podati pisne pripombe in dopolnila nadzoru in odgovornemu vodiji
projekta. Ce nadzor in odgovorni vodja projekta ne prejmeta pisnih pripomb se smatra, da se izbrani
izvajalec popolnoma strinja z nacrtom PZI tehnoloske opreme.

Sestavni del predaje opreme in objekta je kompletna dokumentacija vezana na tehnolosko opremo
(izjave, slovenska navodila za uporabo, garancijski listi).

Nacrt PID tehnoloske opreme izvede izbrani dobavitelj tehnoloske opreme. Nacrt HACCP ni del tega
projekta in ga pripravi bodoci uporabnik prehranskega obrata prav tako pogodbe z izvajalcem odvoza
organskih odpadkov in odpadnih olj, ter npr: izvajalcem rednih zdravstvenih pregledov, izvajalcem DDD....

5.3.3 Dostava in vnos opreme

Dostava opreme je mozna direktno iz pritli¢ja v kuhinjo (tako kot bo potekala dostava ob normalnem
delu). Dostava v u¢no kuhinjo mora biti izvedena ro¢no do 2. nadstropja po glavnem stopniscu.
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5.4 Projektantski popis tehnoloske opreme

V popisu je upostevana naslednje tehnoloska oprema:

- nova tehnoloska oprema z upostevanjem veljavnih cenikov brez komercialnih popustov;
- priprava dokumentacije; dostava in montaza in Solanje;

- premontaZa obstojece oprema

- transportna posoda, pladnji (dobavi izvajalec gostinske storitve)

- 5% nepredvidenih del

V popisu opreme niso uposStevane naslednje postavke:

- davek na dodano vrednost;

- transportna posoda, pladnji (dobavi izvajalec gostinske storitve)

- komercialni popusti;

- interierska oprema;

- drobniinventar kuhinje;

- (istila;

- izdelava in zakljucitev vodovodnih, elektri¢nih in plinskih prikljuckov;
- izdelava sistema ozvocenja, sistema osvetlitve, IT oprema blagajne....

Ocena investicije tehnoloske opreme kuhinje izdelana na podlagi popisa PZI tehnoloske opreme,
uporabljeni cenikov v SLO in EU.
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5.5

Graficni del

St. risbe

Vsebina

Merilo

Nivo

1.

Risba obstojeCega stanja  postavitve
tehnoloske opreme kuhinje
PRITLICJE

1:50

Risba novega stanja postavitve
tehnoloske opreme kuhinje
PRITLICJE

1:50

Risba postavitve tehnoloske opreme
Solske kuhinje
2. NADSTROPJE

1:50

Risba izvedbe prikljuckov tehnoloske
opreme kuhinje
PRITLICJE

1:50

Risba izvedbe priklju¢kov tehnoloske
opreme Solske kuhinje
2. NADSTROPIJE

1:50

Risba pozicioniranja stenskih vogalnikov
in ozemljitev potenciala tehnoloske
opreme kuhinje - PRITLICJE

1:50

Risba priklju¢kov ozemljitev potenciala
tehnoloske opreme Solske kuhinje 2.
NADSTROPJE

1:50

Risba izvedbe gradbenega cokla za
postavitev tehnoloSke opreme Solske
kuhinje - 2. NADSTROPJE

1:20
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