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Porocilo

1. Splosno

pri¢ujoci projekt je nastal na osnovi potrjene zasnove (IDZ), vklju€ujo¢ spremembe na pripombe s
strani narocnika — za tehnolosko prenovo razdelilne kuhinje, opremo jedilnice in tehnologijo u¢ne
kuhinje.

NALOGA

RAZDELILNA KUHINJA Z JEDILNICO

Vodstvo Srednje zdravstvene Sole v Ljubljani se je odlocilo za prenovo razdelilne kuhinje.
Tehnologija obstojece kuhinje je stara 20 let. Vizija vodstva Sole je, da se kapaciteta obrokov
(glede na trenutno stanje) poveca, skladno z Zeljo, da se dijaki prehranjujejo v Soli in ne odhajajo k
zunanjim ponudnikom. Oprema jedilnice se posodablja.

RAZDELILNA KUHINJA

Gre za celovito prenovo razdelilne kuhinje. Potrebna so nekatera rusitvena dela, nove pozicije
sten v prostorih priprave, prenovo elektro in strojnih instalacij, menjava talnih in stenskih oblog
itd.

Za podrobno vsebino gledati posamezne nacrte.

JEDILNICA

Nova nepremic¢na oprema (omare, obloge), in premi¢na oprema v celoti. Nov razvod elektro-
instalacij v obmocju 'hodnika' jedilnice.

Za podrobno vsebino gledati posamezne nacrte.

UCNA KUHINJA

Ponovna vzpostavitev prostora ucne kuhinje ob vsebinski prenovi u¢nega programa.

Gre za prenovo prostorov v drugem nadstropju za potrebe sodobne u¢ne kuhinje, po vzoru
referenénega primera prostorov BIC.

Potrebna so nekatera rusitvena dela, nove pozicije sten (garderobi), celovita prenova elektro in
strojnih instalacij, menjava talnih in stenskih oblog itd.

Za podrobno vsebino gledati posamezne nacrte.

2. Zasnova opreme

RAZDELILNA KUHINJA

Ker gre za povecanje kapacitet in celostno prenovo zalednega dela (priprava, pomivanje,
shramba,...) predlagamo nove pozicije sten, ki kuhinjo ¢lenijo v prostore, potrebne za posamezne
tipe priprave hrane. Ponovno se vzpostavi vhod v garderobo za zaposlene.

Prostora priprave in hladilni del za Zivila se povecata v prid bolj odprtega tlorisa.

Izdajni pult se prenovi v skladu z zahtevami in vrstnim redom jemanija, ki ga predlaga tehnolog.

V obmodju priprave hrane so predvidene nove talne in stenske obloge, nov spuscen strop, nova
razsvetljava, prenovljeni elektro razvodi in strojne instalacije. Na tleh se na novo polozi
granitogres, na stene do visine 210cm, keramicna obloga. Stene nad keramicno oblogo in spuscen
strop se opleskajo s pralno barvo.

Za tehnolosko prenovo gledati 'Nacrt tehnologije kuhinje'.



Za podrobno vsebino na temo instalacij, gledati 'Nacrt elektro instalacij' in 'Nacrt strojnih
instalacij'.

JEDILNICA

V prenovo je vklju¢ena tudi oprema jedilnice. Glede na Zelje narocnika je del opreme zasnovan
bolj lahkotno.

Zasnujejo se obmocja z atraktivnejSim pohistvom kot so oblazinjene klopi, separeji in pomicno,
poljubno sestavljivo pohistvo, nizki stoli, mize, blazine.

Ob prvi steni jedilnice, ob vhod, umes¢amo dva sestava daljSih oblazinjenih klopi. Tu je lahko
poleg klasi¢nih obrokov mozno uZivanje kave, sendvicev in prosto druzenje. Ker po odstranitvi
predelnih sten, prostor ne omogoca vec formiranja manjsih prostorov, ambiente ustvarjamo z
razlicnim tipom opreme (visoko/ nizko sedenje/ spuscen strop ob posebnih postavitvah...)

Ob oknu se formira pult, ki omogoca nekaj individualizacije sicer druzabnih sklopov omizij.
VzdolZ hodnika se formirajo omare s prostori za vozicke (odlaganje pladnjev), avtomat za kavo,
lo¢evanje odpadkov, pijaca itd.

Prostor izdaje se zapre z alu mreznimi rolo vrati.

V tla in stene ni gradbeno instalacijskih posegov, z izjemo osrednjega hodnika, kjer se predvidi nov
spuscen strop po sistemu 'Knauf'. Tu potekajo novi razvodi El, v nisi, kjer so umivalniki se predvidi
zamenjavo instalacij (voda).

Stene in stropovi se na novo opleskajo.

Omare in obloge se izdelajo iz lesenih furniranih plos¢ v kombinaciji z visokokvalitetno ultrapas
povrsino , vse po nacrtih, po izboru projektantov.

Za fiksno in premicno opremo gledati popis in graficne priloge, ki so sestavni del pricujocega
nacrta.

UCNA KUHINJA

Ohranjamo vse obstojece vhode (vrata) iz hodnika, garderobi se prostorsko predrugacita,
zmanjSata. Nove stene se izdelajo po sistemu 'Knauf'. V glavnem prostoru se oblikuje kuhinja za
pouk 16 dijakov (8 prostorov za termi¢no obdelavo itd.) in del omizij za ucni proces.

V vhodnem delu ostane prostor za shrambo (hladilna omara, konvekcijska pecica) in klop z oblogo
za garderobo.

Stene ob delovnih pultih in hrbti umivalnikov se izvedejo v oblogah iz kompaktnih (HPL) plos¢.
Prostor se opremi z belimi magnetnimi tablami. V vseh prostorih se prenavljajo tako talne kot
stenske obloge. Zamenija se spuscen strop. Oplesk v pralnih barvah.

Za fiksno in premi¢no opremo gledati popis in grafi¢ne priloge, ki so sestavni del pricujocega
nacrta.



3. Oprema zahteve

Vsa oprema mora biti prediskutirana in potrjena s strani naroc¢nika in se v nobenih elementih ne
sme spreminjati brez vednosti tako narocnika kot projektanta.

Vsa dobavljena oprema mora biti izdelana po nacrtih arhitekta projektanta ali izbrana z njegovim
soglasjem in potrditvijo. To velja tudi za nedefinirane ali naknadno izbrane elemente opreme in
drobnega inventarja.

Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo z arhitektom projektantom!

Vsi elementi pohiStva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi.

Vsa dela vkljucujejo dovoz in montazo.

Pred pricetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
Obvezno primerjati koli¢ine elementov v popisu in grafi¢nih prilogah!

Upostevati tudi popis opreme sanitarij v projektu strojnih instalacij.

Nujno uskladiti opremo z zahtevami elektro projekta (svetilke in elektro kanali).
Za tehnolosko opremo gledati nacrt tehnologije kuhinj!

Graficni listi so obvezni sestavni del popisa.

Vsa oprema oz. pohistvo je izdelano iz:

- okolju prijaznih ivernih plos¢ razli¢énih debelin, obdelanih s furnirjem (lakirano — lak poliuretan,
mat z ustreznimi atesti) ali robni zakljucek: masiven les po izboru, obdelano po detajlu,

- Ultrapas visje kvalitete, v barvi po barvni skali,

- robni zakljucéek: ultrapas.

- kovinske pod-konstrukcije inox ali prasno barvano po barvni skali.

Vsi vidni deli jeklenih konstrukcij so vijaceni po detajlu.
Zvari so vedno skriti, ¢e to ni mogoce, bruseni.

Talne obrobe pohistvenih elementov so izdelane v visoko-odpornem Ultrapas, oz. iz kompaktnih
plosc, odpornih na vlago, po detajlu.

Vse mize, pulti, omare in drugi elementi opreme imajo na pod-konstrukciji plasti¢ne talne cepke v
temni barvi. Enako velja za stole brez kolesc in sedeZne garniture.

Vsa nasadila in okovje barvano po barvni Studiji, po detajlu!

Vrata v elementih so s skritimi odmicnimi nasadili.

Vsi roc¢aji na omaricah in predalih so kovinski ali inox, satinirano, visoke kvalitete, primerne javni in
frekventni uporabi.

Vsi vijaki, vidni ali skriti, so inox.
Vrsta in oblika vijakov je definirana pri posameznih detajlih.

Vsa pod-konstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distancne letve, ki
resujejo tolerance med zidovi in opremo. Distancne letve fiksiranega pohiStva na stene, stebre ali
oblogo so dim. 10 x 10 mm, v kolikor v nacrtu ni prikazano drugace.

Dolocene omare in predalniki imajo sistem centralnega zaklepanja s klju¢em.
Police v omarah so nastavljive po visini. Nosilni ¢epi polic so jekleni, inox. Police, hrbtisce in

notranjost omar je obdelana v Iveral iste barve kot furnir (oz. Ultrapas) po barvni skali. Robni
zakljucek: masiven les ali Ultrapas v odgovarjajoci barvi, po detajlu.



Sprednja maska oz. licnica predalnikov v furnirju ali Ultrapas po barvni skali.
Vse vodila in Skatle predalnikov so kovinske, v barvi po barvni skali, sistem Blum Metabox ali
enakovredno. Vodila predalov so teleskopska.

Vse elemente v katerih so svetila ali parapetni kanali za razvod elektrike je potrebno uskladiti na
mestu samem.

Vsi kosi opreme se potrjujejo s strani projektanta in narocnika na podlagi izvedenega vzorca.
Certifikati: ponujeno blago mora ustrezati evropskim standardom za pisarniske stole in delovne
fotelje, tako z vidika kakovosti, kakor tudi z vidika ergonomije sedenja. Potrebno je predloZiti
ustrezne domace oz. tuje certifikate izdane s strani pooblascenih institucij., morebitne domace
oz. tuje nagrade.

Garancija in servis: ponudnik izda pisno garancijo za dobaviljeno blago. Garancijski rok pricne
teci od dneva predaje objekta in ne sme biti krajsi od treh let. Ponudnik mora tudi garantirati
dobavo rezervnih delov in eventualno dobavo enakih kosov opreme vsaj Se pet let po prvi
dobavi. Zivljenjska doba izdelkov mora biti vsaj deset let.

Reference: ponudnik bo ponudbi priloZil referencno listo domacih ter tujih opremljenih objektov.
Ponudnik mora za vsak kos ponujene opreme predloZiti sliko (fotografijo, prospekt ipd.) njegov
tehnicni opis, ter eventualna odstopanja od podanih (minimalnih) zahtev.



4. Sestave prenovljenih konstrukcij
Sestave prenovljenih horizontalnih konstrukcij
T1 TLAK GRANITOGRES
/ razdelilna kuhinja (prostori priprave, hladilne shrambe, prostora za pomivanje)

Dobava in izravnava podlage po odstranitvi talnih keramicnih ploscic s polimerno cementno
malto, s predhodno izdelavo premaza z akrilno emulzijo.

Lepilo za talno keramiko na izravnano podlago
Talna keramika: nedrsece granitogres ploscice 1.0cm
Pozor — koncan visina gotovega tlaka mora biti ista obstojeci visini!

T2 TLAK GUMA
/ prostori u¢ne kuhinj (u¢na kuhinja, predprostor, garderobi)

Izravnava podlage po odstranitvi finalnih tlakov s brusenjem, za lepljenje tlaka iz gume.

izravnalna masa max.4mm
lepilo
Talna obloga: guma (kot npr. Norament) 2,5mm

Opombe: izdelava tlaka kompletno z dobavo in montazo zaklju¢nih obrob visine 7,5 cm v enakem
materialu s podloZnim profilom. Varjeni stiki. Tip in barva po izboru projektanta.



Sestave stenskih konstrukcij

S1 NOVA montazZna stena po sistemu 'Knauf', obloga iz keramike (do visine vratnih kril)
/ razdelilna kuhinja (prostori priprave, hladilne shrambe, prostora za pomivanje)

Izdelava predelne stene v sestavi:

Stenska keramika 1.0cm
lepilo za stensko keramiko na izravnano podlago

Vlago-odporne mavcéno-kartonske plosce debeline 2 x 1,25 cm 2.5cm
mineralna volna debeline 7,5 cm, med CW profili 7.5cm
Vlago-odporne mavéno-kartonske plosée debeline 2 x 1,25 cm 2.5cm
lepilo za stensko keramiko na izravnano podlago

Stenska keramika 1.0cm
S2 zidana stena, obloga iz keramike (do viSine vratnih kril)

/ razdelilna kuhinja (izdaja/priprava)
Po pozidavi in izravnavi stene izvesti predhodni premaz z razredé¢eno emulzijo

Stenska keramika 1.0cm
lepilo za stensko keramiko na izravnano podlago

na novo pozidana stena iz 'Siporex' zidakov

Epoksidni premaz s predhodno pripravo podlage

S3 keramicna obloga na obstojecih opecnih stenah (do visSine vratnih kril)
/ razdelilna kuhinja (prostori priprave, hladilne shrambe, prostora za pomivanje)

Po odstranitvi obstojece keramike, krpanju sten in izravnavi (utori za razvod instalacij) izvesti
predhodni premaz z razred¢eno emulzijo

Stenska keramika 1.0cm
lepilo za stensko keramiko na izravnano podlago

obstojeca opecna stena

lepilo za stensko keramiko na izravnano podlago

Stenska keramika 1.0cm



S4 NOVA montazna stena po sistemu 'Knauf', epoksidna barva (do viSine vratnih kril)
/ uéna kuhinja (stene med u¢no kuhinjo in garderobama)

Izdelava predelne stene v sestavi:

Epoksidni premaz s predhodno pripravo podlage

Vlago-odporne mavéno-kartonske plosée debeline 2 x 1,25 cm 2.5cm
mineralna volna debeline 7,5 cm, med CW profili 7.5cm
Vlago-odporne mavéno-kartonske plosée debeline 2 x 1,25 cm 2.5cm

Epoksidni premaz s predhodno pripravo podlage

S5 NOVA montaZna obloga po sistemu 'Knauf', epoksidna barva (do viSine vratnih kril)
/ uéna kuhinja

Izdelava obloge stene v sestavi:

Epoksidni premaz s predhodno pripravo podlage

Vlago-odporne mavcéno-kartonske plosce debeline 2 x 1,25 cm 2.5cm
Prostor za razvod instalacij 7,5 cm, med CW profili 7.5cm
obstojeca stena
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5.

Popis s projektantsko oceno (GRADBENO OBRTNISKA DELA)
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6.

Popis s projektantsko oceno (OPREMA)
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B. GRAFICNI DEL

Seznam graficnih listov

Sifra Risba

RAZDELILNA KUHINJA Z JEDILNICO

DISPOZICIJA
0.0 tloris razdelilne kuhinie z iedilnico, rusitve
0.1 tloris razdelilne kuhinie z jedilnico
0.2 prerezi razdelilna kuhinija z jedilnico
0.3 prerezi razdelilna kuhinia z jedilnico

OPREMA
0.4 klop KL.1, spuséen strop 2
0.5 klop KL.2, spuscen strop 4
0.6 pult izposoia, rolo vrata pult izposoia
0.7 omaral
0.8 obloga nisa umivalnik
0.9 obloga steber 1, obloga solatni bar
0.10 obloga aparat (kava)
0.11 pult 1, paravan 1
0.12 pult 2, paravan 2
0.13 miza nizka
0.14 miza visoka
0.15 stol nizek oblazinien
0.16 stol nizek oblazinien
0.17 stol visok
0.18 stol kubus
0.19 blazina

UCNA KUHINJA

DISPOZICIJA
1.0 tloris uéne kuhinie, rusitve
1.1 tloris razdelilne kuhinie z jedilnico
1.2 prereza u¢na kuhinja PR1/A

OPREMA
1.3 obloga drsna vrata
1.4 obl. ogled. 1, obl. garder. 1, klop garder.
1.5 obloga ogledalo 2
1.6 obl. kompakt. pl. 1, tabla pomicna
1.7 obl. kompakt. pl. 2/3, tabla 1/2
1.8 obloga radiator

VIZUALIZACUJE/ barvna shema

NN
wN Rk

Prostorski prikaz jedilnica 1
Prostorski prikaz jedilnica 2
Prostorski prikaz jedilnica 3

Oznaka

TL.RK/J.R
TL.RK/J
PR1,2,3 RK/J
PRA, B RK/J

KL.1, SP.S.2
KL.2,SP.S.4
P.l., R.P.I.
0.1

OB.U
OB.ST1, OB.SB
OB.A.

P.1/ PAR.1
P.2/ PAR.2
M.N.

M.V

S.N.

S.N.1.

S.V.

S.K.

B.1

TL.UK.R
TL.UK
PR1,A UK

0.DVv
0.0G.1/0G.1/K.G
0.0G.2

O.KP.1, T.P.
0.KP.2/3,T.1/2
O.R.

PPJ1
PPJ2
PPJ3

Merilo

1:50
1:50
1:50
1:50

1:20, 1:5
1:20, 1:5
1:20, 1:10
1:20

1:20

1:20

1:20
1:20, 1:10
1:20, 1:10
1:10

1:10

1:50
1:50
1:50

1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
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