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5.2 m2

03 SHRAMBA

10.8 m2

05 HLADILNA SHRAMBA

12.7 m2

07 POMIVANJE

14.9 m2

06 PRIPRAVA

15.0 m2

08 IZDAJA

NA STREHI JE VGRAJEN STREŠNI

VENTILATOR SRH 315/135-6/8

Vod = 720/560 m3/h

OBSTOJEČ STREŠNI VENTILATOR SRH 355/135-6/8

SE ZAMENJA Z NOVIM, tip DHS 400 DV sileo

Vod = 2500 m3/h

400/250

max. 2500 m3/h

250/250

1100 m3/h

400/250

2000 m3/h

LOPUTI S POGONOM ZA PREKLOP ODVODA

ZRAKA IZ NAPE oz. IZ POMIVANJA POSODE

OBSTOJEČ PREZRAČEVALNI KANAL ZA

GARDEROBE IN SANITARIJE

OBSTOJEČ PREZRAČEVALNI KANAL ZA

GARDEROBE IN SANITARIJE

PREZRAČEVALNI VENTIL ODSTRANITI,

NASTALO ODPRTINO V KANALU ZAPRETI

OBSTOJEČ ODVODNI KANAL 250/250 V

INSTALACIJSKEM JAŠKU SE DEMONTIRA IN

NADOMESTI Z VEČJIM, DIMENZIJE 400/250

(v kolikor se pri odpiranju instalacijskega jaška ugotovi,

da večjega kanala ne bo možno izvesti, se o tem obvesti

projektanta SI, da pripravi ustrezno alternativno rešitev)

OBSTOJEČO POŽARNO LOPUTO PL-2A 250/250 SE

DEMONTIRA IN NADOMESTI Z VEČJO, DIMENZIJE 400/250

(v kolikor se pri odpiranju instalacijskega jaška ugotovi, da

večjega kanala in s tem posledično večje požarne lopute ne bo

možno izvesti, se o tem obvesti projektanta SI, da pripravi

ustrezno alternativno rešitev)

Priključek prezračevanjanja (napa ni potrebna) direkten priklop preko
kanala-adapterja /podatki od dobavitelja stroja
kapaciteta min 700 m3h/h; temp min 35°C; vlažnost od 75 do 90 %
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