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3.2 |KAZALO VSEBINE NACRTA

Nacrt: 3-NACRT 1Z PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
Stevilka projekta: 05-2018
Vrsta dokumentacije: PZI-PROJEKT ZA IZVEDBO
Stevilka naérta: 1016/2018
3.1 Naslovna stran nacrta
3.2 Kazalo vsebine nac¢rta
3.3 Tehnicéno poroéilo
3.3.1 Tehnicni opis
3.3.2 Popis koli¢in materiala in del - RAZDELILNA KUHINJA IN JEDILNICA

3.3.3 Popis koli¢in materiala in del - UCNA KUHINJA

3.4 Risbe

St Vsebina risbe:

risbe:

1 TLORIS PRITLICJA - F)’AZDEL/LNA KUHIJA IN JEDILNICA —
RAZSVETLJAVA in SPLOSNA MOC

2 TLORISPR{TL/CJA - RAZDELILNA KUHIJA IN JEDILNICA — PRIKLOP
TEHNOLOSKIH PORABNIKOV

3 TLORIS PRITLICJA - RAZDELILNA KUHIJA IN JEDILNICA — OZEMLJITVE

4 RAZDELILNIK R-KUH

5 TLORIS 2N - UCNA KUHINJA - RAZSVETLJAVA in SPLOSNA MOC

6 TLORIS 2N - UCNA KUHINJA - PRIKLOP TEHNOLOSKIH PORABNIKOV

7 TLORIS 2N - UCNA KUHINJA - OZEMLJITVE

8 RAZDELILNIK 2N-R-KUH
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3.3 | TEHNICNO POROCILO
3.3.1 TEHNICNIOPIS

- DOVOD ELEKTRICNE ENERGIJE

Objekt je priklju¢en na elektroenergetsko omrezje, spremembe in dodatne naprave ne vplivalo na skupno
povecanije priklju¢ne moci objekta.

Nova razdelilna omara v drugem nadstropju za novo u¢no kuhinjo, se priklju¢i na obstoje¢ glavni

razdelilnik v kleti kjer se dogradi odcep z tytan varoval€niim locilnikom 3x63A. Do R-G se po obstojecih
trasah in vertikalah povlece nov kabel NYY-J 5x16mm2

Za prostore razdelilne kuhinje in jedilnice se izdela nova razdeliina omara na lokaciji obstojeCe z
pove€anjem odprtine v steni. Za potrebe priklopa je potrebno povle€i nov dodaten kabel NYY-J
4x35mm2, paralelno z obstoje¢im. Zascitni bremenski locilnik za priklop R-KUH se zamenja z novim
200A in za&citno napravo.

InStalacija v objektu ustreza TN-C-S in TN-S sistemu.

- SPLOSNA RAZSVETLJAVA

V prostorih je predvidena elektricne instalacija za razsvetljavo z vodniki NYM-J s potrebnim Stevilom
vodnikov, preseka 1,5 mm? v instalacijskin ceveh pod ometom, v dvojnem stropu in delno nadometno.

Splodna razsvetljava zagotavlja ustrezne vidne pogoje v prostoru glede na vrsto opravila. Predvidene so
svetilke z varénimi LED svetilkami.

Vklop svetilk je lokalen s stikali nameS&enimi pri vratih. Stikala se namestijo na viSino 1,1 m od tal.

Svetilke v vlaznih prostorih in zunaj objekta morajo biti vodotesne. Svetilke dolo¢i odgovorni arhitekt
objekta oziroma investitor.

VSE MIKROLOKACIJE IN TIPE SVETIL DOLOCI ARHITEKT IN INVESTITOR V SHEMI STROPV!
-MOC

Elektricne instalacije za mo¢ zajemajo kabelski razvod, vti€nice in fiksne prikljucke za posamezne
naprave.

Elektricna instalacija za mo¢ je predvidena s kabli tipa NYM-J polozenimi v instalacijskih ceveh polozenih
podometno to je z kabli uvle€enimi v instalacijske cevi.

- VTIENICE

Vse vtiCnice v objektu se predvidijo kot zaScitne vti€nice, pomeni, da so opremljene z za$¢itnim
kontaktom.

Splosne vti€nice se vgradijo 0,5 m od gotovih tal, nad delovnimi pulti in ostalimi delovnimi povr§inami pa
na visini 1,2 m.

Vii€nice v v vlaznih prostorih se predvidijo kot podometne vti¢nice, opremljene z pokrovom, zas¢ite IP 44.
- STIKALNI BLOKI

Razdelilniki v objektu so predvideni kot nadometne tipske omare, opremljene z paneli za namestitev
opreme v razdelilnik.




Projektiranje in svetovanje Bostjan Mikec s.p., Podgozd 50, 8361 Dvor
GSM: 041/924-550; E-mail: projekt.mikec @gmail.com

Tehni¢no porocilo
list 2/3

- TEHNICNI IZRACUN IN DIMENZIONIRANJE KABLOV

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43 izvedemo kontrolo za&cite pred prevelikimi tokovi, izbira kablov se izvede
po SIST HD 21.3 pri izraCunu se upoSteva tudi Tehni€na smernica TSG-N-002:2013. Delovna
karakteristika naprave, ki §¢iti elektri¢ni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

Ib<In<lz

12<1,45x Iz

kjer je:

Pn - nazivna mo¢ porabnika

b - tok, za katerega je tokokrog predviden, izra¢unan po formuli:
Pn

Ib = ----eeeeeeeieeeee za enofazne porabnike

U x cos fi x eta

Pn
Ib=----eee za trifazne porabnike
V3 x U x cos fi x eta

Iz - zdrzni tok kabla, dolo¢en po zgornjem standardu
12 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaSc¢itne naprave

Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena ustrezno standardu SIST IEC 60364-4-43
in sicer po formuli:

1
Smin = - x la x t

K

kjer je:

K - faktor dolo¢en v standardu

t - izklopni ¢as zaScitne naprave (odcitan iz izklopne karakteristike zaS¢itne naprave)
la - kratkosti€ni tok, izraCunan po formuli:

u
la= --- kjer je:
z
U- napetost proti zemlji
Z- impedanca zanke okvare - kratkosti¢na impedanca, vkljucujog vir, fazni vodnik od izvora do

mesta okvare in zascitni (0z nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? ali ve¢, za manj$e preseke pa kontrole
Smin ne izvajamo.

Kontrola presekov za&¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno TSG-N-002:2013 tocka 5.3.2, ki dolo¢a, da
mora biti prerez zaS¢itnega vodnika Sz:

- enak prerezu faznega vodnika,

- polovi¢ni prerez faznega vodnika, ¢e je le-ta vecji od 35 mm?2.

Prerez vodnikov za glavno izenagitev potenciala (TSG-N-002:2013 toc¢ka 5.5.1.6) mora biti med 6 in 16
mm? Cu, ¢e vodnik ni mehansko za$citen, oziroma 16 mm?2 Al, pri éemer v tem razponu ne sme biti
man;jSi od polovice prereza najvecjega zasS¢itnega vodnika v inStalacijskem sistemu.
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Prerez vodnikov za dodatno izenacitev potencialov (TSG-N-002:2013 to¢ka 5.5.2.9) mora biti 4mm?2,
prerez povezave med zbiralko dodatne izenacitve potencialov in zbiralko glavne izenacitve potencialov pa
mora biti enak prerezom vodnika za glavno izenacitev potencialov.

Izracun se izvede za najbolj karakteristicne tokokroge glede na velikost varovalke, glede na obremenitev
in glede na dolzino tokokroga.

- ZASCITNI UKREP PROTI UDARU ELEKTRICNEGA TOKA

Kot zascitni ukrep pred udarom elektricnega toka se predvideva samodejni odklop (stikala z za$c&itnim
tokovnim stikalom RCD, varovalke v razdelilni omarici ) v TN-S sistemu ozemljitve instalacije. Poleg
za&citnih ukrepov proti udaru elektri€nega toka se predvidijo tudi zas¢itni ukrepi, dolo€eni v:

. Studiji o varstvu pri delu

. Studiji o zasnovi pozarne varnosti

Prenapetostna zas¢ita

V stikalni blok v objektu se namestijo prenapetostni odvodniki tipa C, zasc¢ita do In=10kA

- IZENACEVANJE POTENCIALOV
Za izenacevanje potencialov v objektu se se vsa oprema poveze z obstoje¢im ozemljitvenim sistemom

katerega je potrebno pred izvedbo prekontrolirati in po potrebi sanirati. Pe zbiralko se z ustrezno Zico
HO7V-K poveze vse kovinske elemente v obravnavanih prostorih

- RACUNALNISKA INSTALACIJA

Za potrebe racunalniske opreme — blagajna razdeliine kuhinje je potrebno zgotoviti povezavo iz
najblizjega komunikacijskega vozlis€a v 1N.

- AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

Na objektu NI AVTOMATSDKEGA POZARNEGA JAVLJANJA zato tudi v tem naértu ni obdelano.

Priloge: Izracuni osvetljenosti:




