Nepooblas¢eno razmnozevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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s PE0,01kW/230V; iz stene h=50-em—/senzorska pipa

pokrovom tip Mennekess model 4972

PHTV DN 15; iz stene h=50 cm/umivalnik

ventil Kovina tip KV 550

OV DN 50; iz stene h=50,cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz st

ne h=5 crp/ﬁgmivalnik
ventil Kovina tip KV 550

ene h=50 cm /umivalnik’

m +300 cm kabel /friteza
lektro omare stikalo O-

L PEO,5kW/230V; iz stene h=200 c
//dekorativna §uko.vti¢nica usklajend z nafrtom/interiera

30V; iz stene h=200 cm /hladilnik

PHV DN 15; iz stene h=50

cm/sokovni /, ven& ina tip KV 552

PEO,5

//dekorativna Suko vti¢nica usklajena z naértom interiera

kW/230V; iz stene h=50 cm /sokovnik

QV.DN iz stene h=10 cm /kava 1

r PHV DN 15; iz stene h=50 cm/kava 1 %Lntil Kovina tip KV 552
5 = 3,6kW/23 ene-h=50-cm /kava 1
// L%EQILEEL «@.vti¢nica u a z nacrtom interiera

/\ i //"\\ - PE 9kW/400V; iz stene h=5 ¢cm +300 cm kabel /zar

.~ 1 . //odmiéno stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0,5kW/230V; iz stene h=200 cm /hladilnik
//dekorativna Suko vti¢nica usklajena z naértom interiera

//toc
velikost nape 330

Prikljucek prezracevanja nad termi¢nim blokom

ni podatki v projektu strojnih instalacij

PE 5kW/400V; iz stene h=5 cm +300 cm kabel /Stedilnik
//odmicno stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1

0x1100 mm; spodnji rob 205 cm od tal

LN
N

JKrov

/230V; iz tal +300 cm kabel /nam. aparati

om vgrajena v stranico izdajnega pulta L

PES
//kabel

kKW/400V; iz[tal +300 cm kabel /kopel =T

se poveZe direktno na sponke aparata

PHV DN 15; iz tal/kopel //ventil Kovina tip KV 552

QV DN 50; iz tal /kopel

\ P:‘EOHSBW‘( Zi(ﬂv; iz stene fjlo cm, /nam. aparati

DR U | L | Ly .
e //d%(u ativha$uko vti¢nica usklaje

$ z nacrtom interiera

a Suko vticnica usklajena z nacrtom interiera

A | ] — A7 !—!T‘\ DN 20;/;&*‘5§t% JBen*t){\E)lok pipa
‘ R \ | \ I H ) | | ver vina tip KV 550
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//deko ativt Sul
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//n metna priklju¢na doza

| //odmiéno stikalo z zaklepom na vratih‘elektro omare stikalo 0-1

//odmicno stikalo z zaklepo

PE 11kW/400V; iz stene h=60 cm /pec 2-faza2

//nadometna prikljuéna doza
m na vratih elektro omare stikalo 0-1

| PH

TV DN 15; iz stene h=50 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

| OV DN 50; iz stene h=50 cm /umivalnik

Inox talna resetka 200x200 mm DN 75; pohodna mreza; lovilec umazanije;

L - - -

kot npr. Aco tip 414801 _mreZa L15 @drsrﬁ_/";

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito
PHTV DN 15; iz stene h=110 cm/korito

//razmik med prikljucki 153 mm/tus pipa na pultu v popisu tehnologije

SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem porodilu

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montaZo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev
se izvede na osnovi detajlne tehni¢éne dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti priklju¢kov tehnoloske opreme je dolZzan preveriti dobavitelj tehnoloske opreme. V primeru sprememb je
dolZan pismeno sporociti spremembe projektantom, izvajalCem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.

6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolzni mere preveriti na
objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene Suko vti¢niCe so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo,
nacrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZicenje za izenaCevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece plocevine (delovne pulte, stenske
omriCe, talne resetke, posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in kon¢ne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis
elektro instalacij.

4.V nadrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo
varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo
in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito
OV DN 70; iz tal /pom. stroj

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoro¢no mesalno
baterijo.

2. Prikljucki iz tal so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi
odtoki so sifonizirani!

3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljucke na napo je potrebno definirati v projektu
strojnih instalacij.

4. Talni sifoni, nape in resetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi izvajalec vodovodnih
instalacij oz. gradbenih del.

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo
resetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.

6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mascob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporocilih in
standardih.

7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno
zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v naértu tehnoloske opreme kuhinje.
Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko opremo med
izvajalci vodovodnih instalacij in dobavitelj tehnoloske opreme.

lodracevalna resetka 600x600 mm
kapaciteta latentna toplota
senzibilna toplota

skupaj 5,1 kW

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Plasti¢ne Cevi za povezavo npr.:5ankomat je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja talne

keramike oz. tal.

3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih

kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.

4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloske opreme in izvedbo Sankomatov

je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm /hladilnik
//3uko vtic¢nica s pokrovom tip Mennekess model 4972

PE 0,1kW/230V; iz stene h=210 cm /LED lu¢ v omarici

//3uko vti¢nica s pokrovom /stikalo 0-1 za vklop luéi v omarici

PE 0,5kW/230V; iz stene h=50 cm /kompresor
//3uko vti¢nica s pokrovom tip Mennekess model 4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm /hladilnik
//3uko vtiénica s pokrovom tip Mennekess model 4972

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati

/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4125+4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm /hladilnik
//3uko vtiénica s pokrovom tip Mennekess model 4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm /hladilnik
//3uko vtiénica s pokrovom tip Mennekess model 4972

Inox talna reSetka 200x200 mm DN 75; pohodna mreza; lovilec umazanije;
__kot npr. Aco tip 414801 mreza L15 nedrsna

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati

/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4125+4972

Inox talna reSetka 200x200 mm DN 75; pohodna mreza; lovilec umazanije;
__kot npr. Aco tip 414801 mreZa L15 nedrsna

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm /hladilnik
//3uko vtic¢nica s pokrovom tip Mennekess model 4972

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito
PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito

/enoroéno mesalna baterija z dolgim izlivom

PHMV DN 20; iz stene h=45 cm/mehcalec-stroj

//prikljuéek je preko mehcalca izveden do pedi }_ S _|

PE 0,1kW/230V; iz stene h=50 cm /mehdcalec

//3uko vtic¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972
PHV DN 20; iz stene h=45 cm/pom. stroj 1

//ventil Kovina tip KV 552

Inox talna reSetka 200x200 mm DN 75; pohodna mreza; lovilec umazanije;
—__kot npr. Aco tip 414801 mreZa L15 nedrsna

Priklju¢ke prezracevanjanja (napa ni potrebna) direkten priklop preko

kanala-adapterja /podatki od dobavitelja stroja

kapaciteta min 700 m3h/h; temp min 35°C; vlaznost od 75 do 90 %

PE 35,2kW/400V; iz stene h=200 cm /pom. stroj

/[nadometnaprikljuéna doza; uvodnica — — —

za kabel stroja s spodnje strani
odmicno stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1

=

0 SoFET

talna resetka; sifon -sifonizirano

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne instalacije za hladilstvo

PE-prikljucek elektrike

PHV-priklju¢ek hladne vode

PHTV- prikljucek hladne in tople vode
PTV-prikljucek tople vode

OV- odtok vode

PHMV- prikljucek hladne mehc¢ane vode
PPL-prikljucek plina

Suko vti¢nica 230V/50Hz s pokrovom

Suko vti¢nica 400V/3N 50Hz s pokrovom

stikalo 0-1

prilju¢na nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami

prikljucke ozemljitve potenciala

Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del.
V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti

soglasje projektanta.
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