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D-01 - PREDVIDENO STANJE
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OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢istenju izvedba globinske impregnacije)
TESNILNA MALTA ( za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)

HIDROIZOLACIJA

(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%)

(izvedba globinske impregnacije estriha)

DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ

(brez topil, bele barve, nanos v dveh slojih)

BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)

(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
KANALETA Z OZKO REGO

FUGA IZ VISOKO ELASTICNE, ENOKOMPONENTNE POLIURETANSKE MASE
ZASCITNI FILC

FILTERNI SLOJ

ZEMLJINA

KAMNITA KLOP

4mm

10-14cm

2-4mm

5cm
25cm

ZID MED ZELENJEM IN TERASO

M 1:10
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢isenju izvedba globinske impregnacije)
2. TESNILNA MALTA (za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)
3. HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 10-14cm
(izvedba globinske impregnacije estriha)
5. DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 2-4mm
(brez topil, bele barve, nanos v dveh slojih)
6. BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
7. KANALETA Z OZKO REGO IN PRIROBNICAMI
8. FUGA IZ VISOKO ELASTICNE, ENOKOMPONENTNE POLIURETANSKE MASE
9. ZASCITNIFILC
10. FILTERNI SLOJ 5cm
11.  ZEMLJINA 25cm
12.  KAMNITA KLOP

ZID MED ZELENJEM IN ATRIJEM M 1:10 15
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)
2. TESNILNA MALTA (za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)
3. HIDROIZOLACIJA 4mm

(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 10-14cm

(izvedba globinske impregnacije estriha)

6. BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
7. VERTIKALNO NANASEN HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
8. FASADNI OMET Z ODKAPOM
9. STIRODUR

STIK TERASE IN FASADE M 1:10 16




D-04 - PREDVIDENO STANJE

OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢istenju izvedba globinske impregnacije)
TESNILNA MALTA (za izdelavo zaokrozZnic na stikih tla/stena)

HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 10-14cm

(izvedba globinske impregnacije estriha)

BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)

(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
TERASNA VRATA

STIRODUR

STIK OB TERASNIH VRATIH M 1:10 17




D-05 - PREDVIDENO STANJE
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)
2. TESNILNA MALTA (za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)

3. HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 0,5%) 10-14cm

(izvedba globinske impregnacije estriha)

6. BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)

7. VERTIKALNO NANASEN HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)

8. OBSTOJECE STEKLENE OPEKE (najniZja se zaradi pomanjkanja vigine odstrani,
stekleno opeko nadomesti betonski nastavek z zaklju¢kom bitumne hidroizolacije, sledi
5em stirodurja in vertikalno nanasen hidroizolacijski poliuretanski premaz).

STIK KERAMIKE IN STEKLENIH ZIDAKOV STOPNISCA M 1:10 18
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)
2. TESNILNA MALTA (za izdelavo zaokroznic na stikih tla/stena)

3. HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 10-14cm

(izvedba globinske impregnacije estriha)

6. BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
JEKLENA VERTIKALNA LAMELNA OGRAJA (VARJENA NA JEKLENE PLOSCO)
JEKLENA PLOSCA (VIJACENA V AB)

STIK TERASE IN OGRAJE TERASE M 1:10 19
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)

3. HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)
4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 10-14cm

(izvedba globinske impregnacije estriha)

6. BARVNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ (POLIURETAN)
(primer, hidroizolacijski premaz, barvni premaz, koncni premaz z protizdrsnimi viakni)
Redetka kanalete

Kanaleta
Talni poziralnik iz nerjave¢ega jekla DN100

DETAJL KANALETE M 1:10 20
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1. OBSTOJECA AB KONSTRUKCIJA (po ¢is&enju izvedba globinske impregnacije)

2. ODTOK IZ KORITA ZELENICE

3. HIDROIZOLACIJA 4mm
(bitumenska debeloslojna hidroizolacija v dveh nanosih z vmesno armirano mreZico)

4. ESTRIH S POLIESTRSKIMI VLAKNI (naklon 1,5%) 8-12cm
(izvedba globinske impregnacije estriha)

5. DVOKOMPONENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 2-4mm
(brez topil, bele barve, nanos v dveh slojih)

6. ZASCITNIFILC

7. FILTERNI SLOJ 5cm

8. ZEMLJINA 25¢cm

ODTOK ZNOTRAJ ZELENIC M 1:10 21




