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D6b

tla na balkonih
Opis

granitogres plos€ice 25/50 na lepilu

visoko elasti¢ni vodotesni premaz na cementni osnovi
(kot. npr. Siklastic — 150 ali enakovredno) v kombinaciji z elasti¢nim robnim
trakom

zaglajen mikroarmiran betonski estrih v naklonu 1%

ekstrudiran polistiren XPS
tlacna trdnost 300 kPa, gostota 30 kg/m3
(kot. npr. Styrodur 2800 C ali enakovredno)

AB ploséa

ekspandiran polistiren EPS
SIST EN 13163, tlacna trdnost 100 kPa
(kot npr. STIROPOR EPS 100 (SGP 20) ali enakovredno)

tankoslojni zakljuéni omet na silikatno-silikonski osnovi, barvni, granulacija =
1mm (npr. Weber.pas extra clean R030, barva 475A ali enakovredno)

OPOMBA: Vsa plo$éata toékovna RF sidra, ki povezujejo opeko in kovinsko podkonstrukcijo so izvedena tako, da
omogoéajo toleranco v vertikalni smeri zaradi razstezanja kovinske podkonstrukcije. Vse pritrdive RF sider na Fe
pocinkano podkonstrukcijo se izvedejo s Fe pocinkanimi vijaki in PVC podlozkami med razlienimi materiali.
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