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Nova gradnja

OPPN "Ob Borovniščici"

Projekt izvedenih del - PID

KZ-01/09-ME

A1 - A3:   ±0,00 = 295,45 mnv
B1 - B5:   ±0,00 = 295,45 mnv
B6 - B8:   ±0,00 = 295,15 mnv
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LEGENDA MATERIALOV

 Armirani beton

 Izolacija EPS

 Izolacija XPS

Termoomet

 Porobeton ( siporex )

 Podlozni beton

 Stresni panel

 Travnata rusa

 Prodec

 Utrjen nasip - gramoz

 Zemlja

Mavčnokartonaste stene

Hidroizolacija
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prodec

Strešni panel d = 10 cm
položen na EPS izolacijo v naklonu.
Sidran v AB plošeo.

prodec

Preboj za meteorne vode
80 x 60 ( od AB plošee )
- preveriti s statikom

Preboj za meteorne vode
80 x 60 ( od AB plošee )
- preveriti s statikom

Prezraeevanje jaška
PVC DN 250
- vgradnja 20 cm pod AB plošeo
- zunanja Alu rešetka
   + RF mrežica

SK 2
Dvoslojna svetlobna kupola:
- gradbena mera odprtine 180/100 cm,
- višina nastavnega venca min. 50 cm,
- opal prozorna,
- odpiranje roeno in samoodpiranje za odvod dima
  in toplote z elektro napravo na signal dimnih
  detektorjev v pritlieju in v zadnji etaži - skladno s
  SIST EN 12101
- min. kot odpiranja 1050

prodec

vertikalni odtok meteorne vode

odtok meteorne vode

dostop na streho
s prenosno lestvijo
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Preboj za meteorne vode
80 x 60 ( od AB plošee )
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Odduh in prezraeevanje
( toplotno izolirati po
 izvedbi inštalacij )

Odduh in prezraeevanje
( toplotno izolirati po

 izvedbi inštalacij )

Odduh in prezraeevanje
( toplotno izolirati po
 izvedbi inštalacij )

prane plošee
40/40/3

Preboj za meteorne vode
80 x 60 ( od AB plošee )

Preboj za meteorne vode
80 x 60 ( od AB plošee )
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Dozidava s porobetonom

Dozidava s porobetonom

Dozidava s porobetonom

Dozidava s porobetonom
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