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1:50OBJEKT D1 - ZAHODNA FASADA
NOVA GRADNJA

STANOVANJSKA POZIDAVA V OBMOČJU UREJANJA VS 3/5 BRDO, FUNKCIONALNA ENOTA F4

PID1 - ARHITEKTURA

Tina Gregorič univ. dipl. inž. arh. 

OBJEKT D1 - ZAHODNA FASADA
1 - ARHITEKTURA 

OG
š = 111.5
v = 180

oznaka ograje
š označuje širino ograje
v označuje širino ograje

kote zaključkov
gradbenih
elementov na fasadi

±0.00

OPOMBE:

- Vse višinske kote so relativne glede na  izhodiščno koto objekta v pritličju ±0,00=+304.22 m n.v.
- Oznake AB nosilcev so š/v=(širina / višina vključno z AB ploščo), v cm.
- Oznake jaškov d/š/g 60/60/20 (dolžina / širina / globina) v cm.
- Vsi utori, preboji in odprtine v nosilni armirano-betonski konstrukciji so zapolnjene z betono.
- Notranja oprema je prikazana in formativno in ni izvedena ter ni sestavni del objekta.
- Oprema strojnih inštalacij in oprema električnih inštalacij je prikazana informativno.
- S simboli enot klima naprav so prikazana predvidena mesta namestitve, napeljana je predpriprava za potencialno

montažo klima enot, enote klima naprav niso izvedene in niso sestavni del objekta.
- Vzorec fasadne opeke je prikazan informativno.

Legenda opisov v risbi - višinske kote konstruktivnih elementov:
SKN spodnja kota AB nosilca v cm od spodnjega roba ab plošče
ZKP zgornja kota preboja v mm od spodnjega roba ab plošče
SKP spodnja kota preboja v mm od končnega tlaka
KD kota dna jaška

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se je objekt izvajal.

požarna odpornost gradbenih konstrukcij:
vse stene med stanovanji ter med stanovanjem in hodnikom imajo požarno odpornost 60 minut (R/EI 60)

oznaka oken brez parapeta

dimenzije od končnega tlaka do
spodnjega roba nosilca

vp označuje gradbeno koto parapeta
nad koto končnega tlaka

dimenzije gradbenih odprtin

oznaka oken s parapetom

vp označuje gradbeno koto parapeta
nad koto končnega tlaka

O1.1

dimenzije gradbenih odprtin

O2.1

KN z.e. klima naprava - zunanja enota - predvideno mesto

preliv 60/65 preliv 60/65

odtok 60/65

preliv 60/65 preliv 60/65

odtok 60/65

preliv 60/65 preliv 60/65


