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Poleg ruSenja oznacenih predelnih sten je potrebno odstraniti:
- vsa obstojeCa vrata skupaj s podboji,

- vSe sanitarne elemente,

- kuhinjski sestav,

- vse obstojece radiatorje

- deske nad stropniki na tleh.

V Casu ruSitev je potrebno zacasno podpirati medetazno
konstrukcijo in upoStevati varnostne ukrepe.
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PRENOVA PISARN GIAM ZRC SAZU 1. NADSTROPJE
KAMEN - LESNOBRDSKI APNENEC ROZA, Enota
I Sirine 5 cm, min 55 ¢cm dolzine
Lokacija
[ }v<_A_MEN - LESNOBRDSK!.APNENEC SIvI, Gosposka 13, Ljubljana
Sirine 40 cm, prosta dolzina Investior
gga siva ro7a siva rqg ZRC SAZU, Novi trg 2, L:jubljana
! " ! Projektant nacrta .
Elea iC d.o0.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana Elea
GENERALNE OPOMBE \‘/’odja proje:’kta St. projekta Vrsta projekta
. . o o . Spela STERN, u.d.ia. ZAPS 1816 311190087 7
MK predelne stene so praviloma izvedene od tal do stropa. Kjer je v MK steno vgrajena fiksna zasteklitev, je na pea eta p—— VZDREFVALNADELA
tlorisu oznacena viSina MK stene glede na koncno koto finalnega tlaka. Pred izvedbo je nujen dogovor med 311190087-A
izvajalcem MK sten in spu$enega stropa ter monterjem oken o vgradniji primerne podkonstrukcije v MK steno za PSpt;IaSTERN Ldia ZAPS 1816 | ARHITEKTURA
zasteklitev. V pisarnah 1b-7b, 5a in 8a se na steni z okni izvede MK obloga stene oz. instalacijski sloj s svetlo Sirino Vrsta risbe
8 cm - debelina podkonstrukcijskih pocinkanih profilov je 3 cm in enojno oblaganje iz MK ploS¢ 1.25 cm. Okenske p— —
Spalete se obloZijo z dvojno MK ploSco na podkonstrukciji v skupni debelini 2,5 cm (Ce lokalno ni dovolj prostora, Katja Loncar, m.i.a. 1:50
se po obvestilu in potrditvi projektanta izvede enojna MK obloga $palete). ime e Stanferisbe
TLORIS 1. NADSTROPJA —
S FINALNIMI OBDELAVAMI 2
Datum Razli¢ica
maj 2019
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——— mavéno-kartonska obloga NOVO

———— keramicna stenska obloga NOVO

Mere pred izvedbo nujno
preveriti na mestu!

Objekt

PRENOVA PISARN GIAM ZRC SAZU 1. NADSTROPJE

Enota

Lokacija

Gosposka 13, Ljubljana

Investitor

ZRC SAZU, Novi trg 2, L:jubljana

Projektant nacrta

Elea iC d.0.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana Elea ji8
Vodja projekta St. projekta Vrsta projekta
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St. naérta
311190087-A
Pooblasceni inzenir Nacrt
Spela STERN, u.d.i.a. ZAPS 1816 1 ARHITEKTURA
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REVIZIJSKA LOPUTA 50x50 ¢cm z
minimalno rego in tesnejnim stikom
(Knauf Revo 21,5 s tesnilom)

STROPNI KONVEKTOR

GENERALNE OPOMBE:
Konvektorji so natancneje opisani v projektu strojnih instalacij, na tem nacrtu je kotirana njihova
pozicija na stropu in pozicija revizijske lopute.
LuCi so natancneje opisane v projektu elekiro instalacij, na tem nacrtu je kotirana njihova pozicija na
stropu in doloCena njihova dolzina.

Elea iC d.o.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS 2639 §t. 0521
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obstoje€ armiran beton

obstoje¢ opecni zid

obsotjeca nenosilna (predelna) stena
zazidava s porobetonskimi zidaki NOVO

mav¢no-kartonska predelna stena NOVO

mavéno-kartonska obloga NOVO
keramicna stenska obloga NOVO
dilatacija v kamnitem tlaku

Mere pred izvedbo nujno preveriti na mestu!
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sencna fuga na stiku z vsemi ostalimi elementi

izolacija kot npr. Naturboard Venti

mat steklena vrata (dvojna
zasteklitev) v lesenem okvirju

obojestransko furnirana

izolacijskim polnilom

podest/stopnisce

ploskev s podkonstrukcijo in

VWh

I:“ hil
5. 900  —— % = 900 Q 79.0
5 5 .
vhodna avla
TLORIS
\ fiksna zsateklitev (mat jedkano) v lesenem o
\\\ okvirju enake obdelave kot stranska ploskev =
=
&
=
[Ye)
&
stekleno krilo (mat stekleno krilo (mat
jedkano) v lesenem jedkano) v lesenem
okvirju enake okvirju enake
furniran hrast, krtacen, obdelave kot stranska obdelave kot stranska furniran hrast, krtacen,
mat lakiran ploskev ploskev mat lakiran
1 79.0 5.0 90.0 | 90.0 5.0 79.0 1
5 51 f R 5
I 350.0 |
T 1
vhodna avla
POGLED

oznaka dvokrilna jedkana (mat) steklena vrata zv lesenem okvirju z nadsvetlobo in fiksnim lesenem delom ob strani 1kom
dimenzija 350 x 265 c¢m, vratno krilo 2x 90 x 225
vratni okvir lesen - hrast krtacen, mat lakiran
vratni okvir je poravnan z nadsvetlobo in stranskima lesenima ploskvama
vratno krilo mat (jedkano) optiwhite stekleno vratno krilo, 2-slojna zasteklitev
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (krtaCen krom), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema znotraj stranskega lesenega dela je izolacija kot npr. Naturboard Venti
poZarna odpornost /
opombe in posebnosti | nujen dogovor med izvajalcem vrat in podkonstrukcije! sencna fuga pod stropom okoli vseh stranic stranske ploskve!
izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev siporeks stena
kolicina 1 kom
o
S
-+ =
jeklena podkonstrukcija montirana na stropnike za
montazo stene z vrati - na stropnike pritjen HOP U
40/40/3 mm, znotraj njega navarjena ploscica z
ovalno luknjo za centriranje za pritrditev kov. profila
o ustreznih dimenzij
vhodna avla stopnisce
PREREZ |
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA 321190087
DATUM maj 2019 ST. NACRTA 321190087-A  St.LSTA 6.1




V1 L. 3 kom

oznaka enokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 D3 kom
dimenzija 90 x 225 cm
vratni okvir lesen, barvan v RAL 9010
vratni okvir z masko nad vratnim krilom je proti hodniku za 2 cm izmaknjen iz ravnine stene
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plos¢a, deb. 4 ali 5 cm, v ravnini z vratnim okvirjem in masko na strani hodnika
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /
opombe in posebnosti | med stropom in zgornjim robom maske vrat je 1 cm sencne fuge
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev MK stena deb. 12,5 cm
kolicina LEVO 3 kom DESNO 3 kom
=1 =
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V2

oznaka dvokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 1 kom
dimenzija 2x75x221 cm
vratni okvir lesen, barvan v RAL 9010
vratni okvir poravnan z obstojeco steno na obeh straneh
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plos¢a, deb. 4 ali 5 cm, v ravnini z vratnim okvirjem in masko na strani hodnika
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /
opombe in posebnosti | med okvirjem in steno je minimalna sencna fugal
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev opecna stena deb. cca 23 cm
kolicina 1 kom
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V3 L. 1 kom
oznaka enokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 D1 kom
dimenzija 90 x 225 cm
vratni okvir lesen, barvan v RAL 9010

vratni okvir z masko nad vratnim krilom je proti hodniku za 2 cm izmaknjen iz ravnine stene
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plos¢a, deb. 4 ali 5 cm, v ravnini z vratnim okvirjem in masko na strani hodnika
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /

opombe in posebnosti

med stropom in zgornjim robom maske vrat je 1 cm sencne fuge, vrata spodaj prirezana za min 1 ¢cm za zajem zraka

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

pritrditev MK stena deb. 12,5 cm
koli¢ina LEVO 1 kom DESNO 1 kom
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\V4a L. 1 kom
oznaka enokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 D1 kom
dimenzija 80 x 225 cm
vratni okvir skrit podboj

vrata s skritim podbojem
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plo3¢a, deb. 4 ali 5 cm; poravnano z ravnino stenske obloge
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /

opombe in posebnosti

skrit podboj, med tlemi in spodnjim robom vrat je 1 cm reZa za zajem zraka

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

pritrditev

MK stena deb. 12,5 cm

koli¢ina

LEVO 1 kom DESNO 1 kom
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\V4b L. 1 kom
oznaka enokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 D . 1kom
dimenzija 80 x 225 cm
vratni okvir skrit podboj

vrata s skritim podbojem
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plo3¢a, deb. 4 ali 5 cm; poravnano z ravnino stenske obloge
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /
opombe in posebnosti | skrit podboj, med tlemi in spodnjim robom vrat je 1 cm reza za zajem zraka

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!

vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev MK stena deb. 12,5 cm
kolicina LEVO 1 kom DESNO 1 kom
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MK obloga
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V5 L. 3 kom

oznaka enokrilna jedkana (mat) steklena vrata z masko nad vrati in lesenim vratnim krilom, barve RAL 9010 D 4 kom
dimenzija 90 x 225 cm
vratni okvir lesen - enak izgled kot pri vratih V1, barvan RAL 9010
vratni okvir je poravnan z masko nad vrati - iz ravnine stene proti hodniku izmaknjeno za 2 cm
vratno krilo mat (jedkano) optiwhite stekleno vratno krilo
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (krtacen krom), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /

opombe in posebnosti

nujen dogovor med izvajalcem vratnega okvirja in izvajalcem steklenega krila! okvir in maska proti hodniku sta v isti ravnini, sen¢na fuga pod stropom 1 cm

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

pritrditev praviloma MK stena deb. 12,5 cm, ena (1) vrata se pritrjujejo v obstojeco siporeks steno
koli¢ina LEVO 3 kom DESNO 4 kom
maska nad vrati v isti maska nad viali visti 1 1°
-_— ravnini z 1 cm sencne
AR N e
e < e LU
alu minimalni okvir mat stekleno vratno | T
| krilo v minimalnem |
// // alu okvirju
mat stekleno
vratno
o o |
pisarng
. 90.0 . 90.0 =
-+ i % %
pisarna hodnik
POGLED POGLED .
4\H = ——
pisarmna
TLORIS
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V6 L. 2 kom
oznaka enokrilna laminirana vrata v barvi stene, RAL 9010 D2 kom
dimenzija 85x200 cm
vratni okvir lesen, barvan v RAL 9010
vratno krilo kompozitno, npr. iverokal plo3ca, deb. 4 ali 5 ¢cm, v ravnini z vratnim okvirjem na strani hodnika
okovje mat nikel ali podobno
kljucavnica cilindricna kljucavnica
kljuka kovinska, mat obdelave (mat nikel), enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
pozarna odpornost /
opombe in posebnosti | med okvirjem in steno je min sencna fuga

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!

vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev 2 vrata MK stena deb. 12,5 ¢m, 2 vrata MK zidana stena deb. 20 cm
kolicina LEVO 2 kom DESNO 2 kom
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SIS 1

oznaka steklena stena s krilnimi vrati 1kom
dimenzija 387.5x 265 cm
okvir fiksne zasteklitve | minimalni alu okvir d=2 cm, pra$no barvan v ral 9010
vratno krilo mat (jedkano) optiwhite stekleno vratno krilo
okovje mat nikel ali podobno, zapiranje vrat s kroglicnim zapahom vgrajenim v okvir fiksnega dela
kljutavnica /
kljuka lesena - krtacen in lakiran hrast, enostavne oblike, izbere projektant
dodatna oprema /
poZarna odpornost /
opombe in posebnosti | nujen dogovor med izvajalcem jeklene podkonstrukcije in steklene stene!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
pritrditev stranska: MK stena deb. 12,5 cm, opecnat zid, v spuStenem stropu na jekleno podkonstrukcijo
prikaz steklene stene z vrati lesen rocaj vrat kroglicni zapah kolitina 1kom
jeklena podkonstrukcija montirana na stropnike
za montazo steklene stene z vrati
\ J ‘ ‘ ‘ ‘
I
‘ 'E
=
X
&
FIKSNA ZASTEKLITEV VRATA KRILNO ODPIRANJE FIKSNA ZASTEKLITEV
sproScevalnica
80.0 I 90.0 I 217.5 v
T T
387.5
hodnik
POGLED
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA
DATUM maj 2019 ST. NACRTA 6.2




StS 2

S = oznaka steklena stena z dvojnimi drsnimi vrat z vtopljenim ro¢ajem 1kom
dimenzija 387.5x 265 cm
— g : okvir fiksne zasteklitve | minimalni alu okvir d=2 cm, prasno barvan v ral 9010
s | vratno krilo mat (jedkano) optiwhite stekleno vratno krilo s skritim vodilom za drsna vrata, sistem kot npr. Bonomi V 1753
E ‘ ‘ okovje mat nikel ali podobno, zapiranje vrat s kroglicnim zapahom vgrajenim v okvir fiksnega dela
:" | kljutavnica /
£ kljuka vtopljen rocaj, enostavne oblike, izbere projektant
_;-' dodatna oprema /
poZarna odpornost /
opombe in posebnosti | nujen dogovor med izvajalcem jeklene podkonstrukcije in steklene stene!
- ‘ izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo. vzorec potrdi projektant!
vse mere je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
' pritrditev v spuscenem stropu na jekleno podkonstrukcijo, stranska: MK stena deb. 12,5 cm, opecnat zid,
— = koli¢ina 1 kom

p‘rikaz-st_eklene st_e-ne z drsnimi vrati v minimalnih alu kvirjih

jeklena podkonstrukcija montirana na stropnike
za montazo steklene stene z drsnimi vrati
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vzorec, lepljen ali jedkan na steklo, predlaga/ \ jedkano steklo proti hodniku, \vzorec, lepljen ali jedkan na steklo, predlaga
projektant arhitekture, nacin izvedbe se pvc folija nalepljena s strani projektant arhitekture, nacin izvedbe se
natancneje doloCi po izboru izvajalca printarnice kot npr. Oracal natancneje doloCi po izboru izvajalca

8500, White 010
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oznaka fiksna zasteklitev v minimalnem ALU okvirju 4 kOIT]
dimenzija 21540 cm, p=225¢cm
minimalni alu profil dim=2 cm, pra$no barvan v ral 9010
steklo/polnilo steklo optiwhite deb 10 mm, jedkano (mat), jedkana stran obrnjena proti hodniku
okovje /
kljuka /
odpiranje fiksna zasteklitev
dodatna oprema /
sencila /
Spaleta MK obloga finalno pleskana
okenska polica /
pritrditev MK stena d=12,5 cm in podkonstrukcija v MK stropu
opombe in posebnosti | strukturo, ton in uporabljene materiale pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
vse mere in Stevilo oken je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm, pod
stropom 1 cm sencne fuge!
okno v min alu profilu,
prasno barvanem v ral 9010
[ ]
215.0 +2.25 ?
fffffffffffffff Mkses /] hodnk [} pisana
POGLED iz hodnika PREREZ
stena v obmocju Spalete Spaleta obdelana z MK )
zglajena in finalno pleskana oblogo in finalno pleskana pisarna
J
. ‘iT ‘ it
alu profil umaknjen za 2,5 cm od roba hodnik
fiksna zasteklitev v minimalnem alu profilu stene na strani pisarne (min odmik nujen TLORIS
za montazo zasteklitve)
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm!
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA 311190087
DATUM maj 2019 ST. NACRTA 311190087-A  ST.LUSTA 8.1
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oznaka fiksna zasteklitev v minimalnem ALU okvirju 2 kOIT]
dimenzija 22340 cm, p=225¢cm
minimalni alu profil dim=2 cm, pra$no barvan v ral 9010
steklo/polnilo steklo optiwhite deb 10 mm, jedkano (mat), jedkana stran obrnjena proti hodniku
okovje /
kljuka /
odpiranje fiksna zasteklitev
dodatna oprema /
sencila /
Spaleta MK obloga finalno pleskana
okenska polica /
pritrditev MK stena d=12,5 cm in podkonstrukcija v MK stropu
opombe in posebnosti | strukturo, ton in uporabljene materiale pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
vse mere in Stevilo oken je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
[ 1
o o
S A S
< / < § g
% 223.0 +92.25
hodnik pisarna
PREREZ
) Spaleta obdelana z MK stena v obmocju Spalete
pisarna oblogo in finalno pleskana zglajena in finalno pleskana
wl |
& A =
hodnik alu profil umaknjen za 2,5 cm od roba
TLORIS tene na strani pisarne (min odmik nujen fiksna zasteklitev v minimalnem alu profilu
za montazo zasteklitve)
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm!
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA 311190087
DATUM maj 2019 ST. NACRTA 311190087-A  ST.LUSTA 8.2
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oznaka fiksna zasteklitev v minimalnem ALU okvirju 1 kOIT]
dimenzija 20340 cm, p=225¢cm
minimalni alu profil dim=2 cm, pra$no barvan v ral 9010
steklo/polnilo steklo optiwhite deb 10 mm, jedkano (mat), jedkana stran obrnjena proti hodniku
okovje /
kljuka /
odpiranje fiksna zasteklitev
dodatna oprema /
sencila /
Spaleta MK obloga finalno pleskana
okenska polica /
pritrditev MK stena d=12,5 cm in podkonstrukcija v MK stropu
opombe in posebnosti | strukturo, ton in uporabljene materiale pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
vse mere in Stevilo oken je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm, pod
stropom 1 cm sencne fuge!
okno v min alu profilu,
pra$no barvanem v ral 9010
[ ]
260 +2.25 =
fffffffffffffff Mt/ ] hodnk ] pisama
POGLED iz hodnika PREREZ
stena v obmocju Spalete Spaleta obdelana z MK )
zglajena in finalno pleskana oblogo in finalno pleskan\\ pisarna
Jy
. SST ‘ /T& B
alu profil umaknjen za 2,5 cm od roba hodnik
fiksna zasteklitev v minimalnem alu profilu stene na strani pisarne (min odmik nujen TLORIS
za montazo zasteklitve)
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm!
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA 311190087
DATUM maj 2019 ST. NACRTA 311190087-A  St.uUSTA 8.3




oznaka
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fiksna zasteklitev v minimalnem ALU okvirju

1 kom

dimenzija

185x40 cm, p=225¢m

minimalni alu profil dim=2 cm, pra$no barvan v ral 9010

steklo/polnilo

steklo optiwhite deb 10 mm, jedkano (mat), jedkana stran obrnjena proti hodniku

okovje /

kljuka /

odpiranje fiksna zasteklitev

dodatna oprema /

sencila /

Spaleta MK obloga finalno pleskana

okenska polica

/

pritrditev

MK stena d=12,5 cm in podkonstrukcija v MK stropu

opombe in posebnosti

strukturo, ton in uporabljene materiale pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!

izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
vse mere in Stevilo oken je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm, pod
stropom 1 cm sencne fuge!

okno v min alu profilu,
prasno barvanem v ral 9010 \

'

40.0
1

185.0
=
J S
MK stena 7}g
POGLED iz hodnika
+2.25 -
hodnik | pisamna
PREREZ
stena v obmocju Spalete Spaleta obdelana z MK )
zglajena in finalno pleskana oblogo in finalno plesk%q pisarna
Jy
A ik :
T
aly/profil umaknjen za 2,5 cm od roba hodnik
fiksna zasteklitev v minimalnem alu profilsiene na strani pisame (min odmik nujen TLORIS
za montazo zasteklitve)
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm!
MERILO 1:25 ST. PROJEKTA 311190087
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oznaka fiksna zasteklitev v minimalnem ALU okvirju 1 kOIT]
dimenzija 296.5x40 cm, p=225¢cm
minimalni alu profil dim=2 cm, pra$no barvan v ral 9010
steklo/polnilo steklo optiwhite deb 10 mm, jedkano (mat), jedkana stran obrnjena proti hodniku
okovje /
kljuka /
odpiranje fiksna zasteklitev
dodatna oprema /
sencila /
Spaleta MK obloga finalno pleskana
okenska polica /
pritrditev MK stena d=12,5 cm in podkonstrukcija v MK stropu
opombe in posebnosti | strukturo, ton in uporabljene materiale pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ki jo potrdi projektant!
vse mere in Stevilo oken je potrebno preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm, pod
stropom 1 cm sencne fuge!
okno v min alu profilu,
prasno barvanem v ral 9010 \
\ s
// o
F
296.5
POGLED iz hodnika
stena v obmocju Spalete Spaleta obdelana z MK )
zglajena in finalno pleskana oblogo in finalno pleskana pisarna
JE|
< \ RIS
,
T
alu profil umaknjen za 2,5 cm od roba hodnik
fiksna zasteklitev v minimalnem alu profilu stene na strani pisarne (min odmik nujen TLORIS
za montazo zasteklitve)
maska nad vrati v isti ravnini kot okvir in krilo,
iz ravnine stene izmaknjena za 2 cm!
<
S
+2.25
hodnik pisarna
PREREZ
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