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1.1 Naslovna stran s kljucnimi podatki o nacrtu
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1.2

Kazalo vsebine nacrta arhitekture
st. 311190087-A

11 Naslovna stran s kljuénimi podatki o naértu

1.2 Kazalo vsebine nacrta arhitekture

1.4 Tehniéno porocilo

14.1 Popis opreme s koli¢inami in projektantsko oceno
1.5 Risbe
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1.4 Tehnicno porocilo

0 uvobD

Narocnik je narocil izdelavo projektne dokumentacije za opremo naknadno po projektu za prenovo 1.
nadstropja objekta na Gosposki ulici 13 v Ljubljani. Idejna zasnova opreme je bila naro¢niku posredovana
v sklopu IDZ arhitekture, dne 04.04.2019. Narocnikovo potrditev narocila za projekta opreme smo prejeli,
dne 03.06.2019.

Projektna oz. razpisna dokumentacija za pridobitev izvajalskih ponudb je sestavljena iz vseh elementov
nacrta: graficnega dela, tehni¢nega porocila, popisa opreme, ki jih je pri izdelavi ponudbe in izvedbi
projekta potrebno upostevati v celoti.

Kratek opis zateCenega stanja objekta:

Pisarne s pripadajoCimi servisnimi prostori se nahajajo v 1. nadstropju obstojecega objekta, ki se je bil
zgrajen (nadzidava obsotojecega pritlicnega objekta) leta 1993. Takrat je bil dozidan tudi zahodni del z
dvigalom (AB konstrukcija). V sklopu vzdrZzevalnih del se bodo zamenjali finalni tlaki, postavile se bodo
nove mavcno-kartonske stene z vgrajenimi nadsvetlobami, zamenjale se bodo vodovodne in elektre
instalacije, ...

1 SPLOSNE OPOMBE

1.1 Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NACRTOM. NACRT JE POTREBNO
UPOSTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI, OPOMBE IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH
NESKLADI V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLZAN NA TO OPOZORITI POOBLASCENEGA INZENIRJA
ARHITEKTURE OZ. VODJO PROJEKTA.

PONUDNIK ALl IZVAJALEC JE DOLZAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNICNO POMANJKLIIVOST IZVEDBENIH
DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA POOBLASCENI INZENIR ARHITEKTURE OZ. VODIA
PROJEKTA IN INVESTITOR OZ. NADZOR.

V SKLOP IZVAJALCEVE PONUDBE SODIO VSI DELAVNISKI NACRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNICNE
PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI POOBLASCENI INZENIR ARHITEKTURE OZ. VODIA
PROJEKTA.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED
IZVEDBO PREDSTAVITI, 1ZBOR POTRDITA POOBLASCENI INZENIR ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLZAN PREDLOZITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER
SO MOZNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRSIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN
NEVIDNI PRIT RDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCUE, VZORCI POTISKOV, OKOVIJE, OBDELAVE STAVBNEGA
POHISTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOZITI VZORCE, KI JIH POTRDITA POOBLASCENI
INZENIR ARHITEKTURE IN INVESTITOR OZ. NADZOR. MED IZVEDBO DEL JE POTREBNO ZA VSA ODSTOPANJA OD
DOKUMENTACIJE PRIDOBITI SOGLASJE POOBLASCENEGA INZENIRJA TER NADZORA, VSE SPREMEMBE PA
VRISATI V PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID), KI SE PO ZAKLJUCKU DEL 1ZROCI INVESTITORJU.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. 1]
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Opomba: vse pohistvo mora biti izdelano v skladu z zahtevami zelenega javnega narocanja.

Pri izvedbi morajo biti upostevane temeljne zahteve Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, st.
102/2011, 18/2012, 64/2012 in 2/2013) za pohistvo:

1. Temeljne okoljske zahteve za pohistvo

Ponudnik mora ponuditi pohistvo, ki je proizvedeno iz manj obremenjujocih materialov, zlasti lesa, in z okoljsko
manj obremenjujocimi procesi. Pri tem mora upostevati tehni¢ne specifikacije:

o Delez lesa ali lesnih tvoriv v pohistvu mora znasati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo
pohistva. Izjema so lahko stoli in pohistvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni
zaradi predpisov ali standardov.

o Plasti¢ni deli s teZzo enako ali vecjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
o Premaz lesa ali plasti¢ni ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, vec¢ kot 5% teze
hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali ve¢ naslednjih standardnih opozoril,
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) $t. 1272/200827:

- R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

- R24 (Strupeno v stiku s koZo.) ali H311 (Strupeno v stiku s koZo.),

- R25 (Strupeno pri zauzitju.) ali H301 (Strupeno pri zauZzitju.),

- R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),

- R27 (Zelo strupeno v stiku s koZzo.) ali H310 (Smrtno v stiku s koZo.),

- R28 (Zelo strupeno pri zauZzitvi.) ali H300 (Smrtno pri zauZitju.),

- R40 (MozZen rakotvoren ucinek.) ali H351 (Sum povzroditve raka.),

- R42 (Vdihavanje lahko povzroci preobcutljivost.) ali H334 (Lahko povzroci simptome alergije ali astme ali teZave z
dihanjem pri vdihavanju.),

- R45 (Lahko povzrodi raka.) ali H350 (Lahko povzrodi raka.),

- R46 (Lahko povzroci dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroci genetske okvare.),

- R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejsi izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko Skoduje organom pri
dolgotrajni ali ponavljajo¢i se izpostavljenosti.) in H732 (Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se
izpostavljenosti.),

- R49 (Pri vdihavanju lahko povzrodi raka.) ali H350i (Lahko povzrodi raka pri vdihavanju.),

- R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),

- R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi ucinki.),

- R52 (Skodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.),

- R53 (Lahko povzrodi dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi ucinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne skodljive u¢inke na vodne organizme.),

- R60 (Lahko skoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko skoduje plodnosti.),

- R61 (Lahko skoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko skoduje nerojenemu otroku.),

- R62 (MozZna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum Skodljivosti za plodnost.),

- R63 (Lahko skoduje plodnosti.) ali H361d (Sum Skodljivosti za nerojenega otroka.),

- R68 (Mozna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzrocitve genetskih okvar.),

- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzrodi dolgotrajne skodljive ucinke na vodno okolje.) ali
H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroéi dolgotrajne $kodljive ucinke na vodno okolje.) ali H411
(Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi ucinki.),

- R52/53 (Skodljivo za vodne organizme. Lahko povzro¢i dolgotrajne $kodljive u¢inke na vodno okolje.) ali H412
(Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.)

- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali ve¢ naslednjih standardnih opozoril, stavkov za
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) $t. 1272/2008:

- R60 (Lahko Skoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko Skoduje plodnosti.),

- R61 (Lahko Skoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko Skoduje nerojenemu otroku.),

- R62 (MozZna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum Skodljivosti za plodnost.).

o |zhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti visje od 8 mg/100 g suhe snovi.

o Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohistva, ne smejo vsebovati vec kot 10 % mase hlapnih
organskih spojin (HOS).

o EmbalaZa mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoce enostavno reciklirati, ali

- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. v
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2 ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENIH POSEGOV

Obravnavani prostori se nahajajo v 1. nadstropju objekta Geografskega institua Antona Melika v Ljubljani
in predstavljajo zakljuéeno oblikovno celoto. Tlorisna razporeditev se prilagaja obstojeci nosilni
konstrukciji in fasadnim odprtinam ter Zeljam uporabnikov.

2.1 Splosni opis arhitekturne zasnove in organizacije prostora

Obravnavano nadstropje je namenjeno pisarnam raziskovalcev, sejni sobi, spros¢evalnici in pripradajo¢im
servisnim prostorom (sanitarije, kuhinja, Cistila, tus, printarnica).

Vhodna avla
Vhodna avla je sprejemnica celotnega nadstropja in je lepo naravno osvetljena preko stresnih oken
mansarde in preko steklenih vrat dela pisarn.

Pisarne

Pisarne so namenjene eni oz. najve¢ dvema osebama in so oblikovane skladno z Zeljami uporabnikov in
moznostmi obstojeCega objekta. Naravno so osvetljene preko oken na juZzni oz. severni fasadi in z
nadsvetlobo proti hodniku. Mize so, na Zeljo uporabnikov, praviloma postavljene pod okni. Uporabniki so
bili pred zaklju¢kom IDZ obvesceni, da s tovrstno postavitvijo oken ne bo mogoce odpirati, vendar so se s
tem strinjali (hmize = 75 €M, hparapet okna = 50-55 cm). Opcija je postavitev miz stran od oken za toliko (v smeri
protivratom), da je odpiranje okna mogoce ali v dolocenih pisarnah rotacija miz proti nosilni steni, s katero
se pridobi tudi ve€ prostora za posameznim delovnim mestom. V pisarnah so predvidene omare po celotni
dolZini prostora, v visini svetle odprtine vrat oz. do nadsvetlobe.

Hodnik

Hodnik je dolg povezovalni trak v smeri vzhod-zahod, ki poteka po sredini nadstropja. Vzdolz hodnika se
poleg pisarn nizajo tudi skupni prostori kot npr. vhodna avla, sprosc¢evalnica, kuhinja, ... ki so praviloma
zastekljeni, da so s hodnikom vizualno povezani in da se le-ta optic¢no razsiri. Osvetljen je z velikima
zasteklitvama na zahodni in juzni fasadi ter posredno preko pasovne zasteklitve pisarn pod stropom
(nadsvetloba). Ritem ustvarjajo vratni podboji, ki so za 2 cm pomaknjeni iz ravnine stene.

Sproscevalnica

Sproscevalnica je prostor manj formalnega druzenja sodelavcev, krajSega oddiha, ... Osvetljena preko
celostenske zasteklitve juzne fasade in vizualno povezana s hodnikom preko steklene stene predstavlja
osrednjo tocko druZenja in izmenjave ide;j.

Sejna soba
Sejna soba se nahaja na vzhodni strani objekta in se razteza po celotni Sirini objekta. Velikost prostora
omogoca sestankovanje vecjega Stevila ljudi in prilagodljivo razporeditev/odstranitev miz.

Servisni prostori (sanitarije, tus, Cistila, kuhinja, printarnica)

Servisni prostori so umesceni v tiste dele, kjer je naravne svetlobe manj (zaradi globine prostora ali zaradi
manjsih oken). Kuhinja in printarnica se vizualno povezujeta s sproscevalnico in skupaj tvorijo druzabno
sredis¢e 1. nadstropja. Sanitarije so ostale na istem mestu kot pred prenovo, prostora Cistil in tusa sta
smiselno pozicionirana ob obstojec instalacijski jasek. Hodnik, ki vodi do pisarn ob stopnis¢u na severni
strani, je izkorisc¢en tudi kot prostor arhivskih omar. Osvetljen je posredno - preko steklenih vratnih kril.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Vv
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3 POHISTVO
3.1 Generalne zahteve za pohistvene elemente

vev v

Pohistvo naj zagotavlja varnost pri uporabi, enostavno vzdrzevanje in ¢isS¢enje. Izdelano in postavljeno
naj bo skladno z navedenimi standardi:
EN 16121: - varnostne zahteve, trdnost polic - horizontalna in vertikalna obremenitev, ukrivljanje polic, trdnost
nosilce
polic, trdnost strukture, padec in stabilnost
EN 14073-1:2008 — shranjevalno pohistvo dimenzije
EN 14073-2:2008 — shranjevalno pohistvo varnostne zahteve
EN 14073-3:2008 — shranjevalno pohistvo stabilnost in trdnost konstrukcije

Ponudnik mora za omare k ponudbi priloziti prospekt ali tehni¢no skico ponujenih omar in ustrezen
certifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z zahtevanimi standardi.

Oprema se deli na tipsko pohistvo (oprema pisarn, stoli, mize, ...) in pohiStvo po meri (oprema hodnika,
vhodne avle, sanitarij,...). Zelja investitorja je, da naj bo ve¢ina pohistva tipska.

3.2 Finalna obdelava pohistvenih elementov

VHODNA AVLA

Vhodna avla je reprezentativen prostor, zato predlagamo finalno obdelavo pohistvenih kosov s furnirjem
hrasta — krta¢en, mat lakiran, uskaljen s podobo vhodnih vrat.

PISARNE

Za pisarne je na izrecno Zeljo investitorja predpisan laminat imitacija hrasta, ker vztrajajo na enaki podobi
pohistva kot v spodnjih nadstropjih, ¢eprav je 1. nadstropje loceno od preostalih delov, tako oblikovno
kot funkcionalno.

Predlog projektantov je finalna obdelava pisarniskega pohistva v izvedbi kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, ki bi izgled pisarne celostno zaokrozila. Predlagana obdelava je dovolj nevtralna, da bo
omogocala uporabo pohistva tudi v primeru, da bi se ga v morebitnih kasnejsih fazah lahko uporabili v
drugih prostorih.

SPROSCEVALNICA, SEJNA SOBA, HODNIK, KUHINJA
Predlagamo pohistva v izvedbi kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Vi
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3.3 Generalne zahteve za oblazinjeno pohistvo

eviee

vzdrzljivi in odporni na mehansko obrabo (odpornost na drgnjenje in piling), omogocati morajo ali mokro
¢is€enje ali profesionalno suho vakumsko ciscenje, ki se izvaja na objektu.

Pomembne karakteristike tkanin so: odpornost proti obrabi materiala mora biti vsaj 90,000 Martindale
cycles (ISO 12947), odpornost na piling mora biti minimalno razred 4 (I1SO DIS 12945-2), barvna odpornost
na svetlobo mora biti minimalno razred 5 (ISO 105-B02). Izbrani materiali naj ustrezajo kvaliteti, tehni¢nim
in vizualnim karakteristikam spodaj navedenih materialov.

Ponudnik mora za oblazinjeno pohistvo (stoli za pisarno, stoli za sejno sobo, stoli za sproscevalnico) k
ponudbi priloZiti prospekt ali tehni¢no skico ponujenih izdelkov in ustrezen certifikat, ki dokazuje
skladnost izdelkov z zahtevanimi standardi za uporabo v javnih prostorih.

Oblazinjeno pohistvo naj bo izbrano skladno z referenénimi primeri oz. tehni¢no in oblikovno
enakovredeno referenénim primerom.

3.4 Barve tekstila:
PISARNE, SEJNA SOBA
Za pisarne in sejno sobo je izbrana temno siva barva stolov npr RAL 7024 grafitno siva.

SPROSCEVALNICA
Za sproscevalnico predlagamo barvo tekstilno oblogo stolov v barvi RAL 3014 altrosa.

q OPIS POSAMICNIH KOSOV

4.1 Pisarna — predvideno tipsko pohistvo

Pisarna ima sledece kose opreme (izgled je razviden v nacrtih):

e tipsko mizo dim 80x180x75cm s kovinskim podnoZjem in obdelavo mizne plosce po navodilih
investitorja

e predalnik na kolesih in z zaklepanjem

e omaro do viSine 225 cm v celotni dolZini stene (z vklju¢enimi obrobnimi letvami in morebitnimi
potrebnimi izrezi za radiatorske cevi)

e pisarniski stol

e tabla pisi/brisi

e namizna lu¢

e rolo sencilo/zavesa

e koS za odpadke

e maska za radiator

Maska za radiator je bila v projekt dodana na Zeljo uporabnikov (Zelja podana na uvodnih sestankih).

4.2 Cajna kuhinja — pohistvo po meri

Cajna kuhinja je sestavljena iz spodnjega in zgornjega niza zaprtih omaric ter jedinega pulta. Finalna
obdelava vidnih kuhinjskih elementov (fronte) je v beli barvi kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela. V
enakem tonu so tudi odlica in notranjost omar. Zgornji niz omar je visok 80 cm.

V spodnjem nizu je predvidena vgradnja gospodinjske opreme: inox enojno korito, indukcijska plosc¢a
Sirine 30 cm, podpultni hladilnik in pomivalni stroj. Pod koritom je predvidena posoda za loceno zbiranje
odpadkov. V zgornjem nizu je predvidena vgradnja kuhinjske nape. Fronte omaric so brez rocajev,

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Vi
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nadpultne se odpirajo s podaljSano fronto, podpultne pa preko reze med pultom in zgornjim robom
fronte. Predali se odpirajo na potisk.

4.3 Sproscevalnica — predvideno tipsko pohistvo

Cajna kuhinja je sestavljena iz pohistevenega kosa vidine 75 cm, ki je deloma odprt knjizni regal in deloma
zaprta omarica. V prostoru sta predvideni Se dve manjsi mizi in Stirje fotelji ter stirje stoli brez naslonjal.

4.4 Printarnica — predvideno tipsko pohistvo
Printarnica ima dve mizi dim 75cm x 195cm x 75cm, na kateri se namesti tehni¢na oprema, po mizama sta
predalnika. Niz omar je sestavljen iz zaprte omare do visine 225cm in nizkega odprtega regala.

4.5 Vhodna avla — pohistvo po meri

Vhodna avla naj ima pohiStvena kosa po meri, ker gre za reprezentativen prostor.

4.6 Sejna soba - tipsko pohistvo + pohistvo po meri

Sejna soba ima sledece kose opreme (izgled je razviden v nacrtih):
e tipsko zloZljivo mizo dim 70x150x75cm s kovinskim podnozjem
e naloiljive stole
e omaro do viSine 265 cm (na Zeljo investitorja ) v celotni dolZini stene, odpiranje z drsnimi vrati
e maski za radiatorja

4.7 Servisni prostori — tipsko pohistvo + pohistvo po meri

Omara v Cistilih je tipski element, omari v sanitarijah in na hodniku pa sta kosa po meri.

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. Vil
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1.4 Popis opreme s koli¢inami in proj. oceno

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na narocnika, so pridrzane. Porocilo se lahko reproducira samo v celoti. IX
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investitor: ZRC SAZU, Novi trg 3, 1000 Ljubljana
odgovorni vodja proj.: Spela Stern, univ. dipl. inZ. arh.
projektant: Katja Loncar, m.i.a.
Marijeta Gogala, univ. dipl. inZ. gr.
§t. projekta: 311190087
§t. nacrta: 311190087-A
faza: Oprema pisarn
objekt:

PISARNE GEOGRAFSKEGA
INSTITUTA ANTONA MELIKA SAZU

Gosposka 13, I. nadstropje OPREMA

POPIS OPREME
Z APROKSIMATIVNO OCENO STROSKOV

Ljubljana, JUNIJ 2019 Popis sestavil:
Bojan Drobni¢, gr.teh.
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investitor: ZRC SAZU, Novi trg 3, 1000 Ljubljana
vodja proj.: Spela Stern, univ. dipl. inz. arh.
projektant: Katja LonCar, m.i.a.
Marijeta Gogala, univ. dipl. inZ. gr.
§t. projekta: 311190087
§t. nacrta: 311190087-A
faza: Oprema pisarn
objekt:
PISARNE GEOGRAFSKEGA
INSTITUTA ANTONA MELIKA SAZU
Gosposka 13, I. nadstropje OPREMA
REKAPITULACIJA

Bl OPREMA PISARNE

AW STOLI EUR
=3 MIZE EUR
(8 OMARE EUR
D RAZNO EUR

OPREMA PISARNE SKUPAJ EUR

[T OPREMA KUHINJA

E. KUHINJA SKUPAJ EUR
PISARNE + KUHINJA SKUPAJ: EUR
B DDV v visini 22 % EUR
SKUPAJ EUR
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I sPLOSNI OPIS-OBVEZNOSTI IZVAJALCA

OPOMBA: Vsi elementi pohiStva morajo biti
izdelani v skladu z ustreznimi standardi.
Izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo, ki
jo potrdi projektant!

Vse mere preveriti na mestu po izvrSenih
gradbenih delih!

Vsa dela naj vklju€ujejo dovoz in montazo.
Pred pricetkom del obvezno premeriti
posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
Obvezno primerjati koli€ine elementov v
popisu in grafi¢nih prilogah! Upostevati tudi
popis opreme sanitarij v projektu vodovodnih
indtalacij. Vse elemente v katerih so svetila je
potrebno uskladiti na mestu samem. V ceni
posameznih postavk upostevati tudi
morebitne izreze na pohistvu za instalacijske

vode ipd.
Vsa oprema pisarn naj bo enaka. Zgleduje

naj se po ze obstojeci opremi v pritli¢ju.
GRAFICNI LISTI SO OBVEZNI SESTAVNI
DEL POPISA!

VSE MERE, KI SO NAVEDENE V
PRICUJOCEM PROJEKTU, JE POTREBNO
PREVERITI NA MESTU!

IZVAJALEC MORA IZDELATI ZAHTEVANE
VZORCE POHISTVENIH ELEMENTOV (le
za pohistvo po meri) IN JIH DATI V
POTRDITEV PROJEKTANTU.

OPOMBA: Vsa oprema oziroma pohistvo je
izdelano iz:

— okolju prijaznih ivernih ploS¢ razli¢nih
debelin, obdelanih z laminatom z ustreznimi
atesti ali ultrapasom, v barvi napisani na
nacrtih

robni nalimek: ABS v isti barvi

— kovinske podkonstrukcije ali jekla, barvano
kot je napisano na nacrtu

— vse povrsine v laminatu imajo ABS
zaklju€ek v barvi laminata.

3o0d24 predraéun_ocena_€
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OPOMBA: Vse delovne mize, delovni pulti,
omare in drugi elementi opreme imajo na
podkonstrukciji talne Cepke v barvi podnozja.
Enako velja za stole brez kolesc. Vsa
nasadila in okovje inox. Vsi vijaki, vidni ali
skriti so inox. Vsa podkonstrukcija je
sestavni del ponujenega elementa, prav
tako tudi distanc¢ne letve, ki reSujejo
tolerance med zidovi in opremo. Distancne
letve so v barvi in obdelavi enake
pohiStvenemu elementu. Klju€ in klju€avnice
inox. Police v omarah so nastavljive po viSini.
Nosilni €epi polic so jekleni, inox. Police,
hrbtis€e in notranjost omar je obdelana v
iveralu iste barve kot vidni deli (oz. ultrapas).
Robni nalimki: ABS v odgovarjajoc€i barvi. Vse
vodila in Skatle predalnikov so kovinske, v
barvi napisani na nacrtih, sistem Blum
Metabox ali enakovredno.

Vodila predalov so teleskopska. Vsi predalniki
in ostali pomicni elementi opreme imajo
kolesca, ki so primerna za parket.

Tkanino za roloje potrdi projektant.
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M OPREMA PISARNE
N sToLl e. m. kolicina  cena €/enc znesek

S$1 STOL V PISARNI

izdelek kot npr. Stol, model Dynamic motion,
barva tekstila: temno siva ali enakovredno

- ergonomsko oblikovan pisarniski stol z
moznostjo regulacije sedeza v vse smeri
(viSina, levo/desno, naprej/nazaj) in hrbtnega
naslona

- nastavljiva roCna opirala

- vrtljivo kovinsko podnozje in gumirana

kolesa
kos 25,00
S$2 STOL V SEJNI SOBI
izdelek kot npr. Eurolesco, Vivo P ali Stol,
model Glide; barva tekstila: temno siva, ali
enakovredno
- konferenéni stol z moznostjo skladiS¢enja
drugega nad drugim
- kovinsko podnozje z mehkimi drsniki za
zasCito parketa
- tekstilni sedalni del (obstojnost na drgnjenje
min 90.000 Martindale ciklov)
kos 35,00
< S3 STOL V SPROSCEVALNICI
izdelek kot npr. Hay, model Aal 93, viSina
sediS€a 36 cm, barva tekstila: ral 3014
altrosa, podnozje: hrast
fotelj na 4 nogah z lesenim podnozjem (filc
drsnik za za&¢ito tlaka) in tekstilno previeko
sedalnega dela (obstojnost na drgnjenje min
90.000 Martindale ciklov)
kos 4,00
S4 STOL V KUHINJI
izdelek kot npr. Artek, Stool 60, viSina sediS¢a
44 cm, barva: bela
stol brez naslonjala na 3 nogah, sedis¢e @
38cm, nalozljiv stol,
dodatek: tekstilna blazina (ali iz filca) 36 cm
kos 6,00
I sKuPAJ STOLI EUR
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23 MIZE PREDALNIKI e.m. koli¢ina  cena €/enc znesek

M1 MIZA V PISARNI

dim. (80cm x 180cm x 75cm)

mizna plos¢a: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 22 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi miznih plos$¢ obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm; kovinski profili pod mizo za
stabilizacijo

podnozje: kovinsko nosilno podnozje iz
jeklenih cevi, s pravokotnim presekom dim.
35x55mm, z mehkimi drsniki za lazje
premikanje in zascito tal pred praskami,
finalna obdelava prasno barvani v beli barvi,
RAL 9016

kanal za kable: linijsko zbigana ploCevina
nevidno pritrjena na spodnjo stran mizne

plos€e, prasno barvana v barvi podnozija kos 23,00
P1 PREDALNIK V PISARNI

dim. (45cm x 57cm x 57cm)

predalnik: dim. 45 x 57 x 57cm, ohi§je in

fronte iz iveral ploS¢e razreda E1, debeline

18mm, na Zeljo investitorja povrsinsko

obdelan z laminatom kot npr. Egger H3389

Natural Light Oak, antistaticno; robovi miznih

ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi

laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, 3

predali

vodila: kovinska z mehkim zapiranjem kot

npr. Blum Metabox

zaklepanije: vsi predali se zaklepajo hkrati s

kljucem

kolesa: "mehka" kolesca primerna za parket,

utopljena v dno predalnika

ro€aj: fronta predalov ima krozni utopljen

ro€aj s premerom 30 mm po izboru

projektanta kos 23,00
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M2 ZLOZLJIVA MIZA V SEJNI SOBI

dim. (150cm x 75cm), kot npr. Dynamobel
Dublo ali enakovredno

mizna plosc¢a: dim 150cm x 70cm, debeline 4
cm, HPL plo$¢a z 2 mm robom po standardu
UNE 56.843:01,

barva: bela white BA (glej katalog
Dynamobel)

noge: ekstrudiran aluminij pravokotnega
prereza 80mm x 20mm, noge so zloZljive!,
barva bela white BA (glej katalog Dynamobel)

kos 10,00
E1 KANAL ZA KABLE
dim. (150cm x 10cm), kot npr. Dublo
Electrical Cable Flush Gap 10 ali
enakovredno
kanal: zdruZzljiv sistemski element za zlozljive
mize, varianta Flush, zgornji rob v ravnini
mizne plosce, barva bela
kos 5,00
VOZICEK ZA ZLOZLJIVE MIZE
kot npr. Dublo Table support cart ali
enakovredno
vozicek za zloZljive mize istega proizvajalca
kot mize, nakup naj potrdi investitor
kos 1,00
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M3 MIZA V PRINTARNICI
dim. (75cm x 195cm x 75cm)
mizna plos¢a: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 22 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi miznih plos$¢ obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm; kovinski profili pod mizo za
stabilizacijo
podnozje: kovinsko nosilno podnozje iz
jeklenih cevi, s pravokotnim presekom dim.
35x55mm, z mehkimi drsniki za lazje
premikanje in zascito tal pred praskami,
finalna obdelava prasno barvani v beli barvi,
RAL 9016
kanal za kable: linijsko zbigana ploCevina
nevidno pritrjena na spodnjo stran mizne
plos€e, prasno barvana v barvi podnozja

kos 2,00
P1 PREDALNIK V PISARNI
dim. (45cm x 57cm x 57cm)
predalnik: dim. 45 x 57 x 57cm, ohi§je in
fronte iz iveral ploS¢e razreda E1, debeline
18mm, na Zeljo investitorja povrsinsko
obdelan z laminatom kot npr. Egger H3389
Natural Light Oak, antistaticno; robovi miznih
ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, 3
predali
vodila: kovinska z mehkim zapiranjem kot
npr. Blum Metabox
zaklepanije: vsi predali se zaklepajo hkrati s
kljucem
kolesa: "mehka" kolesca primerna za parket,
utopljena v dno predalnika
roc€aj: fronta predalov ima krozni utopljen
ro¢aj s premerom 30 mm po izboru
projektanta kos 2,00
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SP2 NIZKI MIZICI V SPROSCEVALNICI
dim. (p90CM, h=60cm in 60cm, h=50 cm)
mizica @ 90cm: premer 90 cm, h=60 cm,
iveral ploS€a razreda E1, debeline 28 mm,
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm,

podnoZje: kovinsko, prasno barvano v Ral
9016, na spodniji strani namesc¢eni mehki
drsniki iz filca v barvi podnozja

mizica @ 60cm: premer 60 cm, h=50 cm,
iveral ploS€a razreda E1, debeline 28 mm,
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm,

podnoZje: kovinsko, prasno barvano v Ral
9016, na spodniji strani namesc¢eni mehki
drsniki iz filca v barvi podnozja

® 90CM, h=60cm kos 1,00
® 60cm, h=50 cm kos 1,00
I sKuPAJ MIZE PREDALNIKI EUR
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[ OMARE e.m. koligina 1a €/enoto znesek

HO OMARA NA HODNIKU

dim. (428cm x 70cm x 265 cm)

omara dim. 428cm x 70cm x 265cm,
sestavljena iz 3 korpusov (3 korpus
dolZine143cm) z enotnim drsnim sistemom za
premikanje vrat

omara korpus: iveral plo$¢a razreda E1,
debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi miznih
ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic

omara vrata-linice: iveral ploS¢a razreda E1,
debeline 22 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi miznih
ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje drsno

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom,

globina 62.5cm, S&t. polic 13

drsni sistem za omare: sistem z mehkim

zapiranjem kot npr. Starman Bridge

standard: EN 14073-2 par.3.4 Splosne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju polic kos 1,00
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SeS VELIKA SEJNA SOBA

dim. (990cm x globina omare variira- kriva
stena x 265 cm)

omara dim. 428cm x 70cm x 265cm,
sestavljena iz 3 korpusov (6 korpusov dolzine
165cm) z enotnim drsnim sistemom za
premikanje vrat

omara korpus: iveral plos¢a razreda E1,
debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistaticno; robovi miznih
ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogoc€ajo razli¢no nastavitev polic

omara vrata-licnice: iveral ploS¢a razreda E1,
debeline 22 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistaticno; robovi miznih plo$¢ obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje drsno

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom,

globina 62.5cm, &t. polic 26

drsni sistem za omare: sistem z mehkim

zapiranjem kot npr. Starman Bridge

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju polic kos 1,00

AV1 KNJIZNI REGAL V VHODNI AVLI

dim. (275cm x 40cm x cca 225 cm!)

regal: iveral plo$¢a razreda E1, debeline 18

mm, povrsinsko obdelan s furnirjem hrasta -

krtacen, mat lakiran, usklajen s podobo

vhodnih vrat!

spodnja obroba se izdela po meri, tako da se

"izravnajo" tla v naklonu, 5 polic, vertikalne

loCitve viSine 30cm in viSine 40 cm, debeline

12mm enake povrSinske obdelave kot regal
kos 1,00
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AV2 OMARA V VHODNI AVLI
dim. (275cm x 40cm x cca 225 cm!)
omara korpus: iveral plos¢a razreda E1,
debeline 18 mm, vidni deli povrSinsko
obdelani s furnirjem hrasta - krtaten, mat
lakiran, usklajen s podobo vhodnih vrat!,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razlicno nastavitev polic, korpus
ima izrez za hidrantno omarico!
omara vrata-licnice: iveral ploS¢a razreda E1,
povrSinsko obdelan zs furnirjem hrasta -
krtaCen, mat lakiran, usklajen s podobo
vhodnih vrat!, odpiranje krilno, sistem
odpiranja na potisk
police: prestavljive police iz iverala debeline
22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.
polic 12
tecaiji: krila s po 4 jeklenimi tecaji in sistemom
za mehko zapiranje
nalepke: nalepka za ozancitev hidranta
standard: EN 14073-2 par.3.4 Splosne
varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1
Odpornost proti izpuljenju

kos 1,00
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SP1 NIZKA OMARA V SPROSCEVALNICI
dim. (300cm x 55cm x 75 cm)

nizka omara: dim 300cm x 55cm x 75 cm,
sestavljena iz 2 omar, dim. 150cm x 55cm
X75 cm

omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske
fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo
razlicno nastavitev polic

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 22 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje drsno

knjizna omara: globina 55 cm, h=75cm,
omarice imajo na tleh mehke drsnike,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razlicno nastavitev polic, iveral
plos€a razreda E1, debeline 22 mm,
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm, odpiranje drsno

teCaiji: krilo s po dvema jeklenima teCajema in
mehanizmom za po¢asno zapiranje

Skatla: Skatla iz filca, dim. 35cm x 35cm x 35
cm, kot npr. BuzziBox S ali enakovredno

kos 1,00
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PR1 VISOKA OMARA V PRINTARNICI dim.
(195cm x 50cm x 225 cm)

omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske
fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo
razli¢no nastavitev polic, 12 polic, fronta ima
krozni utopljen ro€aj s premerom 30 mm po
izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po dvema jeklenima teCajema in
mehanizmom za po€asno zapiranje
kos 1,00

/4 PR2 NIZKA OMARA-REGAL V
PRINTARNICI dim. (195cm x 50cm x 75 cm)
regal: iveral ploS€a razreda E1, debeline 18
mm, povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm, notranje stranske fronte
imajo po visini luknje, ki omogocajo razlicno
nastavitev polic, 1 polica, 2 vertikalni
predelitivi, omarica ima na tleh mehke drsnike
(npr. filc) v v barvi omare
Skatla: Skatla iz filca, dim. 35cm x 35cm x 35
cm, kot npr. BuzziBox S ali enakovredno, 3
kosi

kos 1,00
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O A1 VISOKA OMARA V PISARNI

dim. (372cm x 40cm x 225 cm)

omara sestavljena iz 4 omar Sirine 93 cm
omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec¢aji in

mehanizmom za po¢asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.

polic 17

oprema omare: drog za obesalnike + 4

obes&alniki

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju kos 7,00
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O A2 VISOKA OMARA V PISARNI

dim. (408cm x 40cm x 225 cm), KOSI st. 3
omara sestavljena iz 4 omar Sirine 102 cm
omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec¢aji in

mehanizmom za po¢asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.

polic 17

oprema omare: drog za obesalnike + 4

obes&alniki

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju kos 3,00

16 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

O B1 VISOKA OMARA V PISARNI

dim. (230cm x 60cm x 260 cm)

omara sestavljena iz 2 omar Sirine 115 cm
omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec€aji in

mehanizmom za po€asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.

polic 12

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju kos 1,00

17 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

O B2 VISOKA OMARA V PISARNI

dim.. (330cm x 60cm x 260 cm)

omara sestavljena iz 3 omar Sirine 110 cm
omarice korpus: iveral ploS¢a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak

antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm,

odpiranje krilnotecaiji: krilo s po Stirimi
jeklenimi te€aji in mehanizmom za poc¢asno
zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline
22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.
polic 14

oprema: drog za obeSalnike+4 obesalniki
standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne
varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1
Odpornost proti izpulienju kos 3,00

18 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

O B3 VISOKA OMARA V PISARNI

dim. (300cm x 60cm x 225 cm)

omara sestavljena iz 2 omar Sirine 100 cm
omarice korpus: iveral plos€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$€a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec€aji in

mehanizmom za po€asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline

22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.

polic 12

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne

varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1

Odpornost proti izpuljenju kos 2,00

19 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

Cl VISOKA OMARA V PROSTORU
CISTILA dim. (142cm x 60cm x 260 cm)
omarice korpus: iveral ploS¢a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, omarica ima na tleh
mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo$¢a razreda E1,
debeline 18 mm, na Zeljo investitorja
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec¢aji in
mehanizmom za po¢asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline
22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.
polic 10

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne
varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1
Odpornost proti izpuljenju kos 1,00

20 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

ZS VISOKA OMARA V PROSTORU (2)
SANITARIJ (116cm x 60cm x 225 cm)
omarice korpus: ultrapas kot npr. Kaindl
beton Oxid 34321 DP, antistati¢no; robovi
obdelani z ABS robnim trakom v enaki barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje,
ki omogocajo razli¢no nastavitev polic
omarice vrata: ultrapas kot npr. Kaindl beton
Oxid 34321 DP, antistati¢no; robovi obdelani
z ABS robnim trakom v enaki barvi laminata,
debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje
stranske fronte imajo po viSini luknje, ki
omogocajo razlicno nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm
po izboru projektanta, odpiranje krilno

tecaiji: krilo s po Stirimi jeklenimi tec¢aji in
mehanizmom za po€asno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline
22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t.
polic 5

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne
varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1
Odpornost proti izpuljenju

kos 1,00

MASKA ZA RADIATOR

dimenzija se prilagodi dimenziji radiatorja in
se nanj pritrjuje s kovinskimi distan¢niki,
okvirna dim 130cm x 45cm x 15cm

maska radiatorja iz perforirane ploCevine, npr.
Benko Oz 2/3, okrogla zamaknjena (40%
odprtost), prasno barvana v ral 9016-bela,
vklju€no s podkonstrukcijo

kos 31,00

I skuPAJ OMARE EUR

21 od 24 predraéun_ocena_€



SAZU 190613 POPIS brez cen.xlsx Elea "C

[ RAZNO e.m. koligina 1a €/enoto znesek

L1 NAMIZNA SVETILKA V PISARNI

kot npr. Artemide Tolomeo z led sijalko ali

enakovredno

opis: svetilka z nastavljivim stojalom in

sencilom

barva: bela kos 25,00

R1 ROLO SENCILO
dimenzije: cca §=130 cm, h=215 cm, mere
preveriti po gradbenih delih, potrdi projektant
opis: notranje gladko rolo sencilo,
prostovise€e, montirano na strop
tkanina: polprosojna, antistati¢ni premaz, po
izboru projektanta
mehanizem: kovinski za notraniji rolo na
vzmet
barva: bela, po izboru projektanta
montaza: dimnezijo in pozicijo uskladiti s
projektantom

kos 31,00

T1 TABLA PISI-BRISI V PISARNI
(90cm x 120cm), kot npr. izdelek Bi-office,
dobavitelj Redoljub ali enakovredno
dimenzije: 90cm x 120cm
opis: steklena magnetna tabla
montaza: v MK steno ali opecCnat zid, za
pozicijo glej list 1 Tloris z dispozicijo opreme
kos 16,00

K1 KOS V PISARNI (923.5¢cm x 32.5¢cm) kot
npr. Eki Kranj art. 100460 ali enakovredno;
dimenzije: 23.5cm x 32.5cm
material: jeklo, prasno barvano v belo barvo,
RAL 9016
kos 27,00

I skuPAJ OMARE EUR

22 od 24 predraéun_ocena_€
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[Tl OPREMA KUHINJA
Ml KUHINJA e. m. koliCina  cena €/enc znesek

CK CAJNA KUHINJA LES OMARE
stenska obloga: bruden inox pritrjen na iveral
d=10mm, s stranskima zaklju¢koma in
izrezom za vti¢nice

pult: d=3cm, ultrapas z oblogo brusenega
inoxa in izrezom za podpultni umivalnik
invgradnjo kuhalne plosce

omarice korpus, jedilni pult: iveral 20mm,
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm,

omarice vrata: iverna plo§¢a 18 mm,
povrsinsko obdelan z laminatom kot npr.
Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim
trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radiiem 1.5mm

spodnje omarice: globina 60 cm, skupna
h=90cm (viSina vkljuCuje pult), cokel h=8cm,
omarice pritrjene na steno zaradi stabilnosti
zgornje omarice: globina 40 cm, v vsaki
omarici po 2 premicni polici, notranje stranske
fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo
razli¢no nastavitev polic, omarice pritriene na
steno zaradi stabilnosti, odpiranje krilno
svetilo pod zg. omaricami: pod viseCimi
omaricami se montira LED trak z difuzorjem
in stikalom

predali: metabox, beli, standardno okovje,
licnice enake kot pri omaricah

pohiStveno okovje: serijsko, iz programa

dobavitelja

kos 1,00
Dobava in vgradnja koSa za loCevanje
odpadkov Sirine 60 cm kos 1,00

23 od 24 predraéun_ocena_€
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vse elemente velja kot npr. ... ali

BELA TEHNIKA (predlog projektantov, za
enakovredno): e. m. koli¢ina  cena €/enc znesek

pomivalno korito: Franke Maris MRX 110-50
dim §=54 cm, gl=44cm, enojno, s sifonom

kos 1,00
3 kuhinjska armatura: Apell AP9010CR kos 1,00
mikrovalovna pecica: Gorenje MO640SY2W
kos 1,00
pomivalni stroj: Gorenje GV64160,
popolnoma vgradni kos 1,00
Y@ hladilnik z zamrzovalnim predalom: Gorenje
RBIU6092AW, vgradni, levo odpiranje
napa: Gorenje BHP663A6X
kos 1,00
EJ napa: Gorenje BHP663A6X kos 1,00
B sKUPAJ KUHINJA EUR

24 od 24 predraéun_ocena_€
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Elea a member of iC group

MK enojna obloga s podkonstrukcijo iz

pocinkanih profilov d=3cm, obloga naj

skrije cevi in ohrani prehod min 90 cm,

revizijska loputa v velikost vratc hidranta

" Snmdm bl je :I i

[N

o=

Tah\a se mom ira na ﬂ /m stene ZGD miji /

T Tamzse mania na sedi mmedumzn\
Zgomji0b fable 3 2.00m
lnnrawwm rat).

M1

‘ [] 14 | PISARNA 52
S1 T - parket

L1 12.45m2
O

18 | PISARNA 4b
T1 - parket
16.68 m2

Tablase montia na sredino MK sene.
T zqomiro vk ra 200m

T1 Zoom
13 \ PISARNA 3b

_____Ti-paket o

19| PISARNA 5b

T1 - parket
15.74 m2
T1 o cenzomn

12 | PISARNA 2b
T1 - parket

——— Rl c——Hf1

,,,,,,,,,,,,,, S
I
1 I
] |
o I
I
I
< I
BN
S I
M1 INZ atno lajen |
26 PISARNA 7b o s Mledin agres! i
T1 - parket o | 4§ é‘“
Bzme ! SIS I
v/ | /S ‘
v, 20 00 a0 20 ; | /S |
S
35 ‘
S
< Floor Gres Industrial - Steel 120/60/1 cm ali :
Florim Cerim Light grey 120/60/1 cm |
— A SO
- NN\
oIt — — i
zg¢idava obstojece vratne odprtine s - -
24[CSTIA orobetonskimi zidaki in finaina obdelava Qe 5 | VELIKA SEJNA SOBA
T3 - keramika vkljuéno s pleskanjem zglajene povrsine T1 - parket
3.22m2 49.70 m2
ES g = A i / A i ‘[] []‘
25| HODNIK Al N s2 S
fffffff 1 - parket HO S T
_— 14.02m2 ) ‘[] [
\ AL g || o192
o \ s .
< ANITARLJ @ 4]7 SANITARIJE
~ T3 keram| T3 - keramika
B , ° 7.36m2 82‘ [] ‘82
_ N i \ VHODNA AVIA ~ 7
el | 2 IR
2.71m2 975m2 ; i S2 M2 9 S2
; AV vl b
fffff .
‘ 1
WD e
2 |HOBAIK [ —
1 - kamen ‘:F\\ ‘[] []‘ _
64.23m2
1B S2 IRy, S2
[ 3
| | | | 52‘ [] ‘ o
N i | 4 N i | ya
N ! ! ! ! y
9 PISARNA 4a S L | e ] []‘
‘n ~ parket - o = DA 0A S2 w2 || v S2
12.40 m2
i s s o 30 | 1 st s tooms e room 11 LR T i o o s T Gt i e a5 ‘[] []‘
S2 S2
M1 M1 M1 M1 (()'S
S
o2
o L, L
S v/ Sy || me—-1S2
g ‘[] 8 | PISARNA 3a ‘ [] [] ‘ 7 ‘P\SAR A 2a []‘ 6 ‘ PISARNA 1a
T parket TW pa ket T1 - parket S
S1 %1) ougma S IET) B St B ST fi75me 7
O O
= |

\ R

[ Ri A1 ——Al

/

OPOMBA: POovsod, kjer je pohistveni element povsem do stene,
naj se talna obrobna letvica tlaka ne izvede, da je element
mogoce potisniti do stene!
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M1 MIZA V PISARNI
TLORIS
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M1 MIZA V PISARNI (80cm x 180cm x 75¢cm) KOSI st.:23

mizna ploSca: iveral ploSca razreda E1, debeline 22 mm, na Zeljo investitorja
povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no;
robovi miznih plo$¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z
radijem 1.5mm; kovinski profili pod mizo za stabilizacijo

podnoZje: kovinsko nosilno podnozje iz jeklenih cevi, s pravokotnim presekom dim.
35x55mm, z mehkimi drsniki za lazje premikanje in za$Cito tal pred praskami, finalna
obdelava prasno barvani v beli barvi, RAL 9016

kanal za kable: linijsko zbigana plo€evina nevidno pritrjena na spodnjo stran mizne
ploSCe, prasno barvana v barvi podnoZzja

P1 PREDALNIK'V PISARNI

TLORIS

57.0

45.0

POGLED STR. POGLED

N

° kljucavnica

57.0

o

“kolesa
45.0 57.0

P1 PREDALNIK V PISARNI (45¢cm x 57cm x 57cm) ~ KOSI §t.:25
predalnik: dim. 45 x 57 x 57cm, ohiSje in fronte iz iveral plo$ce
razreda E1, debeline 18mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan
z laminatom kot npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistaticno;
robovi miznih plo$¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata,
debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, 3 predali

vodila: kovinska z mehkim zapiranjem kot npr. Blum Metabox
zaklepanije: vsi predali se zaklepajo hkrati s kljuéem

kolesa: "mehka" kolesca primerna za parket, utopljena v dno
predalnika

roCaj: fronta predalov ima kroZni utopljen rocaj s premerom 30 mm
po izboru projektanta

K1 KOS V PISARNI

-
K1 KOS V PISARNI KOSI st.:27
(@23.5cm x 32.5¢cm), kot npr. Eki Kranj art. 100460 ali
enakovredno;
dimenzije: @23.5cm x 32.5¢cm
material:jeklo, prasno barvano v belo barvo, RAL 9016

T1 TABLA PISI BRISI V PISARNI

T1 TABLA PISI-BRISI V PISARNI KOSI st.:16
(90cm x 120cm), kot npr. izdelek Bi-office, dobavitelj Redoljub ali enakovredno
dimenzije: 90cm x 120cm

opis: steklena magnetna tabla

montaZa: v MK steno ali opecnat zid, za pozicijo glej list 1 Tloris z dispozicijo opreme

L1 NAMIZNA SVETILKA V PISARNI

1

L1 NAMIZNA SVETILKA V PISARNI KOSI st.:25 kot npr.
Artemide Tolomeo z led sijalko ali enakovredno

opis: svetilka z nastavljivim stojalom in sencilom

barva: bela

R1 ROLO SENCILO V PISARNI

KOSI st.:31

R1 ROLO SENCILO
dimenzije: cca $§=130 cm, h=215 cm, mere preveriti po gradbenih delih, potrdi
projektant

opis: notranje gladko rolo sencilo, prostovise¢e, montirano na strop

tkanina: polprosojna, antistaticni premaz, po izboru projektanta

mehanizem: kovinski za notranji rolo na vzmet
barva: bela, po izboru projektanta
montaZza: dimnezijo in pozicijo uskladiti s projektantom

E ’ea iC a member of iC group
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lzvajalec izdela delavnisko
dokumentacijo, ki jo potrdi
projektant!
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0 A1 VISOKA OMARA V PISARNI (372cm x 40cm x 225 cm), KOSl &t. 7 OPOMBA: V pisarni 1a-4a se na obeh straneh doda obrobna letev 0 A2 VISOKA OMARA V PISARNI (408cm x 40cm x 225 cm), KOSl st. 3 me rshe | Draving Tie
omara sestavljena iz 4 omar $irine 93 cm (Sirine cca 4 cm, h=225cm) enake obdelave kot omara, da se omara sestavljena iz 4 omar sirine 102 cm PISARNA - OMARE
omarice korpus: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrsinsko obdelan z laminatom kot stena v celoti zapre! KOSI &t.8 omarice korpus: iveral plosca razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrsinsko obdelan z laminatom kot )
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline O A1,0A2
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, fronta 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogo€ajo razliéno nastavitev polic, fronta Merilo / Scale
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tleh mehke drsnike ima krozni utopljen rocaj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tleh mehke drsnike 1:25
omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrsinsko obdelan z laminatom kot Vrsta risbe / Drawing Type
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno 1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno Stanje risbe / Drawing Status
teCaji: krilo s po Stirimi jeklenimi tecaji in mehanizmom za pocasno zapiranje teCaji: krilo s po Stirimi jeklenimi te¢aji in mehanizmom za po¢asno zapiranje St robe  Drawina o
police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, &t. polic 17 police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, &t. polic 17 292 '
oprema omare: drog za obesalnike + 4 obesalniki oprema omare: drog za obesalnike + 4 obesalniki Datum / Dato P —
standard: EN 14073-2 par.3.4 Splo$ne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju standard: EN 14073-2 par.3.4 Splosne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpomost proti izpulnjenju junij 2019
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O B1 VISOKA OMARA V PISARNI (230cm x 60cm x 260 cm), KOSI st. 1

omara sestavljena iz 2 omar Sirine 115 cm

omarice korpus: iveral ploS¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zzeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po viSini luknje, ki omogogajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tleh mehke drsnike

omarice vrata: iveral plo3¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno

te€aji: krilo s po Stirimi jeklenimi teCaji in mehanizmom za pocasno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t. polic 12

standard: EN 14073-2 par.3.4 Splodne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju

0 B2 OMARA V PISARNI
TLORIS S
ﬂ q =
b
2 polici 6 polic 6 polic ; N
T~ ! R T T~ oo T
\\\\//\m// -~ /\\//// <\\\\//\\///
' 110.0 } 110.0 } 110.0 '
: 300 : PREREZ A-A PREREZ B-B
\ /1N /1A /
\ / \ / \ /
\ / \ / \ /
\ / \ / \ /
\ / \ / \ / — I
\ / \ / \ /
\ / \ / \ /
N/ \ |/ \ |/
/1N /1N /1 i A I T S
o | o\ Jo | o\ o | o\
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \
/ \ / \ / \
/ N/ \ |/ \
' 55.0 } 55.0 } 55.0 } 55.0 } 55.0 ' 55.0 ' ) )
' 110.0 } 110.0 } 110.0 '
' 330.0 '
0 B2 VISOKA OMARA V PISARNI (330cm x 60cm x 260 cm), KOSI &t. 3

omara sestavljena iz 3 omar $irine 110 cm

omarice korpus: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogo€ajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tleh mehke drsnike

omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrsinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno

teCaji: krilo s po Stirimi jeklenimi tecaji in mehanizmom za pocasno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, &t. polic 14

oprema: drog za obeSalnike+4 obeSalniki

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju
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0 B3 VISOKA OMARA V PISARNI (300cm x 60cm x 225 cm), KOSI st. 2

omara sestavljena iz 3 omar $irine 100 cm

omarice korpus: iveral ploS¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po viSini luknje, ki omogogajo razli¢no nastavitev polic, fronta
ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tleh mehke drsnike

omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno

teCaji: krilo s po Stirimi jeklenimi tecaji in mehanizmom za pocasno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t. polic 12

oprema: drog za obeSalnike+4 obeSalniki

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju
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stenska obloga: bruden inox pritrjen na iveral d=10mm, s stranskima zaklju¢koma in izrezom za vti¢nice

pult: d=3cm, ultrapas z oblogo bruSenega inoxa in izrezom za podpultni umivalnik invgradnjo kuhalne plo$ce
omarice korpus, jedilni pult: iveral 20mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela, antistati¢no; robovi
obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,

omarice vrata: iverna plo¢a 18 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,

spodnje omarice: globina 60 cm, skupna h=90cm (viSina vkljuCuje pult), cokel h=8cm, omarice pritrjene na steno zaradi stabilnosti
zgornje omarice: globina 40 cm, v vsaki omarici po 2 premiéni polici, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo razliéno

nastavitev polic, omarice pritrjene na steno zaradi stabilnosti, odpiranje krilno
svetilo pod zg. omaricami: pod visecimi omaricami se montira LED trak z difuzorjem in stikalom
predali: metabox, beli, standardno okovje, licnice enake kot pri omaricah

pohitveno okovje: serijsko, iz programa dobavitelja

BELA TEHNIKA (predlog projektantov, za vse elemente velja kot npr. ... ali enakovredno):
pomivalno korito: Franke Maris MRX 110-50 dim §=54 cm, gl=44cm, enojno, s sifonom
kuhinjska armatura: Apell AP9010CR

mikrovalovna pecica: Gorenje MO640SY2W

pomivalni stroj: Gorenje GV64160, popolnoma vgradni

hladilnik z zamrzovalnim predalom: Gorenje RBIU6092AW, vgradni, levo odpiranje

napa: Gorenje BHP663A6X
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SP1 NIZKA OMARA V SPROSCEVALNICI (300cm x 55¢m x 75 ¢m), KOSI §t. 1 SP2 NIZKI MIZIC1 V SPROSCEVALNICI (@90CM, h=60cm in @60cm, h=50

nizka omara: dim 300cm x 55¢cm x 75 cm, sestavljena iz 2 omar, dim. 150cm x 55¢cm x75 cm
omarice korpus: iveral plosCa razreda E1, debeline 18 mm, povrsinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium
bela, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte

imajo po viSini luknje, ki omogocajo razliéno nastavitev polic

omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 22 mm, povrsinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela,

antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje drsno
knjizna omara: globina 55 cm, h=75cm, omarice imajo na tleh mehke drsnike, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki
omogocajo razli€no nastavitev polic, iveral ploS¢a razreda E1, debeline 22 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger

W1000 ST 9 Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,

odpiranje drsno
teCaji: krilo s po dvema jeklenima teCajema in mehanizmom za pocasno zapiranje

Skatla: Skatla iz filca, dim. 35cm x 35¢m x 35 cm, kot npr. BuzziBox S ali enakovredno

cm), @90 cm KOS st. 1

@60 cm KOS st. 1

mizica @ 90cm: premer 90 cm, h=60 cm, iveral plos¢a razreda E1, debeline 28
mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm,

podnozje: kovinsko, prasno barvano v Ral 9016, na spodniji strani namesc¢eni
mehki drsniki iz filca v barvi podnoZja

mizica @ 60cm: premer 60 cm, h=50 cm, iveral plos¢a razreda E1, debeline 28
mm, povrsinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistatiéno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline
1.5mm z radijem 1.5mm,

podnoZje: kovinsko, prasno barvano v Ral 9016, na spodnji strani namesc¢eni
mehki drsniki iz filca v barvi podnoZja
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M3 MIZA V PRINTARNICI (75cm x 195¢cm x 75¢m) KOSI st.:2

mizna ploSc¢a: iveral ploS¢a razreda E1, debeline 22 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot
npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi miznih plo$¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm; kovinski profili pod mizo za stabilizacijo

podnoZje: kovinsko nosilno podnozje iz jeklenih cevi, s pravokotnim presekom dim. 35x55mm, z mehkimi drsniki za
lazje premikanje in zaScito tal pred praskami, finalna obdelava prasno barvani v beli barvi, RAL 9016

kanal za kable: linijsko zbigana plo€evina nevidno pritrjena na spodnjo stran mizne plosce, prasno barvana v barvi
podnoZja
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PR1 VISOKA OMARA V PRINTARNICI (195cm x 50cm x 225 cm), KOSI &t. 1 SP1 NIZKA OMARA-REGAL V PRINTARNICI (195¢m x 50cm x 75 cm), KOSI st. 1

omarice korpus: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, povrinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST
9 Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogogajo razliéno nastavitev polic, 12 polic, fronta ima krozni utopljen
ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima na tieh mehke drsnike

omarice vrata: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9
Premium bela, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm,
odpiranje krilno

te€aji: krilo s po dvema jeklenima teajema in mehanizmom za po¢asno zapiranje

regal: iveral plodCa razreda E1, debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium
bela, antistaticno; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje
stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo razlicno nastavitev polic, 1 polica, 2 vertikalni predelitivi, omarica ima
na tleh mehke drsnike (npr. filc) v v barvi omare

Skatla: Skatla iz filca, dim. 35cm x 35¢m x 35 cm, kot npr. BuzziBox S ali enakovredno, 3 kosi
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AV1 KNJIZNI REGAL V VHODNI AVLI (275¢m x 40cm x cca 225 cm!), KOSI &t. 1

regal: iveral plo$Ca razreda E1, debeline 18 mm, povrsinsko obdelan s furnirjem hrasta - krtaten, mat lakiran,

usklajen s podobo vhodnih vrat!

spodnja obroba se izdela po meri, tako da se "izravnajo" tla v naklonu, 5 polic, vertikalne lo€itve viSine 30cm in

viSine 40 cm, debeline 12mm enake povrsinske obdelave kot regal
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AV2 OMARA V VHODNI AVLI (275¢m x 40cm x cca 225 cm!) KOSI st. 1

omara korpus: iveral plo$¢a razreda E1, debeline 18 mm, vidni deli povrSinsko obdelani s furniriem hrasta - krtacen, mat lakiran, usklajen s
podobo vhodnih vrat!, notranje stranske fronte imajo po viSini luknje, ki omogocajo razli¢no nastavitev polic, korpus ima izrez za hidrantno
omarico!

omara vrata-liCnice: iveral ploS¢a razreda E1, povrSinsko obdelan zs furnirjem hrasta - krta¢en, mat lakiran, usklajen s podobo vhodnih vrat!,
odpiranje krilno, sistem odpiranja na potisk

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, §t. polic 12

te€aiji: krila s po 4 jeklenimi teCaji in sistemom za mehko zapiranje

nalepke: nalepka za ozanitev hidranta

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju
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HO OMARA NA HODNIKU (428cm x 70cm x 265 cm), KOSI st. 1

omara dim. 428cm x 70cm x 265¢m, sestavljena iz 3 korpusov (3 korpus dolzine143cm) z enotnim drsnim sistemom za premikanje vrat
omara korpus: iveral plo$¢a razreda E1, debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistati¢no; robovi miznih ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske
fronte imajo po viSini luknje, ki omogocajo razli¢no nastavitev polic

omara vrata-liénice: iveral plo$¢a razreda E1, debeline 22 mm, povrsinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium
bela, antistati¢no; robovi miznih plo$¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje drsno
police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, globina 62.5¢m, &t. polic 13

drsni sistem za omare: sistem z mehkim zapiranjem kot npr. Starman Bridge

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju polic

lzvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant!
Vse mere preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!

drsni sistem za omare s prekrivanjem,
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M2 ZLOZLJIVA MIZA V SEJNI SOBI (150cm x 75cm), kot npr. Dynamobel Dublo ali enakovredno
mizna plos¢a: dim 150cm x 70cm, debeline 4 cm, HPL plos¢a z 2 mm robom po standardu UNE 56.843:01,
barva: bela white BA (glej katalog Dynamobel)

KOSI 8t. 10

noge: ekstrudiran aluminij pravokotnega prereza 80mm x 20mm, noge so zloZljive!, barva bela white BA (glej katalog Dynamobel)

E1 KANAL ZA KABLE (150cm x 10cm), kot npr. Dublo Electrical Cable Flush Gap 10 ali enakovredno
kanal: zdruzljiv sistemski element za zloZljive mize, varianta Flush, zgorniji rob v ravnini mizne plo&e, barva bela

VOZICEK ZA ZLOZLJIVE MIZE kot npr. Dublo Table support cart ali enakovredno
vozicek za zlozljive mize istega proizvajalca kot mize, nakup naj potrdi investitor
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HO OMARA NA HODNIKU (990cm x globina omare variira- kriva stena x 265 cm), KOSI st. 1

omara dim. 428cm x 70cm x 265¢m, sestavljena iz 3 korpusov (6 korpusov dolZzine 165¢m) z enotnim drsnim sistemom za premikanje
vrat

omara korpus: iveral plo$¢a razreda E1, debeline 18 mm, povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger W1000 ST 9 Premium bela,
antistaticno; robovi miznih ploS¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske
fronte imajo po visini luknje, ki omogocajo razliéno nastavitev polic

omara vrata-liénice: iveral plo§¢a razreda E1, debeline 22 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom kot npr. Egger
W1000 ST 9 Premium bela, antistatiéno; robovi miznih plo$¢ obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem
1.5mm, odpiranje drsno

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, globina 62.5cm, &t. polic 26

drsni sistem za omare: sistem z mehkim zapiranjem kot npr. Starman Bridge

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju polic

Izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant!
Vse mere preveriti na mestu po izvrSenih gradbenih delih!
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Cl OMARA V PROSTORU CISTILA

ZS OMARA V PROSTORU Z SANITARIJ
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Cl VISOKA OMARA V PROSTORU CISTILA (142cm x 60cm x 260 cm), KOSI st. 1
omarice korpus: iveral plos¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z
laminatom kot npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi
laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte imajo po visini luknje, ki omogoc¢ajo
razliéno nastavitev polic, fronta ima krozni utopljen ro¢aj s premerom 30 mm po izboru projektanta, omarica ima
na tleh mehke drsnike

omarice vrata: iveral ploS¢a razreda E1, debeline 18 mm, na Zeljo investitorja povrSinsko obdelan z laminatom
kot npr. Egger H3389 Natural Light Oak, antistati¢no; robovi obdelani z ABS robnim trakom v barvi laminata,
debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, odpiranje krilno

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, $t. polic 8

standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost proti izpulnjenju

ZS VISOKA OMARA V PROSTORU Z SANITARIJ (116¢cm x 60cm x 225 cm), KOSI §t. 1
omarice korpus: ultrapas kot npr. Kaindl beton Oxid 34321 DP, antistati¢no; robovi obdelani z
ABS robnim trakom v enaki barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske
fronte imajo po viini luknje, ki omogocajo razliéno nastavitev polic

omarice vrata: ultrapas kot npr. Kaindl beton Oxid 34321 DP, antistati¢no; robovi obdelani z ABS
robnim trakom v enaki barvi laminata, debeline 1.5mm z radijem 1.5mm, notranje stranske fronte
imajo po visini luknje, ki omogocajo razliéno nastavitev polic, fronta ima krozni utopljen ro¢aj s
premerom 30 mm po izboru projektanta, odpiranje krilno

teCaji: krilo s po Stirimi jeklenimi tecaji in mehanizmom za pocasno zapiranje

police: prestavljive police iz iverala debeline 22mm, obdelane z ABS robnim trakom, t. polic 5
standard: EN 14073-2 par.3.4 SploSne varnostne zahteve, EN 14073-3 par.5.3.1 Odpornost
proti izpulnjenju
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S1.STOL V PISARNI

S3 STOL V SPROSCEVALNICI

S1 STOL V PISARNI KOSI §t.25
izdelek kot npr. Stol, model Dynamic motion, barva tekstila: temno
siva ali enakovredno

- ergonomsko oblikovan pisarniski stol z moZnostjo regulacije sedeza
v vse smeri (viSina, levo/desno, naprej/nazaj) in hrbtnega naslona

- nastavljiva ro¢na opirala

- vriljivo kovinsko podnozje in gumirana kolesa

$3 STOL V SPROSCEVALNICI KOSl st.4
izdelek kot npr. Hay, model Aal 93, viSina sedi§¢a 36 cm, barva
tekstila: ral 3014 altrosa, podnoZje: hrast

fotelj na 4 nogah z lesenim podnozjem (filc drsnik za za$¢ito tlaka) in
tekstilno prevleko sedalnega dela (obstojnost na drgnjenje min 90.000
Martindale ciklov)

S2 STOL V SEUNI SOBI

S4 STOL V KUHINJI

S2 STOL V SEJNI SOBI KOSI §t.35

izdelek kot npr. Eurolesco, Vivo P ali Stol, model Glide; barva tekstila:

temno siva, ali enakovredno

- konferencni stol z moznostjo skladi$¢enja drugega nad drugim

- kovinsko podnozje z mehkimi drsniki za zaScito parketa

- tekstilni sedalni del (obstojnost na drgnjenje min 90.000 Martindale
ciklov)

S$4 STOL V KUHINJI KOSI st.6
izdelek kot npr. Artek, Stool 60, viSina sedi$¢a 44 cm, barva:
bela

stol brez naslonjala na 3 nogah, sedis¢e @ 38cm, naloZljiv
stol,
dodatek: tekstilna blazina (ali iz filca) @36 cm

* dva stola se uporabljata pri jedilnem pultu, ostali v
spro$¢evalnici kot dodatni stoli na Zeljo uporabnikov
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MASKA ZA RADIATOR

STR. POGLED AKSONOMETRICNA
SKICA

maska radiatorja iz perforirane
plocevine, npr. Benko 0z 2/3,
okrogla zamaknjena (40% odprtost),
prasno barvana v ral 9016-bela

1 RADIATOR

maska radiatorja se prilagodi dimenziji
posameznega radiatorja in se nanj
pritrjuje s kovinskimi distancniki

MASKA ZA RADIATOR KOSI §t.31
dimenzija se prilagodi dimenziji radiatorja in se nanj pritrjiuje s
kovinskimi distan¢niki, okvirna dim 130cm x 45¢m x 15¢cm

maska radiatorja iz perforirane ploCevine, npr. Benko 0z 2/3, okrogla
zamaknijena (40% odprtost), prasno barvana v ral 9016-bela
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