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Tloris obstojecega stania — rusitve, 2. nadstropije, sever
Tloris obstojecega stania — rusitve, 2. nadstropie, jug
Tloris obstoieCega stania — rusitve, 3. nadstropie
Umestitev specialne ucilnice nege - tloris , 2. nadstropije
Umestitev garderob - tloris, 2. nadstropie

Umestitev strokovnih ucilnic — tloris, 3. nadstropie

Uc¢na kuhinja — tloris, 3. nadstropia

Prerez P1 sever

Prerez P1 jug, prerez P2

Strop ST.2

Vrata V.1, V.2

Oprema garderobe: OM.2, OBL.G.1, KL.1
Oprema garderobe: OM.1, KL.2

Delovna pulta P.1, P.2; pedikura, masaza
Stena pedikura , masaza SN.1

Oprema ucna kuhinja, POL.1, OM.4
Oprema ucna kuhinja, OBL.UK.1, OM.5
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Stol konferencni S.1.K
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1.3 TEHNIENO POROCILO

1. Uvod

Gre za umestitev novega programa ucne kuhinje v prostor sedanje strokovne ucilnice pedikure v
tretjem nadstropju. Zahtevnejsi razvodi za prezracevanje se skozi obstojeCe preboje razpeljejo
direktno na streho. Program pedikure se seli v sosednjo vecjo ucilnico (zdaj specialna ucilnica
nege), skupaj z novim programom masaze. Velika ucilnica se pregradi s suho-montazno steno,
tako da ucilnici delujeta kot samostojni enoti.

Ucilnica nege se seli v 2. nadstropje, kjer se smiselno povezuje o ostalimi specialnimi ucilnicami.
V istem nadstropju se uredita Se garderobi za dijake.

Pred izvedbo del je potrebno prostore previdno izprazniti. Naro¢nik poda informacijo o mestu
zaCasnega spravila opreme. Pred zacetkom rusitvenih del je potrebno izvesti dvojne protiprasne
zavese proti hodniku vseh prostorov.

2. Arhitekturna zasnova in zasnova opreme

UCNA KUHINJA (3. nadstropje, levo krilo, sever)

SPLOSNO

Zelja naro¢nika je ponovna vzpostavitev prostora uéne kuhinje ob vsebinski prenovi uénega
programa. Gre za prenovo prostora v tretjem nadstropju za potrebe sodobne uc¢ne kuhinje, po
vzoru referencnega primera prostorov BIC.

Ohranjamo obstojeci vhod (vrata) v uCilnico. Zaradi vgradnje odtokov v tleh bo potrebna nova
izvedba talne obloge (linolej z varjenimi stiki). Na mestih kuhinjskih pultov (glej podrobni nacrt
Tehnologija kuhinje) se izvede gradbeni cokel za potrebe razvoda elektro in strojnih instalacij.
Povsem na novo se izvede spuscen strop (po sistemu 'Knauf'), vklju¢no s pod-konstrukcijo, z
ustrezno dimenzioniranimi reSetkami za prezracevanje in novimi luémi.

Pod strop se vgradi sloj toplotne izolacije, kamene volne (glej poglavje Sestave konstrukcij; ST.2)
Zaradi potrebe po povecanju kapacitete elektricne moci se v zidni jasek vgradi nova elektro
omara. Za natancen potek instalacij glej Nacrt Sl in Nacrt El. Stene in strop se opleska z vodo-
odbojno, pralno barvo.

OPREMA

V udilnici se izvede 4 vzporedne inox delovne pulte (2x otok).

V pultih je vgrajenih 8 kuhalnih indukcijskih plo3¢, v vsak delovnem pult je predvideno enodelno
korito, iz strani pomivalna stroja. Omogoceno je delo 16 u¢encem (8x2 dijaka).

V ucilnici se predvidi tudi 2x parna konvekcijsko pec, hladilnik za shranjevanje potrebnih surovin
za prakti¢ni pouk in skupno odlagalno povrsino z omaricami za shranjevanje posodja in pribora.
Za podrobno vsebino glej Nacrt tehnologije.

Na mestu obstojecega umivalnika se le-ta nadomesti z novo armaturo in novim umivalnikom,
zadaj obloga iz keramike.

Obloge s povrSinami za pisanje se predvidi na dveh stenah, predvidi se tudi ustrezne prikljucke za
elektricne pripomocke in za priklop TV in drugih medijev.

Za kosovno opremo glej graficni del Nacrta arhitekture in opreme.



UCILNICA ZA PEDIKURO IN MASAZO (3. nadstropje, levo krilo, sever)

SPLOSNO

V veliki ucilnici $t.326 (trenutno specialna ucilnica nege) se uredita dva lo¢ena prostora, in sicer
manjsa ucilnica za izvajanje programa pedikura in manjsSa ucilnica za izvajanje programa masaza.
Prostor se predeli na dva dela z zalomljeno (cik-cak) suho-montazno steno (z elektro instalacijskim
razvodom). Stena se izvede po sistemu 'Knauf' z leseno oblogo (OSB plosce na mesto mavéno-
kartonskih), ob stiku s fasado se prikljuci na okenske profile preko alu stebricka, glej graficni del
Nacrta arhitekture in opreme.

Za ureditev vstopa iz hodnika v prostor ucilnice masaZze je potrebno izvesti gradbeno rusitvena
dela. Gre za preboj v steni iz betonskih zidakov, poseg nima vpliva na stati¢no in mehansko
odpornost objekta. Tlak se bo na mestu novega vhoda lokalno pokrpalo v istem materialu in
vzorcu. Strop se v celoti odstrani, tako kot v uéilnici u¢ne kuhinje. Pod strop se namesti toplotno
izolacijo (glej poglavje Sestave konstrukcij; ST.2). V strop se vgradijo nove luci, v suho-montazni
steni se uredi nov zavod El, deloma obstojec razvod, deloma nov se uredi tudi na obeh obodnih
stenah in ob manjsih delovnih pultih. Izvede se nova talna obloga, linole;j.

OPREMA

Ob notranjo steno (na hodnik) se uredita delovni povrsini s koriti, za vsako od ucilnic.

Gre za delovno in hrbtno povrsino 'Kerrock', spodnje omarice in predali in viseCe omarice v
obdelavi Ultrapas.

V hrbtni steni se uredijo el. vticnice. Na mestu obstojecega umivalnika se le-ta nadomesti z novo
armaturo in novim umivalnikom, zadaj obloga iz keramike. Stoli za pedikuro, premicni stoli na
kolesckih in pripadajoci premicni pulti za rekvizite so del obstojece opreme. Del obstojeca oprema
so tudi tri elektricne masazne mize, dodatna oprema iz naslova specifike opravljanja strokovnega
pedagoskega procesa ni del pricujoCega projekta.

Za kosovno opremo, ki jo umescamo v prostora glej graficni del Nacrta arhitekture in opreme.

SPECIALNA UCILNICA NEGA (2. nadstropje, levo krilo, sever)

SPLOSNO

Prostor male ucilnice in garderob se izprazni (rusenje opecnih predelnih sten), keramicnih stenskih
oblog in sanitarne keramike.

Potrebno je na novo izvesti spuséen strop (po sistemu Knauf), skupaj z novo razsvetljavo,
odprtinami, izrezi ipd. Na mestih trenutnih vhodov v malo ucilnico in prostor garderob (dijakinje)
se odprtine pozida. Na notranji strani omenjenih pozidav se predvidijo novi razvodi (voda,
elektrika) za potrebe umestitve inox delovnega pulta (obstojec kos opreme), ki se ga po potrebi
predela.

Zaradi porusenih predelnih sten se na novo polozit tlak (linolej) v celotnem prostoru. Potrebna
prehodna izravnava, brusenje in ¢is¢enje podlage.

Ob obe obodni steni (a.b.) se izvede suho-montaZna obloga iz mavcéno-kartonskih plosc (zadaj
razvod Sl in El)

OPREMA

Del premicne obstojece opreme se prenese iz ucilnice $t. 326. Za ostalo opremo glej graficni del
Nacrta.



GARDEROBI (2. nadstropje, levo krilo, jug)

SPLOSNO

Med specialne ucilnice na juzni strani hodnika (trenutno shrambni prostori za u¢ne pripomocke)
se umesti dve garderobi za dijake in dijakinje.

V prostorih garderob in predprostora bo potrebno izvesti novo talno oblogo (linolej) in zakrpati
spuscen strop (na mestih porusenih sten in nekoliko SirSe) z dodatnimi izrezi (nove luci).

Nove pozidave sten se izvede suho-montazno, po sistemu Knauf. Vgradijo se dvojna vrata (V.2) po
vzoru obstojecih (alu okvirji, nadsvetloba).

OPREMA

V predprostoru se izdelata dve omari, od tega ena globja z moznostjo hrambe vecjih kosov
opreme (za potrebe hrambe ucnih pripomockov). Znotraj posameznih garderob se izvede klop na
eni in stenska obloga z obesalniki na nasprotni steni. Znotraj garderobnega prostora, ki je
namenjen dijakom (manjse Stevilo) se umesti dodatno omaro za shranjevanje.

Glej grafi¢ni del Nacrta.

3. Oprema zahteve

Vsa oprema mora biti prediskutirana in potrjena s strani naroc¢nika in se v nobenih elementih ne
sme spreminjati brez vednosti tako narocnika kot projektanta.

Vsa dobavljena oprema mora biti izdelana po nacrtih arhitekta projektanta ali izbrana z njegovim
soglasjem in potrditvijo. To velja tudi za nedefinirane ali naknadno izbrane elemente opreme in
drobnega inventarja.

Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo z arhitektom projektantom!

Vsi elementi pohiStva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi.

Vsa dela vkljucujejo dovoz in montazo.

Pred pricetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
Obvezno primerjati koli¢ine elementov v popisu in grafi¢nih prilogah!

Upostevati tudi popis opreme sanitarij v projektu strojnih instalacij.

Nujno uskladiti opremo z zahtevami elektro projekta (svetilke in elektro kanali).
Za tehnolosko opremo ucne kuhinje gledati nacrt tehnologije kuhinje.

Graficni listi so obvezni sestavni del popisa.

Mizarski del notranje opreme je vefinoma izdelan iz MDF obarvanem po celotni strukturi in
povrsinsko lakiran ali z oblogo Ultrapasa na iverici. Obodi omar so iz iverala kot npr. Egger oz.
FunderMax z ABS robovi enake barve. Hrbti omar so polni. Horizontalne povrsine so izdelane iz
oplemenitene iverice obloZene z ultrapasom in masivnimi robovi, po detajlu. Povrsine pultov so iz
kompozitnega materiala kot npr. Kerrock. Vodila predalov in odmi¢ne spone so npr. Blum
Metabox ali enakovredne. PohiStveni rocaji so npr. Rujz design oz. po detajlu.
Vse barve in dekorji po izboru projektanta. Kovinske pod-konstrukcije inox ali praSno barvano po
barvni skali.

Vsi vidni deli jeklenih konstrukcij so vijaceni po detajlu.
Zvari so vedno skriti, ¢e to ni mogoce, bruseni.

Vsa nasadila in okovje barvano po barvni studiji, po detajlu!
Vrata v elementih so s skritimi odmicnimi nasadili in magnetom.

Vsi vijaki, vidni ali skriti, so inox.
Vrsta in oblika vijakov je definirana pri posameznih detajlih.



Vsa pod-konstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distancne letve, ki
reSujejo tolerance med zidovi in opremo. Distan¢ne letve fiksiranega pohistva na stene, stebre ali
oblogo so dim. 20 x 20 mm, v kolikor v nacrtu ni prikazano drugace.

Dolocene omare in predalniki imajo sistem centralnega zaklepanja s klju¢em.

Police v omarah so nastavljive po visini. Nosilni ¢epi polic so jekleni, inox oz. kromirani. Police,
hrbtisce in notranjost omar je obdelana v Iveral iste barve kot furnir (oz. Ultrapas) po barvni skali.
Robni zakljucek odprtih polic: masiven les ali ABS v odgovarjajoci barvi, po detajlu.

Vse vodila in Skatle predalnikov so kovinske, v barvi po barvni skali, vodila predalov so
teleskopska.

Vse elemente v katerih so svetila ali parapetni kanali za razvod elektrike je potrebno uskladiti na
mestu samem.

Vsi kosi opreme se potrjujejo s strani projektanta in narocnika na podlagi izvedenega vzorca.
Certifikati: ponujeno blago mora ustrezati evropskim standardom za pisarniske stole in delovne
fotelje, tako z vidika kakovosti, kakor tudi z vidika ergonomije sedenja. Potrebno je predloZiti
ustrezne domace oz. tuje certifikate izdane s strani pooblascenih institucij., morebitne domace
oz. tuje nagrade.

Garancija in servis: ponudnik izda pisno garancijo za dobavljeno blago. Garancijski rok pricne
teci od dneva predaje objekta in ne sme biti krajsi od treh let. Ponudnik mora tudi garantirati
dobavo rezervnih delov in eventualno dobavo enakih kosov opreme vsaj Se pet let po prvi
dobavi. Zivljenjska doba izdelkov mora biti vsaj deset let.

Reference: ponudnik bo ponudbi priloZil referencno listo domacih ter tujih opremljenih objektov.
Ponudnik mora za vsak kos ponujene opreme predloZiti sliko (fotografijo, prospekt ipd.) njegov
tehnicni opis, ter eventualna odstopanja od podanih (minimalnih) zahtev.



1.4 Sestave konstrukcij

NOTRANJE STENE

S.1
Notranja predelna stena

- stenska obloga:
gips-kartonske plosc¢e 2x 1.25 cm, ......... 2.5cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
- tankostenski pocinkani profili,
npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno ....... 10.0cm
vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm/!,
v medprostoru: mineralna volna, 10.0 cm
z visoko akusti¢no zas¢ito
npr.: Knauf Insulation VENTACUSTO ali enakovredno
- stenska obloga:
gips-kartonske plosc¢e 2x 1.25 cm, ......... 2.5cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno

S.2
Notranja predelna stena

- izravnalna masa in vodo-odbojna, pralna zidna barva
- tankoslojni omet:
izvedba dvoslojnega notranjega tankoslojnega ometa
po sistemu Ytong ali enakovredno....... skupaj 4-6 mm
- pozidava iz zidnih plos¢ debelini 10, 12,5 o0z. 15cm
Npr. Ytong zidak, porobeton
- tankoslojni omet:
izvedba dvoslojnega notranjega tankoslojnega ometa
po sistemu Ytong ali enakovredno....... skupaj 4-6 mm
- izravnalna masa in vodo-odbojna, pralna zidna barva

d.ee. 20.0-22.0cm



S.3
Notranja predelna stena

- stenska obloga:
OSB plosce 1x 1.5 cm, ......... 1.5cm
- tankostenski pocinkani profili,
npr.: Knauf CW 100 ali enakovredno ....... 7.5cm
vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm/!,
v medprostoru: mineralna volna, 8.0 cm
z visoko akusti¢no zascito
npr.: Knauf Insulation VENTACUSTO ali enakovredno
- stenska obloga:

OSB plos¢e 1x 1.5 cm, ......... 1.5cm
[« I 11.5cm
OBLOGE STEN
S.0B.1

- stenska obloga:
gips-kartonske plosce 2x 1.25 cm, ......... 2.5cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno

- tankostenski pocinkani profili,
(zadaj razvod El)

- obstojeca stena

S.0B.2

- zaklju€ni sloj:
stenska keramika
- stenska obloga:
gips-kartonske plosc¢e 2x 1.25 cm, ......... 2.5cm
npr.: KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
- tankostenski pocinkani profili,
(zadaj razvod El)
- obstojeca stena

S.0B.3

- stenska obloga:
OSB plosce 1x 1.5 cm, ......... 1.5cm
- tankostenski pocinkani profili,
(zadaj razvod El)



SPUSCENI STROPOVI

ST.1

spuscen strop po sistemu 'Knauf’,

enojne mavcéno-kartonske plosée d.15mm,
pritrjeno v obstojeco pod-konstrukcijo
vkljuéno z vsemi potrebnimi izrezi

ST.2
spuscen strop po sistemu 'Knauf’,
enojne mavéno-kartonske plosée d.15mm

- toplotna izolacija :
kamena volna Knauf insulation Natur Board Venti
plosée deb 2x 8 cm, dim. 600/1000 mm s toplotno
prevodnostjo 0.035 W/(m.K)

- leseni morali 8/8 cm - suh les do max. 12 % vlaznosti,
ni treba, da je impregniran. Morali se privijacijo v
beton, po detajlu

- pocinkano plosc¢ato Zelezo deb. 2(3)mm, 2 kom,
oblikovana v kotnik 150/40 mm in privijadena v beton
s t.i. "turbo vijaki" ® 6 mm, L = 50 mm., nato pa moral
v ta dva elementa s spax vijaki 2 x ® 8 mm, L =40 mm

- elementi za pritrditev osnovnih Knauf CD profila, ki
skupno z vmesnimi CD profili tvorijo t.i. eno-nivojsko
pod-konstukcijo

- Osnovni Knauf CD profili pritrjeni v lesene morale z
direktnimi obesali.

- CD profili, kot povezava z osnovnimi CD profil v
Eno-nivojski mrezi - vgrajeni v osnem razmiku 50 cm!

- parna zapora : AL/PE folija, sd = min. 1000 m',
npr.: STRATHO ALU TOP 1500 ali tehn. enakovredno
pripeta na lesene morale s sponkami. Preklopi filije min.
150 mm, prelepljeni s samolepilnim aluminijskim trakom
Sir. min. 80 mm - Tessa, 3M ipd.

- mavéno kartonske plosée 1.25 cm, vijacene
v pod-konstrukcijo po tehni¢nih zahtevah proizvajalca

- obstojeca a.b. ploséa / strop

POZOR — glej nacrt ST.2 — sestavni del graficnih prilog!
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