
PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 3
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /Točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE 0.1 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.1 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.5 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE 0.1 kW/ 230 V; montirana na pult h= 80.0 cm; namizni aparati kot npr. dekorativna
vtičnica po izboru arhitekta

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 4
poz. pm38; /nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /Točna izvedba
odvisna od tipa dobavljene opreme

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 1
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 2
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta / točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 7.2 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; pomivalni stroj 1
//nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta//odmično stikalo z zaklepom
na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE kabel 7.2 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; pomivalni stroj 2
//nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 220.0 cm; hladilnik kot npr.  Mennekes type 4972 ali
enakovredno

Nadometna priključna doza 7.5 kW/ 400 V; iz stene h= 100.0 cm; parno konvekcijska peč kot
npr. Gewiss xxx ali enakovredno //nadometna priključna doza
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 60.0 cm; mehčalec kot npr.  Mennekes type 4972 ali
enakovredno

IT Cat 6e 2 kom iz stene h= 100.0 cm; parno konvekcijska peč kot npr. Mennekes type 4304
ali enakovredno

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta
PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 5
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /Točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 6
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /Točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 7
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta /točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 3.6 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; indukcijska plošča 8
/nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta / točna izvedba odvisna od tipa
dobavljene opreme

PE kabel 7.2 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; pomivalni stroj 3
//nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta//odmično stikalo z zaklepom
na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE kabel 7.2 kW/ 400 V; iz gradbenega cokla kabel+300 cm h= 13.5 cm; pomivalni stroj 4
//nadometna priključna doza montirana v notranji del pulta
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE kabel 0.5 kW/ 230 V; iz gradbenega cokla kabel+500 cm h= 13.5 cm; nam. aparati
//nadometna vtičnica montirana v masko pulta

PE 0.5 kW/ 230 V; iz stene h= 220.0 cm; stenska omarica kot npr.  Mennekes type 4972 ali
enakovredno

PE 1.5 kW/ 230 V; iz stene h= 100.0 cm; hitri ohlajevalnik poz. 3; kot npr.  Mennekes type
4972 ali enakovredno

Nadometna priključna doza 7.5 kW/ 400 V; iz stene h= 100.0 cm; parno konvekcijska peč
poz. 6; kot npr. Gewiss xxx ali enakovredno
IT Cat 6e 2 kom iz stene h= 100.0 cm; parno konvekcijska peč poz. 5; kot npr. Mennekes
type 4304 ali enakovredno

PE 1.5 kW/ 230 V; iz stene h= 100.0 cm; hitri ohlajevalnik poz. 4; kot npr.  Mennekes type
4972 ali enakovredno

talna rešetka; sifon - sifonizirano

PE - priključek elektrike

PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode

PPL-priključek plina

priključek ozemljitve potencialov
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