KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODA
TEZNOSTNIVOD - PLATO KONTEJNERJEV

tamponski drobljenec ({32 m_300mm
komprimiran do” Ev2=80M

zasutje tamponski drobljenec 0/32mm
komprimacija v plasteh 20 cm

komprimiran do Ev2= 80MN/m2
do 30cm nad temenom z "Zabo

< _obbetoniranje cevovoda C25/30 XC2
deb d 1 m+ 1/10 DN

kot nuleganja cevi 120°

cevovod fek. kan.
(GRP DN200 SN10)

KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODA
‘ TEZNOSTNIVOD - ZELENICA

na obm. zelenic . 5 .
\ zelenica(njivske povrsine)

zasutje z izkopnim mat.
komprimacija v plasteh 20 cm
do 30cm nad temenom z Zabo

kot naleganja cevi 120°
cevovod fek. kan.

(GRP DN200 SN10)

KARAKTERISTICNI PREREZ POLAGANJA CEVOVODA
_ TLACNIVOD - ZELENICA

na obm. zelenic N\ zelenica(njivske povrsine)

zasutje z izkopnim mat.
komgnmacua v plasteh 20 cm
Ocm nad temenom z Zabo

~~_ped&ena posteljica 4/8mm

kot naleganja cevi 120°
cevovod PE d63 (2°") SDR11 PN10
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