PRILOGA 1B

6 Nacrt s podrocCja pozarne varnosti

NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVN! PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - Maribor
kratek opis gradnje Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - Maribor - ENERGETSKA SANACIJA

Seznam abjokicy. ureditey povrsin in komunainih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje

L] r;wog radnja - novozg?ajen ohjekt

[T novegradnja - prizidava

1 rekonstrukeija

{1 sprememba namembnosti

[ odstranitev

vzdrievalna dela

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZ| {projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

{{ZP. DGD, PZl. PID)

Stevilka projekta

13/2021

(] sprememba dokumentacije

PODATK! O NAGRTU

strokovno pedrodje nadrta
Stevilka naérta

datum zdelave —
PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

“6" Naért s podrocja poZarne vamosti
PV2021-2100164
3.11.2021

ime in priimek poobladfenega
arhitekta, pooblaséenega inZenifa
identifikacijska stevilka

podpis pocblaséenega arhitekta,

Milan DOBOVISEK, dipl.inZ.el,

1ZS TP-0743 LY.
i |
MILAN DPBOVISEK]

pochlagienega inZenirja dgipl.{nk.el. |
= LES A0743 i,
PODATKI O PROJEKTANTU 1 o e
projektant {naziv druZbe) ESPLANADA d.c.0. J0 2 BECUGELJ
naslov Slovenska vas 8, 8232 Sentrupert
vodja projekla Joie CUGELJ, udia. —T
identificacijska stevilka ZAPS 1518 L _'|
podpis vodje projekta - ;;:BI-; l:- x .f: i'.;-'u_TiTE g |
odggw_)rr;a oseba projczktanta Rupert GOLE = 'E_ ' BA" Ir :51::3--:_;‘. & :
pedpis odgovorne osebe projektanta 1 J —
ESPLANADA
- # = L TR _
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA ; 8232 Sentupert 4
naziv druzbe Kova d.o.0. I\

naslov

odgovoma oseba projektanta naérta
podpis odgovome osebe projektanta nadrta

Opekamiska cesta 15d, 3000 Celje

Milan DOBOVISEK, diplini.l.




NACRT POZARNE VARNOSTI
NLZOH MARIBOR — Energetska sanacija it. PV2021 - 2100164

_'; i( o v A d.o.o.

Druiba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Opekarniika cesta 15d, 3000 Celje; tel: 03 4282310, fax:03 4282321, e-mail: info@kova.si

1. NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NACRTU

INVESTITOR: NLZOH MARIBOR
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

OBJEKT: NLZOH MARIBOR
PRVOMAJSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

STEVILKA PROJEKTA: 13/2021

VRSTA PROJEKTNE DOK.

IN NJENA STEVILKA: PROJEKT ZA 1ZVEDBO {PZI)

NACRT IN STEVILCNA

OZNAKA NACRTA: NACRT POZARNE VARNOSTI 5t. PV2021-2100164
ZA GRADNIO: VZDRZEVALNA DELA (ENERGETSKA SANACIIA)
PROJEKTANT NACRTA: KOVA d.o.0., Opekarniska cesta 15d, 3000 Celje

Milan DOBOVISEK, dipl.inZ.el. |\

IR,

Y OTnk-'hltka 154, 3000 Celje

fy
| \

POOBLASCENI INZENIR: Milan DOBOVISEX, dipl.ini.el. 1ZS TP-0743
.podpis: __ osebniZig

MItha POROGVISEK]

Wvoodiplling.el. |
_ W28 Tro743 I
VODIA PROJEKTA: Joje CUGELJ, u.d.i.a., ZAPS A-1516 -
podpis: osebni Zig
STEVILKA, KRAJ IN
DATUM IZDELAVE NACRTA: PV2021-2100164, CELJE, NOVEMBER 2021
KOVA d.o.0., Opekarnidka cesta 15d, 3000 Celje Stran 1od 49

Nafrt poZarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.



NACRT POZARNE VARNOSTI
NLZOH MARIBOR - Energetska sanacija §t. PV2021 - 2100164

1ZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA NACRTA POZARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

Milan Dobovigek, dipl.inZ.el., 125 TP0743
{ime in priimek, identifikacijska Stevilka 125 / ZAPS)

IZJAVUAM,
—
da je v zasnovi a[1§tudi1i\,‘[ustrezno obkro?i]
e

NLZOH MARIBOR, NACRT POZARNE VARNOSTI, $t. PV2021-2100164.
{identifikacijska oznacba zasnove oziroma $tudije)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom.
{identifikacijska oznaéba zasnove oziroma studije)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom. Projektne reditve v elaboratu temeljijo na
naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih dokumentih:

- Zakon o varstvu pred poZarom ZVPoz (Uradni list RS, 3t. 3/07 — uradno predi3feno
besedilo, 9/11, 83/12 in61/17 — GZ},

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred poZarom [(Uradni list RS,
5t. 87/2001, 105/2006, 9/2011, 83/2012),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.],

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13in 61/17 — GZ|;

- Pravilnikom o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/2013);

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov [Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 —popr.};

- Pravilnik o poiarnem redu (Uradni list RS, §t. 52/07, 34/11 in 101/11);

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekoéinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh
ZES (Uradni list SRS, 8t. 18/77. RS, 5t. 4/92, 29/95, 96/02, 110/02]

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre€ami ZVNDN [Uradni list RS, 3t.

64/94, 33/00 Odlocba US.: U-1-313/98, 87/01, 41/04]
- Zakon o obrambi in zas€iti ZOZ [Uradni list RS, $t. 15/91 (18/91 - popr.), 64/94,
82/94), \\
Milan Dobovisek
(ime in priimek)

Celje, 2.11.2021 i | =1
4 M I L A N Wy X e
{(kraj in datum izdelave) c!i"--‘u.ian?.(g.v IS E K;
iz4 \|[TP0743 |
{osebni Zig, lastnoroéni podpis)
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3. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

Opis predvidenega posega v prostor

Predmet te projektne dokumentacije je energetska sanacija Nacionalnega laboratorija za
zdravje okolje in hrano, Maribor. Lokacija stavbe -v zakljuénem nizu Prvomajske ulice na
kareju na kriZi3¢u Ptujske ceste {GC1-0746 — Maribor {TrZaska)-MiklavZ) in Janseve ulice {IP-
244191). Zatetki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano segajo v leto 1922, ko
je bila z odlokom Ministrstva za narodno zdravje v Ljubljani za ozemlje nekdanje Kranjske
ustanovljena Stalna bakteriolo3ka stanica v Ljubljani. Leta 2014 zane delovati Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano. P NLZOH Maribor je bil ustanovljen leta 2014 — Objekt
B — stavba je iz leta 1980, ko je bila zgradba zgrajena in kasneje veckrat obnovljena (menjava
kritine in stavbnega pohistva), zadnjit v letu 2005, ko je bil zgrajen prizidek — objekt A. Druga
zgradba, ki je s staro povezana z vmesnim hodnikom, stopni$éem in dvigalom, je bila zgrajena
na novo. V zadnjem &asu so bile obnovljeni prostori mansarde, del kurilnice. in skupni prostori.
Okolico objekta obdajajo tlakovane povriine, zelenice in utrjene povozne povriine in $e vedno
pogojno sluZijo svojemu namenu, na nekaterih delih je oviran dostop in obrabljena povozna
povrdina. Lokacija NLZOH, Maribor se nahaja v ¢etrtni skupnosti Tezno v kraju Maribor —
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Objekt stoji na parceli 538, 529/2, 529/1, k.0. 680 Tezno.

Kot izhodidée tega nalrta poZarne varnosti so bile predloZene obstojete 3tudije poZarne
varnosti. Obravnavan je vpliv energetske sanacije na objekt s stali3¢a poZarne varnosti. Tekom
pregleda obstojece projektne dokumentacije so se ugotovile neskladnosti glede povrsin za
zagotavljanje odvoda dima in toplote, v vseh treh stopniicih v objektu, zato so se v sklopu
izdelanega Nafrta poZarne varnosti podale tudi reditve za sistem oddimljanja za zunanje
stopniiée objekta B, notranje stopniice objekta B in notranje stopnidfe objekta A, skladno z
danes veljavnimi predpisi s podrocja poZarne varnosti.

S podanimi predlogi v tem nadrtu poZarne varnosti PZI Zelimo ohraniti nivo poZarne varnosti v
objektu oziroma ga izboljSati. S predpisanimi posegi ne zahtevamo izpolnjevanje vseh
trenutno veljavnih predpisov zakonodaje na podrodju pozarne varnosti ampak samo
chranjamo enak nivo oziroma ga izboljSujemo.

Predloiena dokumentacija:

- Studija poZarne varnosti stevilkka: 005-02/03-PV, Lozej d.0.0., oktober 2003

- Studija poZarne varnosti 3tevilka: PR0O-092/03, izdelal: IVD Projektiva d.o.o,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, izdelana: 04/2004

- Studija poZarne varnosti $tevilka revizija 1: PRO-41/04, izdelal: IVD Projektiva d.o.o0.,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

- Studija poZarne varnosti tevilka revizija 2: PRO-41/04, izdelal: IVD Projektiva d.o.o.,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor

- Studija poZarne varnosti tevilka revizija 3: PRO-41/04, izdelal: IVD Projektiva d.o.0.,
Valvasarjeva ulica 73, 2000 Maribor

- lzkaz poZarne varnosti 3tevilka: PRO-150/2007, izdelal: IVD Projektiva d.o.o.,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, faza: PID
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- Zasnova poZarne varnosti 3tevilka: PRO-023/2010, izdelal: IVD Projektiva d.o.o.,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, izdelana: 11/2010

Objekt se razvrita v CC-SI 1263-Stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo za
katere je potrebno izdelati $tudijo poZarne varnosti {poZarno zahteven objekt), ker se
izpolnjuje naslednji pogoj:

- Stavbe za znanstveno raziskovalno delo in raziskovalni laboratoriji z bruto tlorisno
povriino vseh prostorov ve¢ kot 600 m2.

Objekt je zasnovan na osnovi upoitevanija 7. élena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Ur.
list RS, 3t.: 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) oz. na osnovi upostevanja zahtev Tehnine smernice
TSG —1—001 : 2019 — POZARNA VARNOST V STAVBAH.
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4. TEHNIENO POROCILO

Objekt je sestavljen iz 2-eh delov: Prizidan objekt A iz 1.2005, glavni objekt B iz leta 1980 — predmet energetske
sanacije. Pripadajoti objekti ~ skladi3éa goriv, transformatoska postaja in spomenik v atriju — niso predmet te
projektne dokumentacije

Max. horizontalni gabarit:
- Objekt A je trapezoidne oblike, Vsebuje tri etaZe in podstreije. Maximalni tlorisni gabariti po nadzemnih
etafah dosegajo: 51,35 x 61,40
- B - ohjekt z |. 1980 v L-obliki ima kletno etafo etale, z notranjim stopnidfem in garderobami. Je
pravokotne oblike, ter se s krajSo stranico stikuje na hodnik objekta A
- trakt B16,00x17,70

naklon strehe in kritina:

- A- objekt iz |. 2005 - streha je lo¢na dvokapnica, naklona cca 0-10 stopinj. Kritina je iz vajane bakrene
plo¢evine in streéne lepenke. Kritina je po besedah uporabnika vefinoma dotrajana in mestoma puita.
Streha je s prezratevanim slojem in sekundarno kritino. Ima strelovad in bakrene Zlebove. Kot projektant
predlagam menjavo kritine z vgradnjo prezracevanega sloja in sekundarnega kritine. Menjava kritine je
v skiopu del energetske sanacije. V ravnini stredne kanstrukcije bomo polofili plast Tl = mineralna volna
—d=25 cm, tako da se prepreti toplotne mostove. Odstrani se obstojede plasti do nosilne AB plo3ce ter
vgradi novo plast Tl -mineralna volna — d= 25 ¢m. Objekt je deloma krit z ravno pohodno streho, toplotno
izoliran — v ta del v sklopu energetske sanacije ne posegamo.

- B - objekt z |. 1980~ streha je lo&na dvokapnica, naklona cca 0-10 stopinj. In mansarda v naklonu 80
stopinj — Kritina je iz vajane bakrene ploZevine in streine lepenke. Kritina je po besedah uporabnika
vefinoma dotrajana in mestoma puiéa. Streha je s prezrafevanim slojem in sekundarno kritino. ima
strelovod in bakrene Zlebove.

Kot projektant predlagam menjavo kritine z vgradnjo prezratevanega sloja in sekundarnega kritine. Menjava
kritine je v sklopu del energetske sanacije.

V ravnini streéne konstrukcije bomo poloili plast TI — mineralna volna — d= 25 cm, tako da se prepredi toplatne
mostove. Odstrani se obstojece plasti do nosilne AB plo3te ter vgradi novo plast Tl -mineralna volna —d= 25 cm..
V medprostorom preéne konstrukcije je vgrajen sloj Ti — 12 cm {mineralna volna), katerega se odstrani zaradi
neustreznosti — poskodb zaradi zamakanja.

Konstrukeija: temelji: AB temelji

zunaniji zid:
- Objekt A: AB zid z prezraievano kamnito oblogo in toplotno izoliran.
- Objekt B: opeéni zid debeline od 20 — 30 cm, fasadni omet 2 cm

ostali zidovi:
- Predelne stene so opetne stene debeline 12 in 20 cm, ter mavéno-kartonske predelne stene razli€nih
debelin.

medetaZne konstrukcije in tlaki:
- Objekt A: Strop iz armiranobetonskih plo3g, ometane, s tlaki 2 minimalno debelino zvotne izolacije in
talno oblogo iz PVC in keramike (sanitarije}
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- Objekt B: Strop iz armiranobetonskih pla3€, ometane, s tlaki z minimalno debelino zvoéne izolacije in
talno oblogo iz PVC ter kamna in keramike (sanitarije)

fasada:
- Objekt A: zid z prezratevano kamnito oblogo in toplotno izoliran - plast TI— EPS 8 cm
- Objekt B: ima tanko plast fasade s Tl - po sisitemu - EPS 4 cm.

Pri energetski sanaciji bomo dodali novo (negorljivo) toplotno - izolativno plast fasade. Dodali bomo 20 cm
kamene volne.
*skupna debelina izolacije na objektu = 20 cm

Stavbno pohistvo
- Objekt A: ima ALU profilov iz leta 2005,
- Objekt B: nova PVC okna menjana od leta 2005 do leta 2009, so dvostekelna PVC, brez zunanjih sendil.

Pri energetski sanaciji menjamo vsa okna in vrata (PVC) na objektu B, predvidi se montaZa zunanjih senil.
ZASCITA STAVBE PRED VLAGO
Zaigita stavbe pred viago je izvedena skladna s Pravilnikom o zastiti stavb pred viago (Ur. list RS, 3t. 29/2004).

Za3tita stavbe pred vlago je izvedena iz naslednjih virov:
¥ talna voda in vlaga

x atmosferske padavine

v" voda iz napeljav stavbe

Za za¥dito pred talno vlago je vgrajena horizontalna hidroizolacija.
Za zattito pred atmosferskimi padavinami skrbi streha z odvodnjavanjem meteorne vode. Vsi vodi in prikljucki
na javno kanalizacijo so tesnjeni in izvedeni v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

Kapilarna vpojnost vode zakljuénega sloja mora biti manjia od 0,5 kg/m? {v 24 urah) ali manj3a od 0,1 kg/m? h
(na 0,5).

Stavbno pohistvo je vodotesno.

Za zaktito pred vodo iz napeljav stavbe so vse cevne napeljave ustrezno izolirane.

TOPLOTNA IZOLACIIA

Obijekt se celovito energetsko sanira z vgradnjo potrebne debeline Tl, dolodene v skladu zakonom ZURES. Na
zidovih objekta B bo tako vgrajena plast 20 cm T iz kamene volne h < 0,037 W/m?K. Na loéni strehi objekta B se
vgradi plast Tl —min. 20 ¢rm mineralne volne A < 0,037 W/mK.

Fasada celotnega kompleksa je iz Tl - iz kamene volne A £ 0,037 W/m?’K za zagotavljanje ustrezne poZarne zaiCite.
Povriine, ki morajo biti po¥arno odporne, so obloze s Tl iz mineralne volne A < 0,037 W/m?*K. Toplotno izolacijske
plasti iz negorljive Tl so vrisane v naértih arhitekture — fasadah, ter v tlorisih.

QSVETLITEV
Prostori s0 osvetljeni z naravno svetlobo preko oken in vrat. Obstoje€e povrine zado¥¢ajo vsem kriterijemn in se
tako ne povetujejo. Za sentenje sonénih legah se uporabljajo zunanje Zaluzije. Zaluzije se vgradi tudi ni na ne
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senénih legah, kjer so uiilnice. Pri sanaciji se zamenja obstojece #aluzije z novimi — o3jimi, zaradi zoZanja okenskih
nié pri zakljutku fasade.

OKNA IN VRATA

Obstoje¢a okna so iz leta 1985 do leta 2009. Okna so s toplotno prehodnostjo Umax=3 W/m2K. Okna in vrata po
letu varadnje 2006 se ne menjajo. Pri obdelavi fasade in okenskih Epalet, je potrebno okensko 3paleto izolirati z
najmanj 2 cm visoko izolativne TI (A £0.02 W/m2K).

IZVEDBA GRADBENIH DEL
Med samo izvedbo bo prihajalo do demontaZ in odvozov gradbenih odpadkov na trajno deponijo. lzvajalec mora
voditi gradbeni dnevnik, ter hraniti eviden¢ne liste odpadkov.

BARVNA STUDUA

Nova fasada bo v barvnem odtenku Weber sistema. Barve bodo:

Barva poli¢k in 3aluzij naj bo svetli odtenek sive, kot npr. RAL 9006.

Barva zunanjih reietk in kleparije naj bo v odtenku anthracit barve - RAL 7016

Okna 50 ALU - RAL 3006 - Beli aluminij {White Aluminium)
Barva fasade v beli barvi, kot npr. 1006E.
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5. OPIS DEJAVNOSTI, TEHNOLOSKIH PROCESOV TER SEZNAM POZARNO NEVARNIH
PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

a) Opis dejavnosti in tehnolokih postopkov

Namembnost prostorov je stavbe za znanstveno raziskovalno delo in raziskovalni laboratoriji.

b) Seznam in opis poZarni in eksplozijsko nevarnih prostorov, naprav in snovi -
specifitne poZarne obremenitve in nevarnost za nastanek poZara v nacrtovanih
prostorih objekta

Prostori, ki v obravnavanih delih predstavljajo nevarnost za nastanek poiara glede na
namembnost in specificne poZarne obremenitve so dolofene na podlagi VKF-AEAI
19.12,2007/115-03d.

Spodnja tabela 1 prikazuje podatke o specifitnih poZarnih obremenitvah (Qm MJ/m2} in
nevarnost za nastanka poZara (A} glede na namembnost za prostorov in dozidav v
obravnavanem objektu.

¢) PoZarna obremenitev objekta

PoZarna obremenitev objekta je 600 MJ/m?2, zato se v primeru poZara v objektu po viigu -
nastanku pozara pri¢akuje normalna do hitra rast poZara.

d) Ex - eksplozijsko nevarni prostori

V objektu se nahajajo eksplozijsko nevarni prostori, ki so/morajo biti definirani v elaboratu
eksplozijske ogroZenosti.

e} MSE — Mala sonéna elektrarna

Na objektu se ne nahaja MSE — mala sonéna elektrarna.
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6. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

6.1.Moini vzroki za nastanek poZara

Glavni vzroki za nastanek poZara po posameznih dejavnostih v objektu so lahko:

e napake na elektriénih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav
oziroma kratek stik),

s neodgovorno ravnanje z elektriénimi instalacijami,

» kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrZeni ogorki,

e uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z oraodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten
in nezavarovan nadin (opustitev poZarne straZe, neustrezno izvajanje poZarno nevarnih
del),

e opuifanje zahtev iz te zasnove pri uporabi objekta — neustrezno pripravljen poZarni
red oziroma neupostevanje zahtev iz poZarnega reda,

e namerni poiig,

e okvare na strojnih instalacijah,

e udarstrele.

6.2.Vrste ter koli¢ina poZarno nevarnih snovi

Skupna ocena poiarne obremenitve objekta se deli na vgrajeno peZarno ohremenitev in
prenosno poiarno obremenitev. Vgrajena poZarna cbremenitev je merilo za deleZ vgrajenih
gorljivih materialov v objektu {nosilna konstrukcija, stropi, zunanji in notranji zidovi, notranje
in zunanje obloge) in njihov vpliv na Sirjenje poZara. Prenosna poZarna obremenitev vkljucuje
vso toplotno vsebnost v poZarnem oddelku {(poZarnem sektorju), kot bi vse prenosne snovi v
celoti zgorele glede na tlorisno povriino obravnavanega poZarnega oddelka. Nevarnosti, ki
izvirajo iz vsebine zgradbe v obliki prenosnih naprav, snovi in blaga, neposredno dologajo
potek poZara.

6.2.1. Skladiscni prostori

Gorljive in poiarno nevarne snovi predstavljajo kolicine skiadid€enih vnetljivih snovi, ki je
skladiséena ter ostala gorljiva oprema in materiali {pohiStvo, mize, stoli, papir, plastiéni
materiali, oblacila itd.) ter vgrajena elektricna oprema (kabelske izolacije, gorljiva ohisja).
Kalori¢na vrednost nastetih materialov {plasti¢ni materiali H= 44,7 Mi/kg, les H=20,16 MJ/kg,
papir H=17,60 MJ/kg.
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7. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

7.1.Doloéitev odmikov od sosednjih objektov

Odmiki obravnavanega dela objekta od parcelnih mej oz. sosednjih objektov in poZarne
lastnosti zunanjih delov objekta so obstojedi in se z energetsko sanacijo ne spreminjajo.
Odmiki morajo biti skladni z izdanimi uproabnimi dovoljeniji.

7.1.1. lzraun deleia nezascitenih povrsin

Odmiki obravnavanega dela objekta od parcelnih mej oz. sosednjih objektov in poZarne
lastnosti zunanjih delov objekta so obstojedi in se z energetsko sanacijo ne spreminjajo.
Odmiki morajo biti skladni z izdanimi uproabnimi dovoljenji.

7.2.PoZarna delitev objekta

Razdelitev v poZarne sektorje in njihova velikost sta odvisni od:
* namembnosti stavbe,
o velikosti in drugih arhitekturnih lastnosti posamezne stavbe,
e proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi, ter od vrste in kolicine gorljivih snovi, ki se
nahajajo v stavhi,
e vgrajenih oziroma postavljenih sistemov za gaienje in
e drugih izvedenih poZarnovarnostnih ukrepov.
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7.3.Poiarni sektorji

PoZarni sektorji se z energetsko sanacijo ne spreminjajo in morajo biti skladni s predhodno
izdelanimi elaborati poZarne varnosti. Objekt ima pridobljeno uporabno dovoljenje.

7.3.1. Poiarna odpornost nosilne konstrukcije objekta

V skladu s tabelo 7 Tehni¢ne smernice TSG se zahteva za nosilnost konstrukeije za objekte P+3
in klasifikacijo objekta CC-SI 1263 R60. Ustrezna celovitost (E} in izolativnost (I} kot merili za
poZarno odpornost mejnih elementov se Stejeta za doseieni, e so upostevane zahteve iz
tabele 5, kar pomeni, da morajo mejni elementi poZarnih sektorjev izpolnjevati pogoj za
celovitost in izolativnost po tabeli 5 EI60. Z energetsko sanacijo se ne bo posegalo v poZarno
odpornost nosilne konstrukcije — objekt ima pridobljenc gradbeno in uporabno dovoljenje.

7.3.2. Poiarna odpornost poZarnih sten, ki lofujejo poZarne sektorje med
seboj

Na mejah poZarnih sektorjev morajo biti materiali s poZarno odpornostjo 60 min (REI60). V
sklopu energetske sanacije se ne bo posegalo v poZarne stene na mejah poiarnih sektorjev.
Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.

7.3.3. Prenos poZara z niZjega dela stavbe

Ne podajamo zahtev.

7.3.4. Prenos poZara med poZarnimi sektorji na strehi

Zagotovljen maora biti 2m pas RElI 60 med poZarnimi sektorji zaradi prenosa poZara preko
strehe.

7.3.5. PoZarna vrata

PoZarna vrata so obstojea in morajo biti skladna s predhodno izdanimi gradbenimi in
uperabnimi dovoljeniji.
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7.3.6. Poiarna odpornost mejnih elementov poZarnih sektorjev

PoZarni sektorji so obstojeci in morajo biti skladni s predhodno izdelanimi elaborati poZzarne
varnosti. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.

7.4.0dziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih materialov

Potrebno je dologiti zahtevani razred gradbenih materialov glede na odziv na ogenj in se pri
tem uposteva mesto njihove vgraditve v skladu s predpisi o poZarni kiasifikaciji gradbenih
proizvodov.

7.4.1. Zunanje fasadne obloge

Minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten in strehe so Al, A2 za stavbe
z visino od 10 do 22 m in klasifikacijo stavbe CC-SI 1263.

Vertikalni prenos poiara preko fasade se prepreci med razliénimi poZarnimi sektorji tako, da
morajo biti nezas¢itene zunanje povrsine zgornjega poZarnega sektorja vertikalno lofene s
poiarno odpornimi parapeti, visine najmanj 1 m, ali s previsom Sirine najmanj 1,5 m ali s
kombinacijo obeh, tako, da je njun sedtevek najmanj 1,5 m.

Prenosa poZara med poZarnimi sektorji:

Zunanje obloge odzivnosti na ogenj Al ali A2 {SIST EN 13501-1).

Negorljive fasadne obloge se morajo nahajati na mejah poZarnih sektorjev vertikalnho in
horizontalno. Na vertikalnih stikih mora biti izvedena fasada iz negorljivih materialov najmanj
1,00 m levo in 1,00 m desno od meje med dvema poZarnima sektorjema. Podrobna
predstavitev negorljivih delov fasade je razvidna iz nadrtov.

7.4.2. Notranje obloge

Predmet projekta je energetska sanacija objekta. Na za&citenih stopniiéih se ne smejo nahajati
gorljivi materiali (arhivi, stoli,...).

7.4.3. Stresna kritina

Stresne kritine morajo biti odporne proti poZaru z zunanje strani Broof(t1) po standardu SIST
EN 13501-5.

Zahteva se izolacija razreda A1,A2.
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7.4.3.1. Prenos poZara skozi in ez streho

Vse zahteve glede poZarne odpornosti v tej tocki se nanasajo na poZar s spodnje strani.

- Nosilna konstrukcija strehe mora biti poZarno odporna skladno z zahtevami iz tock 2.2
in 2.3, kadar je nad njo zunanja stena sosednje stavbe, ki ima poiarno nezaiitene
povréine. V tem primeru mora biti poZarno odporna tudi streha v 3irini 5 m od stene
sosednje stavbe.

- Ce je v prostoru pod streho vgrajen sprinklerski sistem za gadenje poZara, se lahko
poiarna odpornost zmanj$a za eno stopnjo, vendar ne na manj kot RE 30.

- Pri logilni steni med dvema poZarnima sektorjema se horizontalni prenos poZara
onemogoti tako {glej risbo 9; primere drugih konstrukcijskih detajlov glej v smernici
VKF 100-15):

- da ima del strehe do razdalje 0,5 m od [ofilne stene poZarno cdpornost
najmanj RE 30 ((v tem delu mora biti izolacija iz negorljivega materiala brez votlih
prostorov) glej risbo 10c), ali

Negordjivo, trdne ket npr.
kamena volna, talisdé
Kovinska zaséita  vet kot 1600 °C

I

Risbia 10a: Prikaz poZarne loditve na stiku strehe z zidcem
vet kot 30 cm nad streho

- da je v primeru trapezne ploevine le-ta na mestu poZarne stene/zidu
prekinjena, toplotna izolacija v razdalji do 1 m od zidu pa iz negorljivega materiala (glej
risbo 10b), ali

Negerjiva
izolacija, na
vsaki strani
Kovinska minimalng1m,
trapezna brez zratnih
plogevina mora DEOSTONON,
Diti prekinjena thadne, trono,
na potarnem Pradec, talisée nad
zidu minimalne 5 cm 1000°C

Risba 10b: Prikaz pozarne lo€itve na stiku strehe v srimeru
trapezne plocevine

- da loéilna stena z odpornostjo najmanj RE 30 presega ravnina strehe za
najmanj 30 cm {glej risbo 10a).

KOVA d.o.o., Opekarnika cesta 15d, 3000 Celje Stran 15 od 49
Naért poZarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.



NACRT POZARNE VARNOSTI

NLZOH MARIBOR - Energetska sanacija §t. PV2021 - 2100164
Negorljwa izolacija
Tapolnitey 2 brez zadnh
negorljivim prostorov, tlacno,
materialom trdno, tahdde
Kovinska kot ¥ovinske  nad Kovinska

plo¥a  npr malta leive 1000 °C zaklita

N i Negorjiva
-—&-; izoiacija

=50cm
Pekaml

zid

[npr. beton}

Risba 10c: Prikaz poZarne loCitve na stiku strehe s poZarno
odporno betonske ploico

7.4.4. Obloge prezradevalnega sistema

Te zahteve veljajo za kanale prezracevalnih naprav, ki niso namenjeni odvodu dima in toplote.
Na prehodih prezracevalnih kanalov skozi meje poZarnih sektorjev je treba vgraditi poZarne
lopute ali poZarne ventile (kjer se to smiselno uporablja) z najmanj tako poZarno odpornostjo,
kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja. PoZarne lopute morajo imeti
klasificirano poZarno adpornost Ef xx (i<->0)S, pri €emer xx oznaduje €asovni kriterij trajanja
poiarne zaiCite. PoZarne lopute morajo biti oznaene in izdelane v skladu s SIST EN 15650. {i<-
>0} pomeni prenos poZara iz notranjosti kanala navzven in obratno iz zunanjosti v notranjost
kanala. Vgradnja in tesnjenje prehoda pozarnih loput tez meje sektorjev mora biti v skladu s
preizkuanji in dokumentacijo proizvajalca poZarne lopute. Cez tesnilni sistem poZarne lopute
ni dovoljeno peljati drugih instalacij. Priklop in izvedba prezracevalnih kanalov na poZarno
loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031.

Kanali za prezratevanje, ki preckajo drug poZarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko
poiarno odporni ali pa so zasiteni s poZzarnim ovojem z najmanj tako obojestransko pozarno
odpornostjo, kot je zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo. V tem primeru vgradnja
poiarnih loput na meji poZarnega sektorja ni zahtevana (¢e kanal ne povezuje dveh raziiénih
poiarnih sektorjev). Kanali morajo imeti klasifikacijo SIST EN 13501-3 in klasificirano pozarno
odpornost El xx (i<- >0) S, pri emer xx oznacuje asovni kriterij trajanja pozZarne zasCite in s
(i<->0) oznacuje prenos poZara iz notranjosti kanala navzven in obratno iz zunanjosti v
notranjost kanala. V prezraéevalnih kanalih ni dovoljeno uporabljati drugih nenamenskih
instalacij.

PoZarne lopute morajo imeti termifno proZilo za avtonomno proienje mehanizma za
zapiranje. PoZarna loputa se ne sme uporabiti kot regulirna loputa.

V stavbah s prostori za veliko uporabnikov, kjer je zahtevan sistem AJP, se morajo poZarne
lopute proZiti tudi prek sistema AJP.

Prezrafevaini sistem se mora ob proZenju AJP ali samodejnega gasilnega sistema ali poZarne
lopute samodejno izklopiti, razen e tehnolodke ali delovne razmere zahtevajo drugalen rezim
delovanja. Ob izpadu AIP ali gasilnega sistema mora biti mogoce tudi rocno izklopiti
prezraevalni sistem,

Prezratevaini kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Ta zahteva ne velja za:
- kanale z agresivnimi mediji (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C),
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- obzidane kanale (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C},

- kanale v enostanovanjskih stavbah, kjer je temperatura zraka pod 40 °C (ustrezati
morajo najmanj razredu B ali C) z izjemo kanalov iz kuhinjskih nap,
kanale, poloZene v zemljo (ni zahtev).

Toplotna izolacija kanalov mora hiti negorljiva ali teZko gorljiva (razreda A1, A2, B ali C). Izjeme
so lahko kanali na prostem, e so dodatno obloZeni z negorljivim materialom, debeline
najmanj 0,5 mm.
Ne glede na prejinji odstavek morajo biti kanali in njihova izofacija (tudi parne zapore, folije,
premazi in obloge) iz negorljivih materialov:
- na evakuacijskih poteh (zascitenih hodnikih, stopniscih itd.),
- nad spusfenim stropom, ki je vgrajen zaradi poveCanja poZarne odparnosti
konstrukcije,
- {e je temperatura zraka visja od 85 °C,
- e bilahko prislo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala (kuhinje, mizarske
delavnice in podobno).

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E}, e so tanjie
od 0,5 mm.

Za manjse dele, kot so tesnila, leZaji, merilne naprave, izolacija elektri¢nih in pnevmatskih
naprav, filtri, ter za ostale dele prezrafevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na poZarno
varnost, ni zahtev glede odziva na ogenj.

Gibki kanali so dovoljeni samo znotraj istega poZarnega sektorja za priklope posameznih
naprav, kot so difuzorji, ventilatorji itd. Pri strojih z odsesavanjem so dovoljene fleksibilne cevi
dolZine najvef 4 m in najmanj razreda C.

Za dodatne zahteve za prezralevalne kanale se uporablja Vzorfna smernica o
pozarnovarnostnih tehnicnih zahtevah za prezracevalne naprave (M-LUAR} in standard SIST
EN 15423.

Zajem zraka za prezralevanje stavbe z veliko uporabniki mora biti izveden tako, da vsebuje
dimni senzor, ki zazna dim na 2ajemu zraka in posledi¢no izklopi prezracevanje.
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8. ZAHTEVE ZA SISTEME AKTIVNE POZARNE ZASCITE V OBJEKTU

8.1.Naprave za odkrivanje in javljanje poZara in poZarna centrala

V objektu je skladno s predhodno izdelanimi elaborati poZarne varnosti Ze izveden sistem za
adkrivanje in javljanje poZara. Celotni sistem AJP mora biti nartovan in izveden v skladu s
smernicami za nafrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrievanje iz
tehnicne specifikacije SIST-TS CEN/TS 54-14. Oprema in naprave morajo biti skladne s tistimi
deli standarda SIST EN 54, ki se nana3a nanje. Ob upo3tevanju konfiguracije mora biti izkazana
zdruZljivost in prikljucljivost sestavnih delov sistema v skladu s standardom SIST EN 54-13.
Elektritno krmiljeni sistemi za samodejno zapiranje pozarnih oziroma dimotesnih vrat, ki so
povezani s poZarno centralo, morajo biti skladni s standardom SIST EN 14637.

Ne glede na prejinji odstavek se lahko sistem AJP naértuje in izvede na podlagi zahtev
smernice VdS 2095.

V objektu se predvidi ustrezno ofi¢enje sistemov aktivne poZarne zailite, s katerimi se
omogoca delovanje posameznega sistema v primeru poZara, e je to zahtevano. Gostota
javljainikov mora biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema.

Zahteve za javljalne cone
Objekt mora biti zasnovan na vec javljalnih conah (podrodgje v nadzorovanem objektu), katere
nadzoruje eden ali ve javljalnikov, centrala pa poZar v coni prikaZe z vklopom opozorilne lucke
za cong ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalne cono glede na
norme EN 54/14, ki navajajo naslednje omejitve:

tlorisna povriina posamezne javljalne cone ne sme presegati 1600 m2,
- cona naj bo znotraj enega pozarnega sektorja, {e pa se razteza v ve¢ sektorjev, naj bo
meja cone enaka meji sektorjev in tlorisna povrsina manjsa od 300 m2,
- cona naj zajema samo eno etaZo, izjemoma se lahko razsiri na vet etaz, e gre za
stopniice, jasek, dvigala in podobne prostore ali e je celotna tlorisna povrsina objekta manjsa
od 300 m2.

Avtomatski javljalniki pozara in dima

Avtomatski javljalniki naj bodo kombinirani opti¢ni dimni in morajo imeti moznost nastavljanja
stopenj obéutljivosti posameznega senzorja glede na pri€akovano vrsto pozara. En avtomatski
javljalnik lahko nadzira le omejeno povriino — podroéje pokrivanja (skladno z EN 54/14). Pri
tem se naj upostevajo posebnosti prostora, ventilacija, viSina in konfiguracija stropa, vpliv
razli¢nih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in vzdrzevanje. Ce ni posebnih dologil v
standardu, se upostevajo priporadila proizvajalca {vodniki linij poZarnega javljanja morajo biti
poloZeni v enem kosu od javljalca do javljalca. Prepovedano je podaljsanje ali vejanje vodnikov
v instalacijskih dozah. Kjer so predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih linij, mora to
biti tipska omarica fiksno pritrjena na zid in opremljena s telefonsko regleto, na kateri se linije
prikljuujejo. Omarica mora biti oznacena z rdeto barvo.
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Rocnih javljalniki poZara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara mora zagotavljati vgradnjo rocnih javljalnikov poZara, ki
morajo biti namesceni ob izhodih iz objekta. Roéni javljalniki morajo biti razporejeni tako na
gosto, da pot do javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljsa od 30 m. Roéni javljalniki
morajo bitt predvideni ob izhodih iz objekta, priporofena visina montaZe je med 1,2 min 1,5
m.

Vgrajevanje avtomatskih javljalnikov - specifikacije

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno povrsiino {podroéje pokrivanja). Potrebno
je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, vi§ino in konfiguracijo stropa, vpliv razliénih
motilnih signalov, upostevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in vzdrievanje.
Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti namesteni v zgornjih
5 % visine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. Ce prezracevanije prostora preseie 4-
kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti $e dodatne javljalnike. Javljalnik ne sme
biti namescen v toku sveZfega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi performiran strop,
mora biti okrog javljainika strop v premeru 600 mm neperformiran. Ce je javljalnik name3éen
manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1 m/s, je potrebno 3e
posebej upostevati vpliv toka zraka. V primeru, da imamo spuifene stropove in obmo ja
povecane poZarne ogroZenosti {npr. kabli elektri¢nih vodov} morajo biti izvedeni dodatni
javljalniki poZara med spuséenim stropom in streho oz. nivojem zgornje etaie.
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8.2.PoZarna centrala

Za sistem javljanja poZara in alarmiranja zaposlenih se izvede protipoZarna centrala, ki mora
biti names&ena v pritli¢ju v neposredni blizini vhoda v objekt.

Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara mora biti skladno z normami
EN 54 dela 14. V objektu se predvidi ustrezno oZi¢enje sistemov aktivhe poZarne

PoZarna centrala

PoZarna centrala je name3&ena v vratarnici na takem mestu, ki omogoda enostaven dostop, ki
omogoca ob alarmu s pomod&jo prikaza na poZarni centrali hitro ugotoviti mesto pozara in
spremljati potek poZara. Zagotovljena mora biti primerna osvetljenost prostora, ki omogoca
normalno ravnanje s centralo ter branje napisov na njej.

Centrala zaznava:
» signal roCnih javljalcev,
» signal avtomatskih javljalnikov.

Centrala krmili:

» signal o pozaru prenese do pristojne gasilske enote ali druZbe registrirane za pozarno
varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo (skladno s standardom EN 50136 1-4),

» v primeru detekcije pozara na vzorénih komorah dovodnega dela prezralevanja za
prostore se mora ta del prezracevanja izklopiti, v primeru krmiljenja poZarnih loput
preko AJP se mora ob javljanju poZara lopute zapreti.

» signali za motnje in signali za poZar (aktiviranje ro¢nih ali avtomatskih javljalnikov
poZara ali aktivacija vzorénih komor...) se mora avtomatsko prenesti do intervencijskih
enot,

v primeru poZara se morajo avtomati¢no deblokirati {odkleniti} evakuacijska vrata, ki
so v normalnem obratovanju objekta zaklenjena,

zapreti se morajo poZarna vrata, ki niso namenjena evkuaciji,

odvod dima in toplote iz stopnisg,

zapiranje poZarnih loput,

voZnja osebnega dvigala v pritli¢je,

vklop svetlobnih in zvo¢nih signalov,

izklop prezragevalnih naprav,

zapiranje EMV ventilov,

kontrola delovanja dodatnih napajalnih enot — kontrola izapda napajanja 230V ali AKU
baterije.

v

VVVVVVYY

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve
in druge stopnje je Casovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogo&a kontrolo morebitnega
lainega signala. V primeru aktiviranja rofnega javljalca preide signal takoj k intervencijski
enoti, s katero ima investitor sklenjeno pogodbo skladno s predpisi in ima jasna navodila za
ravnanje v primeru opozorila s strani poZarne centrale. V primeru aktiviranja ro¢nega javljalca
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preide signal na centrali v alarm druge stopnje. V primeru poZara mora biti moZno alarmiranje
tudi preko telefona. V objektu mora biti izveden sistem alarmiranja {sirena oziroma
ozvocenje), ki omogoda takojinje obveitanje ljudi, da je v objektu oziroma v prostoru priilo
do poiara in da naj takoj zapustijo objekt oziroma prostor.

Napajanje:

V primeru poZara je velika verjetnost, da bo izpadlo omreino napajanje. Do poZara lahko pride
tudi takrat, ko je omreZno napajanje prekinjeno. Iz obeh razlogov se predvidi obvezno
rezervho napajanje za vsak poZarni sistem. Rezervno napajanje morajo zagotavljati
akumulatorji, ki skladno z zahtevami standarda EN 54/14 zahteva avtonomijo rezervnega
napajanja 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega €asa pa $e 0,5 ure v alarmnem stanju.
Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.

Potrebno je zagotoviti avtomatski prenos signala v sprejemni alarmni center po nadzorovani
liniji afi z avtomatskimi telefonskimi pozivniki.
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8.3.0dvod dima in toplote

8.3.1. Dimni sektorji v objektu

81 Oddimljanje

; e A
0 Oddimljanje 3,5 5,25

a) Opis DS 1in zahteve glede poZarne varnosti - oddimljanje

Povréina: 13,48 m?
Potrebne povriine za oddimljanje (Ag): 1m?
Potrebne povriine za dovod sveiega zraka: 1,5 m?

V stavbah z najve¢ petimi nadzemnimi etaiami je treba v najvisjem nadstropju namestiti
odprtino za oddimljanje v obliki okna ali prezrac¢evalnika, ki ga je mogoce odpreti ro¢no.
Odpiralo mora imeti zaskocko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko roéno
odpre. Geometricna povrsina adprtine mora biti 5 % tlorisne povrsine stopnis¢nega jaska, kjer
je ta povriina najvedja, a ne manj kot 1 m2. Ce je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke,
je treba zagotoviti odpiranje z ro€nim proZilom oziroma z raénim in dimnim javljalnikom na
stopniséu (izkljuéno samo javljalniki znotraj stopniséa}. Za dovod zraka v pritli¢ju se smejo
uporabiti vrata in okna, ki se rofno odpirajo. Geometri¢na povrsina teh odprtin mora biti
enaka najmanj 1,5-kratni povriini odvodnih odprtin. Tako okna kot vrata za ta namen morajo
imeti names&eno varovalo, ki prepredi zapiranje.

b} Opis DS 2 in zahteve glede poZarne varnosti - oddimljanje

Povriina: 81m?
Potrebne povriine za oddimljanje {Ag): 4m?
Potrebne povriine za dovod sveZega zraka: 6 m?

V stavbah 2z najvet petimi nadzemnimi etaZami je treba v najvijem nadstropju namestiti
odprtino za oddimljanje v obliki okna ali prezracevalnika, ki ga je mogoce odpreti roéno.
Odpiralo mora imeti zaskocko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se iahko roéno
odpre. Geometri¢na povriina odprtine mora biti 5 % tlorisne povrsine stopnii¢nega jaska, kjer
je ta povriina najvedja, a ne manj kot 1 m2. €e je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke,
je treba zagotoviti odpiranje z roénim proZilom oziroma z roénim in dimnim javljalnikom na
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stopnis€u (izkljuéno samo javljalniki znotraj stopniica). Za dovod zraka v pritli¢ju se smejo
uporabiti vrata in okna, ki se rofno odpirajo. Geometri¢éna povriina teh odprtin mora biti

enaka najmanj 1,5-kratni povriini odvodnih odprtin. Tako okna kot vrata za ta hamen morajo
imeti name3&eno varovalo, ki prepredi zapiranije.

¢) Opis DS 3 in zahteve glede poZarne varnosti - oddimljanje

Povriina: 70 m?
Patrebne povriine za oddimljanje (Ag): 3,5m?
Potrebne povriine za dovod sveZega zraka: 5,25 m?

V stavbah z najvel petimi nadzemnimi etaZami je treba v najvidjem nadstropju namestiti
odprtino za oddimljanje v obliki okna ali prezraéevalnika, ki ga je mogole odpreti roéno.
QOdpiralo mora imeti zaskocko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko ro¢no
odpre. Geometricna povrsina odprtine mora biti 5 % tlorisne povriine stopnis¢nega jaska, kjer
je ta povrina najvedja, a ne manj kot 1 m2. Ce je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke,
je treba zagotoviti odpiranje z ro¢nim proZilom oziroma z roénim in dimnim javljalnikem na
stopniséu (izklju€no samo javljalniki znotraj stopni$ca). Za dovod zraka v pritliju se smejo
uporabiti vrata in okna, ki se rotno odpirajo. Geometritna povriina teh odprtin mora biti
enaka najmanj 1,5-kratni povr3ini odvodnih odprtin. Tako okna kot vrata za ta namen morajo
imeti name3eno varovalo, ki prepredi zapiranje.

Geometricna povrsina odprtine:

Geometricna povriina odprtine (glej risbo) za odvod dima ali dovod zraka se doloci po enacbi
Ag=axd,

kijer je

A — geometricna povriina odprtine,

a — svetla Sirina/svetla visina,

d — pravokotna razdalja od roba Spalete, vzporednega z osjo vrtenja, do ravnine odprtega krila.

Pri kotu odpiranja, ve€jem od 90 stopinj, je Ag enaka velikosti okna oziroma vrat.
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8.4.Varnostna razsvetljava

Skladno s tabelo 35 TSG-1-001:2019 mora biti na evakuacijskih poteh iz objekta izvedena
varnostna razsvetljava, ki se vklopi v primeru izpada el. napajanja.

Zahteve za varnostno razsvetljavo:

»

vVVVYVY

v

>

Oznake izhodov in oznhake evakuacijskih poti morajo biti osvetljene z varnostno
razsvetljavo neposredno ali posredno.

Evakuacijske potiin gasilna oprema morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetljavo.
Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjeno na tleh.

Osvetljenost gasilne opreme in elektro omarice mora biti najmanj 5 lux-ov.
Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi: SIST EN 1838, SIST EN
50171 in SIST EN 60598-2-22.

Varnostna razsvetljava mora imeti zagotovljieno elektriénc napajanje najmanj 1 uro.
Rezervno elektriéno napajanje se mora v 1 sekundi vklopiti avtomatsko.

Napajanje se naj izbere lokalno (akumulator v svetilki).

Varnostna razsvetljava mora biti redno vzdrievana in potrebno je pridobiti porofilo o
brezhibnem delovanju sistema aktivne poZarne za3éite.

8.5.Poiarna loputa

Obstojece.
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9. REZERVNO NAPAJANIE

a) Naprave za odkrivanje in javljanje poZara in poZarna centrala

Odkrivanje in javljanje poZara — baterija - 48 ur v normalnem delovanju + % ure v alarmnem
stanju.

b) Odvod dima in toplote
Cddimljanje:
Rezervno napajanje za sistem oddimljanja pride v po3tev samo v primeru, kjer so nameséeni

elektro motorji za odpiranje odprtin. Rezervno napajanje se izvede preko UPS-a za vsako
posamezno okno.

¢) Varnostna razsvetljava

Rezervno napajanje se naj izbere lokalno (akumulator v svetilki} za ¢as 1 ure.

d} Pozarna loputa - prezralevanje

Obstojece.
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10. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANIU ELEKTRICNIH, STROINIH IN
DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAV IN NAPRAV V OBJEKTU

10.1. PoZarna zascita instalacij in instalacijskih kanalov in njihovih prehodov (v
skladu s totko 2.6.2 Tehni¢ne smernice TSG in Smernico SZPV 408)

Instalacijski kanali za elektricne kable, ki prehajajo poZarne sektorje morajo imeti enako
poZarno odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elemente poZarnega sektorja (npr.
izdelani z vermikulitno maso ali podobno, ki zagotavlja tesnost in ustrezno poZarno odpornost)
in morajo biti neprepustni za dim, morajo na vrhu jaika odprtino na prosto, velikosti najmanj
5 % povrdine jaska a ne manj kot 0,2 m2. Napeljave skozi meje poZarnih sektorjev morajo
potekati skozi pozarno zatesnjene odprtine. V primeru, da se to ne more zagotavljati, morajo
biti instalacijski jaski na mejah sektorjev prekinjeni z elementi poZarne odpornosti, ki mora biti
enaka poZarni odpornosti elementa skozi katerega prehaja napeljava. Minimalna razdalja med
dvema zaporoma prehodov, instalacijskih jaSkoma ali kanaloma, kot tudi razdalja od drugih
prehodov (npr. prezrafevalni kanali, poZarna vrata) mora biti v skladu s tehniénim soglasjem
oz. minimalno 50 mm. Skozi meje poZarnih sektorjev, razen v poZarno zaséitenih evakuacijskih
poteh, lahko potekajo elektricni kabli in cevovodi iz negorljivih materialov, tudi &e imajo
premaz iz gorljivih materialov do debeline 2 mm, ¢e je odprtina skozi katero potekajo
napeljave napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru pozara nabrekne
in popolnoma zapoini to odprtino. Kot negorljiv material se lahko uporabi kamena volna. Pri
uporabi materialov, ki v primeru poZara nabreknejo ne sme hiti razdalja do negorljivega
materiala vefja kot 50 mm.

Vzdrievalne / revizijske zapore instalacijskih jaskov in kanalov morajo imeti enako poZarno
odpornost, kot se zahteva za ostalem gradbene elemente poZarnega sektorja. Zapore na
evakuacijskih pateh morajo biti poleg klasifikacije El tudi neprepustne za dim s klasifikacijo Sm.

Prehodi cevovodov in instalacij, ki lahko potekajo skozi pozarno odporne stene so:
- posamezni vodi brez toplotnih izolacije v skupnih prebojih za ve vodov:
» posamezni elektricni kabli
» posamezni cevovodi iz negorljivih materialov z zunanjim premerom do 160
mm, razen &e so iz aluminija ali stekla, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih
materialov do debeline 2 mm ali
» posamezni cevovodi iz gorljivih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo
za negorljive medije in instalacijske cevi za elektritno napeljavo z zunanjim
premerom najvet 32 mm
¢e potekajo skoz skupen preboj tako:
- da je svetla razdalja med vodoma enaka vsaj premeru najvedjega voda, svetla razdalja
med cevmi pa vsaj petkratnemu premeru najvedjega voda
- se uposteva velja od svetlih razdalj med vodoma
- je debelina poZarne stene oz. poZarnega stropa vsaj 80 mm
- je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma zatesnjena s cementno malto
ali betonom.
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Zgornjim zahtevam Ze zadostimo, fe odprtino skozi katero potekajo vodi popolnoma
zatesnimo s kameno volno ali materialom, ki v primeru poZara nabrekne. Razdalja do
negorljivega materiala pri uporabi kamene volne ne sme biti vefja od 50 mm, pri uporabi
materiala, ki nabrekne pa ne vec kot 15 mm.

Posamezni cevovodi s toplotno izolacijo, ki potekajo skozi preboje oziroma odprtine morajo
biti:
» poloZeni v skupen preboj ali vsak v svoj preboj skozi steno ali strop Ce:
o je debelina stene ali stropa najmanj:
® 23 poZarno odpornost EI 80
= je preostanek odprtine v steni ali stropu ustrezno zatesnjen
o ima cevovod v podrodju, kjer gre skozi steno ali strop, izolacijo iz kamene volne
ta ima lahko oblogo iz gorljivih materialov z debelino do 0,05mm
ali
o so razdalje, izmerjene med povrdinami toplotnih izolacij v obmoéju preboja,
enake najmanj 50 mm, kar velja tudi za razdalje med cevmi in elektriénimi kabli.

Cevi s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov je potrebno izven podrocja preboja obdati z
ablogo iz jeklene ploéevine ali obojestransko v dolZini 500 mm izolacijo zamenjati z negorljivim
materialom.

Posamezni cevovodi s toplotne izolacijo ali brez nje, poloZeni v reZe sten ali z oblogo z zunanjim
premerom do 160 mm
o iz negorljivih materialov razen aluminija ali stekla (tudi z gorljivim premazom)
ali
o iz gorljivih gradbenih materialov, aluminija ali stekla, ki se uporabljajo za
negorljive medije
{ahko potekajo skozi strope, ¢e so v etaZah:

» poloieni v reie masivnih sten in pokriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega
ometa ali obdani z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami iz mineralnih gradbenih
materialov (razred gradbenega materiala Al po standardu SIST EN 13501-1), preostali
precni prerezi skozi stene morajo pri tem obdrZati predpisano poZarno odpornost

ali

» poloZeni posami¢no v kotih masivnih sten takc, da so vsaj z dveh straneh obdani z
masivnimi stenama, preostali dve steni pa sta obdani z gradbenimi elementi
sestavljenimi iz najmanj 15 mm debele plasti mineralnega ometa, naneSenega na
negorljiv nosilec ometa, ali pa so v celoti obdane z najmanj 15 mm debelimi plo3éami
iz mineralnih gradbenih materialov (razred gradbenega materiala Al po standardu SIST
EN 13501-1).

Cevovodi, razen cevovodov iz gorljivih materialov s premerom veé kot 32 mm, ki se od opisanih
cevovodov odcepijo, so lahko poiarno nezailiteni, ¢e potekajo samo po eni etaii. lzvedba
gradbenih del in gradbeni materiali so lahko prilagojeni novej§im tehnologijam, vendar morajo
v celoti ohraniti poZarnovarnostne zahteve navedeni v opisanih vrstah izvedenih prebojev.
Priporoeno je, da je izvajalec prebojev ustrezno dodatno usposobljen (certifikat SZPV), na
mesto preboja pa se na vidno mesto namestiti nalepko/tablo s podatki o izvedenem preboju
in izvajalcu.
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10.2. Prezraéevalni kanali (v skladu s tofko 2.4.1.3 Tehniéne smernice TSG in M-
LuAR)

Obstojede.

10.3. Elektri¢ne instalacije

Elektri¢ne instalacije, vodniki, stikala in druga el. oprema, mora biti projektirana in izvedena
v skiadu s predpisi ter tehni¢no smernico SZPV 408 vedno v brezhibnem stanju. Mesta, kjer
je moZng izklopiti elektriéno napetost morajo biti varna in lahko dostopna.

10.4. Zahteve za vodnike

Glavno stikalo oz. omarica z varovalkami za posamezne dele objekta, kjer je mozZno izklopiti
elektricno napetost, mora biti na varnem in lahko dostopnem mestu. Pred uporabo je
ustreznost elektricnih instalacij preveriti z meritvami.

10.5. Strelovodna zasdita

Na obravnavanem objektu mora biti izvedena strelovodna zasdita. Strelovod mora biti izveden
v skladu s Pravilnikom o zasCiti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS §t. 28/09) in Tehni¢ne
smernice TSG-N-003:2019. Pred uporabo je potrebno strelovod preveriti z meritvami in
pridobiti potrdilo o ustreznosti strelovodne naprave.

10.6. Zahteve za krmiljenje instalacij in drugih elementov, ki vplivajo na potek
poiara

Vsa poiarna krmiljenja morajo biti v objektu vezana na poZarno centralo preko sistema
proienja sistema avtomatskega javijanja poiara.

Krmiljenje mora zagotavljati ustrezna certificirana poZarna centrala, ki mora s svojimi elementi
omogodcati sledeca krmiljenja.

- v primeru detekcije poZara na vzorénih komorah dovodnega dela prezraevanja za
prostore se mora ta del prezrafevanja izklopiti, v primeru krmiljenja poZzarnih loput
preko AJP se mora ob javljanju pozara lopute zapreti.

- signali za motnje in signali za poZar (aktiviranje roénih ali avtomatskih javljalnikov
poZara ali aktivacija vzorénih komor...) se mora avtomatsko prenesti do intervencijskih
enot,

- v primeru poZara se morajo avtomati¢no deblokirati {odkleniti) evakuacijska vrata, ki
so v normalnem obratovanju objekta zaklenjena,

- zapreti se morajo poZarna vrata, ki niso namenjena evkuaciji,

- oddimljanje,

- ob javijanju poZara se mora izvesti krmiljenje odprtin za oddimljanje. Za aktiviranje
mehanizma prezraevalnika so lahko:
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proZenje s termi¢nim élenom,
- daljinsko z AJP,
- ro¢no,
- ali druga¢no samo za odpiranje prezraevalnika.

Ostala krmiljenja so razvidna iz drugih tock v Studiji.

10.7. Sistemi za katere je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju

Za sledele sisteme aktivhe poiarne zadfite vkljuéno z izvrinimi funkcijami je potrebno
pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne poZarne zaséite:
» Sistem avtomatskega javljanja poZara s krmiljenjem in izvr3nimi funkcijami kot
sestavni del AJP .
» Sistem varnostne razsvetljave.
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11. ZAGOTAVLIANIJE HITRE IN VARNE EVAKUACLIE

11.1.

Po podatkih

11.2.

Najvedje Stevilo oseb v objektu

naroénika se bo v objektu nahajalo do 280 oseb.

Evakuacijske poti v objektu

a) Doltina evakuacijskih poti

Doliina evakuacijske poti, ki vodi do enega izhoda na prosto ali do enega zailitenega
stopnidfa, ne sme presegati 35 m. Do dveh izhodov na prosto ali do dveh za3itenih stepnic 50

m.

b) Sirina evakuacijskih poti

Obstojece.

¢) Opis

evakuacije poti znotraj objekta in izhodi iz pozarnih sektorjev in objekta

Evakuacijske poti znotraj objekta niso predmet energetske sanacije. Evakuacijske poti morajo
biti skladne s predhodno izdelanimi eleaborati poZarne varnosti.

Predmet pa

so izhodna vrata na fasadi, ki se zamenjujejo v sklopu energetske sanacije in

morajo imeti vgrajene antipati¢ne drogove EN 1125.

Kot sirina vrat se uposteva svetla Sirina prehoda, kot je prikazano na spodnji risbi:
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d) Vrata na evakuacijski poti

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri umika.

€) Izhodi iz objekta

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri umika.

11.3. Vrata v objektu

a) Evakuacijska vrata

- Evakuacijska vrata morajo biti vedno odklenjena.

- PoZarno evakuacijska vrata opremijena s samozapiralom morajo biti vedno
odklenjena.
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12. VRSTE IN NACIN GASENJA TER POTREBNE KOUCINE GASILNIH NAPRAV IN SREDSTEV

12.1. Voda za gaSenje

Obstojece. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.

12.2. Zunanji hidranti

Obstojeée. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.

12.3. Notranji hidranti

Obstojece. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.

12.4. Gasilni aparati

Obstojele. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.
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13. NACRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GASENIJE IN RESEVANJE

Dbstojece. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno dovoljenje.
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14. NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOUE

Glede na predviden potek poZara v tocki 6.1 se ne predvideva razvoj pozara na bliznjo in daljno
okolico.

V primeru poZara v obravnavanem objektu lahko pride do uhajanja dimnih plinov in toplote
preko fasadnih odprtin in posleditno do manj3ega onesnaZenja zraka bliZnje okclice.
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15. PRILOGE ELABORATA POZARNE VARNOSTI

- Situacija
- Tloris ocbravnavanega objekta
- lzkaz poZarne varnosti stavbe
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16. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNICNE SPECIFIKACLIE

TER STROKOVNE LITERATURE

Zakoni:

Zakon o varstvu pred poZarom {ZVPoz), Ur.l. RS, 5t. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, 3t.
87/2001, 110/2002-ZG0-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012.

Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 61/17 in 72/17 — popr.).

Zakon o gradbenih proizvodih {Uradni list RS §t. 52/2000).

Pravilniki in uredbe:

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, §t.: 31/04, 10/05, 14/07, 12/2013),
Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Ur.l. RS, 5t. 12/2013, Spremembe: Ur.l. RS,
§t. 39/2013 Skl.US: U-I-67/13-7, 49/2013)

Pravilnik o tehninih normativih za hidrantno omreZje za ga3enje poZarov (Ur. list RS, it.:
30/91, 52/2000, 83/2005),

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, 3t.: 55/08),

Pravilnik o poZarnem redu (Ur. list RS, §t.:52/07, 34/11, 101/2011},

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog 5tudije poZarne varnosti in poZarnih redov
(Ur.list RS, 3t.: 38/04),

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite (Uradni list RS, 3t. 53/19)
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, &t.: 67/05),

Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, 3t.: 28/09});

Standardi:

SIST 1013: 96 PoZarna zailita — Varnostni znaki — Evakuacijska pot, naprave za gaSenje in
racni javljalniki pozara,

SIST DIN 14090:99 Povriine za gasilce ob zgradbah,

SIST 1SO 6790: 95 Oprema za poiarno zaitito — Grafitni simboli za poZarne nalrte -
Specifikacija,

DIN EN 2 — 1: 96 Prenosni gasilniki — 1. del : Opis, trajanje ga3enja, poZarna preskusa
razredov Ain B,

SIST ISO 8421 — 1: 95 PoZarna zaicCita - Slovar 1. del: Splosni izrazi in pojavi pri pozaru,
SIST ISO 8421 — 6: 95 PoZarna zastita — Slovar — 6. del: Evakuacija in sredstva za umik.

Smernice in drugi dokumenti:

SANE L

Tehnifna smernica TSG-1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah,

Smernica SZPV 204 — PoZarnovarnostni odmiki med stavbami,

Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavhah,
Smernica SZPV 411 Elektricni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,

Smernica SZPV 407 PoZarna varnost pri naértovanju, vgradniji, rabi kurilnih in dimovodnih
naprav.
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1ZKAZ POZARNE VARNOSTI

Podatki o objektu: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano = Maribor = Energetska sanacija

Projektni naziv in klasifikacija (CC-Sl) objekta: Nacionalni laboratorij za zdravje, okoelje in hrano -
Maribor - Energetska sanacija
(CC-SI 1263)

Lokacija objekta (naslov / parcelna $tevilka in k.o. zemljis¢a): PRVOMAJSKA ULICA 1, 2000 MARIBOR

Podatki o zasnovi ali Studiji — ustrezno obkroii (projektant, odg. projektant, identifikacijska
Stevilka 125/ZAPS in datum izdelave): Naért poZarne varnosti PZI 5t. PV2021-2100164, Kova d.o.0.,
Milan DoboviSek, dipl.in.el. 12S TP-0743, NOVEMBER 2021

Podatki o izkazu poZarne varnosti faza PID (projektant, odg. projektant, identifikacijska Stevilka
1ZS/ZAPS, datum izdelave):
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PoZarnovarnostni ukrepi:

3t. PV2021 - 2100164

lzvedeni ukrepi {PID]

zunanje stene,
fasade, strope
in stredno
kritino oziroma
druge

poiarne lotitve
med objekti

ohjektov in poZarne lastnosti zunanjih delov objekta so obstojeéiin se z
energetsko sanacijo ne spreminjajo. Odmiki morajo biti skladni 2
izdanimi upreabnimi dovcljenji.

Minimalne zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten in
strehe so0 A1, A2 2a stavbe 2 vidino od 10 do 22 m in klasifikacijo stavbe
CC-511263.

Vertikalni prenos peoZara preko fasade se prepreli med razliénimi
poZarnimi sektosji tako, do morajo biti nezaiditene zunanje povriine
2gormnjega poiarnega sektorja verikalno lotene s pofarno edpornimi
parapeti, vidine najmanj 1 m, ali s previsom &irine najmanj 1,5 m ali s
kombhinacijo obeh, tako, da je njun setevek najmanj 1,5 m.

Prenosa poZara med poZarnimi sektorji:

Zunanje obloge odzivnosti na ogenj Al ali A2 {SIST EN 13501-1).
Negorljive fasadne obloge se morajo nahajati na mejah poZarnih
sektorjev vertikalno in horizontalno. Na vertikalnib stikih mora bitf
izvedena fasada iz negorljivih materialov najrmanj 1,00 m levo in 1,00 m
desno od meje med dvema poifarnima sektorjema. Podrobna
predstavitev negorljivih delov fasade je razvidna iz natrtov.

Stredne kritine morajo biti odporne proti poZaru z zunanje strani
Broof{t1) po standardu SIST EN 13501-5.

Zahteva se izolacija razreda A1,A2.

Opombe
[povzetek
Naért i ukrepi {PZ1 i
atrtavani ukrepi {PZl} Ukrep/zahteva Datum.ln spreme,ﬂb in
podpis dokazila o
ustreznosti
izvedbe)
Sirjenje pefara na sosednje objekte
Zahteve za
::sr;ljk:i:d Odmiki obravnavanega dela objekta od parcelnih mej oz. sesednjih
R | N objektov in poZarne lastnosti zunanjih delov objekta so obstojediin se 2
abjektov in - e e i .
mej energetska sanacijo ne spreminjajo. Odmiki morajo biti skladni z
sosednjif izdanimi uproabnimi dovolienji.
zemljisc
Zahteve za Odmiki obravnavanega dela objekta od parcelnih mej oz. sosednjih
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Izvedeni ukregi [PID]

Nadrt poZarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.

Dpombe
{povzetek
Naértovani ukrepi {P2i} Ukrep/zahteva Datum-in spreme!nb in
podpis dokazila o
ustreznosti
izvedbe)
Nosilnast konstrukcije ter Sirjenje o!nia po stavhi
Zahteve za V skladu s tabelo 7 Tehnitne smernice TSG se zahteva za nosilnost
poiarno konstrukcije za cbjekte P+3 in klasifikacijo objekta CC-SI 1263 R50. Ustrezna
odpornost celovitost (E) in izolativnost (I} kot merili za pofarno odpornost mejnih
nosilne elementov se Stejeta za doseien), £e so upostevane zahteve iz tabele 5, kar
kenstrukcije pomeni, da morajo mejni elementi poZarnih sektorjev izpolnjevati pogoj za
chjekta celovitost in izolativnost po tabeli 5 EIG0. Z energetsko sanacijo se ne bo
posegalo v poZarno odpornost nosilne konstrukcije — objekt ima pridobljeno
gradbeno in uporabno dovoljenje. |
Zahteve za
razdelitey
objekta v
poiarne
sektorje
s pozarnimi
obremenitvami
pofarnih
sektorjev in
povrsinami
poZarnih
sektorjev
PoZarni sektarji se z energetsko sanacijo ne spreminjajo in morajo biti
skladni s predhodno izdefanimi elaborati poZarne varnosti. Objekt ima
pridobljeno uporabno doveljenje.
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Zahteve za
poiarne
odpornosti na
mejah
poiarnih
sektorjev
{stene,

stropi,
cdpriine,
preboji za
inStalacije,
parapeti,
fasade, zaslite
zunanjih
pozarnih
stoPn_iEEa i_gcl.} 1

Na mejah poZarnih sektorjev marajo biti materiali s poZarno cdpornostjo 60
min (REI60). V sklopu energetske sanacije se ne bo posegalo v poZarne stene
na mejah poZarnih sektorjev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in uproabno
dovoljenje.

Zahteve za
obleZne
materiale in
druge vgrajene
materiale v
objektu, kot so
npr. talne,
stenske in
stropne ohloge

Predmet projekta je energetska sanacija objekta. Na zascitenih stopnitih se
ne smejo nahajati gorljivi materiali (arbivi, stoli,...}.
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Nairtovani ukrepi (PZ1)

lzvedeni ukrepi {PID]

Ukrep/zaht
eva

Datum in
podpis

Opombe
[povzetek
sprememb in
dokazila ¢
ustreznosti
izvedbe)

Sirjenja dima po objektu in prezratevanje

Zahteve za
razdelitev
objekta v dimne
sektorjg, s
seznamemin
povr§inami
dimnih sektorjev
in opisom
dimnih zaves

13,4 3

3 oddimljanje >

81 Oddimljanje

15 L

T Oddimljanje

Zahteve za odvod
dimain

toplote in
povriine za
oddimljanje

a)  Opis DS 1 in zahteve glede poZarne varnosti - oddimljanje

Povriina:
Potrebne povriine za oddimljanje {Ag):

Potrebne povriine za dovod sveiega zraka:

V stavbah z najvel petimi nadzemnimi etaiami je treba v najvigjem
nadstropju namestiti odprtino za oddimljanje v obliki okna ali
prezratevalnika, ki ga je mogoce odpreti roéne. Cdpiralo mora imeti
zaskoiko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko
rotno odpre. Geometritna povriina odpriine mora biti 5 % tlorisne
povriine stopnisénega jaska, kjer je ta povriina najvetja, a ne manj
kot 1 m2. Ce je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke, je treba
zagotoviti odpiranje 2 rocnim proéilom oziroma z roénim in dimnim
Jjavljalnikom na stopnidéy (izkljugno samo javlijalniki znotraj
stopni§ta). Za dovod zraka v pritli&ju se smejo uporabiti vrata in
okna, ki se roéno odpirajo. Geometriéna povriina teh odprtin mara
hiti enaka najmanj 1,5-kratni pavriini odvodnih odprtin. Tako okna
kot vrata za ta namen moraio imeti names$€eno varovalo, ki orepredi
zapiranje.

b}  Opis DS 2 in zahteve glede poiarne varnosti - oddimljanje

Povriina:
Potrebne povriine za oddimljanje {Ag):

Potrebne povriine za dovod sveiega zraka:

W stavbah z najvet petimi nadzemnimi etaZami je treba v najvidjem
nadstropju namestiti odprtino za oddimljanje v obliki okna ali
prezraCevalnika, ki ga je mogoce odpreti rofno. Odpiralo mora imeti
zaskaéko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko
rocno odpre. Geometritna povriina cdprtine mora biti 5 % tlorisne
povriine stopnii€nega jadka, kjer je ta povriina najvedja, a ne manj
kot 1 m2. €e je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke, je traba
zagotoviti odpiranje 2 roénim proZilom ozirema z ro¢nim in dimnim
javijalnikom na stopnidéu {izkljuéno samo javljalniki znotraj
stopniiial. Za dovod zraka v pritlifju se smejo uporabiti vrata in
okna, ki se roéno odpirajo. Geametriéna povriina teh odprtin mora

KOVA d.o.o., OpekarniSka cesta 15d, 3000 Celje
Nacrt poZarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.

Stran 41 od 49




NACRT POZARNE VARNOSTI

NLZOH MARIBOR — Energetska sanacija §t. PV2021 - 2100164

biti enaka najman] 1,5-kratni povriini odvodnih odprtin. Tako okna

vrata 2a ta namen moraip imeti name3&eno varovalo, ki pregredi
zapiranje.

¢)  Opis DS 3 in zahteve glede poZarne varnosti - oddimljanje

Povriina:
Potrebne povriine za oddimljanje {Ag):

Potrebne povriine za dovod sveiega zraka:

V stavbah z najvet petimi nadzemnimi etaZami je treba v najvidjem
nadstropju namestiti odprtino za oddimljanje v obliki okna ali
prezratevalnika, ki ga je mogote odpreti rofno. Odpirale mora imeti
zaskotko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko
rono odpre. Geometrina povriina cdprtine mora biti 5 % tlorisne
povrsine stopnistnega jaska, kjer je ta povriina najvedja, a ne manj
kot 1 m2. Ce je mehanizem za odpiranje zunaj dosega roke, je treba
zagotoviti odpiranje z roénim proilom cziroma z roénim in dimnim
javljalnikam na stopnidéu (izkljuéno samo javljalniki znotraj
stopnii€a). Za dovod zraka v pritli¢ju se smejo uporabiti vrata in
okna, ki se rotno odpirajo. Geometri¢na pavriina teh odprtin mora
biti enaka najmanj 1,5-kratni povr3ini odvodnih odprtin. Tako ckna
kot vrata za ta namen morajo imeti name$€eno varovalo, ki prepradi
zapiranje.

Zahteve za
kontrolo dima
{npr. naprave za
kontrolo

dima v poZarnih
stopnisih)
Zahteve za
prezracevatne
sisterne (poZarna
adpornost,
dimotesnost,
vgradnja
pozarnih foput,
krmiljenje
prezracevanja ob
poiaru)

Te zahteve veljajo za kanale prezraevalnih naprav, ki niso namenjeni |

cdvodu dima in toplote.

Na prehodih prezragevalnih kanalov skozi meje poZarnih sektorjev je
treba vgraditi pofarne lopute ali poiarne ventile (kjer se to smiselno
uperablja} z najmanj tako poZarno odpornostjo, kot se zahteva za
ostale gradbene elemente poiarnega sektorja. PoZarne lopute
morajo imeti klasificirano poZarno odpornost £l xx (i<->0)S, pri femer
wx oznaduje Easovni kriterij trajanja pozarne zaiiite. PoZarne lopute
marajo biti oznadene in izdelane v skladu s SIST EN 15650. {i<->0)
pomeni prengs poZara iz notranjosti kanala navzven in ohratno iz
zunanjosti v notranjost kanata. vgradnja in tesnjenje prehoda
pofarnih loput ez meje sektorjev mora biti v skladu s preizku3anji in
dokumentacijo proizvajalca pofarne lopute. Cez tesnilni sistemn
pofame lopute ni dovoljeno peljati drugih in3talacij. Priklop in
izvedba prezratevalnih kanalov na poZarno loputo se izvedeta v
skladu z ONORM H 6031.

Kanali za prezratevanje, ki preckajo drug poZarni sektor in v njem
nimajo odprtin, so lahko poZarno odporni ali pa so zaiditeni s
poiarnim ovojem z najmanj tako obojestransko poZarno odparnostjo,
kot je zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo. V tem primeru
vgradnja poZarnih loput na meji poZarnega sektorja ni zahtevana ({e
kanal ne povezuje dveh razlignih poZarnih sektorjev). Kanali marajo
imeti klasifikacijo S45T £N 13501-3 in klasificirano poZarno odpornost
El xx {i<- >0} S, pri £emer xx oznatuje Casovni kriterij trajanja poiarne
zaslite in s (i<->0) ocznafuje prenos poZara iz notranjosti kanala
navzven in obratno iz unanjosti v notranjost kanala. V prezradevalnih
kanalih ni dovoljeno uporabljati drugih nenamenskih instalacij.

PoZ¥arne lopute morajo imeti termi¢no profilo za avtonomno
proZenje mehanizma za zapiranje. PoZarna loputa se ne sme uporabiti
kot regulirna loputa.

V' stavbah s prostori za veliko uporabnikov, kjer je zahtevan sistem
AP, se morajo poZarne lopute proditi tudi prek sistema AlP.
Prezralevalni sistem se mora ob proienju AIP ali samodejnega
gasilnega sistema ali poZarne lopute samodejno izklopiti, razen e
tehnolodke ali delovne razmere zahtevajo drugaten reZim delovanja.
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Cb izpadu AJP ali gasiinega sistema mora biti mogoée tudi rofno
izklopiti prezradevalni sistem.

Prezradevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Ta zahteva
ne velja za:
- kanale z agresivhimi mediji {(ustrezati morajo najmanj
razredu B ali C),
- abzidane kanale {ustrezati morajo najmanj razredu B ali
Ch
- kanale v enostanovanjskih stavbah, kjer je temperatura
zraka pod 40 °C (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C)
z 1zjemo kanalov iz kuhinjskih nap,
- kanale, poloZene v zemljo {ni zahtev).

Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali telke gorljiva
{razreda Al, A2, B ali C). Izjeme so fahko kanali na prostem, fe so
dodatno obloZeni z negorljivim materialom, debeline najmanj 0,5
mm.
Ne glede na prejinji odstavek moraje biti kanali in njihova izolacija
(tudi parne zapore, faolije, premazi in obloge} iz negorljivih materiatov:
- na evakuacijskih poteh {zadtitenih hodnikih, stopnizéih
itd.),
- nad spuifenim stropom, ki je vgrajen zaradi poveéanja
poiarne odpornosti kanstrukcije,
te je temperatura zraka vija od 85 °C,
ce bi lahko pridlo do nabiranja gorljivega materiala na
stene kanala (kuhinje, mizarske delavnice in podobno).

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega
materiala {razred E), e so tanje od 0,5 mm.

Za manijse dele, kot so tesnila, lefaji, merilne naprave, izolacija
elektri¢nih in pnevmatskih naprav, filtri, ter za ostale dele
prezratevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na poZarno varnost, ni
zahtev glede odziva na ogenj.

Gibki kanali so dovoljeni same znotraj istega poZarnega sektorja za
oriklope posameznih naprav, kot so difuzorji, ventifatorji itd. Pri
strojih z odsesavanjem so dovoljene fleksibilne cevi dolZine najved 4
min najmanj razreda C.

Za dodatne zahteve za prezratevalne kanale se uporabljz Vzortna
smernica o poZarnovarnostnih tehniénih zahtevah za prezradevalne
naprave (M-LUAR) in standard SIST EN 15423,

Zajem zraka za prezracevanje stavbe z veliko uporabniki mora biti
izveden tako, da vsebuje dimni senzor, ki zazna dim na zajemu zraka
in posledi€na izklopi prezragevanje.
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Izvedeni ukrepi {PID}

Naért pozarne varnosti se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev.

Opombe
ovzetek
Natrtovani ukrepi (PZi) Da'tum s;::,ememh in
Ukrep/zahteva in .
podpis dokazila o‘
ustreznosti
izvedbe)
Sirlenja dima po objektu in prezrafevanje
Pradvideno
najvedje Stevilo
oseb, ki se lahko
hkrati Pa podatkih narocnika se bo v objektu nahajalo do 280 oseb.
zadrivjejo v
cbjektu in
posameznih
| rostarih
Zbirno mesto
(zahteve za 2Zbirne mesto je obstojefe.
lokaciio)
Zahteve za Evakuacijske poti znotraj objekta niso predmet energetske sanacije.
evakuacijske Evakuacijske poti morajo biti skladrne s predhcdne izdelanimi eleaborati
izhode na varne || poZarne varnosti.
mesto
{seznam Predmet pa so izhedna vrata na fasadi, ki se zamenjujejo v sklopu
izhodov z energetske sanacije in morajo imeti varajene antipatiéne drogove EN
lokacljami in 1125,
dimenzijami,
posebnosti
ulede odgiranja)
Zahteve za b}  Evakuacijska vrata
zaiditene dele
evakuacijske Evakuacijska vrata morajo biti vedno odklenjena.
poti {lokacija, Pozarno evakuacijska vrata opremljena s samozapiralom
zahtevana Eirina morajo biti vedno odklenjena.
in najvefje t) PoZarnavrata
daovaljens
doliine) - PoZarna vrata, ki niso namenjena evakuaciji se morajo v
primeru poZara spustiti preko PC. -
Zahteve za Skladno s tabelo 35 T5G-1-001:2019 mora hiti na evakuacijskih poteh iz |
oznaditev in objekta izvedena varnostna razsvetljava, ki se vklopi v primeru izpada el
osvetlitev napajanja.
evakuacijskih
poti Zahteve za varnastno razsvetljavo:
»  Oznake izhodov in cznake evakuacijskih poti morajo biti
osvetljene z varnostno razsvetljavo neposredno ali pesredno,
»  Evakuacijske poti in gasilna aprema morajo biti osvetljeni z
varnostno razsvetljavo.
¥ Dsvetljenost evakuacijskih poti mora biti najman;j 1 lux,
merjeno na tleh,
¥ Osvetlienost gasilne opreme in elektro omarice mora biti
najmanj 5 lux-ov.
¥  Varnostna razsvetljava mara biti izvedena v skladu s
standardi: SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST EN 60598-2-
22.
> Varnostna razsvetljava mora imeti zagotovijeno elektriéno
napajanje najmanj 1 uro. Rezervino elektriéna napajanje se
mora v 1 sekundi vklopiti avtomatsko.
»  Napajanje se naj izbere lokalno (akumulator v svetilki).
Varnostna razsvetljava mora biti redno vzdrzevana in potrebno je
pridobiti porotilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne pofarne
zaidite.
Zahteve za
s Obstojede.
poverane z
dvigali
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Naé&rtovani ukrepi (P21)

Ukrep/zahteva

Jzvedeni ukrepi (PID_ ]

Datum in
podpis

OpomE
{povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Odkrivanje poara in alarmiranje

Natini odkrivanja
poiara

{stalna prisotnost -
organizacijski ukeepi /
sistemi

za avtomatsko
odkrivanje

poZara)

V abjektu je skladno s predhodno izdelanimi
elaborati poarne varnosti Ze izveden sistem
za cdkrivanje in javljanje pofara. Celotni
sistem AJP mora biti naértovan in izveden v
skladu s smernicami za nadrtovanije,
projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo
in vzdrievanje iz tehnitne specifikacije SIST-TS
CEN/TS 54-14. Oprema in naprave moraje biti
skladne s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki
se nanada nanje. Ob upoitevanju
konfiguracije mora biti izkazana zdruZljivost in
prikljuéljivast sestavnih delov sistema v skladu
s standardem 54ST EN 54-13. Elektri€éno
krmiljeni sistemi za samodejna zapiranje
paéarnih oziroma dimatesnib vrat, ki so
paovezani 5 pofarno centrala, morajo biti
skladni s standardom SIST EN 14637,

Ne glede na prejinji odstavek se lahko sistemn
AJP nadrtuje in izvede na podlagi zahtev
smernice VdS 2095.

Alarmiranje (stalna
prisotnost

- organizacijski ukrepif
avtomatsko alarmiranje
z

zvaénim, govornim ali
svetlobnim
sporotanjem,

prenos alarma na stalno
zasedeno mesto|

Za sistem javljanja poiara in alarmiranja
zaposlenih je jzvedena protipoarna centrala,
ki mara biti nameséena v pritlicju v neposredni
blifini vhada v abjekt.
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Nacrtovani ukrepi (P21)

Izvedeni ukrepi [PID}

Ukrep/zahteva

Datum in
podpis

Opombe
{povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe]|

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in krmiljenje

Zahteve za
rezervno
energijsko
napajanje
sistemov in
naprav za
poZarno varnost
v ohjektu

{cas
zagotavijanja
napajanja,
poZarna zaddita,
peZarna
odpornost kahlov
ali kinet)

a) Naprave za odkrivanje in javijanje poZara in
poiama centrala

Qdkrivanje in javijanje paZara ~ baterija - 48 ur v normalnem
delovanju + % ure v alarmnem stanju.
b)  Cdved dima in topiote

Oddimljanje:
Rezervno napajanje za sistam addimijanja pride v poftev samo
v primeru, kjer so name3éeni elektro motorji za odpiranje
odprtin. Rezervno napajanje se izvede preko UPS-a za vsako
posamezno okno.

¢} Varnostna razsvetljava
Rezervno napajanje se naj izhere lokalno (akumulator v svetilki)
za as 1 ure.

d}  PoZarna loputa - prezrafevanje

Obstojefe.

Zahteve za
aktivacije in
deaktivacije
napravin
sisternav {ro¢na
afi

avtomatsko
preko poZarne
centrale,
moZnost
ponovnega
rotnega vklopa
in druge zahteve
za

krmiljenja za
gasilce)

Visa po¥arna krmiljenja morajo biti v objekts vezana na pofarno
centralo preko sistema proZenja sistema avtomatskega
Javljanja poiara.

Vsi varnostni sistemi (varnostna razsvetljava, pofarno javijanje,
krmiljenje QDT, krmiljenje vrat), morajo delovati tudi v primeru
izpada javne el. mrede - rezervno napajanje, in sicer:

- poiarno jovljanfe: 2a poiarno javljanje je potrebna
poZarna centrala, ki sprejema signal iz javljalnikov in
ga nato posreduje intervencijski sluzbi.. Centrala
krmili: Pasreduje signal na YNC, izklop klimata,
zapiranje poZarne lopute, zapiranje poZarnih vrat,
odpiranje odprtin za gdvod dima in toplote-
cddimljanje, odpiranje evakuacijskih vrat,..,

- poZarne lopute: PoZarne lopute morajo imati
termifno proZilo za avtenomno proZenje
mehznizma za zapiranje in se mara krmiliti na AJP.
PrezraZevalni sistem se mara ob sproZenju poZarne
lopute samodejno izklapiti, omogoéiti je potrebno
tudi ra¢ni izklop.

- Oddimijanje

- Detekeija pling

Krmiljenje mara zagotavljati ustrezna certificirana pofarna
centrala, ki mora s svojimi elementi omogoZati sledeés
krmiljenja.

- signal o poZaru prenese do pristojne gasilske enote
ali druibe registrirane za poZarno varovanje s stalno
24-urno prisatnostjo {skladno s standardom EN
50136 1-4},

- v primeru detekcije poZara na vzorgnih komorah
dovodnega dela prezrafevanja za prostore se mora
ta del prezracevanja izklopiti, v primeru krmiljenja
poZarnih ioput preko AJP se mara ab javljanju
poiara lopute zapreti.
signali za motnje in signali za poZar (aktiviranje
rocnih ali avtomatskih javlialnikov poZara ali
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aktivacija vzorénih komor...) se mora avtomatsko
prenesti do intervencijskih enot,

- v primeru poZara se morajo avtomatiéno deblokirati
{odkleniti) evakuacijska vrata, ki so v hormalnem
obratovanju objekta zaklenjena,

- zapreti se morajo poZarna vrata, ki niso namenjena
evkuaciji,

- odvod dima in toplote,

- zapiranje poZarnih loput,

- voinja osebnega dvigala v pritliCje,

- vklop svetlabnih in zvoZnih signalov,

- izklop prezraevalnih naprav,

- zapiranje EMV ventiloy,

- kontrola delovanja dodatnih napajalnih enot —
kontrola izapda napajanja 230V ali AKU baterije.

Ostala krmiljenja so razvidna iz drugih tock v Studiji.
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Nafrtovani ukrepi {PZ1)

Izvedeni ukrepi {PID)

Ukrep/zahteva

Datum
in
podpis

Opombe
[povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedhe]

Naprave in sistemi za gasenje ter zahteve za gasilce

Zahtevana
oskrba z vodo
{viri vode za
gadenje,
kapaciteta in
trajanje,
Stevilo

in zahteve za
izvedhbo
zunanjth in
notranjih
hidrantov|

Obstojete. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbeno in
uporabno dovoljenje.

Zahteve za
gasiine
sisteme
(lokacija,
gasilo, natin
aktiviranja,
karakteristifne
zahteve za
gasenje)

Obstojete. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridebljeno gradbeno in
uporabno dovoljenje.

Zahteve za
dovozne poti
ter

delovne in
postavitvene
povriine

Obstojede. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljena gradbeno in
uporabno dovoljenje.

Zahteve za
gasilsko
dvigalo

{mesto vstopa
za gasilce,
dimenzije
dvigala,
zahteva

za nadtlaéno
kontrolo, ipd..)

Obstojede. Ne podajamo zahtev. Objekt ima pridobljeno gradbena in
uporabno dovoljenje.
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lzvedeni ukrepi {PID

Opombe
(povzetek
Natrtovani ukrepi (P2I1) Ukrep/zahteva Datum_ in spreme!nb in
podpis dokazila o
ustreznosti
izvedbe}
Initalacije, ki vplivajo na paZarno vamost
Zahteve za instalacije
wynetlivih plinov in /
tekodin
Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in /
skladidéenja goriva
Zahteve glede
protieksploziiske zad&ite /
Zahteve glede MNa obravnavanem objektu mora biti izvedena

stretovodnih
in energetskih naprav

strelovodna  zaiCita. Strelovod mora  biti
izveden v skladu s Pravilnikom o zaséiti stavb
pred delovanjem strele {Ur.list RS 5t, 28/08) in
Tehnitne smernice T35G-N-003:2019. Pred
upcrako je potrebno strelovod preveriti z
meritvami in pridebiti potrdilo o ustreznosti
strelovodne naprave.

Pred uporabo je potrebno pridobiti poro€ilo o
meritvah elektritnih initalacij.
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