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S

OPOMBA:
VSE DIMENZIJE IN VIŠINSKE KOTE JE POTREBNO PRED SAMO IZVEDBO DEL PREVERITI IN SPROTI KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU TER
JIH PRILAGODITI GLEDE NA OBSTOJEČE STANJE. V KOLIKOR SO ODSTOPANJA VEČJA, JE POTREBNO O TEM OBVESTITI PROJEKTANTA!

PRI STAVBNEM POHIŠTVU SO OZNAČENE GRADBENE (ZIDARSKE) DIMENZIJE, NATANČNEJE JE STAVBNO POHIŠTVO OBDELANO V
SHEMAH.

NATANČNE DIMENZIJE IN POZICIJE PREBOJEV SE DOLOČIJO IN USKLADIJO NA GRADBIŠČU SKUPAJ Z PROJEKTANTOM.
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NLZOH Maribor - HLAJENJE IN OGREVANJE S TOPLOTNO
ČRPALKO
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vsebina načrta:
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MSZ-AP71VGK

Betonski podstavek za
deljene klimatske naprave
A x B = 19,0 x 1,1 m

110

Kondenzat
Ø75

Dovod v etaže
Ø76,1x2

Dovod v etaže
Ø88,9x2

Kondenzat
Ø75

Ø75

Ø75

V2

V1

Ø75

V meteorno kanalizacijo
Ø75

495
495

Betonski podstavek za TČ
A x B = 4,95 x 2,40 m

Betonski podstavek za TČ
A x B = 4,95 x 2,40 m

160

EKO

Daikin
FWT 06 CT

V meteorno kanalizacijo
Ø32

Daikin
FWT 04 CT

Vrata 400x400 mm
ventili za K01

Vrata 400x400 mm
ventili za K03

Vrata 400x400 mm
ventili za K04

Vrata 400x400 mm
ventili za K05

Vrata 400x400 mm
ventili za 21010
črpalka Čk

DN80
DN80

DN80
DN80

DN80

240

DN100
DN125

Menjalnik toplote IPROS
tip IPRX-135-J-10-57
primar: voda/glikol 53/43 °C
sekundar: voda 50/40 °C
Q = 240 kW

Raztezna posoda
V = 80 L

Menjalnik toplote IPROS
tip IPUX-395-P-10-79
primar: voda/glikol 5/10 °C
sekundar: voda 7/12 °C
Q = 284 kW

Raztezna posoda
V = 50 L

Raztezna posoda
V = 600 L

Zalogovnik hladne vode
V = 1250 L

Raztezna posoda
V = 800 L

Zalogovnik tople vode
V = 1500 L

Raztezna posoda
za sanitarno vodo V = 80 L

Grelnik TSV (predgrelnik)
V = 1000 L
Izmenjevalec R1 = 8,5 m2
Izmenjevalec R2 = 5,0 m2

DN100
DN125

Obtočna črpalka IMP PUMPS
tip NMT MAX C 65/80

Obtočna črpalka IMP PUMPS
tip NMT MAX C 80/180

DN50

DN100

DN100

DN125

DN100
DN125

Toplotna črpalka CLIVET
tip WSAN-XEM MF 55.4
Qog = 169 kW; A7/W45
Qhl = 149 kW; A35/W7

Toplotna črpalka CLIVET
tip WSAN-XEM MF 55.4
Qog = 169 kW; A7/W45
Qhl = 149 kW; A35/W7

Priklopljeno na obstoječi razvod
sanitarna HV in TV po shemi

Prestavljen obstoječi črpalni sklop
za ogrevanje obstoječih bojlerjev

Ventilatorski konvektorji objekt "B"
SEVER - P; I.N; II.N

Ventilatorski konvektorji objekt "B"
JUG - P; I.N; II.N

Ventilatorski konvektorji objekt "B"
SEVER/JUG - K

Ventilatorski konvektorji objekt "A"
ZAHOD - P; I.N; II.N
Ø88,9x2
Ventilatorski konvektorji objekt "A"
VZHOD - P; I.N; II.N
Ø76,1x2
Ventilatorski konvektorji objekt "A"
VZHOD/ZAHOD - K
Ø42x1,2

Razdelilec konv. ogrevanje DN150  L= 3000 mm

Razdelilec konv. hlajenje DN175  L= 3300 mm

Priklopljeno na obstoječi razvod
ogrevanja po shemi

Črpalčni sklop priklopljen na antilegionelni
 program za sanitarno vodo
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Ø15x1
Ø28x1

Ø22x1
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Ø28x1
Ø22x1

Ø22x1

Daikin
FWT 04 CT

Daikin
FWT 04 CT

Vrata 400x400 mm
ventili za K02

Ø32

Ø32

Ø32

Ø32
Ø32

Ø32
Ø32

Ø75
vodeno v zemlji

Ø32

Ø35x1

Ø15x1
Ø32

Dvig v pritličje v fasadi

Mitsubishi
MSZ-LN50VG2

Mitsubishi
MSZ-LN50VG2

DN32

DN80

Preboj 1250x200 mm
požarno zaščititi

Preboj 900x250 mm
požarno zaščititi

DN15

DN15

Ø75
vodeno v zemlji

60

Drenažna cev Prerez "A" - "A"
Toplotna črpalka CLIVET
tip WSAN-XEM MF 55.4
Qog = 169 kW; A7/W45
Qhl = 149 kW; A35/W7

DN100

DN125

DN80

DN80

UPN 140

Podložna plošča
400x320x20 mm

UPN 120

UPN 120

UPN 120

UPN 140

Podložna plošča
400x320x20 mm

Podložna plošča
400x320x20 mm

UPN 140
Podložna plošča
400x320x20 mm

Podložna plošča
400x320x20 mm

Odzračenje

Odzračenje

Odzračenje
Odzračenje

PREBOJ V TALNI PLOŠČI dim.
60 x 30 cm

PREBOJ V TALNI PLOŠČI dim.
90 x 30 cm

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ NAD VRATI

PREBOJ V OPEČNI STENI
PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V FASADI
PREBOJ V FASADI

PREBOJ V FASADI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ V OPEČNI STENI

PREBOJ NAD VRATI

Obstoječa ograja
Nova ograja
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CEVI SE VODIJO V DVOJNEM STROPU
Vrata v stropu 600x600 mm
ventili za PV1
odzračenje

Vrata v stropu
600x600 mm
ventili za K17

Vrata v stropu
600x600 mm
ventili za K16

Vrata 400x400 mm
ventili za K22

Vrata v stropu
600x600 mm
ventili za K17

Vrata 400x400 mm
ventili za K21

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V  STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V  STENI
 dim. 20 x 10 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 10 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 45 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V STENI
 dim. 20 x 20 cm

PREBOJ V PLOŠČI
 dim. 45 x 45 cm

PREBOJ V PLOŠČI
 dim. 45 x 45 cm

PREBOJ V FASADIPREBOJ V FASADI

PREBOJ V FASADI

LEGENDA:
RUŠITVE - PREBOJI
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