sheme oken,
steklenih sten In vrat

Splosno:
TEHNICNI POGOJ!:

Proizvajalec Internorm: Model KF 410, NR - okvir 76mm

Okvir: ALU + na zunaniji strani Al (aluminij)

Barva okvirjev znotraj: bela RAL 9010

Barva okvirjev zunaj: beli aluminij RAL 9006

ZASTEKLITEV: troslojna s PVC distanénikom, 48mm, previeceno prozorno steklo 6b/16Ar/6/14Ar/b6 (Uw = 0,62 W/m2K)
varnostno steklo VSG do visine 1,25 m. Oziroma povsod kjer je parapet do 0,9 m.

SolarXPlus (Ug = 0,50 /m2K in g=60%)

Toplotna prehodnost izbranega profila Uf = 0,96 W/m2K,

Distanénik najve¢ psi = 0,035 W/mK.

OKENSKE POLICE

ODKAPNIK: ALU odkapni profil na krilu in okvirju v barvi po izboru arhitekta

POLICE: zunanje ALU police $= 20 cm, RAL 7016 s stranskim robom, notranje police PVC RAL 9010, d=2,5 cm, $=18 cm
(Barve lahko investitor poljubno prilagodi.)

OKOVJE:kvalitetno vrtljivo nagibno okovje v sivi barvi (kot npr.: Shuco, Roto NT)

ALU OBLOGA: ALU obloga na zunaniji strani okna v barvi po izboru investitroja

SILIKON: transparentni ali v barvi okvirja

TESNILO: v skladu z zahtevami po toplotni prehodnosti in zrakotesnoti.

NACIN MONTAZE: RAL, tesnjenje v treh ravneh s zunanjim paropropustnim trakom (kot npr.. EGOMAT FA) in notranjim paropropustnim trakom (kot npr.:
EGOMAT Fl samolepilni)

ZUNANJE SENCILO

- podometna Zaluzija

- odpiranje sengil je elektri¢no ali roéno

- glej sheme in nacrte, krpan zaluzije na elektro ali roéni pogon, podometna toplotno izolirana omarica, standardne C oz Z lamele (kot npr.: Medle
Z-75 mm, Z-90 mm in C-80 mm), V primeru elektro pogona uskladiti mesta priklopa z elektri¢arji.

ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.

. V'se mere predhodno uskladiti z izdelovalcem montazne konstrukcije oz. jih kontrolirati na gradbisgu.

o MoZna so manj$a odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmoznosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant
arhitekture objekta.

. Za vse sheme oken velja pogled z notranje strani objekta in se odpirajo v objekt, ¢e ni drugace navedeno.

. Navpicni trikotnik oznacuje odpiranje na kip, vodoravni pa na stezaj pri ¢emer je kljuka na mestu vrha trikotnika.

. Podane mere so zunanje.

. Balkonska vrata oz. vrata na terase imajo na znanji strani drZala, in zascito proti pripiranju (kot npr.: FInprotect plus ali Alerta), pri te¢ajih

zunanijih vrat TIP90 - 120 v barvi podboja.

OPOMBA:

Okno izdelano iz Alu profilov, protiprasno barvana. Opcijsko se lahko ponudi izvedba PVC okvirjev s z zunanjo prekrivno masko
iz aluminja.

Profili okna in okovje v sivi barvi - RAL 9006 - mat barva.

Okno s prekinjenim toplotnim mostom in zastekljeno s termopan steklom 4/18/4/18/4 mm, k=1,1 W/m2K. Steklo prozorno steklo,
emajlirano po shemi.

Odpiranje po shemi. Okno opremljeno kompletno s pripadajocim standardnim kvalitetnim okovjem, tesnili, z Alu odkapnim
profilom in kljuko iz sanitarnega aluminija.

Okno ima Alu polico na notranji in zunanji strani v barvi okna.

Okno nimajo na zunanji strani vgrajeno Alu Zaluzije.

Izvedba tesnenja - silikoniranje na zunaniji strai v barvi okenskih okvirjev.

Cena vsebuje: Dobavo, montaZo, pritrdila in tesnilna sredstva, pomozna dela in za3¢ito izdelka do predaje objekta narogniku.
Opomba: Vse mere obvezno preveriti na objektu!

POZOR:

Zasteklitev toplotno in zvotno izolativna zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom, troslojna zasteklitev - dvojni termopan
4-18-4-18-4, s faktorjem toplotne prevodnosti Ug=0,7w/m2k, celotna prevodnost alu elementa Uw=0,90w/m2k, Rw=min. 33db,
prozorno steklo, emajlirano po shemi.




Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Ob i 01 zaluzije

(TIPICNO OKNO) Ob-01

zid mera: 150/210 v.p. 80/cm

kom: 159 =

op.: odpiranje enokrilno krilno in ventus, fiksno N

ral montaza

barva : RAL 9006 (beli aluminij) /8

Ob'02 zZaluzije o

zid mera: 120x275 Ob-02

kom: 4 v.p,00 cm

op.: odpiranje na ventus

ral montaza
Lo
S~
N

1.20 -

barva : RAL 9006 (beli aluminij) / /

Ob-03 0-03

zid mera: 60x60 v.p. 150 cm

kom: 4 -

op.: odpiranje na ventus
ral montaza

barva : RAL 9006 (beli aluminij)

1

«©

0

Ob-04

zid mera: 120x60

kom: 1

op.: enokrilno odpiranje in na ventus
ral montaza

barva : RAL 9006 (beli aluminij)

0-04

v.p. 150 cm

60

0-2




Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Ob-05
Ob'05 v.p. 150 cm
zid mera: 150x60
kom: 1
op.: enokrilno odpiranje in na ventus L L
ral montaza 1 0G| 1
barva : RAL 9006 (beli aluminij)
Ob-06 Ob-06
zid mera: 115x80 v.p. 150 cm
kom: 1 Zaluzije
op.: enokrilno odpiranje in na ventus 3
ral montaza '
barva : RAL 9006 (beli aluminij) 1o

i |

Ob-07-s Ob-07-st
*streéno *STRESNO
zid mera: 80x140 b S0em
kom: 79
op.: odpiranje na ventus o
ral montaza ~

barva : les znotraj, plo¢evina (temnosiva zunaj)

.80

Rb-01

zid mera: 60/60 VP;b,IS(?Cl
kom: 4 E

op.: fiksna resetka =3
ral montaza T '
barva : RAL 9006 (beli aluminij) e

0-3



Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Ob-08_SS-01

zid mera: 290x1200

kom: 1

op.: odpiranje na ventus, FIKSNO

ral montaza

barva : RAL 9006 (beli aluminij)

Vb-04

*zid mera: 100x210

kom: 1

op.: odpiranje po shemi, del steklene
stene, evakuacija (panik drog)

ral montaza

barva : RAL 9006 (beli aluminij)

Vb-04
100/210
*evakuacij

N

12.00

¢

G1¢

+

06 S, Gl 06 S/, Gl 06 S/ Gl 06 S/ Gl 06 S

Sl

0-08 ss-01

steklena-stena

— — — 7aluziie —

— LU L

—

EVAKUACIJA

L

.00
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3.21

zid mera: 320x200

Ob-09

Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.
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Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Ob-12
zid mera: 90x140 N .
kom: 1 Zaluzije
op.: enokrilno odpiranje in na ventus . Ob-12
ral montaza ~ -p- 80 cm
barva : RAL 9006 (beli aluminij) .
©90
Ob-13
zid mera: 475x280
kom: 1
op.: enokrilno odpiranje in na ventus, fiksno
ral montaza
barva : RAL 9006 (beli aluminij)
I EEEEE e Faluzije g
\ ] \
| Ob13 | |
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O | |
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sheme vrat

Zunanja, vhodna vrata

Splosno:;
Vsa dela je potrebno izvajati po dologilih veljavnih tehniénih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati tezi kril, teza pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo
nosilnih elementov je dokazati s stati¢nim racunom.

Okovje zajema nasadila, kljuko, klju¢avnico, $€itnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred
vgradnjo pregledati in potrditi projektant.

Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno Stevilo nasadil je doloCitis staticnim izradunom, odvisno pa je od teZe krila. Na vsaka
vrata je vgraditi najmanj tri nasadila.

Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloSkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri
tern ne poslab3a funkcija, biti mora elasti€no in &vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.
Vsi elementi so povrsinsko finalno obdelana na nagin kot je navedeno v popisu.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji,
mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko
zalne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

Glede na zahteve protipoZzame za$¢ite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. Izdelana morajo biti iz negorljivega materiala in
opremljena z vsem potrebnim okovjem za pozarna vrata, po veljavnih tehni¢nih predpisih.

Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam

protipoZarne za$gite enako kot vrata sama. Izvajalec vrat je dolZan predloziti atest o pozarni odpomosti. Vse zahteve za protipoZarno zas¢ito so dane v
naértu protipozane zas¢ite objekta

Vrata in stene morajo imeti priloZene ateste o zahtevani poZarni in zvoéni izolativnosti.

. Vratni podboji in krila so alu in zastekljeni. Ustrezati morajo zahtevami PURES o toplotni prevodnosti U<0,90 W/mK (doloceno po standardu
SIST EN 14351-1:2006+A1:2010). Vrata morajo biti vgrajena po RAL montazi s tesnjenjem v treh ravneh. Zrakotesnost objekta se zahteva n/50<0,6h-1/
po standardu SIST EN ISO 9972:2015

D Oprema vrat: Standardno okovje bolj$e kvalitete (kot npr.: roto NT, Shuco), trojna nasadila, znotraj INOX kljuka z rozetami, zunaj INOX kljuka ali
prijemalo visine 150. Cilindriéna kljucavnica, elektronska ali roéna.

. Vsa vrata z zasteklitvijo do viSine 120 cm merjeno od tal morajo imeti vgrajeno varnostno steklo VSG,

o V/sa zunanja vrata imajo fikno nadsvetlobo,

o Barva po izboru projektanta, konéno obliko poslati projektantu arhitekture objekta v potrditev po izdelavi delavniskih risb,

o Vhodna vrata na glavnih vhodih so brez pragov vendar morajo $e vedno tesniti

o MozZna so manjSa odstopanja v zasnovi vezano na proizvodni program in zmoznosti izbranega dobavitelja, spremembe mora potrditi projektant

arhitekture objekta.
o Vse mere kontrolirati na gradbi$¢u oz. uskladiti z izdelovalcem montazne konstrukcije objekta,
. Vrata na evakuacijskih poteh morajo imeti vgrajeno panik okovje ter biti usklajena z zahtevami pozarne Studije, predvidena mora biti

elektronska klju¢avnica vezana na centralni sistem zaklepanja in poZarno centralo, opremljena morajo biti z zapirali (evakuacijske kljuke, letve), ki so v
skladu s smernico SZPV-CFPA-E...,Tip varnostnega okovja in sistema kot npr. ASSA ABLOY




Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Vb-01

GLAVNI VHOD

zid mera: 370 x 290 + 120 x 290 + 80 x 120
kom: 1

op.: prehod % -dvokrilno DRSNO odpiranje
Odpiranje v smeri evakuacije.

svetli prehod mora biti

min. velikosti 90cm
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barva : RAL9006 (beli aluminij)
Vb-k-01
VHOD V KLET
zid mera: 100/220
kom: 1 A
op.: ENOokrilno Odpiranje
Odpiranje v smeri evakuacije.
svetli prehod mora biti b-k-0
min. velikosti 90cm o
(@N]
v C\] ™
RAL MONTAZA
POLNLO
. 1.00
et
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Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Vb-K-03

VHOD V KLET

zid mera: 200 x 220

kom: 3

op.: dvokrilno odpiranje
Odpiranje v smeri evakuacije.

svetli prehod mora biti 200
min. velikosti 90cm % %
RAL MONTAZA T
Vb-k-03
N
- NO
(@D)

FOINLO

POILO l
93

barva : RAL9006 (beli aluminij)

Vb-k-04

VHOD V KLET

zid mera: 200/220

kom: 1

op.: Odpiranje-DVIZNA ROLO VRATA
Odpiranje PO SHEMI

RAL MONTAZA

barva : RAL9006 (beli aluminij)

POENED

L 2.00

v-3




Mere obvezno preveriti na terenu. lzgled fasade mora ostati poenoten.

Vb-K-03
VHOD V KLET
zid mera: 200 x 220

kom: 1 2.00
op.: Enokrilno odpiranje, fiksno

Odpiranje v smeri evakuacije.

svetli prehod mora biti 71 7
min. velikosti 90cm \/b-k-05

POLNLO POLNLO Jﬁ
.98

RAL MONTAZA

2.20

barva : RAL9006 (beli aluminij)

Vb-k-06

VHOD V KLET

zid mera: 160 x 275 [ i
kom: 1 1.60 &
op.: Enookrilno Odpiranje
Odpiranje v smeri evakuacije.
svetli prehod mora biti

min. velikosti 90cm Vb-k-06

N
O

RAL MONTAZA

FPONLOD PONLO

.90 AF

L , .70.00
barva : RAL9006 (beli aluminij) ( ( 7

v-4
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