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2.2. TEHNICNO POROCILO

1. CILJ PROJEKTA ZA IZVEDBO

Cilj PZI nacrta je ureditev odvoda padavinske vode s priklju¢kom na javno kanalizacijo
za padavinske vode iz zgornjih teras objektov B1-B6 v naselju Ob Borovni$nici.

2. UPOSTEVANA TEHNICNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA

e PID nadrt arhitekture
¢ PID nadrt javne in interen kanalizacije naselja Ob Borovni¢nici

3. OBSTOJECE STANJE

3.1 SPLOSNIOPIS

Obravnavano obmodéje se nahaja v katastrski obéini Borovnica. Na obravnavanem
obmodgju je 11 obstojecih veé stanovanjskih blokov s pripadajoéimi garazami v kleteh.

V PZI naértu so obravnavani objekti B1-B6 (6 objektov).

Objekti so locirani ob vodotoku Borovnis€ica na vzhodni strain objektov in parkiri§éem
za osebna vozila na zahodni strain objektov.

3.2 PROBLEMATIKA

Padavinske vode iz zgornjih teras so speljane preko talnih sifonovo v obstojeée
Zlebove @100mm, ki so locirani na zunaniji strani fasade.Zlebovi potekajo ob
fasadi do zunanje ureditve naselja, kjer se zaklju¢ijo s PE peskolovi. Od tam
naprej se padavinska voda izteka v nalozbo zunanje ureditve in naprej na plo§éo
kleti garaze oz. v tla, kjer ni kietne garaze pod zunanjo ureditvijo.

Po podatkih naro€nika je padavinska voda zadela uniGevati betonsko
konstrukcijo objekta.

3.3 KOMUNALNI VODI

3.3.1 KANALIZACIJA
Na obmocju obravnavanega naselia je ze obstojeCa kanalizacija lo¢enega

.....

stanovanjskimi bloki.

Javna kanalizacija za komunalne odpadne vode se prikljuuje na obstojeco
javno kanalizacijo meSanega sistema DN 800mm, ki poteka ob vodotoku
Borovni§Cica. Nanjo se prikljuSujejo vse komunalne odpadne vode iz objektov
preko interne kanalizacije objektov.

Javna kanalizacija za padavinske vode se izteka v vodotok Borovni§¢ica. Nanjo
se prikljuCujejo vse padavinske vode iz streh objektov in utrjenih povrsin preko
intrne kanalizacije za padavinske vode in CP zvez.
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3.3.2 DRUGI KOMUNALNI VODI

Na sirSem obmocju poteka elektricna napeljava nizke napetosti, elektriéna
napeljava visoke napetosti, telekom omreZje, javno vodovodno omreZje, kks,
javna razsvetljava.

4. OPIS PROJEKTNE RESITVE KANALIZACIJE

Vse obstojeCe Zlebove, ki potekajo iz zgornjih teras objektov B1-B6 se najprej poveze v
betonske jaske @300mm (kjer je Zleb speljan nad plos&o kleti) oz. betonske peskolove
2400mm (kjer je Zleb speljan v zunanjo ureditev, kjer spodaj ni kleti).

Iz betonskih peskolovov se padavinske vode spelje preko horizontalne kanalizacije nad
plos¢o in horizontalne kanalizacije v terenu do obstojeée javne ali obstojeée interne
kanalizacije za padavinske vode, kjer se prikljucijo direktno na cev pod kotom 45° oz. z
vpadnim jaskom pod kotom 90°cz. direktno na obstojeéi betonski jasek ali peskolov.
Kanalizacija je zasnovana iz cevi PVC125 in PVC160 v padcih i=0,8%-3%. Vse cevi, ki
potekajo nad plosco kieti, se izolira z toplotno izolacijo gumaflex d=19mm in obsuje s
filter frakcijo 4-14mm.

Na horizontalnih lomih kanalizacije v terenu se vgradi betonske revizijske jage @600mm
in betonske peskolove @800mm, ki se jih prekrije z LTZ pokrovi @600mm; 250kN.

Na prehodih kanalizacije nad plo&co kleti in kanalizacije v terenu se vgradi fazonski kos
lok PVC125/45°, ki se ga polno obbetonira z betonom C16/20.

5. HIDRAVLICNI PRERACUN KANALIZACIJSKEGA OMREZJA
5.1 PADAVINSKA VODA

Kanalizacija za padavinske vode je dimenzionirana po tabeli PRANDTL - COLEBROOK:
kb = 0.067 mm za PVC cevi.

KoliCina padavinske vode je izratunana na osnovi intenzitete naliva q = 261 I/sek/ha, t = 5
min, n = 0.5, ¢ = 1 — strehe-terase.
Ombrografski podatki veljajo za Rakitno z okolico.

Objekt B1

Povrsina terase S=160m2

Qs=4,18l/s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 zlebov @100mm.

Prevodnost 1 Zleba @100mm znasa 4,6 I/s pri upostevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 Zlebov @100mm.

Dotok padavinske vode na 1 Zleb znaga Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.

Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.
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Objekt B2

Povrsina terase S=160m2

Qs=4,18l/s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 Zlebov @100mm.

Prevodnost 1 zZleba @100mm znasa 4,6 /s pri upostevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 zlebov @100mm.

Dotok padavinske vode na 1 zleb znasa Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.

Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.

Objekt B3

Povrsina terase S=160m2

Qs=4,18 /s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 Zlebov @100mm.

Prevodnost 1 Zleba @100mm znasa 4,6 /s pri upostevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 Zlebov @100mm.

Dotok padavinske vode na 1 Zleb znasa Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.

Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.

Objekt B4

Povrsina terase S=160m2

Qs=4,18 /s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 zlebov @100mm.

Prevodnost 1 Zleba @100mm znasa 4,6 I/s pri upostevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 Zlebov @100mm.

Dotok padavinske vode na 1 Zleb znasa Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.

Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.
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Objekt B5
Povrsina terase S=160m2
Qs=4,18 l/s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 zlebov @100mm.
Prevodnost 1 zleba @100mm znasa 4,6 I/s pri upostevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 Zlebov @2100mm.

Dotok padavinske vode na 1 Zleb znasa Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.
Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.

Objekt B6
Povrsina terase S=160m2
Qs=4,18 /s

Odvod padavinske vode iz terase poteka preko 8 zlebov @100mm.
Prevodnost 1 zleba @100mm znasa 4,6 I/s pri upos$tevanju varnostnega faktorja f=0,2.
Po standardu EN 12056-3:2000

Ustreza 8 Zlebov @2100mm.

Dotok padavinske vode na 1 Zleb znasa Q=0,58 I/s.

Od peskolova naprej poteka kanalizacija iz cevi min. PVC125.
Ustreza kanal PVC 125; i min = 0,8%, Qdop = 10,31 I/s, Vp = 0.91 m/s.

6. NACIN GRADNJE IN IZBIRA MATERIALOV
PRICETEK GRADNJE

Pred priCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbi$te z ustreznimi zasgitnimi
ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem
delu. Zavarovanje je postaviti na mestih, kjer pri¢akujemo promet pescev, kolesarjev in
motornih vozil.

Soc¢asno z zakoli¢bo projektirane kanalizacije je potrebno opraviti tudi zakoliébo ostalih
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli¢bo je potrebno
izvajati v prisotnosti nadzornega organa gradbi$éa in upravljavcev posameznih
komunalnih vodov. O zakolitbi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku je navesti tudi
ime odgovorne osebe, ki bo dolzna vrsiti nadzor varovanja komunalnih instalacij v éasu
gradnje.

ZKOPI IN ZASIPI

Izkop bo mozno izvajati delno roéno in delno strojno. Izkop je potrebno izvajati po
veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame smo
predvideli siroki izkop z naklonskim kotom 60°. Izkopani material se delno odlaga ob rob
jarka (dober nasipni material) in delno odvaza na stalno gradbeno deponijo(slab
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material). Zasip po poloZitvi cevi se izvede z izkopanim gramoznim zasipnim materialom
¢ 8 do 16 mm do 30 cm nad temenom cevi, material pa se mora istoéasno utrjevati na
obeh straneh cevovoda. Material mora biti dobro podbit ob bokih cevi, pri tem pa je
potrebno paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upostevati je potrebno tudi
navodila za polaganje cevi. Ce ni drugaée predpisano, je treba zasutje v obmogju cevi
zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. Kjer trasa kanala poteka
pod prometnimi povrdinami in ima kanal manj kot 1 m temenskega kritja, je potrebno
kanal polno obbetonirati. Za zasip nad obmoc&jem temenskega zasipa se za zasipavanje
uporabi izkopani gramozni material. Zasip se izvaja v plasteh maksimalne debeline 30
cm z utrjevanjem. Visek izkopanega materiala se odpelje na stalno gradbeno deponijo.

CEVNI MATERIAL

Izbira vrste materiala za kanale se bo dolocila na podlagi staticnega izraéuna in
geomehanskega porodila.
Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja ter zaradi geomehanskih
pogojev je za izgradnjo interne kanalizacije za komunalno odpadno vodo in
padavinsko vodo predvidena vgradnja PVC cevi ustreznih profilov nazivhega
togostnega razreda SN 8.

Revizijski jaski in peskolovi se izvedejo iz betonskih cevi ¢ 300, 400, 600 in 800,
revizijski jaski z vgrajeno koritnico in odcepoma iz jaSka za spoj s cevjo. Pokrovi
revizijskih jaskov oz. eskolovov @600 in 800 so LTZ ¢ 600 mm:; 250 kN, vgrajeni
v armiranobetonski venec (po standardu SIST EN124), pri peskolovih ¢ 300 in
400mm pa se vgradijo betonski pokrovi $300 oz. $400 mm; 125 kN.

VGRAJEVANJE IN MONTAZA KANALIZACIJSKIH PVC CEVI

Po izvedenem izkopu se dno gradbene jame — jarka splanira. V kolikor se bo ob izkopu
naletelo na slabo nosilna tla, se mora dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti
pove€ati na 20 cm. V primeru slabih nosilnih tal mora biti obvezna prisotnost
geomehanika. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali veéje
kamne.

Kjer trasa kanal poteka pod utrjeno povrsino in je temenskega kritja manj kot 1 m, je
potrebno cevi polagati na poprej zabetonirano betonsko posteljico v debelini 10 cm iz
betona C16/20. Po poloZitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili se cevi najprej
obbetonirajo do bokov z betonom C16/20 po prilozenem detajlu, nato pa polno
obbetonirajo.

Cevi, spoje in fazonske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso poskodovani
ter kontroliramo lego montiranih spojev na ceveh in fazonskih kosih. Pogledamo tudi, ¢e
razredi cevi in fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji. Na mestu pustimo niSo
za cca. dve Sirine spojke enakomerno podprte po celi dolzini.

Cevi spajamo po naslednjem postopku:

Na koncu cevi ozna¢imo s érto razdaljo, do katere potisnemo cev v spojko, ki znaga 10
mm manj kot polovica Sirine spojke. Pri spus€anju cevi v jarek uporabimo pas, ki ga
ovilemo okrog cevi v njenem tezi$€u. Ko je cev obe$ena, ocistimo konec cevi in ga
pazljivo pregledamo. Ocistimo in pregledamo gumene profile v spojki. Konec cevi in
gumene profile v spojki hamazemo z ekoloskim mazivom, ki se dobavlja skupaj s
cevmi.
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Mazivo pri montazi spoja zmanjsa trenje in prepreci poSkodbe na tesnilni gumi. Mazivo
mora biti zdravstveno neoporeéno. Maziv na osnovi naftnih derivatov se ne sme
uporabljati, ker razjedajo gumo. Pri montazi spoja morata biti obe cevi in spojka
poravnani v isti osi. Na enega od prikazanih nacinov montaze enakomerno potiskamo
cev v spojko, do oznake, ki smo jo zarisali na zunanji strani cevi. Odklon cevi v spoju
dobimo tako, da spojeno cev na prostem koncu premaknemo v Zeleno smer in
niveliramo. Pri tem pazimo, da ne prekora¢imo maksimalnega odklona. Nikoli ne
spajamo cevi pod kotom, ker bomo poskodovali tesnila v spojki.

PREIZKUS VODOTESNOSTI

Po konéanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oziroma obbetoniranem cevovodu
po evropskem standardu EN SIST 1610 z vodo (postopek W) ali z zrakom (postopek L).

Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi (posamezne cevi, hisni
prikljucki). Vse odprtine cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se
zavaruje tudi zakljuek in zadetek cevovoda, da ne bi pri$lo do razrahljanja cevnih
stikov. Cevovod se zaéne polniti z vodo na najnizjem mestu, pri ¢emer pazimo, da v
cevovodu ne pride do nastajanja zraénih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in
pricetkom preizkusa naj potece toliko asa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak.

Po zapolnitvi cevovoda in dosezenem zahtevanem tlaku preizku$anja je lahko potreben
pripravijalni ¢as, na primer v primeru betonskih cevi ali suhih podnebnih razmer. Cas
preizkuSanja mora trajati 30 minut. Z dolivanjem vode je treba tlak vzdrzevati z
natan¢nostjo 1 kPa na predpisanem preskusnem tlaku. Pri preizkusu je potrebno
izmeriti in zabeleZiti celotno prostornino vode dodane med preizkusom za dosego
zahteve, kakor tudi tlaéno visino pri zahtevanem preskusnem tlaku. Zahteva preizkusa
je izpolnjena, ¢e prostornina dodane vode ni veéja kot 0.20 I/m? omodene povrsine.

KRIZANJA Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravijalce le teh, da na
terenu dolocCijo to¢no lego komunalnega voda in vi§insko postavitev obstoje¢ega voda.
V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo $kodo.
Krizanja je zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Pri pre¢kanju vodovoda s
kanalizacijo je potrebno vodovod zas€ititi. Obstojeci in projektirani komunalni vodi so
razvidni iz zbirnika komunalnih vodov — vodilna mapa.

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upostevati vse veljavne predpise in zakone o
gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri
gradbenem delu.

Ljubljana, marec 2019

Sestavil:

Miha Kocevar, grad. tehnik

KONGO Inzeniring, Miha Kogevar s.p., Ljubljana, Dolin§kova ulica 18, IBAN S156 30000-0016242977, matitna stevilka
7001193000, D.S. 62041207, Podjetje je ustanovljeno 1.2.2016 in vpisano v poslovni reg. pod §t. 316-06-00225-2016/2
mob.: 041 909 274, e-mail: miha@kono-b.si



