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1.0 UVOD

V mesecu januarju 2019 smo na podlagi naroéila naroénika "STANOVANJSKI SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana,” za potrebe izdelave
elaborata sanacije zamakanja v kletne parkirne garaze objekta "Stanovanjska soseska Sotogje,
Savska cesta 18a, 18b in 18c v Kranju ,” izvedli vizuelni pregled in preiskave materialno
tehniCnega stanja.

Obravnavani objekti so bili zgrajeni leta 2009. V kletnih parkirnih garazah objektov se pojavlja
zamakanje. Od naroCnika sicer nismo prejeli nobenih naértov obstojecega stanja.

Rezultate izvedenih preiskav z oceno stanja in predlogom sanacije zamakanja podajamo v
predmetnem elaboratu.

>

Slika 2: Pogled na na del kletnih parkirnih garaz
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2.0 PREISKAVE MATERIALNO TEHNICNEGA STANJA BAZENA

Preiskave materialno tehni¢nega stanja objekta so obsegale:

B vizuelni pregled kletnih parkirnih garaz objekta s fotodokumentacijo stanja,
B izvedba kronskega vrtanja valjev v tlak kleti in preveritev sestave tlaka.

Rezultati izvedenih preiskav so podani v nadaljevanju.

2] Vizualni pregled

Vizualni pregled kletnih parkirnih garaz predmetnega objekta smo izvrSili v mesecu marcu
2019. Med pregledom objekta so bile registrirane in fotografirane bistvene poskodbe, katere
opisujemo v nadaljevanju.

Rezultati detajinega pregleda so bili naslednji:

Zamakanje v kletne parkirne garaze in pripadajoce poskodbe:

 Na lokacijah vecCih prebojev (cevi instalacij) v obodnih armiranobetonskih stenah kleti in
v armiranobetonski plos¢i nad kletjo se pojavlja zamakanje. Ob nekaterih prebojih je bila
sanacija zamakanja v preteklosti ze neuspesno izvedena (slike 3, 4, 5 in 6),

" Slika 3




Slika 4

Slika 6
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e na spodnji povrsini stropne plos¢e nad kletjo smo registrirali mokre razpoke. Lokalno se
v linijjah vogalnih strikov med armiranobetonsko stropno plo$¢o nad kletjo in stenami ter
nosilci pojavlja zamakanje (slike 7, 8, 9, 10 in 11)),

Slika 7




Slika 11




na lokacijah vecCih prebojev (prezraCevalne odprtine) v armiranobetonski plosé¢i nad
kletjio so vidni sledovi zamakanja. PrezraCevalne odprtine so pozicionirane pod t.i.
konzolnimi linijskimi betonskimi klopmi na nivoju pritli¢ja plos¢adi ob objektih. Kovinski
okvirji po obodu prezraCevalnih odprtin so visSine 0 - 5 cm nad finalno koto tlaka
plos€adi. V kleti so pod stropom na lokacijah nekaterih odprtin kot zadasna resitev
zamakanja vgrajeni plocevinasti lovilniki vode (slike 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 in 20),

R——— . . C——

Slika 13

Slika 14




Slika 15

Slika 16

Slika 17
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» v liniji vertikalnega vogalnega stika armiranobetonska obodna stena — notranja stena
smo registrirali izrazito suho razpoko, $irine do cca. 7 mm. Sirina razpoke se poveéuje
od spodaj navzgor. V armiranobetonskih kletnih stenah in nosilcih smo registrirali

posamezne razpoke Sirin do 0,75 mm s posevno ali vertikalno tendenco poteka (slike
21, 22, 23 in 24),

w
| :

3
N
Sliki 21 in 22

Sliki 23 in 24
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na vecCih lokacijah se na armiranobetonskih stenah in stebrih predvsem v pasu visine do
cca. 20 cm nad koto tlaka kleti pojavija izlo¢anje solitra (eflorescenca), sledovi
Korozijskih produktov in korodirana armatura z minimalno ali brez zas¢itnih slojev betona
nad njo (slike 25, 26, 27, 28, 29 in 30),

Slika 25
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Slika 30




predvsem na lokaciji izhoda iz kletnih parkirnih garaz v objekt 18C se na stenah v pasu
visSine do cca. 40 cm od kote tlaka kleti pojavlja odstopanje in odpadanje opleska in
ometa, tipicno za kapilarni vliek vode (sliki 31 in 32),

Slika 31

Slika 32
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 na lokaciji izhoda iz kletnih parkirnih garaz v objekt 18C so plo¢evinasta pozarna vrata
izrazito korodirana (sliki 33 in 34),

Slika 33

i

A
Slika 34
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» na lokaciji izhoda iz kletnih parkirnih garaz v objekt 18C se na stopni$éu pojavija
zamakanje. Keramicna obloga stopnic in njeni vertikalni zaklju¢ki na stenah odstopa,
lokalno tudi odpada od podlage. Na stenah ob stopni§¢u se v pasu viine do cca. 40 cm
od kote finalne obloge tlaka pojavlja odstopanje in odpadanje opleska ter ometa, tipiéno
za kapirarni viek vode (slike 35, 36, 37 in 38),
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Slika 35

Slika 36
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Slika 37

Slika 38
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prakticno na vseh dviznih parkirnih napravah oz. plo§¢adih se na jeklenih elementih, ki
nalegajo na tlak kleti, pojavlja izrazita korozija. Korozija je prisotna tudi na pripadajocih
zascCitnih ploCevinastih elementih, kateri pokrivajo kable elektroinstalacij dviznih naprav
ter na vznozju plo€evinastih t.i. kontrolnih omaricah (slike 39, 40,41, 42 in 43),

- .
a7V

~'- : h '? :
Slika 39

« Can T

Slika 40

18




Slika 41

Slika 42

Slika 43
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Betonski_tlak kietnih parkirnih garaz:

Na nekaj lokacijah smo informativno preverili ravnosti in naklone povrsine tlaka kleti.
Meritve ravnosti tlakov smo izvajali s pomoc¢jo merilne letve dolzine 4 m in kovinskega
merilnega klina. Meritve naklonov tlaka smo preverjali s pomocjo merilne letve dolzine 4
m in vodne tehtnice.

V sploSnem ravnost povrsine tlaka kleti ustreza zahtevam standarda DIN 18202, ki za
kocne povrsine, kot so zakljuéni betoni in betoni kot podlaga za industrijske tlake,
lepljene in druge talne obloge ali keramiCne plosCice, predpisuje za razdaljo med
toCkama 4 m toleranco 10 mm.

Povrsina tlaka je v sploSnem izvedena brez naklonov oz. padcev (meritev s kovinsko
lato dolzine 4 m).

Na lokacijah oz obmocjih, kjer smo na tlaku registrirali stojeCo vodo (predvsem v
vogalnih in robnih obmocjih) so na povrsini tlaka prisotne lokalne depresije (slike 44, 45,

46, 47 in 48),

Slika 44

Slika 45
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Slika 46

Slika 47

Slika 48
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e v tlaku kleti so na nekaj lokacijah vgrajeni jaski, iz katerih ni izvedenega cevnega
odvajanja vode. Jaski so prakticno do vrha napolnjeni z vodo (sliki 49 in 50),

Slika 49

Slika 50
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praktiCno na celotni povrsini betonskega tlaka kleti so prisotne mrezaste razpoke, $irin
cca. 0,05 - 0,1 mm. Prisotne so tudi razpoke, katere izhajajo iz vogalov talnih jaskov in
stebrov, iz navideznih reg spojnic in posamezne linijske razpoke s pre¢no in vzdolzno
tendenco poteka. TakSne razpoke so vecjih Sirin, in sicer tudi do cca. 0,5 mm (slike 51,

52, 53, 54 in 55),

)

'

Slika 51

Slika 52
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Slika 53

Slika 54

Slika 55
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na nekaj lokacijah smo na povrsini betonskega tlaka registrirali lus€¢enje vrhnjega sloja
(mineralni-kvaréni posip) v debelini cca. 2 mm. Na nekaj obmogjih smo povrsino tlaka,
kjer se vrhnji sloj ni odluscCil od podlage, pretrkali s kladivom. Pri pretrkavanju povrsine
tlaka je na veC mestih votlo odzvanjalo, kar je pokazatelj odstopanja vrhnjega sloja tlaka

od podlage (sliki 56 in §7),

Slika 56

Slika 57
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betonski tlak kleti je z izvedbo dilatacijskih reg (navideznih reg spojnic) razrezan na polja
velikosti 6,31 x 7,72 m, 7,81 x 8,20 m, 7,16 x 10,5m na obmogjih voznih poti, na ostalih
obmocCjih pa tudi na manjSa polja. Dilatacijske rege so S$irin cca. 0,5 cm in so
zapolnjene s polnilno- tesnilno maso. Na nekaj lokacijah polnilno-tesnilna masa odstopa
In izpada iz reg. Stiki tlaka s stenami in stebri niso tesnjeni s trajnoelasti¢no tesnilno
maso (sliki 58 in 59),

Slika 59
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barva talnih oznacb (Crte in Stevilke parkirninh mest) prakti¢no na vecih obmogjih kletnih
parkirnin garaz odstopa in se |us€i od podlage, na veCih lokacijah celo do
nerazpoznavnosti (sliki 60 in 61).

Slika 60

Slika 61

27




2.3 Preveritev sestave tlaka kletnih parkirnih garaz

V okviru terenskih preiskav smo z izvedbo kronskega vrtanja valjev oznak V1, V2, V3, V4 in V5
v tlak kleti preverjali sestavo le-tega, pri Cemer smo ugotovili naslednje:

Valj oznake V1 (odvzet iz tlaka parkirnih garaz):

e Sestava tlaka (od zgoraj navzdol):

- betonski tlak, mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni, povr$ina
zaglajena in utrjena z mineralnim-kvarénim posipom........ deb. 5 cm

- talna armiranobetonska plos¢a.

e Beton, vgrajen v betonski tlak, je solidno skompaktiran in ni segregiran. Maksimalno
zrno agregata znasa D,,,,= 8 mm.

e Na povrsini tlaka je prisotna lasna razpoka, Sirine 0,05 mm, katera poteka v globino cca.
16 mm.

w, !
Sliki 63 in 64
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Valj oznake V2 (odvzet iz tlaka parkirnih garaz):

e Sestava tlaka (od zgoraj navzdol):

- betonski tlak, mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni, povrsina
zaglajena in utrjena z mineralnim-kvarénim posipom.....deb. 6.6 cm,

- talna armiranobetonska plosc¢a.

e Beton, vgrajen v betonski tlak, je solidno skompaktiran in ni segregiran. Maksimalno
zrno agregata znasa D= 8 mm.

* Na povrsini tlaka je prisotna lasna razpoka, Sirine 0,1 mm, katera poteka preko celotne
debeline tlaka.

Slika 65
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Valj oznake V3 (odvzet iz tlaka parkirnih garaz):

Sestava tlaka (od zgoraj navzdol):

- betonski tlak, mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni, povr$ina
zaglajena in utrjena z mineralnim-kvarénim posipom.....deb. 3.5 cm,

- talna armiranobetonska plosc¢a.

Beton, vgrajen v betonski tlak, je solidno skompaktiran in ni segregiran. Maksimalno
zrno agregata znasa D= 8 mm.

Na povrsini tlaka je prisotna lasna razpoka, Sirine 0,05 mm, katera poteka preko celotne
debeline tlaka.

Pri izvedbi kronskega vrtanja valja je betonski tlak odstopil od podlage, kar je pokazatelj
slabe sprijemljivosti tlaka s podlago.

Slika 71
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Valj oznake V4 (odvzet iz tlaka parkirnih garaz):

e Sestava tlaka (od zgoraj navzdol):

- betonski tlak, mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni, povrSina
zaglajena in utrjena z mineralnim-kvarénim posipom.....deb. 5 cm,

- talna armiranobetonska plosc¢a.

e Beton, vgrajen v betonski tlak, je solidno skompaktiran in ni segregiran. Maksimalno
zrno agregata znasa Dpa= 8 mm.

e Priizvedbi kronskega vrtanja valja je betonski tlak odstopil od podlage, kar je pokazatelj
slabe sprijemljivosti tlaka s podlago.

Slika 72




Valj oznake V5 (odvzet iz tlaka smetarnice):

e Sestava tlaka (od zgoraj navzdol):
- betonski tlak, povrsina brusena.....deb. 5.6 cm,
- talna armiranobetonska plosca.

e Beton, vgrajen v betonski tlak, je solidno skompaktiran in ni segregiran. Maksimalno
zrno agregata znasa D= 8 mm.

e Priizvedbi kronskega vrtanja valja je betonski tlak odstopil od podlage, kar je pokazatel
slabe sprijemljivosti tlaka s podlago.

Slika 76

Okvirna mesta odvzemov betonskih valjev iz tlaka kleti so prikazana na okvirnih tlorisih kleti
(izvle€kih iz nacrta evakuacije), kateri se nahajajo v prilogi 4.1 tega elaborata.
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3.0 OCENA STANJA in PREDLOG SANACIJE

3.7 Ocena stanja

3.1.1 Zamakanje v kletne parkirne garaze in pripadajoce poskodbe

Obravnavane parkirne kletne garaze so pozicionirane pod nepokrito plos¢adjo ob treh
stanovanjskih veCnadstropnih objektih Savska cesta 18A, 18B in 18C. Predvsem preko Sibkih
mest v stropni armiranobetonski ploS€i nad parkirnimi garazami in v kletnih stenah, kot so
preboji za cevi instalacij, prezraCevalne odprtine, razpoke, delovni stiki, dilatacije, segregirana
in porozna mesta, se pojavlja zamakanje meteorne vode v kletne garaze.

Poglavitni vzrok za zamakanja je lokalno poskodovana ali pomanjkljivo izvedena hidroizolacija
oziroma njeni vertikalni zakljucki. Meteorna voda preko poskodovanih mest v membranski
hidroizolaciji lahko migrira v sloje pod hidroizolacijo in nadalje preko Sibkih mest v
armiranobetonski konstrukciji zaceja v notranjost kletnih parkirnih garaz.

Preko prezracevalnih odprtin v stropni plo$¢i nad garazami lahko meteorna voda z vetrom, kljub
temu, da so te pozicionirane pod t.i. konzolnimi betonskimi klopmi na nivoju plos¢adi in so tako
pokrite, neposredno zateka v notranjost kleti.

Nekateri kovinski okvirji po obodu prezracevalnih odprtin segajo le do nivoja finalne kote tlaka
plosCadi, zaredi Cesar predvsem ob mocnejSih nalivin preko takih odprtin obstoja moznost
zatekanja vode s povrsSine plosc¢adi.

Poskodbe, tipicne za prekomerno vlazenje oz. kapilarni vlek vode, kot so eflorescenca,
korodirana armatura, odstopanje ter odpadanje opleska in ometa, smo na nekaterih lokacijah
registrirali tudi na armiranobetonskih kletnih stenah in stebrih v linijah vogalnih stikov s tlakom
Kleti.

Glede na dejstvo, da se take poskodbe pojavljajo tudi na obmocju stopnis€a v objekt 18C
sklepamo, da so te posledica vilazenja oz. zamakanja v linijjah delovnih stikov med
armiranobetonsko talno plosco in kletnimi stenami oz. stebri, Ceravno obstoja tudi verjetnost, da
so omenjene poskodbe posledica vode, katera se steka s povrsine avtomobilov v ¢asu padavin
in zastaja na povrsini betonskega tlaka ob kletnih stenah in stebrih.

Kot posledica zamakanja in stojeCe vode na tlaku kleti so izraziteje korodirana plo¢evinasta
pozarna vrata na lokaciji izhoda iz parkirnih kletnih garaz v objekt 18C.

Prakticno na vseh dviznih parkirnih napravah oz. plos¢adih se na jeklenih elementih, ki nalegajo
na tlak kleti, pojavlja izrazita korozija. Korozija je prisotna tudi na pripadajoCih zascitnih
ploCevinastih elementih, kateri pokrivajo kable elektroinstalacij dviznih naprav ter na vznozju
ploCevinastih t.i. kontrolnih omaricah.
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3.1.2 Betonski tlak kletnih parkirnih garaz

Poskodbe betonskega tlaka kletnih parkirnih garaz niso neposredno povezane z zamakanjem.

Betonski tlak kleti je z izvedbo dilatacijskih reg (navideznih reg spojnic) razrezan na polja
relativno velikih dimenzij (6,31 x 7,72 m, 7,81 x 820 m, 7,16 x 10,5 m) na obmocjih voznih
poti, na ostalih obmocjih pa tudi na manjsa polja. Dilatacijske rege so Sirin cca. 0,5 cm in so
zapolnjene s polnilno- tesnilno maso. Na nekaj lokacijah polnilno-tesnilna masa odstopa in
izpada iz reg. Stiki tlaka s stenami in stebri niso tesnjeni s trajnoelastiCno tesnilno maso.

Na nekaj lokacijah smo na povrSini betonskega tlaka registrirali lus€enje vrhnjega sloja
(mineralni-kvaréni posip). Na nekaj obmocjih smo povrsino tlaka, kjer se vrhniji sloj ni odluscil od
podlage, pretrkali s kladivom. Pri pretrkavanju povrsine tlaka je na ve¢ mestih votlo odzvanjalo,
kar je pokazatelj odstopanja vrhnjega sloja tlaka od podlage.

Na podlagi izvrtanih valjev v betonski tlak smo wugotovili, da je ta mikroarmiran s
polipropilenskimi viakni, povrsina zaglajena in utrjena z mineralnim-kvar¢nim posipom.

Debeline tlaka znasajo 3,5 — 6,6 cm. Razpoke (tudi reda velikosti lasnic) potekajo preko celotne
debeline tlaka (valj oznake V1 in V2). Pri izvedbi kronskega vrtanja valjev oznak V3, V4 in V5
je betonski tlak odstopil od podlage (zgornja povrSina armiranobetonske talne plosce), kar je
pokazatelj slabe sprijemljivosti tlaka s podlago. Betonski tlak v prostoru smetarnice prakticno v
celoti ni sprijet s podlago.

Prakticno na celotni povrsini betonskega tlaka kletnih parkirnin garaz so prisotne mrezaste
razpoke, Sirin cca. 0,05 — 0,1 mm. Prisotne so tudi razpoke, katere izhajajo iz vogalov talnih
jaskov in stebrov, iz navideznih reg spojnic in posamezne linijske razpoke s precno in vzdolzno
tendenco poteka. TaksSne razpoke so vecjih Sirin, in sicer tudi do cca. 0,5 mm.

Zgoraj navedene poskodbe so pogost pojav pri tovrstnih betonskih tlakih. Linijske razpoke v
tlaku nastanejo zaradi plasticnega kr€enja in plastichega posedanja betona, pogojenega s
hidratacijskimi procesi v cementu ter z izsusevanjem v fazi strjevanja. IzsuSevanje betona se je
lahko v vecji meri izvajalo preko zgornje povrsine plosCe, zato se razpoke po prerezu tlaka
praviloma Sirijo od spodaj navzgor. Posledica tega (Se posebej v kombinaciji s slabso
sprijemljivostjo tlaka s podlago) je lahko tudi pojav vihanja robov posameznih, predvsem vecjih
polj tlaka (posledi¢no tudi pojav praznin med spodnjo povrsSino tlaka in podlago v linijah robov
posameznih polj) in povr§inske mrezaste razpoke lasnice na povrsini plosce.

Zaradi sprememb temperature in vlage v betonu ter ostalih zunanjih vplivov, ki povzrocajo
kréenje in raztezanja betona, so in bodo tudi v prihodnje prej omenjene razpoke v tlaku nadalje
delovale.

Med obremenitvijo obravnavanega tlaka s prometno obtezbo, se zaradi ugotovljene lokalne
slabe sprijetosti 0z. nesprijetosti tlaka s podlago in zelo verjetnega, vsaj minimalnega lokalnega
pojava vihanja robov ter posledi¢no praznine med spodnjo povrsino tlaka in povrsSino podlage,
lahko pojavijo tudi nove razpoke, sicer glede na starost objekta predvidoma v manjSem obsegu.

Za eksaktno ugotavljanje dejanske sprijemne natezne trdnosti tlaka s podlago in doloCitev
obmocja nesprijetosti bi sicer bilo potrebno na ve¢ mestih izvesti preskus sprijemljivosti po pull-
off metodi.




Z namenom pridobitve zelo sploSne ocene smo informativno na nekaj lokacijah preverili
ravnosti in naklone povrsine tlaka kleti.

Meritve ravnosti tlakov smo izvajali s pomocjo merilne kovinske letve dolZine 4 m in kovinskega
merilnega klina. Meritve naklonov tlaka smo preverjali s pomocjo merilne kovinske letve dolzine
4 m in vodne tehtnice.

V grobem na podlagi izvedenih meritev ravnost povrsine tlaka kleti ustreza zahtevam standarda
DIN 18202, ki za konCne povrsine, kot so zaklju¢ni betoni in betoni kot podlaga za industrijske
tlake, lepljene in druge talne obloge ali kerami¢ne ploSCice, predpisuje za razdaljo med
toCkama 4 m toleranco 10 mm.

PovrSina tlaka je v sploSnem izvedena brez naklonov oz. padcev (meritev s kovinsko lato
dolzine 4 m).

Na lokacijah oz. obmodgjih, kjer smo na tlaku registrirali stoje¢o vodo (predvsem v vogalnih in
robnih obmocgjih) so na povrsini tlaka prisotne lokalne depresije.

Na obravnavani povrsini tlakov parkirnih garaz ni izvedenega celovitega sistema (tockovni
odtocniki, linijske kanalete) odvajanja povrsinske vode, katera se steka s povrSine avtomobilov
v Casu padavin in zastaja na povrsini tlaka.

Na splosno v praksi kletne garaze objektov nimajo izvedenega celovitega sistema za odvajanje
vode s povrSin tlakov, kateri bi vkljuCeval izvedbo linijskih kanalet, to¢kovnih odto&nikov,
izvedbo naklonov (padcev) povrsine tlaka v velikosti min. 1,0% proti odtokom,...

Smiselno se namreC predpostavlja, da padavinske vode, katera se vnasa na tlak parkirnih
kletnih garaz kot stekajota voda s povrSine avtomobilov v ¢asu padavin, koli¢insko glede na
celotno povrsino etaze garaz ni veliko, kar je z vidika uporabnosti kletnih parkirnih garaz
predpostavijeno zadovoljivo.

V poglavju o vizuelnem pregledu so sicer podrobneje opisane in fotodokumentirane vse
bistvene poskodbe v kletnih parkirnih garazah obravnavih objektov.

V naslednjem poglavju podajamo predlog sanacije zamakanja v kletne parkirne garaze
objektov in predlog sanacije kletnega betonskega tlaka.
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3.2

3.2.1

Predlog sanacije

Predlog sanacije zamakanja v kletne parkirne garaze in pripadajoéih poskodb

Za sanacijo zamakanja v kletne parkirne garaze, glede na oceno stanja, obseg poskodb oz.
lokacij zamakanja, dostopnost ter ekonomiko, predlagamo lokalne sanacijske posege z
notranje strani kletnih parkirnih garaz.

Sanacija zamakanja po tem predlogu tako v sploSnem vklju€uje naslednje sanacijske ukrepe:

Tesnitev prebojev (cevi instalacij) v stropni armiranobetonski (AB) plo$éi in AB obodnih

kletnih stenah:

Tesnitev prebojev (Fe, PP, PE, PVC cevi instalacij premera 50-200 mm) v AB obodni
steni in plosCi objekta, vkljuéno z odstranitvijo betonov ob ceveh v globino cca. 5 cm,
reprofilacijo s sanacijsko malto, tesnitvijo z epoksidno malto (s finalnim posipom s
kremencevim peskom, in sicer v pasu Sirine cca 5 cm na spodnjo povrsino plops&e ob
cevi in cca 1-2 cm na cev, vkljucno s predhodnim oc€i§€enjem in razmastitvijo cevi.

Injektiranje obmocCja okoli cevnega preboja (predvidoma 3-4 kom injektirnih
nastavkov/kom cevi) s poliuretansko injektirno maso ki nabreka v kontaktu z vodo,
vkljutno s predhodnim previdnim vrtanjem vrtin do cevi, vgradnjo inj. nastavkov in
injektiranjem.

CisCenje in hkrati nahrapavljenje spodnje povrSine betona plosée ob preboju v povrsini
cca 0,5 x 0,5 m (t. 0,25 m2) in izvedba vodotesne polimerizirane cementne preplastitve
v deb. ca 3,0 mm, v dveh slojih, vkljuéno z vgradnjo ojaéitvene mrezice iz alkalno
odpornih steklenih vlaken v sredino prvega sloja, in sicer v geometrijsko pravilnih
zakljucenih obmocjih (uporaba maskirnega traku).

finalna tesnitev v liniji stika cevi z novoizvedeno preplastitviio s poliuretansko
trajnoelasti¢no tesnilno maso, vkljuéno s predhodnim nanosom sistemskega primerija.

V projektantskem popisu del so preventivno zajeti vsi preboji za cevi instalacij in ne le tisti, na
lokacijah katerih so vidni sledovi zamakanja.
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Tesnitev prebojev (prezracevalne odprtine) v stropni armiranobetonski (AB) plos¢i:

» Tesnitev notranje obodne povrsine prebojev za prezracevalne po postopku:

- CisCenje in nahrapavljanje notranjih betonskih povrsin odprtin z brusenjem z
diamantnimi brusilkami,

- tesnitev horizontalnih stikov med t.i.plo€evinastimi okvirji po obodu odprtin in med
betonsko povrsino notranjega oboda odprtine z dolepljenjem hypalon tesnilnega traku,
Sirine 20 cm, deb. 1 mm s sistemskim epoksidnim lepilom (polno lepljenje!), vklju¢no s
finalnim posipom s kremencevim peskom ter predhodno razmastitvijo plocevine,

- tesnitev vertikalnih vogalnih stikov notranjega oboda odprtine z dolepljenjem hypalon
tesnilnega traku Sirine 20 cm, deb. 1 mm s sistemskim epoksidnim lepilom (polno
lepljenje!), vkljuéno s finalnim posipom s kremencevim peskom, vkljuéno s predhodno
izvedbo zaokroznice v linijah vogalov z epoksidno malto,

- izvedba vodotesne polimerizirane cementne preplastitve notranjega betonskega oboda
odprtine, v deb. ca 3,0 mm, v dveh slojih, vkljuéno z vgradnjo ojacitvene mrezice iz
alkalno odpornih steklenih viaken v sredino prvega sloja, in sicer v geometrijsko
pravilnih zaklju€enih obmogjih.

e |zdelava in vgradnja povisanja kovinskih obrob ob prezracevalnih odprtinah (z zunanje
strani!), in sicer z inox ploCevino, Sirine cca. 20 cm, razvite dolzine cca. 140 cm (po
dolzini 2x zakrivljene-zapigane 41+52+41 cm, dimenzije bo potrebno prilagajati za vsako
posamezno odprtino na licu mesta.

Izdelane nove okvirje se na predhodno ociS€ene in razmas¢ene obstojece okvirje lepi z
visoko zmogljivim poliuretanskim lepilom. Stike novega t.i. okvirja iz inox plogevine s
stenami in tlakom se tesni s trajnoelasticno poliuretansko tesnilno maso, vkljuéno s
predhodnim ocCisc¢enjem podlage in nanosom sistemskega primerja.

Pred izvedbo je zaradi sicer minimalnega vpliva na zunanji izgled objekta potrebno
predhodno pridobiti soglasje arhitekta.

V projektantskem popisu del so preventivho zajeti vsi preboji za prezraevalne odprtine in ne le
tisti, na lokacijah katerih so vidni sledovi zamakanja.




Tesnitev razpok in delovnih stikov v stropni armiranobetonski (AB) ploséi in AB kletnih

stenah:

Injektiranje suhih razpok z epoksidno injekcijsko maso, mokrih razpok in delovnih stikov
pa s PU injekcijsko maso, vklju¢no z izvedbo utora min. 1,0 x 1,0 cm v liniji razpoke,
vkljuCno z vgradnjo injekcijskih nastavkov na medsebojnih oddaljenostih cca. 20-30 cm,
tesnitvijo utora z epoksidno malto ali neskréljivo polimerizirano sanacijsko malto razreda
R3,

CiSCenje in hkrati nahrapavljenje povrsine betona v pasu $irine cca. 30 cm v linijah
poteka mokrih razpok in izvedba vodotesne polimerizirane cementne preplastitve v deb.
ca 3,0 mm, v dveh slojih, vkljuéno z vgradnjo ojacitvene mrezice iz alkalno odpornih
steklenih viaken v sredino prvega sloja, in sicer v geometrijsko pravilnih zaklju&enih
obmocjih

dodatna tesnitev mokrih vogalnih stikov stena-strop in steber-stena z doleplienjem
hypalon tesnilnega traku, Sirine 20 cm, deb. 1 mm s sistemskim epoksidnim lepilom
(polno leplienje!), vklju¢no s finalnim posipom s kremencevim peskom, vkljuéno s
predhodno izvedbo zaokroznice v linijah vogalov z epoksidno malto, in sicer v
geometrijsko pravilno zakljuCenih obmogjih, vkljuéno s predhodnim ci§¢enjem -
nahrapaviljenjem povrSin v podro¢ju leplienja traku z brezprasnim bruSenjem z
diamantnimi brusilkami.

Tesnitev vogalnih stikov AB stene in stebri — AB talna ploséa:

odstranitev obstojeCega betonskega tlaka kleti, debeline cca. 5 cm, v pasu S$irine 20-25
cm ob obravnavanih stikih, vklju¢no s predhodnim zarezom v robnih linijah z diamantno
rezalko,

CiSCenje zgornje horiz. povr§ine armiranobetonske talne plosc¢e v pasu 20-25 cm v liniji
stika ter vertikalne povrsine sten v pasu 15 cm v liniji stika, in sicer z brezprasnim
brusenjem z diamantnimi brusilkami.

poglobitev stikov oz. vogalov (AB stena- AB talna plo$¢a) v Sirini ca 1 cm in globini ca 1
cm , zatesnitev utora in izvedba zaokroZnice s polimerizirano hitrovezo&o cementno
maso razreda R3, vgradnja injekcijskih nastavkov in injektiranje s poliuretansko smolo,
Ki nabreka v kontaktu z vlago,

dodatna tesnitev vogalnih stikov z dolepljenjem hypalon tesnilnega traku, Sirine 30 cm,
deb. 1 mm s sistemskim epoksidnim lepilom (polno lepljenje!), vklju¢no s finalnim
posipom s kremencevim peskom, in sicer v geometrijsko pravilno zakljuéenih obmogjih,

reprofilacija izrezanega dela tlaka z betonom C25/30 v debelini ca. 5 cm, vkljuéno s
predhodnim premazom za boljSo sprijemljivost med starim in novim betonom in vgradnjo
armaturne mreze. PovrSina novega tlaka naj bo izvedena v naklonu 1-2% od
sten/stebrov. Predhodno je potrebna vgradnja samolepilnega PE robnega traku deb. 1
cm v linijah stikov novega tlaka s stenami/stebri,
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Sanacija segregiranih in poroznih betonov ter korozijskih Zari

diamantno brezprasno bruSenje povrSine novega betonskega tlaka in $e cca. 5 cm
povrSine obstojeCega tlaka, izvedba kontaktnega premaza z dvokomponentno
nizkoviskozno epoksidno smolo ( 2x), vkljuéno s posutiem s kremenéevim peskom v
presezku ter izvedba finalnega dvo-komponentnega Zilavo elasticnega barvnega
poliuretanskega zapornega premaza 2x v geometrijsko pravilno zakljuéenih obmogjih,
In sicer v pasu Sirine ca. 30 cm na tlaku v linijah ob obravnavanih stenah v geometrijsko
pravilno zaklju€enih obmogjih. Barva po Zelji naro¢nika,

tesnitev vseh stikov stena/steber - betonski tlak kleti s poliuretansko trajnoelastiéno
tesnilno maso, v trikotni obliki, vkljuéno s predhodnim ¢i$¢enjem podlage, nanosom
sistemskega primerja in vstavitvijo vrvice okroglega penastega profila, in sicer v pravilno
zaklju¢enih obmogjih.

C:

strojno-ro€no odbijanje posameznih manjSin obmoc€ij (obmoéja do cca. 0,25 m2)
povrSinsko poskodovanih in segregiranih (globina do 3-5 cm) betonskih povrsin ter
reprofilacija s hitrovezo€o mikroarmirano polimerizirano sanacijsko malto s kontroliranim
Krcenjem,

sanacija korozijskih ZariS¢ po postopku odstranitve razpokanih in slabo sprijetih krovnih
plasti betona nad korodirano armaturo z lahkimi odkopnimi kladivi, vklju¢no z
odstranitvijo betona v zaledje armature, vkljuéno z varnostnimi obmodji v okolici
armature (globina do 5 cm).

Sledi mehansko CiSCenje korodirane armature, da se odstranijo umazanija, prah,
masCobe, rja. PoSkodovana armatura mora biti ociS¢ena do zdravega jedra
(kovinskega sijaja Sa 2).

Izvede se zaScCita oCiSCene armature z visokopolimeriziranim cementnim premazom, ki
bo preprecCeval nastajanje korozije.

Nadalje se izvede reparacija v linijjah odkrite armature s hitrovezoéo mikroarmirano
polimerizirano sanacijsko malto s kontroliranim kréenjem razreda R4 v ocenjeni debelini
2-5 cm.
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Sanacija zamakanja na obmoc¢ju stopnis¢a na lokaciji izhoda iz kletnih parkirnih garaz v

objekt 18C:

odstranitev vseh slojev nad osnovnim betonom (temeljna plo§¢a) na obmocju stopniscéa,
vkljuéno na obmocju pred stopnis¢em,

odstranitev vlaznih stenskih opleskov in ometov v pasu visine do cca. 80-100 cm od
kote tlaka, v ocenjeni debelini do cca. 1 cm, vkljuéno s predhodno izvedbo linijskega
zareza z diamantno rezalko v robnih linijah odstranitve.

lzvedbo novih ometov in opleskov priporo€amo po preteku doloéenega obdobja
(izsuSevanje sten), in sicer s tembolj paroprepustnimi ometi in opleski,

cisCenje vert. in horiz. povrSin osnovnega betona (talna plos¢a) na obmocju stopnis¢a
z brezprasnim bruSenjem z diamantnimi brusilkami in izvedba zaokroZenih ostrih
vogalov (radij zaokrozitve cca. 2 cm) z diamantnimi rezalkami,

poglobitev vogalnih stikov AB stena -talna plos¢a v S$irini ca 1 cm in globini ca 1 cm |
zatesnitev utora in izvedba zaokroznice s polimerizirano hitrovezo¢o cementno maso
razreda R3, vgradnja injekcijskih nastavkov in injektiranje s poliuretansko smolo, ki
nabreka v kontaktu z viago,

dodatna tesnitev vseh vogalnih stikov z dolepljenjem hypalon tesnilnega traku, Sirine 20
cm, deb. 1 mm s sistemskim epoksidnim lepilom (polno lepljenje!), vkljuéno s finalnim
posipom s kremencevim peskom,

izvedba vodotesne polimerizirane cementne preplastitve vseh horiz. in vert. povrsin na
obmocju stopnisCa v deb. ca 3,0 mm, v dveh slojih, vkljuéno z vgradnjo ojacitvene
mrezice iz alkalno odpornih steklenih viaken v sredino prvega sloja,

izvedba novega betonskega tlaka in izravnava povrSin s polimerizirano mikroarmirano
izravnalno-naklonsko malto v ocenjeni debelini 1-4 cm,

izvedba keramicne obloge stopnis€a, po barvi in dimenzijah podobne obstojedi, razreda
protizdrsnosti R12, Sirina fug 5-8 mm, leplienje z visoko zmogljivim Ilepilom
dvokomponentnim cementnim lepilom, fugiranje @z visoko zmogljivo, polimerno
modificirano vodoodbojna masa, ki onemogoca nastanek izcvetanja, za fuge Sirine od 2
do 20 - barva po izbiri naro¢nika,

tesnitev vseh stikov stena - finalna obloga tlaka s poliuretansko trajnoelasti¢no tesnilno
maso, v trikotni obliki, vklju¢no s predhodnim €iS¢enjem podlage, nanosom sistemskega
primerja in vstavitvijo vrvice okroglega penastega profila,

odstranitev dvokrilnih poskodovanih protipozarnih vrat, okvirnih dimenzij § x v = 233 x
350 cm, vklju€no z vratnim okvirjem.

Sledi dobava in vgradnja novih dvokrilnih protipozarnih vrat, razred pozarne odpornosti
EI90, po izgledu podobnih obstojeim, vkljuéno z vratnim okvirjem.
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Sanacija korozije kovinskih elementov dviZznih parkirnih naprav

demontaza parkirnih dviznih naprav,

CiSCenje korodiranih jeklenih elementov (vsi jekleni profili, kateri so v stiku z betonskim
tlakom parkirnih garaz) po postopku brusenja in/ali peskanja do stopnje Cistosti Sa 2,5.

izvedba antikorozijske zascite, odporne na mehanske in kemiéne obremenitve, kot npr.
dvokomponentni debeloslojni temeljni premaz na osnovi epoksidnih smol,
dvokomponentni debeloslojni pokrivni premaz na osnovi epoksidnega, v barvi tembolj
podobni obstojecCi. Antikorozijski premaz se izvede po navodilih izbranega proizvajalca.

Ponovna montaza parkirnin dviznih naprav. Za niveliranje-podlaganje je potrebno
uporabiti podlozne plos€e iz nerjavecega jekla. Sidranje naprav v betonski tlak se izvede
po postopku kemi€¢nega sidranja.

Demontazo in ponovno montazo dviznih naprav mora izvajati kvalificirano osebje, po
navodilih proizvajalca, uvoznika in pooblaséenega serviserja dviznih naprav.

Po ponovni montazi se izvede preskus delovanja vseh naprav ob prisotnosti
pooblasenega serviserja.

Uporabnike naprav se pred zacetkom uporabe podrobno seznani z navodili za varno
delo, obratovanje, vzdrzevanje in preizkusanje dviznih parkirnih naprav, pri ¢emer je
potrebna vkljuCitev proizvajalca, uvoznika in pooblaséenega serviserja naprav.

Tehni¢na dokumentacija, nadzor in preskusi tekoce kontrole

Izdelava varnostnega nacrta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe
|zvajanje projektantskega in gradbenega nadzora
Obiski tehnologa pooblascene institucije

Stalna vizuelna kontrola, meritev temperature podlage in okolice, meritev viage v
podlagi, meritev relativne zraéne vliaznosti

Odvzem vzorcev sanacijske malte in preskus tlacne trdnosti na odvzetih vzorcih (prizme
4x4x16 cm)

Merjenje povrSinske natezne trdnosti pripravljene povrsine- pull off metoda
DolocCitev odtrzne sile pull off z vrtanjem preko vseh nanesenih slojev
Obdelava rezultatov in izdelava poroéila izvedenih preskusov.

lzdelava porocila izvedenih del po izvedeni sanaciji.

Program tekoCe kontrole se po potrebi dopolni pri sami izvedbi del na licu mesta.
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Dodatne opombe in opozorila

*

Vsa dela naj izvaja izkuSen izvajalec z referencami iz ustreznih oz. primerljivih
sanacijskih/rekonstrukcijskih del.

Vsa sanacijska dela je potrebno izvajati pod strokovnim nadzorom in v sodelovanju z
narocnikom, upravnikom, lastniki in uporabniki.

lzvajalec mora vzpostaviti sistem tekoCe kontrole kvalitete uporabljenih materialov in
izvedenih del. Za izvajanje tekoCe kontrole mora izvajalec priskrbeti vso potrebno
laboratorijsko in terensko opremo. Izvajalec teko¢e kontrole mora biti usposobljen za
izvajanje potrebnih preiskav.

Pri izvedbi obvezno upostevati dologila standardov SIST EN 13670, SIST EN 1026,
SIST EN 1504, DIN 18202.

Kriteriji kakovosti uporabljenih materialov in izvedenih del so navedeni v prej$nji alineji
omenjenih standardih. Opozorili bi na to, da mora sprijemna trdnost vseh cementnih ter
epoksidnih premazov, preplastitev in lepil s podlago znasati v povprecju min. 1,5 Mpa,
minimalna posamicna vrednost pa 1 Mpa (preskus po pull-off metodi), zato je posebno
pozornost potrebno nameniti ustezni pripravi podlage.

Po izvedeni lokalni sanaciji zamakanja po predhodno opisanih postopkih $e vedno
obstoja doloCena stopnja verjetnosti, da se bo s ¢asom lokalno zamakanje pojavilo na
Se nesaniranih lokacijah.

Predhodno opisani postopki izvedbe sanacije zamakanja v obravnavane kletne parkirne garaze
so po posameznih postavkah detajlneje opisani v projektantskem popisu del s predizmerami,
kateri se nahaja v prilogi 4.2 tega elaborata.

Mere in koliCine v projektantskem popisu del s predizmerami so grobo ocenjene in jih bo
potrebno sproti konrolirati na licu mesta.

Groba projektantska ocena stroSkov sanacije zamakanja je podana v prilogi 4.3 tega elaborata.
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3.2.2 Predlog sanacije betonskega tlaka kletnih parkirnih garaz

Za sanacijo betonskega tlaka parkirnih garaz obstoja veC moznih variant, glede na oceno
stanja, obseg posSkodb ter ekonomiko, v nadaljevanju predlagamo naslednje sanacijske
posege.

Betonski tlak v kletnih parkirnih garazah:

¢ izzlebljanje linijskih razpok (Sirin 2 0,15 mm) s kotno brusilko (utor Sirine cca. 1 cm,
globine 1 cm), vkljuéno z izpihovanjem prahu s stisnjenim zrakom in sprotnim sesanjem
ter penetracija razpok z zalivanjem utorov z nizkoviskozno epoksidno smolo za
konstrukcijsko lepljenje, vkljuéno s finalnim posipom s kremencevim peskom,

¢ zapolnitev eventuelnih praznin med betonskim tlakom in podlago po postopku
vertikalnega vrtanja vrtin preko celotne debeline tlaka v linifjah krajnih obmocij
posameznih polj tlaka (ob navideznih regah spojnicah) predvsem na obmod¢ju glavnih
voznih poti, vstavljanje injektirnih nastavkov in injektiranje z nizkoviskozno epoksidno
smolo za konstrukcijsko lepljenje, pri ¢emer je potrebno spremljati porabo injektirne
smole,

¢ pretrkavanje celotne povrsSine tlaka s kladivom, oznaka posameznih lokacij na licu
mesta, kjer pri pretrkavanju votlo odzvanja, kar je pokazatelj odstopanja vrhnjega sloja
tlaka. Sledi odstranitev lokalno odstopajotega (posamezne lokacije ocenjeno do 0,25
m2) vrhnjega sloja tlaka z udarnimi kladivi v geometrijsko pravilno zaklju¢enih obmocgjih
(predhoden zarez z diamantno rezalko v robnih obmogjih), v globino 0,5-1 cm ter
reprofilacija z epoksidno malto, vkljuéno s posipom povrsine s kremenéevim peskom,

¢ CiSCenje celotne povrsine tlaka po postopku brezprasnega krogli€nega peskanja, po
potrebi tudi brezprasno diamantno povrSinsko brusSenje - CiS€enje in nahrapavljenje
povrsine,

¢ izravnava lokalnih vecjih neravnih oz. depresij na povrSini tlaka (na obmogjih
pogostejSega zastajanja vode) z epoksidno malto v debelini 1-15 mm,

¢ izvedba preplastitve povrSine obstojeCega tlaka s sistemskim, veéslojnim, vodotesnim,
fleksibilnim, protizdrsnim (razred R11, dodatne zahteve poTSC 06.620 : 2002)
poliuretanskim tlakom, skupne debeline 2,5-3 mm po sistemu npr. Mapei Mapefloor
Parking System ME ali enakovredno, vkljuéno s predhodnim zapornim sistemskim
premazom povrsine zaradi povetane viage v tlaku. Predhodno je potrebno podlago
temeljito posesati. Barva po izboru naroénika. Za doseganje ustrezne protidrsnosti
predhodno priporoCamo izvedbo testnega polja. lzvedba po navodilih izbranega
proizvajalca sistema.

¢ izvedba novih talnih oznacb (Crte in Stevilke parkirnih mest - 161 kom parkirnih mest) s
finalnim premazom izbranega sistema poliuretanskega tlaka (v primeru izbiresistema
Mapei Mapefloor Parking System ME z zakljuénim slojem Mapefloor Finish 451 ali
enakovredno). Izvedba po navodilih izbranega proizvajalca sistema,
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¢ sanacija odstopajoCe polnilno-tesnilne mase dilatacijskih reg v betonskem tlaku po

postopku odstranitve le-te, CiS€enjem rege in ponovno tesnitvijo s poliuretansko
trajnoelasticno tesnilno maso, vkljuéno s predhodnim ¢iS¢enjem podlage, nanosom
sistemskega primerja in vstavitvijo vrvice okroglega penastega profila.

Tlak v prostoru smetarnice:

¢ odstranitev-rusenje obstojeega, od podlage odstopajo¢ega in razpokanega betonskega

tlaka v prostoru smetarnice.Sledi ¢is¢enje podlage z vodnim curkom pod visokim
pritiskom (cca. 300 bar) in po potrebi z brezprasnim bruSenjem z diamantnimi
brusilkami,

nanos Kkontaktnega polimeriziranega cementnega pacoka za doseganje dobre
sprijemljivosti med zgornjo povrsino talne AB plos¢e in novo preplastitvijo oz. tlaka iz
mikroarmiranega (MAB) betona. Pacok (kontaktna malta) se nanasa z metlami s trdimi
ScCetinami. Betonske povrSine je potrebno pred nanosom padoka rahlo navlaZiti.
Nanasanje pacCoka se izvaja sotasno z betoniranjem, oz. tik pred vgradnjo
mikroarmiranega betona, po sistemu sveze na sveze. Kontaktna malta se temeljito vtira
v strjeni beton tako, da se jo enakomerno nanese po celotni povrsini — malta ne sme
zapolnjevati vdolbin.

dobava, transport in vgradnja novega betonskega tlaka v prostoru smetarnice, in sicer iz
superplastificiranega, betona, ojatanega z jeklenimi vlakni in z omejenim kr&enjem, v
debelini 5-8 cm, povrsina v naklonu 1-2% proti toékovnemu odtoéniku. Po betoniranju se
izvaja takojsnja 7 dnevna nega z vlaznim filcem in PVC folijo. Okvirna sestava betona za
1T m3 (toCna sestava bo doloCena, ko bo znana betonarna, pred izvedbo betoniranja je
potrebno pridobiti projekt izvajanja betonskih konstrukcij):

1 C 45/55,

1 cement CEM | (DC)

Z mikrosilika MS ... 5m/m % na DC

] vodo-vezivno razmerje (v/v)ef < 0,42

- hiperplastifikator (x1 m/m % na vezivo)

_J dodatek za zmanjSanje kréenja (x2 m/m % na vezivo)
1 aerant (x3 m/m % na vezivo)

1 jeklena viakna JV50/16 ... 40 kg

] agregat v skupni sestavi z Dmax = 16 mm.

- vibriranje z vibracijsko letvijo ali vibracijsko iglo
-obdelava povrsSine: metli€¢ena povrsina.
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Tehni¢na dokumentacija, nadzor in preskusi tekoc¢e kontrole

¢

L4

|zdelava varnostnega nacrta

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe
izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora
Obiski tehnologa pooblas¢ene institucije

Stalna vizuelna kontrola, meritev temperature podlage in okolice, meritev viage v
podlagi, meritev relativne zra¢ne viaznosti

Merjenje povrSinske natezne trdnosti pripravijene povrsine- pull off metoda
DoloCitev odtrzne sile pull off z vrtanjem preko vseh nanesenih slojev

Obiski na gradbiS¢u in betonarni ter meritve konsistence s posedom po metodi poseda
stozca in kontrola vsebnosti zraka v svezem betonu

Preskus tlacne trdnosti po SIST EN 12390-3 in prostorninske mase strjenega betona po
SIST EN 12390-7 pri starosti MAB 28 dni (za izraéun karakteristicne tlacne trdnosti).
Odvzamejo se kocke z robom 15 cm na betonarni in na gradbis¢u

Preskus najvecje cepilne trdnosti in odpornosti MAB proti Sirjenju razpoke po metodi
cepitve z zagozdo pri starosti betona 28 dni. Odvzamejo se kocke z robom 15 cm na
gradbiScCu.

Preskus kréenja MAB po DIN 4227, 1.del, do 6 mesecev. Odvzame se 3 prizme z
dimenzijami 10 x 10 x 40 cm na gradbiscu

Preskus upogibne natezne trdnosti- meritve na prizmi z dimenzijami 10 x 10 x40 cm z
zarezo na sredini prizme pri starosti betona 28 dni, odvzem na gradbi$¢u

|zdelava projekta izvajanja betonskih konstrukcij (novi MAB tlak v prostoru smetarnice
Obdelava rezultatov in izdelava porocila izvedenih preskusov.

|zdelava porocila izvedenih del po izvedeni sanaciji.

Program tekocCe kontrole se po potrebi dopolni pri sami izvedbi del na licu mesta.
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Dodatne opombe in opozorila:

¢ V primeru, da naroCnik pristopi tako k izvedbi sanacije zamakanja v kletne parkirne
garaze, kot tudi k izvedbi sanacije betonskega tlaka, je potrebno nekatere postavke v
obeh projektantskih popisih del s predizmerami smiselno prilagoditi.

¢ Vsa dela naj izvaja izkuSen izvajalec z referencami iz ustreznih oz. primerljivih
sanacijskih/rekonstrukcijskih del.

¢ Vsa sanacijska dela je potrebno izvajati pod strokovnim nadzorom in v sodelovanju z
narocnikom, upravnikom, lastniki in uporabniki.

¢ lzvajalec mora vzpostaviti sistem tekoCe kontrole kvalitete uporabljenih materialov in
izvedenih del. Za izvajanje tekofe kontrole mora izvajalec priskrbeti vso potrebno
laboratorijsko in terensko opremo. lzvajalec tekoCe kontrole mora biti usposoblien za
izvajanje potrebnih preiskav.

¢ Pri izvedbi obvezno upostevati dolo€ila standardov SIST EN 13670, SIST EN 1026,
SIST EN 1504, DIN 18202, TSC 06.620 : 2002.

¢ Kriteriji kakovosti uporabljenih materialov in izvedenih del so navedeni v prej$nji alineji
omenjenih standardih. Opozorili bi na to, da mora sprijemna trdnost vseh cementnih ter
epoksidnih premazov, preplastitev in lepil s podlago znasati v povprec¢ju min. 1,5 Mpa,
minimalna posami€na vrednost pa 1 Mpa (preskus po pull-off metodi), zato je posebno
pozornost potrebno nameniti ustezni pripravi podlage.

Predhodno opisani postopki izvedbe sanacije betonskega tlaka parkirnih kletnih garaz so po
posameznih postavkah detajineje opisani v projektantskem popisu del s predizmerami, kateri se
nahaja v prilogi 4.4 tega elaborata.

Mere in koliCine v projektantskem popisu del s predizmerami so grobo ocenjene in jih bo
potrebno sproti konrolirati na licu mesta.

Groba projektantska ocena stroSkov sanacije betonskega tlaka je podana v prilogi 4.5 tega
elaborata.
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