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TEHNICNO POROCILO

1. Splos$no

Na obravnavanem obmocju obdelave je v gradnji objekt Centra Draga Debeli rti¢. Kot izhaja
iz zabelezke sestanka z dne 13.04.2017, je bil v Casu gradnje objekta opazen in prisoten
problem odvodnjavanja padavinskih vod. Ministrstvo RS za delo, druzino, socialne zadeve in
enake moznosti bo investiralo v izgradnjo lo¢enega dovoza in parkiri§¢a za Center Obala.

Po dogovoru med investitorjem objekta Center Draga, ostalimi delezniki in Ob¢ino Ankaran
bo problematiko odvodnjavanja padavinskih voda z zalednega prispevnega obmocja reSevala
Obcina Ankaran.

V skladu z dogovori je potrebno podati resitve za odvod padavinskih voda iz zaledja, ki sedaj
dotekajo v obmocje objekta Centra Draga Debeli rtic. Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki
doteka z obmoc¢ja vinogradov v uporabi podjetja Vinakoper d.d. in padavinsko vodo s
predvidene dostopne ceste do objekta Centra. Zbrana padavinska voda se bo dalje odvajala v
morje izven obmocja kopalnih voda.

2. Obstojece stanje na obravnavanem obmoc¢ju obdelave

Na obravnavanem obmoc¢ju obdelave je trenutno v gradnji objekt Centra Draga Debeli rtic.
Kot navedeno je bil v Casu gradnje objekta opazen in prisoten problem odvodnjavanja
padavinskih vod, saj je priSlo do vtekanja padavinske vode v prostore delno izgrajenega
objekta.

Bodoci objekt Centra Draga Debeli rti¢ se nahaja zahodno od regionalne ceste R2-406, odsek
1407 Skofije — Lazaret, s katere je izveden uvoz v obmodje Mladinskega zdravilii¢a in
letovisca Debeli rti¢ v upravljanju Rdecega kriza Slovenije. Objekt Centra Draga Debeli rti¢
je lociran neposredno ob vzhodnem robu obmocja Mladinskega zdravilis¢a in letovisca
Debeli rtic.

Obravnavano obmocje predstavlja obmocje kmetijskih zemljiS¢ (ve€inoma vinogradi v
uporabi podjetja Vinakoper d.d.). Teren je viSinsko oblikovan tako, da povrSina terena pada v
smeri od vzhoda proti zahodu. Na obmo¢ju vzhodno od ceste Skofije — Lazaret potekajo vrste
vinograda v smeri vzhod — zahod, to je vzdolZzno glede na padec terena. Zahodno od ceste
Skofije — Lazaret oz. vzhodno od lokacije objekta Centra Draga Debeli rti¢ pa potekajo vrste
vinograda pre¢no na padec terena.

Padavinska voda s povriine vinograda vzhodno od ceste Skofije — Lazaret se steka v strugo
obcestnega jarka. Vecji del te vode odtece po strugi jarka v smeri proti severu, manjsi del pa
se preko prepusta pod cesto steka v obstojeCi odprti jarek, ki poteka ob juznem robu
vinograda zahodno od ceste Skofije — Lazaret. Voda iz tega jarka vteka v cevovod, ki precka
lokalno dostopno cesto do obstojecih stanovanjskih objektov in se nekoliko zahodno izteka po
brezini terena nad klifom obale morja.
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Med obmoc¢jem bodocega objekta Centra Draga Debeli rti¢ in vinogradom na parceli St.
123/1, k.o. Oltra, vzhodno od lokacije tega objekta poteka dostopna pot. V primeru vecjih
padavin se lahko voda z obmocja vinograda na najnizji tocki terena steka na pot in dalje tudi v
smeri proti obmo¢ju Mladinskega zdravilisca in letovisca Debeli rtic.

Sliki 1 in 2: Obstojeca poljska pot ob zahodnem robu vinograda

Vzhodno od obstoje¢ih stanovanjskih objektov se nahaja obstojeca pesSpot, ki omogoca
lokalnim prebivalcem dostop do obale morja. Obstojeca pot je zemeljska, Sirine cca 1,0 m. Na
delu, kjer je teren strmejsi je na poti nekaj kamnitih blokov, ki imajo funkcijo stopnic, vendar
ne omogocajo varnega prehoda. V spodnjem delu, na prehodu poti v obalni del morja je
kamnitih blokov ve¢ in prehod po poti bolj varen. Dolzina obstojece poti je cca 90 m.

..

Sliki 3 in 4: Obstojeca dostopna pot do morja v zgornjem delu
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Slika 7: Iztek obstojece dostopne poti v vznozju klifa
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Slika 8: Iztek obstojece dostopne poti v vznozju klifa

Obstojece stanje obravnavanega obmocja je prikazano v grafi¢nih prilogah (glej Pregledna
situacija — list §t. 2.4.1 in Geodetska situacija z obstoje¢imi komunalnimi vodi — list §t. 2.4.2).

3. Opis obstojecih geoloskih in hidrogeoloSkih razmer

Po javno dostopnih podatkih ARSO atlasa okolja obravnavana lokacija ne lezi znotraj
obmocja z vodovarstvenim rezimom.

Na obravnavanem obmoc¢ju nastopajo kamnine, ki jih v hidrogeoloskem smislu
okarakteriziramo kot:

e Deluvialne gline in gruséi s tipicno medzrnsko poroznostjo, predstavljajo
vodonosniki nizke izdatnosti. Koeficient vodoprepustnosti teh materialov je 1 x 10”
do 1 x 107 m/s.

e Flisne kamnine (laporji, pescenjaki, meljevci, glinovei), izrazito razpoklinsko
poroznostjo, predstavljajo manjSe vodonosnike z lokalno omejenimi viri podzrmne
vode. Koeficient vodoprepustnosti teh materialov je 1 x 10° do 1 x 10™° nv/s.

Podatki so povzeti iz geolosko geotehni¢nega elaborata /2/.
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4. Opis obstojecih geomehanskih razmer

Sestava tal in geomehanske karakteristike zemljin so bile ugotovljene in dolocene na osnovi
terenskih raziskav z dinami¢nim penetrometrom.

Ugotovljeno je bilo, da si od povrs$ja navzdol sledijo naslednji geoloski sloji:

e Umetni nasip (ceste, poti) iz karbonatnega tol¢enca. Debelina te plasti je 0,2 m do 0,5
m.

e Deluvialne gline[CL-ML] se lezijo pod plastjo humusa. Debelina teh plasti ne presega
1,0 m.

¢ Deluvialni grus¢i [GC, GM] navadno lezijo pod plastjo deluvialnih glin. Debelina
gruscev je na obravnavanem obmocju tanka in ne presega 30 cm.

e Preperela fliSna podlaga — glinovci, laporji in peS¢enjaki. Nastopa v globini 0,5 m do
1,2 m.

z geomehanskimi lastnostmi, ki so navedene v Preglednici 1.

Preglednica 1: Karakteristi¢ne vrednosti geomehanskih parametrov

material Naravna Enoosna Strizni | Kohezija | Modul
prostor. tlacna kot stisljivosti
teZa trdnost
Y Qu ® C M,
[KN/m’] [kPa] [°] [kPa] [MPa]
Umetni nasip — cestno telo 19 34 -38 0 25
Deluvialne gline in melji [CL — ML] 19 30 - - 4,40
Deluvialni zameljeni grusci [GM] 18 - 34 0 20 —40
Preperele fliSne kamnine 24 | 800-2.000 | 25-30 7-12| 80-150

V elaboratu /2/ je podana ocena, da bodo zemeljska dela potekala v naslednjih izkopnih
kategorijah:

e 3. izkopna kategorija 70 %
e 4. izkopna kategorija 15 %
e 5. izkopna kategorija 15 %

Zacasne izkopne breZine v deluvialnih glinah in gru$¢ih, viSine do 3 m, se lahko izvede v
naklonu najvec 1,5: 1 (56°). Kon¢ne breZine jarka so lahko oblikovane v naklonu najvec 1: 1.

5. Opis izvedbe predvidene gradnje

Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki doteka z obmoc¢ja vinogradov v uporabi podjetja
Vinakoper d.d. in padavinsko vodo s predvidene dostopne ceste do objekta Centra. Zbrana
padavinska voda se bo dalje odvajala v morje izven obmoc¢ja kopalnih voda.
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V sklopu izvedbe predlaganih ureditev neposredno poseganje v obstoje¢e komunalne naprave
ni pricakovano oz. predvideno. Trasa cevovoda bo sicer preckala predvideno traso
prestavljenega tlatnega voda fekalne kanalizacije Centra Draga Debeli rti¢, katerega izgradnja
ni predmet tega projekta. Prestavljen tla¢ni cevovod se bo na cesti Skofije — Lazaret v
revizijskem jasku J 11 prikljudeval na fekalni zbiralnik Debeli rti¢ — Ankaran — CCN Koper.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v graficnih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list $t. 2.4.3).

5.1 Struga odprtega jarka

Predvidena je izgradnja novega odprtega jarka ob zahodnem robu vinograda Vinakoper.
Izvede se jarek s padcem v smeri proti jugu in vtokom v cevovod, ki dalje odvaja vodo v
morje. Predvidena minimalna Sirina dna jarka je 0,30 m, ki se spreminja do Sirine 1,00 m.
Globina jarka znasa od 0,85 m na severnem robu vinograda do ca 3,50 m na juznem robu
vinograda. Spreminja se tudi Sirina jarka, ki znaSa v nivoju terena na severnem robu
vinograda ter na dolZini odseka cca 130 m ca 2,5 m. Nato se $irina jarka povecuje in znaSa v
nivoju terena na juznem robu vinograda cca 6,7 m. Celotna dolzina odprtega jarka znaSa ca
246 m.

V juznem delu od vtoka v cevovod do precnega profila P5 bodo brezine jarka do visine 0,70
m naklona 6:1, vi§je pa 1:1 (Pre¢ni prerez 1). Zaradi preprecitve erozije bosta dno in spodnji
del struge zavarovana z vgradnjo kamnov debeline 30 cm v sloju betona debeline d = 15 cm.
Zavarovanje s kamnom se izvede do viSine ca h=1,15 m. Ostali deli brezine bodo v celoti
zemeljske in zatravljene.

Struga odprtega jarka med pre¢nima profiloma P5 in P9 bo trapeznega pretocnega profila z
naklonom brezin 1:1,5. Zaradi preprecitve erozije bosta dno in spodnji del struge zavarovana
z vgradnjo kamnov debeline 20 do 25 cm v sloju betona debeline d = 15 cm (Pre¢ni prerez 2).
Predhodno se izvede peS€eni sloj, predvidoma debeline 10 cm. Zavarovanje s kamnom se
izvede do visine ca h = 0,50 m. Ostali deli brezine bodo v celoti zemeljske in zatravljene.

Gorvodno od precnega profila P9 bo struga novega jarka trapeznega pretoCnega profila z
naklonom brezin 1:1,5 in v celoti zemeljska z zatravljenimi brezinami (Pre¢ni prerez 3).
Sirina dna jarka je spremenljiva in se od §irine 0,60 m (P9) zmanjiuje do $irine 0,30 m (P12).
Na mestih prec¢nih profilov se vgradijo pre¢ni tipski kamniti talni pragovi po detajlu.

Pragovi se izvedejo Sirine 0,60 m in globine 0,80 m iz kamnov minimalnih dimenzij 30 cm.
Kamni se polozijo v beton C20/25 na predhodno izveden pesceni sloj debeline d = 15 cm.
Pragovi se izvedejo v celotni Sirini dna struge v posameznem precnem profilu ter po obeh
brezinah struge do maksimalne visine h = 0,80 m od dna struge.

Pred vtokom v cevovod je predvidena izgradnja usedalnika, ki bo zadrzeval morebitne delce
zemeljskega materiala. Usedalnik bo dolzine ca L = 4,20 m, Sirina bo enaka Sirini spodnjega
dela struge. Globina usedalnika znasa 0,80 m. Da bo zadrZevanje v usedalniku bolj u¢inkovito
se na iztocnem robu usedalnika izvede pre¢no kamnito steno visine h = 0,40 m in Sirine 30
cm. Predvidena dolZina stene znaSa 1,13 m. Zaradi dodatne zasCite prehoda razli¢nih
plavajoc¢ih delcev proti vtoku v cevovod bodo v pre¢ni prelivni steni vgrajene »grablje« iz
okroglih palic, sidranih v prelivno steno.

Odvodnja zalednih padavinskih voda na obmo¢ju Debelega rtica, PZI (§t. 774/2017)
Tehni¢no porocilo
GLG projektiranje, Vojkovo nabrezje 23, 6000 Koper
Stran 6 od 11



Vojkovo nabrezje 23, 6000 KOPER
® . . . Tel.: 05/6276-763
o] Pprojektiranje d.o.o. Tel.[Fax: 05/6272-166

E-mail: glg.projektiranje@glg.si

Dno in brezine usedalnika, kakor tudi precna stena se izvedejo iz kamna pescenjaka debeline
30 cm v sloju betona 20 cm. Predhodno se izvede pes€enti sloj, predvidoma debeline 20 cm.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v grafi¢nih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list §t. 2.4.3, Vzdolzni profil padavinskega cevovoda in odvodnega odprtega jarka —
lista §t. 2.4.8 in 2.4.9, Karakteristi¢ni precni prerezi struge odvodnega odprtega jarka — list St.
2.4.11, Precni profili struge odprtega odvodnega jarka — lista $t. 2.4.14 in 2.4.15).

5.2  Vto¢na Celna stena v cevovod padavinske vode s platojem

Na juznem robu struge odprtega jarka voda iz jarka vteka v cevovod padavinske vode, ki
vodo odvaja v morje.

Vtok je omogocen z izgradnjo vtocne Celne stene, kot je prikazano v grafi¢nih prilogah (glej
Prikaz vtoka odprtega jarka v cevovod s €elno steno in usedalnikom — list §t. 2.3.16). Stena je
AB izvedbe, predvidoma debeline 30 cm. Konstrukcija stene je oblikovana z vto¢nim
kanalom predvidoma Sirine 0,80 m, ki tok vode usmerja k vto¢ni odprtini cevovoda.

Na mestu odprtine v vto¢ni kanal je predvidena vgradnja samocistilnih grabelj, ki bodo
zagotavljala odstranjevanje morebitnih manjsih delcev iz vode. Sirina grabelj znaga max. 800
mm, Cista Sirina med lamelami mora zagotavljati moznost pretoka minimalno 432 md/ h.
Grablje morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla AISI 316L. Elektro napajanje grabelj bo
zagotovljeno iz merilne omare v bliZini, severno od lokalne ceste, v skladu z nac¢rtom elektro
inStalacij.

Preostali, prosti del vto¢nega kanala do vtoka v cevovod bo pokrit s kovinskim pokrovom s
tecaji za odpiranje iz nerjavne plocevine AISI 316L.

Zaradi precej$nje globine struge na mestu vtoka je na kroni vtocne stene predvidena vgradnja
za$¢itne lamelne kovinske ograje zaradi zagotavljanja varnosti pred padcem v globino.

Ob vto¢nem kanalu na vtoku v cevovod je predvidena izvedba manipulativnega platoja
tlorisnih dimenzij 2,90 m x 2,60 m iz AB plos¢e debeline 30 cm. Plato je ograjen s kovinsko
lamelno ograjo, dostop je omogocen z vgradnjo dvokrilnih vrat enake izvedbe.

5.3  Cevovod padavinske vode

Na juznem robu vinograda voda iz odprtega jarka vteka najprej v dusilni cevovod @ 20 cm,
nato pa dalje po cevovodu ¢ 30 cm s spremenljivim padcem (min. 0,5 %), ki vodo odvaja v
morje. Ob obstojeci asfaltirani dostopni cesti do obstojecih stanovanjskih objektov poteka
trasa cevovoda preko parcel v lasti ob¢ine Ankaran. Skupna dolzina cevovoda po trasi znasa
ca 122 m. Cevovod bo izgrajen iz rebrastih PP cevi.

Pred vtokom v cevovod je predvidena izgradnja usedalnika, ki bo zadrZeval morebitne delce
zemeljskega materiala. Na vtoku v cevovod se izvede Celna vto€na stena AB izvedbe,
predvidoma debeline d = 30 cm in najvecje vidne viSine od dna jarka h = 3,60 m.
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Izza vtoka je najprej predvidena vgradnja duSilnega cevovoda @ 20 cm, dolzine 2,50 m, ki bo
omejeval koli¢ino odtoka v padavinski cevovod in tako omogocal zadrzevanje dotekajoce
padavinske vode v Casu vecjih padavin v strugi odprtega jarka. Trasa cevovoda se zakljuci
pred zakljuckom predvidene pespoti do morja.

Na odseku cevovoda med revizijskima jaSkoma M5 in M4 je najprej potrebna rusitev dela
obstojecega podpornega zidu, po izvedeni vgradnji cevovoda pa ponovna izgradnja zidu po
detajlu.

Na odseku cevovoda med revizijskima jaSkoma M7 in M6 bo predvidoma potrebna
odstranitev dela obstoje¢ega cevovoda, ki odvaja vodo odto¢nega jarka ob lokalni cesti. Po
izvedeni vgradnji novega cevovoda, ki bo odvajal vodo iz novega odprtega jarka, se izvede
vgradnja nadomestne cevi po priloZenem tipskem detajlu, predvidoma v dolzini ca 6 m.

V obmocju odseka cevovoda med umirjevalnima revizijskima jaSkoma M1 in M3 se na
predvidenih mestih (glej VzdolZni profil cevovoda — list §t. 2.4.8 in Detajl pre¢nih reber — list
§t. 2.4.25) izvedejo precna zas€itna rebra z vgradnjo vre€ iz jute, napolnjenih s peskom. Rebra
morajo biti v vzdolZni smeri v dnu izkopanega jarka Sirine minimalni 0,76 m, vrh zaSCitnega
rebra mora biti minimalno 0,46 m nad vrhim zasipa cevovoda s peS¢enim materialom oz.
minimalno 0,66 m nad temenom cevovoda.

Na iztoku iz cevovoda bo oblikovan razprSen iztok iz cevovoda z izvedbo iztocne glave v
kamniti izvedbi. Brezina terena tik iztoka bo pred erozijo zavarovana z vgradnjo kamnov
pescenjaka predvidoma dimenzij ca d = 30 cm, ki bodo vtisnjeni v zemeljsko brezino. Kamni
bodo vgrajeni tako, da bo oblikovana »groba hrapava« povrSina, ki bo omogocala
zmanjSevanje energije toka in preprecevala erozijo zemeljske brezine. Poleg tega bo iz
kamnov izgrajeno zascCitno telo (skalomet), ki bo dodatno omogocalo zmanjSevanje energije
toka vode na iztoku ter preprecevalo morebitno erozijo zemeljskega materiala brezine terena.
Tudi v smeri dolvodno od iztoka iz cevovoda do vznoznega podesta stopnic bo teren pred
erozijo zavarovan z vgradnjo kamnov pescenjaka predvidoma dimenzij ca d = 30 cm, ki bodo
vtisnjeni v zemeljsko brezino.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v graficnih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list §t. 2.4.3, Situacija s prikazom cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.4.4,
Situacija s prikazom izto¢nega dela cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.4.6, Vzdolzni
profil padavinskega cevovoda in odvodnega odprtega jarka — lista $t. 2.4.8 in 2.4.9 in Prikaz
iztoka cevovoda — list §t. 2.4.18).

5.4  Dostopna pot do obale morja:

Ob odseku cevovoda juzno od obstojece lokalne dostopne ceste do obale morja je predvidena
tudi preureditev obstojece pesSpoti za dostop do morja v skupni dolzini ca 90m. PeSpot bo
raz§irjena na Sirino 1,50 m. Izvedba poti je predvidena ¢imbolj sonaravno. Pohodna povrSina
poti bo v zgornjem delu makadamske izvedbe iz peS¢enega materiala.

Zaradi precejSnjega padca terena in premostitve viSinske razlike bo potrebna izvedba stopnic.
Te bodo izvedene z uporabo kamnitega materiala (peS¢enjak) na peSceni podlagi. Sirina
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stopnic bo enaka Sirini poti, to je 1,5 m. V obmocju stopnic je predvidena izvedba vmesnih
podestov zaradi lazjega premoscanja viSinske razlike nivojev terena.

Preurejena dostopna pot se bo zakljucila na mestu dostopa do vznoznega dela klifa, to je do
notranjega roba obalne terase pod klifom, kjer se zakljuc¢i tudi Ze obstojeca pot.

Predvidena izvedba ureditve poti je prikazana v grafinih prilogah (glej Situacija s
predvidenimi posegi — list §t. 2.4.3, Vzdolzni profil dostopne poti s stopnicami — list §t.
2.4.10, Karakteristi¢ni precni profil dostopne poti — list §t. 2.4.12 in Karakteristi¢ni precni
profil stopnic dostopne poti — list §t. 2.4.13).

5.5 KriZanja s komunalnimi napravami

V sklopu izvedbe predlaganih ureditev neposredno poseganje v obstojece komunalne naprave
ni pricakovano oz. predvideno.

Pred izvedbo del morajo upravljalci komunalnih naprav zakoli¢iti obstojeCe naprave na
terenu. Izkope v bliZini krizanj z obstoje¢imi komunalnimi napravami se izvaja ro€no in
obstojeCe naprave ustrezno zavaruje. Krizanja kanalizacije s predvideno komunalno
infrastrukturo so prikazana v situaciji in vzdolznih profilih (vodovod, NN, VN,
telekomunkacije). Nacini zavarovanja so prikazani v tipskih detajlih krizanj s posameznimi
napravami.

Stroski zavarovanja komunalnih naprav, ter ostala spremljajoca dela, so v breme izvajalca,
oziroma investitorja.

Zaradi nemotenega delovanja komunalnih naprav in izvedbe ustrezne zasCite, je potrebno
vsak odsek cevovoda med jaSki najprej izkopati, preveriti moznost izpeljave projektirane
trase, ter nato izvesti.

Predvidena izvedba za$¢itnih ukrepov na mestih preckanj posameznih komunalnih naprav je
prikazana v grafi¢nih prilogah [glej Situacija s predvidenimi posegi — list §t. 2.4.3, Situacija s
prikazom cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.4.4, Tipsko krizanje kanalizacije z
vodovodom — list §t. 2.4.26, Tipsko krizanje kanalizacije s kabelsko kanalizacijo (telefon,
elektrika) — list $t. 2.4.27].

5.6  Predviden poseg v morje

Kot je razvidno i1z zgornjih opisov s predvideno izgradnjo novega cevovoda ter s preureditvijo
obstojece dostopne poti v sam obalni del morja tik vznozja klifa, kakor tudi v sam akvatorij
morja ne bo posezeno. Ker bosta tako trasa cevovoda kot trasa preurejene poti potekali
prakticno v identi¢nem pasu kot poteka dosedanja pot, hkrati pa se bo preurejena pot v
vznozju klifa zakljucila na istem mestu kot dosedanja pot, obmocje obstojeCega terena in
obmocje klifa ne bosta v nicemer oz. le malenkostno preoblikovana.
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5.7  Predviden poseg v vegetacijo

Ker je predvidena preureditev obstojece poti in razsiritev za 0,5 m bo seveda potreben tudi
poseg v samo vegetacijo ob poti oz. v trasi cevovoda. Ob izvajanju del bo potreben obseg
odstranitve obstojece, predvsem grmovne vegetacije, doloCen sicer v ¢immanjs$i meri.

6. Izvedba del

Tocne pozicije in posledicno konéni gabariti posameznih objektov (po predhodni konzultaciji
s projektantom) bodo doloc¢eni glede na dejansko ugotovljene pogoje in razmere na licu mesta
ob izgradnji objekta !

Pred pricetkom izvedbe predvidenih del je potrebno zagotoviti zakolicbo obstojecih
komunalnih naprav s strani upravljalcev posameznih komunalnih naprav na terenu. Poleg tega
je potrebno med gradnjo zagotoviti ustrezen geomehanski nadzor zaradi preverbe predvidenih
geomehanskih razmer ter potrebnih morebitnih sprememb projektnih zasnov objektov.

6.1  Zakolicba objektov

Opredeljeni podatki za zakolicbo trase predvidenega nsaipa in posameznih objektov so
povzeti na osnovi prikazanih projektnih obdelav in reSitev ter podani v zakolicbeni situaciji
(glej graficne priloge — list §t. 2.4.7.1).

Podani so podatki o prostorskih koordinatah posameznih karakteristicnih tock trase osi struge
jarka in cevovoda, v primeru objektov so podani podatki o prostorskih koordinatah robnih
toCk posameznega objekta.

6.2  Zemeljska dela

Pred zacetkom izkopov je predvidena odstranitev humusa, ki se ga deponira v obmocju
gradbi$¢a zaradi ponovne vgradnje ob oblikovanju zunanjih povrSin ob zakljuc¢ku gradnje.

Predvidoma se bo na lokaciji pojavljal material II1., IV. in V. kategorije. Izkopi naj se izvajajo
v suhem vremenu in v kraj$ih odsekih (5 do 10 m).

V slucaju dvoma o kvaliteti temeljnih tal je potreben pregled temeljnih tal s strani
geomehanika, ter morebitna izvedba dodatnih ukrepov za zagotovitev stabilnosti konstrukcij
0z. brezin izkopov.

Izkopani zemeljski material, ki je primerne granulacije in nepremesan z drugim materialom in
ruSevinami se lahko ponovno uporabi.

Dno izkopa se splanira v projektiranem nagibu z natan¢nostjo =+ 2 cm in utrdi.

Vsa izkopna dela so v popisu del obraCunana po prostornini zemljine v raS¢enem stanju. Vsa
nasipna in zasipna dela so v popisu del obra¢unana po prostornini materiala v zbitem stanju.
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Material v zasipe oz. nasipe se vgrajuje v slojih po 30 cm z ustrezno komprimacijo. Zahteva
zgos$¢enosti znasa minimalno 92 % po Proctorju.

6.3 KriZanja s komunalnimi napravami

Pred izvedbo del morajo upravljalci komunalnih naprav zakoli€iti obstojeCe naprave na
terenu. Izkope v blizini krizanj z obstoje¢imi komunalnimi napravami se izvaja ro¢no in
obstojece naprave ustrezno zavaruje.

Stroski zavarovanja komunalnih naprav, ter ostala spremljajoca dela, so v breme izvajalca,
oziroma investitorja.

6.4  Varovanje oz. zasCita sosednjih objektov

Predvidena gradnja bo oddaljena od obstojecih stavb, zato posebni ukrepi za njihovo zascito
niso predvideni. Blizina poteka pa bo z obstoje¢imi komunalnimi napravami v vzporednem in
precnem poteku. Izvajalec del mora ves Cas izvajanja del spremljati stanje brezin izkopa in
obstojec¢ih komunalnih naprav in po potrebi le-to dokumentirati, oziroma izvajati dela tako, da
ne pride do poSkodb na njih. Zemeljska dela je po moznosti potrebno izvesti v suhem
vremenskem obdobju.

6.5  Zagotovitev odvodnih razmer v ¢asu gradnje

Dolznost izvajalca del je, dogovorno z upravljalcem, zagotoviti obicajne odvodne razmere ves
Cas gradnje. Strosek izvedbe fizi¢nih ukrepov za zagotovitev takih razmer posebej v popisu
del ni opredeljen. Izvajalec del mora ta stroSek vkalkulirati v enotne ponudbene cene.
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