Vojkovo nabrezje 23, 6000 KOPER
® . . . Tel.: 05/6276-763
o] Pprojektiranje d.o.o. Tel.[Fax: 05/6272-166

E-mail: glg.projektiranje@glg.si

TEHNICNO POROCILO

1. Splos$no

Na obravnavanem obmoc¢ju obdelave je trenutno v gradnji objekt Centra Draga Debeli rtic.
Kot izhaja iz zabelezke sestanka z dne 13.04.2017, je bil v €asu gradnje objekta opazen in
prisoten problem odvodnjavanja padavinskih vod. Ministrstvo RS za delo, druZino, socialne
zadeve in enake moznosti bo investiralo v izgradnjo lo¢enega dovoza in parkiriS¢a za Center
Obala.

Po dogovoru med investitorjem objekta Center Draga, ostalimi delezniki in Ob¢ino Ankaran
bo problematiko odvodnjavanja padavinskih voda z zalednega prispevnega obmocja reSevala
Obcina Ankaran.

V skladu z dogovori je potrebno podati resitve za odvod padavinskih voda iz zaledja, ki sedaj
dotekajo v obmocje objekta Centra Draga Debeli rtic. Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki
doteka z obmoc¢ja vinogradov v uporabi podjetja Vinakoper d.d. in padavinsko vodo s
predvidene dostopne ceste do objekta Centra. Zbrana padavinska voda se bo dalje odvajala v
morje izven obmocja kopalnih voda.

2. Obstojece stanje na obravnavanem obmoc¢ju obdelave

Na obravnavanem obmoc¢ju obdelave je trenutno v gradnji objekt Centra Draga Debeli rtic.
Kot navedeno je bil v Casu gradnje objekta opazen in prisoten problem odvodnjavanja
padavinskih vod, saj je priSlo do vtekanja padavinske vode v prostore delno izgrajenega
objekta.

Bodoci objekt Centra Draga Debeli rti¢ se nahaja zahodno od regionalne ceste R2-406, odsek
1407 Skofije — Lazaret, s katere je izveden uvoz v obmoéje Mladinskega zdravilii¢a in
letovisca Debeli rti¢ v upravljanju Rdecega kriza Slovenije. Objekt Centra Draga Debeli rti¢
je lociran neposredno ob vzhodnem robu obmocja Mladinskega zdravilis¢a in letovisca
Debeli rtic.

Obravnavano obmocje predstavlja obmocje kmetijskih zemljiS¢ (ve€inoma vinogradi v
uporabi podjetja Vinakoper d.d.). Teren je viSinsko oblikovan tako, da povrSina terena pada v
smeri od vzhoda proti zahodu. Na obmo¢ju vzhodno od ceste Skofije — Lazaret potekajo vrste
vinograda v smeri vzhod — zahod, to je vzdolZzno glede na padec terena. Zahodno od ceste
Skofije — Lazaret oz. vzhodno od lokacije objekta Centra Draga Debeli rti¢ pa potekajo vrste
vinograda pre¢no na padec terena.

Padavinska voda s povriine vinograda vzhodno od ceste Skofije — Lazaret se steka v strugo
obcestnega jarka. Vecji del te vode odtece po strugi jarka v smeri proti severu, manjsi del pa
se preko prepusta pod cesto steka v obstojeci odprti jarek, ki poteka ob juznem robu
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vinograda zahodno od ceste Skofije — Lazaret. Voda iz tega jarka vteka v cevovod, ki precka
lokalno dostopno cesto do obstojecih stanovanjskih objektov in se nekoliko zahodno izteka po
brezini terena nad klifom obale morja.

Med obmoc¢jem bodocega objekta Centra Draga Debeli rti¢ in vinogradom na parceli St.
123/1, k.o. Oltra, vzhodno od lokacije tega objekta poteka dostopna pot. V primeru vecjih
padavin se lahko voda z obmoc¢ja vinograda na najnizji tocki terena steka na pot in dalje tudi v
smeri proti obmo¢ju Mladinskega zdravilisca in letovisca Debeli rtic.

i

Sliki 1 in 2: Obstojeca poljska pot ob zahodnem robu vinograda

Vzhodno od obstoje¢ih stanovanjskih objektov se nahaja obstojeca pesSpot, ki omogoca
lokalnim prebivalcem dostop do obale morja. Obstojeca pot je zemeljska, Sirine cca 1,0 m. Na
delu, kjer je teren strmejsi je na poti nekaj kamnitih blokov, ki imajo funkcijo stopnic, vendar
ne omogocajo varnega prehoda. V spodnjem delu, na prehodu poti v obalni del morja je
kamnitih blokov ve¢ in prehod po poti bolj varen. Dolzina obstojece poti je cca 90 m.

Sliki 3 in 4: Obstojeca dostopna pot do morja v zgornjem delu
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Slika 7: Iztek obstojece dostopne poti v vznozju klifa
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Slika 8: Iztek obstojece dostopne poti v vznozju klifa

Obstojece stanje obravnavanega obmocja je prikazano v grafi¢nih prilogah (glej Pregledna
situacija — list §t. 2.3.1 in Geodetska situacija z obstojec¢imi komunalnimi vodi — list §t. 2.3.2).

3. Opis predvidene gradnje

Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki doteka z obmocja vinograda na parceli §t. 123/1, k.o.
Oltra, v uporabi podjetja Vinakoper d.d. in padavinsko vodo s predvidene dostopne ceste do
objekta Centra.

Predvidena je izgradnja struge odprtega jarka iz katere voda na juznem robu vteka v cevovod,
ki to vodo odvaja dalje v obmo¢je nad klifom. Iztok vode iz cevovoda bo razprSen z vgradnjo
kamnitih blokov zaradi zmanjSanja energije iztekajoCe vode in prepreitve erozije
zemeljskega materiala. Padavinska voda bo dalje odtekala po brezini terena v morje izven
obmocja kopalnih voda.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v grafi¢nih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list §t. 2.3.3).

4. Hidroloska obdelava

S hidrolosko obdelavo so bile dolocene vodne kolicine, ki dotekajo v posamezne obstojece
odvodnike oz. v obmoc¢je obravnavanega vinograda.
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HidroloSke razmere so bile analizirane s programskim orodjem HEC HMS, verzija 4.2.1. Z
namenom preverbe moznosti zadrzevanja vode v odprtem jarku so bile odtocne koli¢ine
dolocene pri padavinah z razliénimi povratnimi dobami in razlicnimi Casi trajanja.

Visokovodni valovi so izvrednoteni s sinteticnim enotnim hidrogramom na osnovi urnih
padavin. Predpostavljeno je, da padavinski dogodek nima konice oz. da je enakomerno
razporejen ter da padavine s povratno dobo n-let generirajo odtoke z enako povratno dobo.

4.1  Hidrografske znacilnosti prispevnih povrsin
Velikosti povr$in posameznih prispevnih obmocij so naslednje:

F1=0,0130 km’
F2=0,0158 km’
F3=0,0152 km®
F 4 =0,0005 km®
F 5=0,0051 km®
F 6 =0,00097 km® (nova cesta)

Celotno prispevno obmoc¢je obravnavanega obmocja obdelave tako zajema povrSino X F =
0,0506 km?.

Dolzine odsekov terena posameznih prispevnih povr$in znasSajo
F1=L=415m

F2=> L=146m
F3=> L=156m

F4=>L=14m
F5=2>L=105m
F6=2>L=6m

Prispevne povrsine pri obstojeCem stanju rabe prostora so prikazane v grafi¢nih prilogah (glej
Situacija prispevnih povrsin — list §t. 2.3.7).

4.2  Prispevne povrSine

Prispevne povrsine predstavljajo ve¢inoma kmetijska zemljis¢a (vinogradi) s padcem terena v
razponu od 6,0 % do 8,6 %. Na zahodnem robu obravnavanega obmocja je upostevana tudi
povrsina bodoce dostopne ceste do Centra Draga Debeli rti¢, s katere se bo padavinska voda
stekala v strugo odprtega jarka. Precni sklon vozisca ceste znasa 2,5 %.

Prispevne povrSine in njihove lastnosti so dolo¢ene na osnovi TTN kart 1:5000, geodetskih
posnetkov obstojecega stanja in terenskega ogleda obravnavanega obmocja.

Za izracun odtoka je bila uporabljena metoda SCS. Ker gre za odtok s kmetijskih povrSin
(vinogradi) sta bila uporabljena koeficienta CN 70 in CN 75, pri dolo¢itvi je bila upoStevana
skupina zemljine B s povpre¢nim do nizkim odto¢nim potencialom.

Odvodnja zalednih padavinskih voda na obmocju Debelega rtica, PGD (§t. 774/2017)
Tehni¢no porocilo
GLG projektiranje, Vojkovo nabrezje 23, 6000 Koper
Stran 5 od 12



Vojkovo nabrezje 23, 6000 KOPER
® . . . Tel.: 05/6276-763
o] Pprojektiranje d.o.o. Tel.[Fax: 05/6272-166

E-mail: glg.projektiranje@glg.si

V obmocju prispevne povrsine vozis¢a bodoce dostopne ceste do Centra Draga Debeli rti€ je
bil upostevan koeficient CN 98 ter ustrezna neprepustnost povrSine 85 %.

4.3  Padavinski podatki

Za obalni del Slovenskega primorja prakti€no ne obstajajo primerni podatki za padavine, ki bi
omogocali verodostojno modeliranje padavin in odtoka za manjSa obmoc¢ja in krajSe Case
trajanja. Edina padavinska postaja na tem delu teritorija se je v svoji zgodovini dvakrat selila.
Iz Kopra v Portoroz (Beli kriz), nato pa na Secoveljsko letaliS¢e. Zato podatki oz. nizi
podatkov (predvsem kratkotrajni nalivi), niso homogeni. Sele za dalj$a obdobja in veéje
povratne dobe postanejo podatki statisticno sprejemljivi.

Podatki o padavinah so povzeti iz dokumentacije /3/ in predstavljajo rezultate verjetnostne
analize sestavljenih podatkov padavinskih postaj Letali§¢e-Portoroz (1992-2007), Portoroz —
Beli kriz (1975-1992), Koper (1958-1975), torej Portoroz* (1958-2007).

Visine padavin razli¢nega trajanja s povratnima dobama 100 in 10 let so prikazane v naslednji
Preglednici 1 :

Preglednica 1 : ViSine padavin razli¢nega trajanja in povratnih dob 100 in 10 let

Cas Povratna doba (let)
trajanja | Visina padavin (mm)
min | ur 100 10
5 10,08 31,0 19,9
10 |0,17 40,5 26,3
15 0,25 47,3 31,0
20 |0,33 52,9 34,9
30 | 0,5 61,8 41,1
45 10,75 72,2 48,5
60 1 80,7 54,5
90 | 1,5 94,3 64,3
120 2 105,3 70,8
180 | 3 117,3 76,9
240 | 4 124,2 81,6
300 | 5 129,9 85,4
360 | 6 134,6 88,6
540 | 9 145,9 96,2
720 | 12 154,5 102,0
900 | 15 161,5 106,8
1080 | 18 167,5 110,8
1440 | 24 177,3 117,5

4.4 Rezultati hidroloske obdelave

Kot navedeno so bile doto¢ne koli¢ine v strugo odprtega jarka doloCene pri padavinah z
razliénimi povratnimi dobami in razli¢nimi Casi trajanja.
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Analizirane so bile hidroloske razmere pri padavinah trajanja od 10 minut do 6 ur razli¢nih
povratnih dob.

Iz izracunov je razvidno, da se najviSje konice poplavnih valov vefinoma pojavijo pri
padavinah trajanja 1 ure, razen v primeru padavin s stoletno povratno dobo.

Izvlecek rezultatov analize s pretoki v hidroloskem prerezu na vtoku v cevovod so prikazani v
Preglednici 2 :

Preglednica 2 : Prikaz rezultatov analize dotokov v hidroloSkem prerezu na spodnjem robu
obravnavanega odseka struge

Cas trajanja padavin | Q,(m’/s) | Qio(m’/s) | Quo(m’/s) | Qso(m’/s) | Qoo (m’/s)
30minut 0,028 0,165 0,251 0,375 0,478
1 ura 0,057 0,213 0,283 0,381 0,459
2 uri 0,054 0,190 0,247 0,315 0,368
3 ure 0,047 0,149 0.191 0,249 0,291

5. Analiza odto¢nih razmer in dolocitev poplavne varnosti — odprti jarek
in padavinski cevovod

Kot Ze navedeno so bili s hidroloSko analizo ugotovljeni dosezeni poplavni valovi pri
padavinah razli€nih povratnih dob in razli€nega trajanja. Ugotovljen padavinski odtok se
steka v strugo novega odprtega jarka, ki ima, zaradi vgradnje duSilnega odseka cevovoda za
¢elno vtocno steno, lastnost zadrZevalnega prostora.

Izvedena je bila hidravlicna analiza odtekanja vode iz odprtega jarka (zadrzevalnika) v
cevovod in toka vode v padavinskem cevovodu do iztoka na prosto.

Iz rezultatov izhaja, da predvideni gabariti novega odprtega jarka zagotavljajo ustrezno
poplavno varnost okoliSkega obmocja objekta Centra Draga Debeli rti¢, vkljuéno z novo
dostopno cesto do Centra, pred obravnavanimi zalednimi vodami.

5.1 Hidravli¢ni izracuni

Hidravli¢na analiza odtekanja vode iz odprtega jarka (zadrzevalnika) v cevovod in toka vode
v padavinskem cevovodu do iztoka na prosto je bila izvedena s programskim orodjem
SWMM 5.1 (Storm Water Management Model - US EPA — Agencija za varstvo okolja ZDA,
Univerza na Floridi 1971), ki omogoca izgradnjo matematicnega modela za namene odvajanja
meteorne in fekalne vode tako cevovodov kot odprtih jarkov.

UpostevajoC kriterije za presojo ustreznosti padavinske kanalizacije je bila pri izracunih
uporabljena metoda hidravli¢ne presoje, ki reSuje sistem dinami¢nega vala. S to metodo je v
izracunu upoStevana retencijska sposobnost omrezja, nastajanje povratnih tokov ter zajezitev
in prehajanje toka s prosto gladino v tok pod tlakom ter obratno.
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Ugotovljeni poplavni valovi pri padavinah razli¢nih povratnih dob in razli¢nega trajanja so v
tem primeru predstavljali vhodni podatek dotoka v odprti jarek (zadrZevalnik). Pri analizi
zadrzevanja so bili upoStevani celotni poplavni valovi dotekajoce vode razli¢nih povratnih
dob in razli¢nega trajanja padavin. Z ustreznim modeliranjem je bila opredeljena funkcija
dusilnega odseka cevovoda ter tok vode v nadaljnjih odsekih cevovoda.

5.2  Potek gladin in opis odto¢nih razmer v odprtem jarku

Kot navedeno, iz rezultatov izracunov izhaja, da predvideni gabariti novega odprtega jarka
zagotavljajo ustrezno poplavno varnost okoliSkega obmocja objekta Centra Draga Debeli
rti¢, vklju¢no z novo dostopno cesto do Centra, pred obravnavanimi zalednimi vodami.

Iz hidravli¢nega izraCuna izhaja, da odto¢ne razmere v odprtem jarku in padavinskem
cevovodu omogocajo ustrezno zadrZzevanje vode v jarku zaradi ¢esar do preplavljanja vode iz
jarka na okoliski teren ne prihaja.

Poplavna varnost je zagotovljena tudi pri pojavu padavin s povratno dobo 50 let in trajanju
padavin 30 minut in 1 ure. Pri trajanju padavin 2 uri z enako povratno dobo pride do prelitja
dolocene koli¢ine, kar pomeni v ¢asu konice maksimalno koli¢ino prelivanja 0,81 1/s/m jarka,
vendar kratkega trajanja.

Ustrezne razmere poplavne varnosti so zagotovljene tudi pri pojavu padavin s povratno dobo
100 let in trajanju padavin 30 minut. Pri trajanju padavin 1 ure in 2 uri pa pride do prelitja
dolocene koli¢ine. V primeru trajanja padavin 1 ure je koli¢ina prelite vode minimalna, vecja
je v primeru trajanja padavin 2 uri.

Izvlecek rezultatov analize s pretoki v hidroloskem prerezu na vtoku v cevovod so prikazani v
Preglednici 3 :

Preglednica 3: Prikaz rezultatov analize zmoznosti zadrZzevanja vode v odprtem jarku

Povratna Cas Dosezena Cas Najy:c'q a Prostornina | Prostornina
. oy . koli¢ina y .
doba trajanja | kota najvisje | prelivanja .. odtoCnega | prelite vode
. . : . prelivanja 5 C. 3
padavin | padavin gladine (minute) (Us) vala(m”) | iz jarka(m’)
2 leti 1 ura 21,48 / / 77,0 /
10 let 1 ura 21,93 / / 331,0 /
1 ura 22,13 / / 466,0 /
20 let 2 uri 22,30 / / 870,0 /
3 ure 22,26 / / 1.031,0 /
30 minut 22,08 / / 349,0 /
50 let 1 ura 22,31 / / 669,0 /
2 uri 22,41 12,6 199,62 1.178,0 114
30 minut 22,20 / / 455,0 /
100 let 1 ura 22,41 4,2 226,34 838,0 26
2 uri 22,41 25,8 252,63 1.433,0 328
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Vzdolzni profil padavinskega cevovoda in odvodnega odprtega jarka — lista §t. 2.3.8 in §t.
2.3.9 ter Prec¢ni profili struge odprtega odvodnega jarka — lista §t. 2.3.12 in §t. 2.3.13).

5.3  Rezultati hidravli¢nega izra¢una padavinskega cevovoda

Kot navedeno je zadrzevanje vode v odprtem jarku funkcionalno omogoceno z omejitvijo
odtoka iz jarka v cevovod z vmesno namestivijo duSilke — duSilnega odseka cevovoda.

Hidravlicna analiza je tako zajemala spreminjanje gibanja viSine vode v jarku zaradi
zadrzevanja in iztekanje vode iz jarka v cevovod. Z ustreznim modeliranjem je bila
opredeljena funkcija duSilnega odseka cevovoda ter tok vode v nadaljnjih odsekih cevovoda.

Rezultati izracuna so pokazali, da izbrani gabariti duSilnega odseka cevovoda zagotavljajo
ustrezne odtocne razmere z zadrzevanjem vode v strugi odprtega jarka. Tudi odto¢ne razmere
v ostalih delih cevovoda so ustrezne. V cevovodu do preplavljanja vode preko pokrovov
revizijskih jaskov na zunanji teren ne prihaja.

Odtocne koli¢ine iztekanja iz struge odprtega jarka v cevovod se spreminjajo glede na viSino
vode v jarku. Najvecje izto¢ne koli¢ine pri maksimalnih dosezenih globinah vode v jarku v
primeru padavin merodajnega trajanja razli¢nih povratnih dob so navedene v preglednici 5.

Preglednica 4: Najvecje doto¢ne koli¢ine iz odprtega jarka v cevovod
pri padavinah razli¢nih povratnih dob

Cas trajanja DoseZ'er'la'kota Najviﬁja

Povratna doba . najvi§je globina vode v Q (Is)
padavin . s

gladine jarku (m)
Dve leti - Q, 1 ura 21,48 0,40 0,057
Deset let - Qo 1 ura 21,93 0,85 0,213
Dvajset let - Qa9 1 ura 22,30 1,22 0,283
Petdeset let - Qsg 1 ura 22,41 1,33 0,381
Sto let - Qo0 30minut 22,41 1,33 0,478

6. Opis izvedbe predvidene gradnje

Potrebno je odvesti padavinsko vodo, ki doteka z obmoc¢ja vinogradov v uporabi podjetja
Vinakoper d.d. in padavinsko vodo s predvidene dostopne ceste do objekta Centra. Zbrana
padavinska voda se bo dalje odvajala v morje izven obmoc¢ja kopalnih voda.

V sklopu izvedbe predlaganih ureditev neposredno poseganje v obstojeCe komunalne naprave
ni priCakovano oz. predvideno. Trasa cevovoda bo sicer preckala predvideno traso
prestavljenega tlatnega voda fekalne kanalizacije Centra Draga Debeli rti¢, katerega izgradnja
ni predmet tega projekta. Prestavljen tla¢ni cevovod se bo na cesti Skofije — Lazaret v
revizijskem jasku J 11 prikljudeval na fekalni zbiralnik Debeli rti¢ — Ankaran — CCN Koper.
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Predvidena izvedba ureditve je prikazana v graficnih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list $t. 2.3.3).

6.1 Struga odprtega jarka

Predvidena je izgradnja novega odprtega jarka ob zahodnem robu vinograda Vinakoper.
Izvede se jarek s padcem v smeri proti jugu in vtokom v cevovod, ki dalje odvaja vodo v
morje. Predvidena minimalna Sirina dna jarka je 0,30 m, ki se spreminja do Sirine 1,00 m.
Globina jarka znasa od 0,85 m na severnem robu vinograda do ca 3,50 m na juznem robu
vinograda. Spreminja se tudi Sirina jarka, ki znaSa v nivoju terena na severnem robu
vinograda ter na dolZini odseka cca 130 m ca 2,5 m. Nato se $irina jarka povecuje in znaSa v
nivoju terena na juznem robu vinograda cca 6,7 m. Celotna dolzina odprtega jarka znaSa ca
246 m.

Struga odprtega jarka bo na severnem delu trapeznega pretocnega profila z naklonom brezin
1:1,5. Zaradi preprecCitve erozije bosta dno in spodnji del struge zavarovana z vgradnjo
kamnov debeline 20 do 25 cm v sloju betona debeline d = 15 cm. Predhodno se izvede
pesceni sloj, predvidoma debeline 10 cm. Zavarovanje s kamnom se izvede do visine ca h =
0,50 m. Ostali deli brezine bodo v celoti zemeljske in zatravljene.

V juZnem delu bodo breZine jarka do viSine 0,70 m naklona 6:1, vi§je pa 1:1. Zaradi
preprecitve erozije bosta dno in spodnji del struge zavarovana z vgradnjo kamnov debeline 30
cm v sloju betona debeline d = 15 cm. Zavarovanje s kamnom se izvede do viSine ca h=1,15
m. Ostali deli brezine bodo v celoti zemeljske in zatravljene.

Pred vtokom v cevovod je predvidena izgradnja usedalnika, ki bo zadrzeval morebitne delce
zemeljskega materiala. Usedalnik bo dolzine ca L = 4,20 m, Sirina bo enaka Sirini spodnjega
dela struge. Globina usedalnika znasa 0,80 m. Da bo zadrZevanje v usedalniku bolj uc¢inkovito
se na iztocnem robu usedalnika izvede pre¢no kamnito steno visine h = 0,40 m in Sirine 30
cm. Predvidena dolZina stene znaSa 1,13 m. Zaradi dodatne zasCite prehoda razli¢nih
plavajoc¢ih delcev proti vtoku v cevovod bodo v pre¢ni prelivni steni vgrajene »grablje« iz
okroglih palic, sidranih v prelivno steno.

Dno in brezine usedalnika, kakor tudi precna stena se izvedejo iz kamna pesc¢enjaka debeline
30 cm v sloju betona 20 cm. Predhodno se izvede pes€enti sloj, predvidoma debeline 20 cm.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v grafi¢nih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list §t. 2.3.3, Vzdolzni profil padavinskega cevovoda in odvodnega odprtega jarka —
lista §t. 2.3.8 in 2.3.9, Karakteristi¢ni precni prerezi struge odvodnega odprtega jarka — list St.
2.3.11, Pre¢ni profili struge odprtega odvodnega jarka — lista $t. 2.3.14 in 2.3.15).

6.2  Cevovod padavinske vode

Na juznem robu vinograda voda iz odprtega jarka vteka najprej v dusilni cevovod @ 20 cm,
nato pa dalje po cevovodu ¢ 30 cm s spremenljivim padcem (min. 0,5 %), ki vodo odvaja v
morje. Ob obstojeci asfaltirani dostopni cesti do obstojecih stanovanjskih objektov poteka
trasa cevovoda preko parcel v lasti ob¢ine Ankaran. Skupna dolzina cevovoda po trasi znasa
ca 122 m. Cevovod bo izgrajen iz rebrastih PP cevi.
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Pred vtokom v cevovod je predvidena izgradnja usedalnika, ki bo zadrzeval morebitne delce
zemeljskega materiala. Na vtoku v cevovod se izvede Celna vto€na stena AB izvedbe,
predvidoma debeline d = 30 cm in najvecje vidne viSine od dna jarka h = 3,60 m.

Izza vtoka je najprej predvidena vgradnja duSilnega cevovoda @ 20 cm, dolzine 2,50 m, ki bo
omejeval koli¢ino odtoka v padavinski cevovod in tako omogocal zadrzevanje dotekajoce
padavinske vode v Casu vecjih padavin v strugi odprtega jarka. Trasa cevovoda se zakljuci
pred zakljuckom predvidene pespoti do morja.

Na iztoku iz cevovoda bo oblikovan razprSen iztok iz cevovoda z izvedbo iztocne glave v
kamniti izvedbi. BreZina terena tik iztoka bo pred erozijo zavarovana z vgradnjo kamnov
pescenjaka predvidoma dimenzij ca d = 30 cm, ki bodo vtisnjeni v zemeljsko brezino. Kamni
bodo vgrajeni tako, da bo oblikovana »groba hrapava« povrSina, ki bo omogocala
zmanjSevanje energije toka in preprecevala erozijo zemeljske brezine. Poleg tega bo iz
kamnov izgrajeno zascCitno telo (skalomet), ki bo dodatno omogocalo zmanjSevanje energije
toka vode na iztoku ter preprecevalo morebitno erozijo zemeljskega materiala brezine terena.

Predvidena izvedba ureditve je prikazana v graficnih prilogah (glej Situacija s predvidenimi
posegi — list §t. 2.3.3, Situacija s prikazom cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.3.4,
Situacija s prikazom izto¢nega dela cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.3.6, Vzdolzni
profil padavinskega cevovoda in odvodnega odprtega jarka — lista $t. 2.3.8 in 2.3.9 in Prikaz
iztoka cevovoda — list §t. 2.3.17).

6.3 Dostopna pot do obale morja:

Ob odseku cevovoda juzno od obstojece lokalne dostopne ceste do obale morja je predvidena
tudi preureditev obstojece pesSpoti za dostop do morja v skupni dolzini ca 90m. PeSpot bo
raz§irjena na Sirino 1,50 m. Izvedba poti je predvidena ¢imbolj sonaravno. Pohodna povrSina
poti bo v zgornjem delu makadamske izvedbe iz peS¢enega materiala.

Zaradi precejSnjega padca terena in premostitve viSinske razlike bo potrebna izvedba stopnic.
Te bodo izvedene z uporabo kamnitega materiala (peS¢enjak) na pe$éeni podlagi. Sirina
stopnic bo enaka Sirini poti, to je 1,5 m. V obmocju stopnic je predvidena izvedba vmesnih
podestov zaradi lazjega premoscanja viSinske razlike nivojev terena.

Preurejena dostopna pot se bo zakljucila na mestu dostopa do vznoznega dela klifa, to je do
notranjega roba obalne terase pod klifom, kjer se zaklju¢i tudi Ze obstojeca pot.

Predvidena izvedba ureditve poti je prikazana v grafinih prilogah (glej Situacija s
predvidenimi posegi — list §t. 2.3.3, Vzdolzni profil dostopne poti s stopnicami — list §t.
2.3.10, Karakteristi¢ni precni profil dostopne poti — list §t. 2.3.12 in Karakteristi¢ni precni
profil stopnic dostopne poti — list §t. 2.3.13).

6.4 KriZanja s komunalnimi napravami

V sklopu izvedbe predlaganih ureditev neposredno poseganje v obstojece komunalne naprave
ni pricakovano oz. predvideno.
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Pred izvedbo del morajo upravljalci komunalnih naprav zakoli€iti obstojeCe naprave na
terenu. Izkope v bliZini krizanj z obstoje¢imi komunalnimi napravami se izvaja ro€no in
obstojeCe naprave ustrezno zavaruje. Krizanja kanalizacije s predvideno komunalno
infrastrukturo so prikazana v situaciji in vzdolznih profilih (vodovod, NN, VN,
telekomunkacije). Nacini zavarovanja so prikazani v tipskih detajlih krizanj s posameznimi
napravami.

Stroski zavarovanja komunalnih naprav, ter ostala spremljajoc¢a dela, so v breme izvajalca,
oziroma investitorja.

Zaradi nemotenega delovanja komunalnih naprav in izvedbe ustrezne zasCite, je potrebno
vsak odsek cevovoda med jaSki najprej izkopati, preveriti moznost izpeljave projektirane
trase, ter nato izvesti.

Predvidena izvedba zaS$¢itnih ukrepov na mestih preckanj posameznih komunalnih naprav je
prikazana v grafi¢nih prilogah [glej Situacija s predvidenimi posegi — list §t. 2.3.3, Situacija s
prikazom cevovoda padavinskih voda — list §t. 2.3.4, Tipsko krizanje kanalizacije z
vodovodom — list §t. 2.3.21, Tipsko krizanje kanalizacije s kabelsko kanalizacijo (telefon,
elektrika) — list §t. 2.3.22].

6.5  Predviden poseg v morje

Kot je razvidno i1z zgornjih opisov s predvideno izgradnjo novega cevovoda ter s preureditvijo
obstojece dostopne poti v sam obalni del morja tik vznozja klifa, kakor tudi v sam akvatorij
morja ne bo posezeno. Ker bosta tako trasa cevovoda kot trasa preurejene poti potekali
prakticno v identi¢nem pasu kot poteka dosedanja pot, hkrati pa se bo preurejena pot v
vznozju klifa zakljucila na istem mestu kot dosedanja pot, obmocje obstojeCega terena in
obmocje klifa ne bosta v nicemer oz. le malenkostno preoblikovana.

6.6  Predviden poseg v vegetacijo

Ker je predvidena preureditev obstojece poti in razsiritev za 0,5 m bo seveda potreben tudi
poseg v samo vegetacijo ob poti. Ob izvajanju del bo potreben obseg odstranitve obstojece,
predvsem grmovne vegetacije, dolocen v ¢immanjsi meri, na celotni dolZini poti predvidoma
v obsegu cca 50 m? povrSine.

Sestavil:

Iztok Leben, univ.dipl.inz.grad.
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