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TEHNICNO POROCILO

1. Splos$no

Investitor, Ob¢ina Ankaran, namerava izvesti povezovalno pespot med obmod&jem Sportno
rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopaliS¢em Adria z navezavo na obstoje¢i mostovz v
obmocju slanega travnika Sv Nikolaj.

in 1360 vse k.o. Oltra.

2. Predstavitev izhodiS¢nih osnov in podatkov za izdelavo naloge

Izhodisc¢a za nacrtovanje predvidene povezovalne poti predstavlja projektna naloga naro¢nika,
ki jo je izdelal Oddelek za razvoj in investicije z datumom maj 2020.

Ker je predvidena gradnja locirana na posebnem varstvenem obmoc¢ju Natura 2000 Ankaran —
Sv. Nikolaj, Koda SI 3000241, je potrebno pri nacrtovanju upostevati pogoje in omejitve, ki
izhajajo iz doloCenega statusa obravnavanega obmocja.

Za izdelavo naloge je bil izveden terenski geodetski posnetek celotnega obmocja obdelave in
izdelan geodetski nacrt v merilu 1 : 500, kar predstavlja terensko in prostorsko osnovo za
nacrtovanje.

V smislu analize poplavne varnosti obmocja in upostevanja vpliva plimovanja in valovanja
morja so bili privzeti nekateri podatki in rezultati do sedaj izdelanih obdelav (glej od /1/ do /6/).

Poleg tega predstavljajo osnovo za izdelavo naloge tudi veljavni prostorsko izvedbeni akti.

3. Opis obravnavanega obmocja obdelave

Obravnavano obmogje obdelave predstavlja obmo¢je med obmodjem Sportno rekreacijskega
parka Sv. Katarina in kopaliS§¢em Adria v obcini Ankaran. PovrSina celotnega obmocja
obdelave znaSa ca 5,10 ha.

Obmocje je v pretezni meri nepozidano. [zjema so nezakonito postavljena odbojkarska igrisca,
ki se nahajajo na vzhodu obravnavanega obmocja. PovrSina igriS¢ je od morja razmejena z
dotrajanim, mestoma poskodovanim betonskim zidom ter manj$im skalometom. Obmocje je
ograjeno z varovalno mrezo. Igri$¢e je viSinsko urejeno na koti ca. +1,00 m.n.m.
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Slika 1 - Odbojkarska igrisca Slika 2 — Plato ob odbojkarskih igriscih

Proti zahodu obmocje preide v obrezno morsko mocvirnato povrsino. Obrezje, podvrzeno
neposrednemu vplivu dnevnega plimovanja, je mivkasto. Visje lezeCe povrsine prehajajo v
travi§€a oz. trstiS¢a, skrajni severni del je porasel z gozdom.

Juzni rob obdelave se nahaja koti ca -0,10 m.n.m. Proti sredini se mivkasta obala v blagem
naklonu postopoma dviguje na koto +0,30 m.n.m. Na obmocju bibavice sledi nagel stopnicasti
dvig za ca. 0,5m do viSinske kote +0,80 m.n.m. Zaledna povr$ina proti severnemu robu je
prakti¢no izravnana s kotami med +0,80 m.n.m. in +1,0 m.n.m.

Slika 3 — Obala na vzhodnem delu obmocja Slika 4 — Obstojeca pot v gozdnatem zaledju

Osrednji del obravnavanega obmocja je porascen do te mere, da je, z izjemo obalnega pasu,
neprehoden. Na zahodnem delu grmovnato podrocje preide v povrsino slanega travnika.

Zaradi oblikovanosti terena je obravnavano obmocje podvrzeno vplivu plimovanja. Nizje
lezeCe povrsSine so preplavljene ob dnevnem plimovanju, vis§je lezeCe povrsine, ki segajo do
maksimalne viSine +1,1 m.n.m., so v celoti poplavljene Ze ob plimnih dogodkih s povratno
dobo 2-let.

Na povrsino obravnavanega obmocja gravitirajo tudi zaledne vode, ki preko manjsih jarkov
odtekajo s slabo prepustnega fliSnatega pobocja v morje. Na skrajnem zahodu se nahaja izto¢ni
del regulirane struge hudournika Ankaran.
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Slika 5 — Obstojeci mostovz preko slanega travnika Slika 6 — Prehod z mostovza na betonsko pot

Na severozahodnem delu se peSpot od obstojeCega mostovza nadaljuje do servisne poti, ki
povezuje obalo s Spominskim parkom. Ta odsek poti je AB izvedbe, dotrajana in potrebna
obnove.

Slika 7 — Poskodovana betonska pot Slika 8 — Servisna pot

Predvidena gradnja je locirana na posebnem varstvenem obmocju Natura 2000 Ankaran — Sv.
Nikolaj, Koda SI 3000241.

Obstojece stanje obravnavanega obmocja je razvidno iz geodetske situacije (glej grafi¢ne
priloge — geodetski situacija obstojeCega stanja, list 2.4.2).

4. Opis predvidenih novih posegov — novo stanje

Investitor, Ob¢ina Ankaran, namerava izvesti povezovalno pespot med obmodjem Sportno
rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopaliS¢em Adria z navezavo na obstoje¢i mostovz v
obmodju slanega travnika Sv Nikolaj.
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in 1360 vse k.o. Oltra.
Projektna dokumentacija zajema naslednje predvidene ureditve:

1. Odsek poti na degradiranem delu Sportno rekreacijskeg parka Sv.Katarina (dolzina ca
105 m — odsek 1),

2. Odsek poti ¢ez obrezno morsko mocvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri
Sv.Nikolaju (dolzina ca 432 m — odsek 2),

3. Odsek poti ¢ez obrezno morsko mocvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri
Sv.Nikolaju (dolzina ca 432 m — odsek 2, sanacija),

4. Sanacija obstojece poSkodovane AB pespoti od konca obstojecega mostovza na SZ delu do
servisne poti, ki povezuje obalo z zaledjem (dolzina ca 120 m — odsek 3).

Predvideni posegi so situativno prikazani v grafi€nih prilogah (glej Ureditvena situacija
obravnavanega obmocja — list 2.4.3).

4.1 Odsek poti na degradiranem delu Sportno rekreacijskega parka Sv.Katarina —
odsek 1

V obmocju obstojecih odbojkarskih igris¢ je predvidena vgradnja novega odseka peSpoti
dolzine ca 105 m, Sirina poti znasa 2,0 m. Pohodni tlak poti bo iz Skrlj lomljenca peScenjaka
debeline 20 cm, polozenega v sloju betona C25/30 na predhodno ustrezno utrjeni podlagi
nosilnega sloja iz drobljenca TD 0 — 32 mm. Pred vgradnjo nosilnega sloja je potrebno najprej
v celoti odstraniti obstojeci sloj mivke in nato vgraditi lo¢ilni geotekstil. PovrSina nove poti
zna$a ca 210 m?. Ureditev poti se izvede s pohodnim tlakom na viSinski koti +1,60 m.n.m..

Severo-vzhodno od nove pespoti se ponovno vzpostavi obmocje z urbano opremo in fitnesom
na prostem. Predvidena je postavitev razlicne opreme za izvajanje razlicnih vaj fitnesa na
prostem. Predvidoma bo vgrajenih Sest razli¢nih sklopov naprav za krepitev razli¢nih delov
telesa. Naprave bodo omogocale vadbo tudi ¢lanom kajak kanu kluba Ankaran. Vse naprave
bodo vgrajene v skladu z navodili in detajli vgradnje dobaviteljev opreme. Vsa obstojeca
zacCasna oprema bo odstranjena.

Poleg postavitve opreme za izvajanje fitnes vaj na prostem bo v obmocju platoja postavljena
tudi razli¢na urbana oprema po izboru naro¢nika (sedezne klopi, kosi za locevanje odpadkov
brez pepelnika, kosi za zbiranje pasjih iztrebkov, nasloni za kolesa). To¢na dispozicija opreme
bo v dogovoru z naro¢nikom opredeljena pred izvajanjem del. Temeljenje in vgradnja
posamezne urbane opreme se izvede v skladu z navodili in detajli dejanskega dobavitelja
opreme.

Na osnovi ugotovitev presoje poplavne nevarnosti je v obmocju vzpostavitve parka z urbano
opremo in fitnesom na prostem ter izgradnje nove pespoti predvideno nadviSanje terena na
visinsko koto +1,60 m.n.m., najvec za viSino 0,86 m.
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Zgornja povrSina oblikovanega platoja bo izvedena v »streSnem« naklonu od sredine proti
robovom platoja s padcem I = 1,5 %, tako da znasa viSinska kota platoja v sredinski vzdolzni
osi +1,90 m.n.m..

Ob severovzhodnem robu platoja je predvidena delna ureditev struge obstojecega jarka tako,
da bo znasala Sirina dna jarka b = 0,40 m. Brezine struge se izvedejo v naklonu 1:1,5, globina
struge se izvede kot je prikazano v precnih profilih platoja. Predvidena ureditev struge jarka
zemeljske izvedbe je predvidena na dolzini ca L = 50 m.

4.2  Odsek poti ¢ez obrezno morsko mocvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom
pri Sv.Nikolaju — odsek 2

Odsek poti ¢ez obrezno morsko mocvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv.Nikolaju
predstavlja povezavo med novo potjo v obmocju SRP Sv. Katarina in obstoje¢im mostovzem v
obmocju slanega travnika Sv. Nikola;.

Dolzina tega odseka poti je predvidoma 432 m, §irina pohodnega dela je 1,80 m. Mostovz se
izvede s pohodno povrSino na viSinski koti min. +1,60 m.n.m.. Neto povrSina posega za
izgradnjo mostovza znasa ca 770 m*. Trasa mostovza poteka v celoti izven priobalnega pasu
morja, sicer pa se trasa na treh mestih horizontalno lomi pod kotom 170°, na enem mestu znasa
horizontalni lom trase 126°.

Zaradi razli¢nih vi$inskih kot kamnitega tlaka pe$poti v obmo&ju SRP Sv. Katarina (+1,10
m.n.m.) in tlaka lesenega mostovza (+1,60 m.n.m.) je potrebno na vzhodnem robu mostovza
izvesti viSinski prehod povrsin tlakov. Ta se izvede na dolzini L = 10,0 m, kar pomeni naklon
5%.

Visinski potek tlaka novega mostovza je prakti¢no v celoti predviden s koto tlaka +1,60 m.n.m..
To pomeni, da je na mestih vseh preCkanj trase mostovza s posameznimi, sicer plitvimi,
odto¢nimi jarki zagotovljena zadostna viSina za nemoten pretok odto¢nih koli¢in zaledne
padavinske vode v obmocje dolvodnih povrsin. Obstoje¢ odto¢ni rezim padavinske vode se v
obravnavanem obmocju torej v ni¢emer ne spreminja!

Predvidena izvedba mostovza je podobna izvedbi obstojeCega mostovza. Konstrukcija je
sestavljena iz lesenih elementov, ustrezno zasCitenih proti vplivu morske vode (globinska
vakumsko-tla¢na impregnacija z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, npr. Silvanolin). Temeljenje bo
izvedeno na borovih kolih premera min. 20 cm in z globino zabitja min. 2,0 m. Koli bodo
vgrajeni na vmesni osni razdalji 3,0 m v vzdolZni smeri in na vmesni osni razdalji 1,30 m v
precni smeri. Na temeljne kole so v vzdolzni smeri vgrajeni vzdolzni trami prereza dimenzij
160/200 mm, dolzine po 6,0 m. Pre¢no na vzdolzne tramove se nato vgradi precne tramice
prereza 76/120 mm, dolzine po 1,50 m. Ob robovih mostovZa se kon¢no vgradi Se robna
zakljucna letev precnega prereza 50/80 mm. Konstrukcijsko je izvedba prikazana v detajlu (glej
Karakteristi¢ni precni prerezi lesenega mostovza - odsek 2 — list §t. 2.4.9). Za izvedbo vzdolZnih
tramov in pre¢nih trami€ev naj bo dobavljen in vgrajen les kvalitete I b.
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Ustrezno naleganje vzdolznih tramov na lesene kole je zagotovljeno z izvedbo lezis¢ v obliki
U profila dimenzij 350x160x8 mm iz vroce pocinkane ploCevine. Spajanje vseh ostalih lesenih
elementov konstrukcije se izvede z vijaki iz nerjavecega jekla AISI 316L v skladu z detajloma
»A« in »B«.

4.3  Odsek poti ¢ez obrezno morsko mocvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom
pri Sv.Nikolaju — odsek 2, sanacija

Pohodni deli obstojecega odseka pes poti v obliki mostovza v ¢asu gradnje pred leti verjetno
niso bili ustrezno zasS¢iteni pred vplivom morskega okolja zaradi ¢esar so sedaj na nekaterih
delih Ze v slabsem stanju. Zato je predvidena tudi obnova tega dela obstojecega mostovza na
dolzini ca L = 145 m. Popis del sicer zajema tudi zamenjavo obstojecih nosilnih kolov, vendar
panaj se le-ti zamenjajo samo v primeru, da bo ob pregledu v ¢asu izvajanja del in po odstranitvi
zgornjega pohodnega dela konstrukcije ugotovljena dejanska potreba po zamenjavi.

Izvedba same konstrukcije in vseh zvez je enaka kot v primeru izvedbe novega mostovza
odseka 2 (glej tocka 4.2).

4.4  Sanacija obstojece poSkodovane AB pespoti od konca obstoje¢ega mostovZa na
SZ delu slanega travnika do servisne poti, ki povezuje obalo z zaledjem — odsek 3

Zahodno od obravnavanega obmocja poteka, na oddaljenosti priblizno 80 m od zahodnega roba
slanega travnika, ob strugi hudournika servisna pot, ki povezuje obalo z zaledjem. S te servisne
poti je izveden odcep z dostopom do obstojece pespoti AB izvedbe preko katere je mozen
dostop do obstojecega lesenega mostovza v severozahodnem vogalu obmocja slanega travnika.

Obstojeca peSpot AB izvedbe je Sirine ca 0,80 m in dolZine ca 78 m ter na ve¢ mestih
posSkodovana. Poskodovani so tudi robovi posameznih delov betonskega tlaka zaradi Cesar je
za hojo nevarna in potrebna sanacije.

Sanirana pot se izvede v podobni izvedbi kot na odseku 1. Sirina obnovljene poti bo 2,0 m,
celotna dolzina obnovitve poti znaSa ca 83 m.

Po odstranitvi obstojeCega betonskega tlaka je najprej potrebna preverba ustreznosti
obstojecega nosilnega sloja (debelina, modul stisljivosti). V primeru neustreznosti je potrebno
material nosilnega sloja ustrezno dopolniti in komprimirati ali v celoti izvesti nov nosilni sloj
1z drobljenca granulacije TD 0 — 32 mm. Ob tem je potrebno preveriti sestavo in stisljivost
temeljne zemljine in po potrebi vgraditi lo¢ilni geotekstil.

Pohodni tlak poti bo iz Skrlj lomljenca peSc¢enjaka debeline 20 cm, poloZenega v sloju betona

C25/30 na predhodno ustrezno utrjeni podlagi nosilnega sloja iz drobljenca TD 0 — 32 mm.
PovrSina nove poti znaSa ca 166 m?.
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