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PREREZI PEŠPOTI

OBČINA ANKARAN,
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

OBALNA PEŠPOT MED Šrp. SV. KATARINA
IN KOPALIŠČEM ADRIA V OBČINI ANKARAN

KRPR

min. 30 cm drobljenec TD 0-32
10 cm beton C25/30
20 cm kamen peščenjak

V OBMOČJU POTI
ODSTRANITI CELOTEN
OBSTOJEČI SLOJ MIVKE!

2.00 m

min. Evd> 25 MPa
geotekstil min. 300 gr/m2
utrjeni planum

+1.60 m.n.m.
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0.85 m

Zem. material III. ktg komprimiran v
slojih po 30 cm (brežina zavarovana s
kamnito oblogo, kamni dmin=20 cm
položeni v sloj 10 cm betona C25/30)

KRPR

min. 30 cm drobljenec TD 0-32
10 cm beton C25/30
20 cm kamen peščenjak

2.00 m

min. Evd> 25 MPa
geotekstil min. 300 gr/m2
utrjeni planum
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Odstranitev humusnega
sloja, d = 20 cm

0.
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 m
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2.40 m

POTREBO VGRADNJE LOČILNEGA
GEOTEKSTILA DOLOČI IN POTRDI
GEOMEHANIK V ČASU IZVAJANJA DEL!

Temelj kamnite obloge brežine
( kamni dmin=20 cm položeni v
beton C25/30)

0.15 m
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