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Nepooblas¢eno razmnoZevanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del.

V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje

projektanta.

PROJEKTANT INVESTITOR DATUM/VARINATA
PROprima d.o.0 Dom potitka Menge$ print: 09.10.2018
Cesta Andreja Bitenca 68 Glavni trg 13 mod: 05.10.2018
1000 Ljubljana 1234 Menge$ base: 10.10.2018
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA NAZIV OBJEKTA MAPA/LIST/KAZALO
Primoz Cernigoj, univ.dipl.inZstr. Prenova pomivalnice jedilne posode DP Menges mapa 5

1ZS T-0697 list 1

PROJEKTANT TEHNOLOGLE
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Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

STEVILKA PROJEKTA/NACRTA/FAZA
192-2018

5-T/192-2018-PZI
nacrt za izvedbo- PZI

PROprima d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Slovenija

POBLASCENI PROJEKTANT TEHNOLOGI
Primoz Cernigoj u.d.i.s:
T- 0697

VSEBINA RISBA
Risba trenutnega stanja in tehnoloskih poti
ter prikaz obsega prenove

tel:  +386 0599 26 401
fax: +386 0599 25 864
WWW.proprima.si
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li uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

$¢eno razmnoZevanje a

Nepoobla

SPLOSNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehni¢nem poroéilu

1. Nacrt obsega samo prikljucke tehnoloske opreme kuhinje.

2. Dobavitelj opreme je dolzan pred poplocenjem pregledati in prevzeti objekt in podati

morebitne pisne pripombe.

3. Izbrani dobavitelj opreme je dolzan pred dobavo in montazo opreme pridobiti pisno

potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnicne

dokumentacije.

4. Lokacije in vrednosti prikljuckov tehnoloske opreme je dolZzan preveriti dobavitelj

tehnoloske opreme. V primeru sprememb je dolZzan pismeno sporociti spremembe

projektantom, izvajalCem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.

5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih prikljuckov ter prezracevalnih kanalov so podane v
N RS I| 1 ] ! ] g | I 7 ustreznih projektih.

7 ? ) % R ) % 6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja.

9,97 Izvajalci so dolZni mere preveriti na objektu.

rUsSe|e

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznadene $uko vti¢niCe so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na visini h=1.2m. in
morajo bit usklajene z ostalo opremo, na¢rtom arhitekture in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjavece
plocevine (delovne pulte, stenske omriCe, talne resSetke, posamezne aparate...)

2 3. Prikljucitev tehnoloske opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in konéne meritve

. upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

QO_ _A_ 4.V nacrtu tehnoloske opreme niso upostevani prikljucki za ozvocenje, prezracevalne enote,
dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.

5. Vsa racunalniska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po nacrtu IT
opreme.

6. Vse vgrajene komponente elektro inStalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.
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) ) OPOMBE VEZANE NA STROJNE INSTALACIJE:

Inik 1. Vsi prikljucki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zakljuceni z ustreznim krogelnim ventilom ali
R g A A A ustrezno enoro¢no mesalno baterijo.
2. Prikljucki iz tal so zakljuéeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno
£ lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Visino prikljuckov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Prikljuc¢ke na napo je
potrebno definirati v projektu strojnih instalacij.
4. Talni sifoni, nape in reSetke so zajete v projektu strojnih instalacij. Dobavo in vgradnjo izvrsi
izvajalec vodovodnih instalacij oz. gradbenih del.
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6,77

7,75

mehcalec

4,40

5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema
protismradnih zapor. lzvedbo reSetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca mas¢ob in izvedeni po ustrezno veljavnih
zakonih, priporodilih in standardih.
regal 7. Vse vgrajene komponente strojnih instalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih
. < kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.
_m Uﬂ_aom or Zzad q d 8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upostevani mehcaleci vode v nacrtu

=] tehnoloske opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih instalacij in tehnoloske opreme je
- potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnolosko opremo med izvajalci vodovodnih instalacij in
dobavitelj tehnoloske opreme.
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77 1. Plasti¢ne Cevi za povezavo npr.:Sankomat je del projekta gradbenih del.

\x 2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in nacina polaganja
s talne keramike oz. tal.
= visokotlagni Eistilnik 3. <.m_.m3ncm:m Bmﬂmzm_m 5 komponente _Amua_oo:m:ﬂm morajo biti m:EmSm za <m3&€.o v velikih
1 kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnolosko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo lo¢enega hladilnega sistema tehnoloSke opreme in izvedbo
Sankomatov je potrebno upostevati v popisu gradbenih del.
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27,47 m? “ talne instalacije za hladilstvo
. vm-U:_A__.cwﬂ_A elektrike
. PHV-prikljuc¢ek hladne vode
' PHTV- priklju¢ek hladne in tople vode
1 PTV-prikljucek tople vode
| OV- odtok vode
! PHMV- prikljucek hladne mehcane vode
! PPL-prikljucek plina
ol ! A-B ul Suko vti¢nica 230V/50Hz s pokrovom
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li uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

$¢eno razmnoZevanje a

Nepoobla

Priklju¢ek prezracevanja nad pomivalnim strojem ni potreben
/prezracevalni kanal z adapterjem ca 400x400 mm //glej detajl 1
potrebno odvesti 650 m3/h; temperatura zraka od 16 do 25°C;
relativna vlaznost 100%
Priklju¢ek odzratevanja nad izhodom iz pomivalnega stroja
//odvod odpadne toplote pomite posode in kroZnike

Inox talna resetka 250x250 mm; pohodna
mreza; lovilec umazanije; DN 75
kot npr. Aco tip 408117 mreza L15 nedrsna

997 preboj @100 mm za cevi pomivalnega stroja

AR AR

~//odvod pare in vlage pred strojem
_——— Inoxtalna resetka 250x250 mm; pohodna mreza; lovilec u Wﬁms:m“ DN \\\Y
kot npr. Aco tip 408117 mreza L15 nedrsna

Inox talna reSetka 250x250 mm; pohodna mreZa; lovilec umazanije; DN 75
kot npr. Aco tip 408117 mreza L15 nedrsna

FTP 6e internet; iz stropa +500 cm kabel /pom. stroj

//stati¢en IP /dostop do internata

//potrebno uskladiti zahteve stroja in interne IT varnostne predpise
PE 46kW/400V; iz stropa +500 cm kabel /pom. stroj 1

//odmicno stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1

PHMV DN 20; iz tal /pom. stroj //ventil Kovina tip KV 552 7
//vezano preko mehcalca za vodo v prostoru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
1

OV DN 70; iz tal /pom. stroj | izvedena v skupno
OV DN 50; iz tal /korito DN 70 cev

PHTV DN 20; iz stropa + 300 cm Alum plast cevi/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

Prikljucek odzracevanja nad vhodom iz pomivalnega stroja

'
'

'

) . . . y '
//cevi montirana v inox nosilcu(del tehnoloske opreme) '
'

'

'

'

[

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550
OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

/Suko vticnica s nokrovam tin Mennekes model 4125+497

© :
o
R8s R
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek m .m - m \
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972 o heiz
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek mﬁlﬁo_om ;i
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972 | o R I 500 cm,
-1,00 % kabel
6:mm2
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek ,, z
Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972 N ” =
/ ; ; ez 33 :
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek \\\ ,,w\\\, 4, ”\ ” .
/Suko vticnica s pokrovom tip Mennekes model 4972 \\/ loo 3B S
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozi¢ek | \\ ,,,,0 m m
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972 ,, \\\\;, ,, g 30

PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek [
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972 v\\\

PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozicek

N
A\

&\

\
NN

/Suko vticnica s pokrovom tip Mennekes model 4972 ,,v

PHMV DN 20; iz stene h=45 cm/mehcalec-stroj

rikljuéek je preko mehcalca izveden do pom. stroj in peci
PHV DN 20; iz stene h=45 cm/mehdalec

//ventil Kovina tip KV 552

1
|}

1

|

1

1

1

1

1

1

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati |
1

1

1

1

1

1

|

4

R
\
4,40

v

)
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Preboj DN 100 h=200 cm za povezavo O|zﬂ -
evi "piStole" voskotlacnega Cistilnika
Q Ql _nakion m.
% -1,00 %
N
8|8
<« 230
1 prilagoditi odpiranju vrat
Prikljuek odzraCevanja nad prostorom za Cis€enje vozickov /
U \ Z
" f f A

ﬁ

OV DN 50; iz stene h=20 cm /mehéalec

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /mehcalec
//Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972

Prikljuek odzracevanja v prostoru za organske odpadke
Inox talna resetka 250x250 mm; pohodna

mreza; lovilec umazanije; DN 75

kot npr. Aco tip 408117 mreZa L15 nedrsna

PE 2,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm

/visokotlacni Cistilnik//Suko vti¢nica s pokrovom tip 7

Mennekess model 4125+4972
PHTV DN 15; iz stene h=130 cm /Cis¢enje

//enoroéna mesalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

PHTV DN 15; iz stene h=130 cm /visokotlacni Cistilnik
//enoroéna mesalna baterija; nastavek DN 20 stroja za Cis¢enje

Inox talna reSetka 250x250 mm; pohodna
mreza; lovilec umazanije; DN 75
kot npr. Aco tip 408117 mreZa L15 nedrsna

Lo \? L

preboj @0

trasa za cevi detergente

reboj @100 mm za cevi pomivalnega stroja //nadometna izvedba na inox kabelski polici

detajl prebojal _ _
/ inox pRKdARIS GRS HLaad nivojem keramike
tlak: keramika
27,47 m2

A-B

o stropa

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /¢rpalka
//3uko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972

PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /¢rpalka
//3uko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972
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Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del.
V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje
projektanta.
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li uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!
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$¢eno razmnoZevanje a

Nepoobla

Mere na objektu in izvedbo prikljuckov je dolZan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred zacetkom del.
V primeru sprememb tehnoloske opreme in GOI del vezanih na tehnolosko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje

ON< ZIDNI VOGALNIK

PROprima d.o.o
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

192-2018
5-T/192-2018-PZI
nacrt za izvedbo- PZI

PROprima d.o.o.
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