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1.1 SPLOSNO

Predmetna dokumentacija se nanasa na elektri¢ne instalacije za:
Prenovo pomivalnice jedilne posode v DP Menges za fazo PROJEKT ZA I1ZVEDBO (PZI).

V Domu pocitka Menge$ je del kuhinje 66 m? namenjeno izkljuéno za pomivanje jedilne posode in
komponent tabletnega sistema za potrebe delitve celodnevnih obrokov v Dom v Mengsu in delilne
kuhinje enote Doma v Trzinu. Prostor pomivalnice je popolnoma lofen od ostalega dela kuhinje.
Investitor se je zaradi dotrajanosti in velik vzdrZevalnih stroskov odlocil zamenjati glavni tracni
pomivalni stroj za jedilno posodo in hkrati optimirati prostor pomivalnice. V prostoru pomivalnice je
potrebno narediti popolno rekonstrukcijo talne in stenske keramike kot kompletnih tlakov in urediti
prezracevanje, ki ga zahteva nov pomivalni stroj.

Dokumentacija je narejena na podlagi naslednjih projektnih osnov:

- Pravilnik o projektni dokumentaciji

- Zakon o graditvi objektov

- Tehni¢na smernica — Ucinkovita raba energije TSG-01-004:2010

- Tehni¢na smernica - Zas¢ita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013

- Tehni¢na smernica — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije TSG-N-002:2013

- Tehni¢na smernica — PoZarna varnost v stavbah TSG-1-001:2010

- ter ob upostevanju standardov citiranih v zgoraj navedenih tehni¢nih smernicah.

Ter upoStevane zahteve oz. projektne naloge investitorja.
Investitor je Dom pocitka Menges, Glavni trg 13, 1234 Menges.
Za potrebe, Objekta, so predvidene naslednje vrste elektri¢nih instalacij:

Elektri¢ne inStalacije nizke napetosti:
elektro energetsko napajanje novega pomivalnega stroja
instalacijske razvode in napajanje elementov strojnih instalacij,
razdelilnike,
razsvetljava (splosna in zasilna),
izenaCevanje potencialov, prenapetostna zascita in

Elektri¢ne instalacije male napetosti:
Podatkovni razvod
Pozarno javljanje

1.2 NAPAJANJE OBJEKTA

OBSTOJECE STANJE:

V pomivalnici je predvidena zamenjava obstojeCega pomivalnega stroja z novim. Nov stroj se predvidi
na mestu obstojecega ob predhodni montazi le-tega.

Pomivalni stroj se bo napajal iz obstojecega kuhinjskega razdelilca.
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Slika 1: Obstojeci kuhinjski el. razdlilec in varovalni element F63 kamor se prikljuci dovodni kabel za nov pomivalni stroj

NOVO STANJE:
Za potrebe novih el. porabnikov v pomivalnici in v prostoru pod pomivalnico se predvidi nov el.
razdelilec z oznako R-KP, ki se ga priklopi na rezervni odcep kletnega el. razdelilca:

ARY,
ot o v PIPE IS

Slika 2: Obstojeci kletni el. razdlilec in varovalni element (skrajno desno) za priklop novega el. razdelilca za potrebe
pomivalnice.
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1ZRACUN MAKSIMALNE MOCI
A. Prikljuéna mo¢ novega pomivalnega stroja:

Pi=46,00 kW

Vsota koni¢nih obremenitev ob upostevanju faktorja isto¢asnosti fi =1 znasa:
Pk=46,00 kW
Konicni tok pa znasa:

Pn 46000
b = = = 73A
YV 3xUxcos¢  V3x400x0,90

Za potrebe novega pomivalnega stroja ustrezajo NOVE odcepne varovalke 3x80A ki se jih
montira v obstojec varoval¢ni locilnik F63.

1.3 REZERVNI VIR NAPAJANJA Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Ni predviden.

1.4 EL. RAZDELILCIV OBJEKTU

Predvideni so elektri¢ni razdelilniki stopnje zas¢ite minimalno 1P43.
Glavni el. razdelilec kuhinje; R-KU je lociran na v pritli¢ju kuhinje.

Za potrebe pomivalnice je predviden dodatni el. razdelilec R-KP, ki je lociran v novem prostoru znotraj
pomivalnice.

Napajalni vodi se izvedejo po ceveh, ki so predvideni v tleh v ceveh oz. pretezno na kabelskih policah.
Za razvod in prikljucke se uporabljajo kabli tipa NYY-J, NYM-J oz. finoZi¢ni FG160R16.

Glavno stikalo - za izklop elektricnega napajanja se nahaja na posameznem el. razdelilniku. Generalni
izklop celotne kuhinje pa je moZen na el.razdelilcu R-KU.

DIMENZIONIRANJE ELEKTRICNIH RAZDELILNIKOV:

Glede na podatke distribucije (Nazivna kratkosti¢éna mo¢ omreZja je za 20 kV omreZje 500 MVA)
znasa kratkosticni tok: 24,19kA. Na to vrednost so dimenzionirani PMO in vsi el. razdelilniki.

‘ Elektricni razdelilniki so predvideni za Un 0,4kV; In=2000A, 1"k=25kA, IP40, z odklopniki na rocni pogon
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1.5 IZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Instalacijski sistem (SIST HD 60364-1, november 2008)

Predviden je napajalni sistem,z ozirom na vrsto ozemljitve na viru napajanja in notranjem razdelilnem
omrezju (razvodu), TN-C trifazni Stirivodni sistem, napetostni nivo 3x400/230V, 50Hz.

Na kon¢nem napajalnem sistemu manjsih porabnikov pa je predviden sistem TN-S trifazni petvodni
sistem napetostni nivo 3x400/230V, 50Hz, oz. enofazni trivodni sistem 230V, 50Hz.

1.5.1 Polaganje kablov instalacijskega razvoda
Elektri¢ne instalacije sluzijo za dovod elektri¢ne energije do porabnikov v objektu in njihovo delovanje.
Glede na podrocja uporabe elektri¢ne instalacije delimo na:
> instalacije nizke napetosti. Elektricna napetost do vkljuéno 1000V za izmenicni tok in do
vkljuéno 1500V za enosmerni tok (izmenicna napetost ne presega 250V proti zemlji),
» mala napetost-nizka napetost do vklju¢no 50 V, v posebnih primerih niZje upornosti ¢loveskega
telesa, pa do vklju¢no 25 V, oziroma vklju¢no 12 V izmenicne napetosti oziroma do vklju¢no 120
V, oziroma do vklju¢no 60 V, ali vkljuéno 30 V enosmerne napetosti (Sibki tok).

V objektu so zastopane elektri¢ne instalacije nizke napetosti in instalacije male napetosti (Sibki tok).
Za razvod elektricne energije med elektri¢nimi razdelilniki in od razdelilnikov do porabnikov je
predvidena elektri¢na instalacija. Za laZje polaganje elektri¢ne instalacije-kablov (tokokrogov) so
predvidene kabelske trase.

Predvidene so kabelske trase sestavljene iz:
kabelske police, za horizontalne in3talacijske razvode. Police so galvansko pocinkane
in perforirane. Pritrjene z nosilci na nosilne stene ali strop.

PN zascitne inStalacijske cevi na patentnih skobah. Za nadometne horizontalne
ali vertikalne razvode instalacij. PN cevi se s patentnim skobami pritrdijo na nosilne
stene ali strop.

PVC kvadro inStalacijski kanali. Za nadometne horizontalne ali vertikalne razvode
inStalacij. Kvadro kanali se s sidrnim priborom pritrdijo na nosilne stene ali strop.
gibljive zas¢itne inStalacijske cevi. Za podometne horizontalne ali vertikalne razvode
inStalacij. Cevi se polagajo na nosilno steno ali strop in prekrijejo z vsaj 4 mm ometa.
Polagajo se tudi v beton ali pa v montazne (gips-knauf) stene.

Kabelske trase so predvidene tako da so locene trase za tokokroge nizke napetosti in male napetosti.
Medsebojna razdalja navedenih tras je minimalno 200 mm.

Trase elektri¢nih instalacij so predvidene odmaknjeno od ostalih inStalacijskih vodov (kanali
prezracevanja, cevovodi tople-hladne vode, kanalizacijski cevovodi ). Pri krizanjih z navedenimi ostalimi
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vodi, Ce so le ti z tekocino, so elektricne kabelske trase predvidene nad cevovodi.

Z pravilno izbranimi in polozenimi kabelskimi trasami so prepre¢ene mehanske, kemicne in druge
poskodbe kablov-tokokrogov.
Pri polaganju kablov v kabelske trase je potrebno paziti na:
Kabli nizke napetosti se polagajo v kabelske trase nizke napetosti, kabli male napetosti
pa v trase male napetosti,
v zaséitne cevi in kvadro kanale se polaga le kabel enega tokokroga. Dovoljeno je le
dodatno poloziti krmilni kabel istega tokokroga,
podalj$evanije kablov je treba izogniti v najvedji mozni meri. Ce pa je le to potrebno se
mora izvesti v namenski razvodnici s oznako podaljSanega tokokroga,
pri prehodu kabla iz kabelskih polic ali skozi druge ostre prehode je potrebno kabel
dodatno zascititi pred mehanskimi poskodbami,
pri priklopu kabla na napravo je prikljuc¢ek potrebno izvesti v priklju¢ni omarici naprave,
kabel posameznega tokokroga je potrebno oznaciti z oznako iz ustrezne sheme,
oznake se namestijo minimalno na izhodu iz razdelilnika, pri priklju¢tnem mestu in na
vecjih spremembah smeri kabelske trase. Oznake morajo biti trajne in dobro vidne.
na priklju¢cnem mestu je potrebno kable-Zile zakljuciti z ustreznimi zakljucki (kabelski
Cevlji, tulci in podobno),

Za inStalacijske razvode so predvideni kabli tipa NYY-J in NYM-J z ustreznim Stevilom in prerezom Zil.

1.6 RAZSVETLIAVA OBJEKTA

Razsvetljava obsega : splo$no razsvetljavo, varnostno razsvetljavo in zunanjo razsvetljavo

Pri izracunu osvetljenosti so upoStevani ustrezni predpisi za osvetljenost v doloc¢enih prostorih.
Zahtevani nivo osvetljenosti je v skladu s priporocili evropskega drustva za razsvetljavo, ki podaja
vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore in standardom za razsvetljavo SIST EN 12464.

a) Splosna razsvetljava

Svetilke splosne razsvetljave se izberejo v skladu z opremo prostorov, vidnih zahtev in dejavnosti
prostora. V pomivalnici se predvidijo svetilke z visokimi svetlobno tehni¢nimi izkoristki in IP stopnjo
zasScite IP65 ali IP66. Obstojece svetilke se demontirajo.

Vklop-izklop razsvetljave je predviden lokalno preko ustreznih stikal, ki so namesc¢ena pri vhodnih vratih
posameznega prostora. Razsvetljava se izvede z novimi LED svetilkami. Svetilke se montirajo na
obstojece nosilce v pomivalnici, ki se glede na pozicijo pomivalnega stroja prestavijo v skladu s tlorisnim
izrisom.

Stikala so namescena na visini 1,2m od tal in so montirana podometno.

Nivoji osvetljenosti

V izracunih razsvetljave bodo upostevani naslednji nivoji osvetljenosti:
e KUHINJA - pomivalnica 450-500 lux
e pomozni prostori 150-200 lux
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b) Varnostna razsvetljava

V kuhinji so predvidene nove varnostne svetilke z lastnim akumulatorjem za 1h delovanje, ki se jih
montira na mestu obstojecih, ki se jih predhodno demontira.

1.7 INSTALACIJE ZA MOC

Pri instalaciji za moc¢ se obravnava razvod za vticnice, prikljucke za tehnologijo tehnoloske potrosnike in
instalacije za nemoteno delovanje strojnih instalacij v objektu ( prezracevanje, hlajenje,...).

Vticnice
V kuhinji so v skladu s tehnologijo kuhinje predvidene enofazne in trifazne vti¢nice s pokrovi. Razvod do
posameznih prikljuckov in vti¢nic je v pretezni meri predviden v ceveh v tlaku.

Splosne vti¢nice se montirajo na visini 0,4 m od tal, vti¢nice v parapetnih kanalih na visini parapetnega
kanala, vti¢nice nad delovno povrsina - splosno na visino 1,25 m od tal .

Vse vti¢nice se predvidijo kot varnostne vticnice opremljene z varnostnim kontaktom in zacsito proti
dotiku. Vti¢nice IN PRIKLJUCKI za vedje moci kot 25A se opremijo z bremenskimi odklopniki (montiran v
elektro omari).

Napajanje tehnoloskih porabnikov:
Previdijo se prikljucki za tehnologijo v skladu s tehnolosko opremo - razporeditvijo. Tehnoloska oprema
se prikljuci v odvisnosti od dobavljenih aparatur (direktno, vticnice, zaklju¢ne doze, ..... ).

Napajanje zacasne pomivalnice:

Za potrebe napajanja zacasne pomivalnice, ki je predvidena na dvoris¢u pod zacasnim Sotorom, se
predvidi napajalni kabel tipa FG160R16 5x25 mm?, ki ima priklju¢no tocko v kuhinjskem el. razdelilcu:
Napajalni kabel se uporabi za napajanje obstojeCega pomivalnega stroja, ki se ga prestavi na lokacijo
zaCasne pomivalnice. Trasa kabla poteka iz kuhinjskega el. razdelilca v klet do lokacije zacasne
pomivalnice.

1.8 ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE

Je obstojeca in ni predmet predelave.
1.9 ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE

Elektricne instalacije za strojne naprave v objektu so predvidene v skladu s projektom in zahtevami
projektanta strojnih instalacij za predmetni objekt.
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1.10 TELEKOMUNIKACIE

V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije:
e telefonija in lokalna ra¢unalniska mreza LAN -
- univerzalno strukturirano ozicenje
e pozarno javljanje

1. SPLOSNO

Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo
uvleceni v instalacijske cevi, parapetne kanale ali pa poloZeni na kabelske police. Instalacijske cevi bodo
poloZene v dvojnem stropu nadometno, po stenah pa podometno. Kjer je vecja koncentracija instalacij,
so za vse instalacije telekomunikacij predvidene kabelske police.

2. TELEFONIJA IN LOKALNA RACUNALNISKA MREZA LAN-
univerzalno struktururano ozZicenje

TELEFONUA IN NAROCNISKA TELEFONSKA CENTRALA (IP)

Za potrebe novega pomivalnega stroja se predvidi UTP povezava z vozlis¢em Doma, ki se ga izvede s
kablom UTP 4x2x0.51mm (24 AWG), Category 6A.

3. POZARNO JAVLIANJE

Sistem avtomatskega javljanja pozara
V objektu je Ze izveden sistem avtomatskega javljanja poZara (AJP) po sistemu popolne zascite. V
pritli¢ju objekta je montirana poZarna centrala tipa: Zarja Kamnik.

Za potrebe pomivalnice se vsi obstojeci javljalniki demontirajo, odistijo in ponovho montirajo na
obstojeca mesta. V dveh novih prostorih se montirata nova termic¢na javljalnika poZara, ki se ju vzanka v
obstojeco zanko pozarnega javljanja.

InStalacija za poZarno javljanje je predvidena s termi¢no odpornimi kabli 1x2x0,8 mm, uvlecenimi v
zascitne instalacijske cevi, ki se jih vloZi v ustrezne zascitne cevi.
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1.11 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

V skladu s standardom SIST HD 60364-4-41:2007 velja osnovno pravilo zascite pred elektri¢nim udarom,
da nevarni deli pod napetostjo ne smejo biti dotakljivi in da dotakljivi prevodni deli niti v normalnih
razmerah niti ob prvi okvari ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo.

Po standardu so predvideni naslednji zascitni ukrepi:
e osnovna zascita (zascita pred neposrednim dotikom) kot zascitni ukrep v normalnih razmerah,
e zascita ob okvari (zascita pri posrednem dotiku) kot zascitni ukrep ob prvi okvari.

Zascita mora obsegati:
e primerno kombinacijo ukrepa za osnovno zascito neodvisnega ukrepa za zascito ob okvari ali,
e ustrezni ukrep, ki zagotavlja tako zascito v normalnem obratovanju in tudi ob okvari.

V sploSnem se lahko uporabljajo nasledniji zascitni ukrepi:
e samodejni odklop napajanja,
e dvojna ali ojacena izolacija
e elektri¢na loCitev za napajanje enega porabnika,
e mala napetost (SELV in PELV)

Doloceni zascitni ukrepi (npr. uporaba ovir in postavitev zunaj dosega rok, neprevodno okolje, lokalna
izenacitev potencialov brez povezave z zemljo, elektri¢na loCitev za napajanje vec kot enega
porabnika,...) se smejo uporabiti le, e je instalacija pod nadzorom strokovnega ali poucenega osebja,
tako, da nedopustne spremembe niso mogoce.

Ce dolocenih pogojev zas¢itnega ukrepa ni mogoce izpolniti, je treba uporabiti dodatne ukrepe, tako, da
je s celotno zas¢ito zagotovljena enaka stopnja varnosti.

TN napajalni sistem glede ozemljitve
V skladu s standardom SIST HD 60364-4-41 (tocka 411.4.5) se v sistemih TN za zascito ob okvari (zaséita
pri posrednem dotiku) lahko uporabljajo naslednje zascitne naprave:

e nadtokovne zascitne naprave (varovalke, instalacijski odklopniki),

e zascitne naprave na diferencni tok - RCD (kot dopolnilna varianta).

Zascitne naprave na diferencni tok (RCD) se ne smejo uporabljati v sistemih TN-C.
Ce je RCD uporabljen v sistemih TN-C-S, se na bremenski strani RCD ne sme uporabiti vodnik PEN.
Povezava zascitnega vodnika z vodnikom PEN se mora izvesti na napajalni strani RCD.

Ce izvajamo zai¢ito s samodejnim odklopom napajanja z napravami za nadtokovno zai¢ito, moramo
preveriti, ali izbrana zascitna naprava izklopi v predvidenem casu.

Temeljni pogoj je tu, da karakteristiko zascitne naprave in impedanco tokokroga izberemo tako, da se
ob okvari (kratek stik) med faznim in zas¢itnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v
instalaciji, napajanje v dolo¢enem ¢asu samodejno izklopi. Impedanca okvarne zanke
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mora biti torej dovolj majhna, da stece dovolj velik tok, ki prekine tokokrog (izklop zas¢itne naprave) v
predpisanem casu.

Zascitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare na ta nacin preprecuje vzdrZevanje
napetosti dotika v takSnem trajanju, da bi lahko bilo uporabniku nevarno.

Ta zahteva je izpolnjena s pogojem:

Zxl, <U, a £ JIR?+EIX?

kjer pomeni:

I(A) ... tok delovanja naprave za samodejni odklop v ¢asu, ki ustreza

podatkom iz spodnje tabele

k(A) ... tok kratkega stika

Uo(V) ........ fazna napetost (nazivna napetost proti zemlji, 230V)

Z(Q2) ... impedanca celotne okvarne zanke (ki zajema izvor napetosti (navitje
transformatorja), fazni vodnik do mesta okvare in zascitni vodnik med mestom
okvare in izvorom napetosti)

2R(Q) ... celotna ohmska upornost kratkosti¢ne zanke

2X(Q) ... celotna induktivna upornost kratkosti¢ne zanke

Vsi prevodni deli elektri¢nih naprav, ki bi ob okvari lahko prisli pod vpliv nevarne napetosti dotika, so z
zascitnim vodnikom povezani z izolirno zascitno zbiralko v stikalnem bloku, ta pa je galvansko povezana
z nevtralno zbiralko.

Zascitna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga naprava s¢iti. Zato
morajo biti tako zasc¢itna naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se samodejni odklop izvrsi v
Casu, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim.

Tabela najvecjih odklopnih ¢asov v TN omreZjih za kon€ne tokokroge z nazivnimi toki do 32A, ki napajajo
vti¢nice ali prenosne ro¢ne aparate |. razreda, ki se med uporabo premikajo:

Sistem Najvecji dovoljeni odklopni ¢asi (s) Najvisja pricakovana napetost dotika U (V)
(efektivna napetost izmeni¢ne napetosti)
0,8 od 50do 120
TN 0,4 od 120 do 230
0,2 od 230 do 400
0,1 nad 400, Ex

V sistemih TN je za razdelilne tokokroge in tokokroge, ki niso zgoraj zajeti dovoljen odklopni ¢as do 5
sekund.

V sistemih TN je kakovost ozemljitvene instalacije pogojena z zanesljivim in uinkovitim spojem
vodnikov PEN ali PE z zemljo. Ce je ozemljitev zagotovljena z javnim ali drugim napajalnim sistemom,
mora upravljavec omreZja poskrbeti za skladnost s potrebnimi pogoji zunaj instalacije.
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Zascita pred nadtoki

Standard SIST IEC 60364-4-43:2009 obravnava zahteve za zas¢ito vodnikov pod napetostjo pred ucinki
nadtokov. Standard opisuje, kako so vodniki pod napetostjo zasciteni z eno ali ve¢ napravami za
samodejni odklop napajanja v primeru preobremenitve in kratkega stika.

Zascitne naprave morajo zagotoviti odklop kakrsnegakoli nadtoka vodnikov tokokroga, preden bi tak tok
lahko povzrocil nevarnost in bi zaradi toplotnih ali mehanskih uc¢inkov skodil izolaciji, spojem,
konc¢nikom ali materialu okoli vodnikov.

Velikost zascitne (izklopne) naprave, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo in kratkim stikom je
dolocena glede na konicni tok in selektivnost varovanja.
Zascitne naprave morajo ustrezati tipom:
e Naprave, ki zagotavljajo zascito pri preobremenitvenem in kratkostiénem toku:
a) odklopniki s preobremenitvenim im kratkosti¢nim proZzenjem,
b) odklopniki, kombinirani z varovalkami,
c) varovalke s karakteristikami gG

e Naprave, ki nudijo samo preobremenitveno zascito

a) zascitne naprave z inverzno (obratno sorazmerno) ¢asovno zakasnitvijo
(op.: varovalke tipa aM ne $Citijo pred preobremenitvijo).

e Naprave, ki nudijo samo kratkosti¢no za3¢ito
Kot taksSne je treba namestiti samo tam, kjer je preobremenitvena zascita zagotovljena z
drugimi ukrepi.
a) odklopniki s samo kratkosti¢nim proZzenjem,
b) varovalke tipov gM, aM.

Zascita pri preobremenitvenem toku

Po standardu morajo prozilne lastnosti naprave za preobremenitveno zascito kabla ustrezati
naslednjima pogojema:

1. pogoj b <1lh £ 1,

2. pogoj b <145 x |,
|2:kx|n kx|n£1.45X|z

kjer pomeni:
b (A) . obratovalni tok (tok za katerega je tokokrog predviden),

izraCunan po formuli:

P 3
V3xU X COS @

I, A za trifazne porabnike

Identifikacijska $t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodise v Ljubljani, Reg.viozek: 1/44788/00, Mati¢na §t.: 2213168
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P, .
p=—=A za enofazne porabnike
U xcosg

I
., (A) ... trajni dopustni tok vodnika ali kabla
Iz =1 xkix k2 (A)
. trajni tok kabla (A)

ki . korekcijski faktor za vec kablov
kn .. korekcijski faktor temperature okolice
I (A naznaceni tok zascitne naprave
L (A . tok, ki zagotavlja ucinkovito delovanje zascitne naprave v dolocenem casu

..... 1,1 - za zascitna stikala

..... 1,45 - za instalacijske odklopnike

..... 1,2 - za zascitna stikala

..... za talilne varovalke po tabeli (npr. 1,6 za tokove 16A < I,< 400A)

~ X X X

Napravo, ki zagotavlja zascito pred preobremenitvijo, je potrebno namestiti na mestu tako, da
spremembe, kot so sprememba prereza vodnika, okolja, nacin polaganja ali konstitucije, povzrocijo
zmanjSanje vrednosti tokovne obremenljivosti vodnikov.
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FTP 6e internet; iz stropa +500 cm kabel /pom. stroj iz R-KU
//staticen IP /dostop do internata F63
//potrebno uskladiti zahteve stroja in interne IT varnostne predpise

PE 46kW/400V; iz stropa +500 cm kabel /pom. stroj 1

//odmicno stikalo z zaklepom na vratih elektro omare stikalo 0-1
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LED-44W nova varnostna svetilka _LED-44W
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PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozic¢ek
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972

preboj iz kleti
PE 0,7kW/230V; iz stene h=120 cm /ogrevan vozi¢ek ®
/Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972

OPOMBA:

Svetilke se napajajo iz obstojeCega el.razdelilca kuhinje R-K d? DCf% J_r
-KP
D h=‘1,20m\PE 0,1kW/230V; iz stene h=100 cm /mehcalec
.A: (@._ //Suko vti¢nica s pokrovom tip Mennekes model 4972
Sspr]
LED-44W LED-44W F1
1 CED

iZ R-KP A

c nova varnostna svetilka h=1,20m h=1,20m
B VINH © : PE 2,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm
J A L” /visokotlacni Cistilnik//Suko vticnica s pokrovom tip

Mennekess model 4125+4972
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preboj @100 mm za cevi

omivalnega stroja

/detajl pr
/ inox prif@@nica; min 5 nad nivojem amike; LEGENDA :
LED44W KUHINJA
1 Nadgradna svetilka LED Siteco Monsun 2; IP65; 4500lm 35W
LED-20W
4.93 Nadgradna LED svetilka,
LEGENDA SIMBOLOV - MOC
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* Menekes tip: 4972 ali enakovreden proizvod
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