
W
C

2.60m
2

keram
ika

SOBA
23.05m

2
gum

a PP2.75m
2

gum
a

 VH
O

D

avtom
at

avtom
at

avtom
at

telefon

4

a

b

c

18
- H

O
D

N
IK s stopniščem

        37.05 m
2

17
- sanit.

 4.90 m
2

20
-VH

O
D

       4.03 m
2

21
-VO

D
JA KU

H
IN

JE
      10.67 m

2
   groba pripr.zelenjave

   priprava m
esa

22
- K U

 H
 I N

 J A
        169.60 m

2

   pom
ivanje

   slaščice

   porcioniranje

kuh.blok

   slaščice
   pom

ivanje

   odpadki

   posode odpadko

   pranje

   vozički

19
- H

O
D

N
IK

       12.70 m
2

23
- H

O
D

N
IK

       12.00 m
2

24
- JED

ILN
IC

A
        120.45 m

2

25
- FR

IZER
         8.70 m

2

28
- G

LAVN
I H

ALL
          74.40 m

2

26
- VETR

O
LO

V
          7.35 m

2

27
- R

EC
EPC

IJA
         7.80 m

2

29
- W

C
        3.90 m

2

30
- klančina

        12.60 m
2

47
- 3P/p1

        28.40 m
2

akvarij

1.67 / 2.35

p=1.02

rob nadstreška (terase)

steber HEA 220

v.o.

steber HEA 220 nadstrešnica

Ureditev
objekta
začasne
pom

ivalnice

Obm
očje

prenove
pom

ivalnice
jedilne
posode

parking za
vozičke

odpadki

čista posoda

600

dostava za Enoto
Trzin

dostava vozičkov
D

P M
engeš

K
U

H
IN

JA
 - PO

M
IVA

LN
IC

A

65,14
keram

ika
tlak:

 m
2

0,64
1,65

5,28

1,10
0,60

4,48
1,35

0,89
1,03

0,20
1,70

regal

obs1obs2

obs3

regalregal

obs4

obs4

obs5

regalobs3

obs5.1

polica

omarica omarica

parking za
vozičke

pom
ivanje

posode

prostor za
odpadke

em
balaža

čistila

napa

odpadki

vračanje
vozičkov in
posode

pom
. stroj

voziček
krožniki

voziček
krožniki

voziček
krožniki

voziček
krožniki

servirni
voziček

servirni
voziček

servirni
voziček

tabletni
voziček tip 1

tabletni
voziček tip 2

tabletni
voziček tip 2

tabletni
voziček tip 2

tabletni
voziček tip 2

tabletni
voziček tip 1

tabletni
voziček tip 1

tabletni
voziček tip 1

tabletni
voziček tip 1

omara omara

voziček
pladnji

voziček
pladnji

regal regal

regal

regal

voziček
košare

voziček
košare

voziček
košare

voziček
košare

voziček
košare

čista posoda

zaprta
vrata

obs6
obs7

obs7
obs8

obs8.1

obs10

obs11.1
obs11.2

obs11.3

obs12.1

obs12.2
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OLOGIJE
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/VARIN

ATA

M
APA/LIST/KAZALO

PROJEKTANT
INVESTITOR

Prim
ož Černigoj u.d.i.s.

T- 0697

Prim
ož Černigoj, univ.dipl.inž.str.

IZS T-0697
m

apa  5
list 1

print:09.10.2018
m

od:
05.10.2018

base:10.10.2018

Dom
 počitka M

engeš
Glavni trg 13
1234 M

engeš

N
AZIV O

BJEKTA

Prenova pom
ivalnice jedilne posode DP M

engeš

VSEBINA RISBA

Risba trenutnega stanja in tehnoloških poti
ter prikaz obsega prenove

O
DGOVORNI VODJA PRO

JEKTA

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

M
ere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posam

ezen izvajalec na objektu pred začetkom
 del.

V
prim

eru
sprem

em
b

tehnološke
oprem

e
in

GOIdelvezanih
na

tehnološko
oprem

o,kiso
posledica

sprem
em

b
in

zahtev
sstraniinvestitorja

aliizvajalca
je

potrebno
takojpridobitisoglasje

projektanta.

ŠTEVILKA PROJEKTA/N
AČRTA/FAZA

192-2018
5-T/192-2018-PZI
načrt za izvedbo- PZI

Upoštevan načrt obstoečega stanja pridobljen s strani naročnika
 PID

 09/B-08/09 -junij 2009

Upoštevane m
eritve na objektu septem

ber 2018

5

6 3

4

2

1

slika 5
slika 5

slika 3
slika 4

slika 1
slika 2

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana



V1

7,75
0,32

0,88
0,70

parking za
vozičke

prostor za čistila
prostor
za pranje
vozičkov

odpadki

vračanje
vozičkov in
posode

tračni
pom

ivalni
stroj

tabletni
voziček tip 1

čista posoda

zaprta
vrata

obs6

rušenje

tabletni
voziček tip 1

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

visokotlačni čistilnik

regal

h=iz
stropa +
500 cm
kabel
6 m

m
2

h=50 cm

h=10 cm

tuš za čiščenje prostora

regal

m
ehčalec

sanitarni um
ivalnik

SK
LA

D
IŠČ

E Č
ISTIL

27,47
keram

ika
tlak:

 m
2

1,59
1,65

1,69

4,93

A-B

regal

detergenti

črpalke za detergente

posode za detergente

h=10 cm
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+386 0 599 25 864
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w

w
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/VARIN

ATA

M
APA/LIST/KAZALO

INVESTITOR

m
apa  5

list 2

print:09.10.2018
m

od:
05.10.2018

base:10.10.2018

Dom
 počitka M

engeš
Glavni trg 13
1234 M

engeš

N
AZIV O

BJEKTA

Prenova pom
ivalnice jedilne posode DP M

engeš

VSEBINA RISBA

Risba izvedbe tehnološke oprem
e v novi pom

ivalnici
prikaz v pritličju in kleti

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

M
ere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posam

ezen izvajalec na objektu pred začetkom
 del.

V
prim

eru
sprem

em
b

tehnološke
oprem

e
in

GOIdelvezanih
na

tehnološko
oprem

o,kiso
posledica

sprem
em

b
in

zahtev
sstraniinvestitorja

aliizvajalca
je

potrebno
takojpridobitisoglasje

projektanta.

SPLOŠNE O
PO

M
BE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem

 poročilu
1. Načrt obsega sam

o priključke tehnološke oprem
e kuhinje.

2. Dobavitelj oprem
e je dolžan pred popločenjem

 pregledati in prevzeti objekt in podati
m

orebitne pisne pripom
be.

3. Izbrani dobavitelj oprem
e je dolžan pred dobavo in m

ontažo oprem
e pridobiti pisno

potrditev za vso ponujeno oprem
e. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične

dokum
entacije.

4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke oprem
e je dolžan preveriti dobavitelj

tehnološke oprem
e. V prim

eru sprem
em

b je dolžan pism
eno sporočiti sprem

em
be

projektantom
, izvajalCem

 in investitorju in sprem
em

be oddati kot projekt PZI.
5.  Posam

ezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v
ustreznih projektih.
6. Dim

enzije je potrebno preveriti na objektu. M
ere lahko odstopajo od dejanskega stanja.

Izvajalci so dolžni m
ere preveriti na objektu.

O
PO

M
BE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

1. Vse neoznačene šuko vtičniCe so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW
/230V na višini h=1.2m

. in
m

orajo bit usklajene z ostalo oprem
o, načrtom

 arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elem

ente izdelane iz nerjaveče
pločevine (delovne pulte, stenske om

riCe, talne rešetke, posam
ezne aparate...)

3. Priključitev tehnološke oprem
e na vodnike za izenačevanja potenciala in končne m

eritve
upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke oprem

e niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote,
dvigala, inform

acijsko oprem
o in ostalo varnostno in nadzorno oprem

e v objektu.
5. Vsa računalniška oprem

a in oprem
a za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT

oprem
e.

6. Vse vgrajene kom
ponente elektro inštalacij m

orajo biti prim
erne za vgradnjo v velikih

kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko oprem
o kuhinje.

O
PO

M
BE VEZANE NA STRO

JNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim

 krogelnim
 ventilom

 ali
ustrezno enoročno m

ešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim

 krogelnim
 ventilom

 postavljenim
 v horizontalno

lego m
ax. 10 cm

 od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom

 arhitekture. Priključke na napo je
potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši
izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih  del.

5. Vsi talni odtoki npr. pom
ivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistem

a
protism

radnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje m

orajo biti speljani preko lovilca m
aščob in izvedeni po ustrezno veljavnih

zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene kom

ponente strojnih inštalacij m
orajo biti prim

erne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, um

ivalnika) bodo upoštevani m
ehčaleci vode v načrtu

tehnološke oprem
e kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke oprem

e je
potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko oprem

o m
ed izvajalci vodovodnih inštalacij in

dobavitelj tehnološke oprem
e.

O
PO

M
BE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plastične  Cevi za povezavo npr.:šankom
at je del projekta gradbenih del.

2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja
talne keram

ike oz. tal.
3. VsI gradbeni m

ateriali in kom
ponente kom

ponente m
orajo biti prim

erne za vgradnjo v velikih
kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko oprem

o kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistem

a tehnološke oprem
e in izvedbo

šankom
atov je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

ŠTEVILKA PROJEKTA/N
AČRTA/FAZA

192-2018
5-T/192-2018-PZI
načrt za izvedbo- PZI

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadom

etna vodotesna doza s sponkam
i in

uvodnicam
i

priključke
ozem

ljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
O

V- odtok vode
PHM

V- priključek hladne m
ehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

POBLAŠČEN
I PROJEKTANT TEHNOLOGIJE

PRO
JEKTAN

T TEHN
OLOGIJE

PROJEKTANT

Prim
ož Černigoj u.d.i.s.

T- 0697

Prim
ož Černigoj, univ.dipl.inž.str.

IZS T-0697

O
DGOVORNI VODJA PRO

JEKTA

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

PROprim
a d.o.o
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1000 Ljubljana
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rušenje

preboj Ø100 m
m

 za cevi  pom
ivalnega stroja

stena do stropa

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

PE 0,1kW
/230V; iz stene h=100 cm

  /m
ehčalec

//šuko vtičnica s pokrovom
 tip  M

ennekes m
odel 4972

O
V DN 50; iz stene h=45 cm

 /um
ivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm
/um

ivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

O
V DN 50; iz tal /korito

O
V DN 70; iz tal /pom

. stroj

Priključek prezračevanja nad pom
ivalnim

 strojem
 ni potreben

/prezračevalni kanal z adapterjem
 ca 400x400 m

m
 //glej detajl 1

potrebno odvesti 650 m
3/h; tem

peratura zraka od 16 do 25°C;
relativna vlažnost 100%

PE 46kW
/400V; iz stropa +500 cm

 kabel /pom
. stroj 1

//odm
ično stikalo z zaklepom

  na vratih elektro om
are stikalo 0-1

PE 2,5kW
/230V+400V ; iz stene h=120 cm

/visokotlačni čistilnik//šuko vtičnica s pokrovom
 tip

 M
ennekess m

odel 4125+4972

Priključek odzračevanja nad prostorom
 za čiščenje vozičkov

Priključek odzračevanja nad izhodom
 iz pom

ivalnega stroja
//odvod odpadne toplote pom

ite posode in krožnike

Priključek odzračevanja nad vhodom
 iz pom

ivalnega stroja
//odvod pare in vlage pred strojem

PHM
V DN 20; iz stene h=45 cm

/m
ehčalec-stroj

//priključek je preko m
ehčalca izveden  do pom

. stroj in peči
PHV DN 20; iz stene h=45 cm

/m
ehčalec

//ventil Kovina tip KV 552
O

V DN 50; iz stene h=20 cm
 /m

ehčalec

PE 0,5kW
/230V+400V ; iz stene h=120 cm

 /nam
. aparati

/šuko vtičnica s pokrovom
 tip  M

ennekes m
odel 4125+4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

PE 0,7kW
/230V; iz stene h=120 cm

 /ogrevan voziček
/šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

FTP 6e internet; iz stropa  +500 cm
 kabel  /pom

. stroj
//statičen IP /dostop do internata
//potrebno uskladiti zahteve stroja in interne IT varnostne predpise

Inox talna rešetka 250x250 m
m

; pohodna
m

reža; lovilec um
azanije; DN 75

kot npr. Aco tip 408117 m
reža L15 nedrsna

PHTV DN 15; iz stene h=130 cm
 /čiščenje

//enoročna m
ešalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

PHTV DN 15; iz stene h=130 cm
 /visokotlačni  čistilnik

//enoročna m
ešalna baterija; nastavek DN 20 stroja za čiščenje

Preboj DN 100 h=200 cm
 za povezavo

cevi "pištole" voskotlačnega čistilnika

PHM
V DN 20; iz tal /pom

. stroj //ventil Kovina tip KV 552
//vezano preko m

ehčalca za vodo v prostoru

PHTV DN 20; iz stropa + 300 cm
 Alum

 plast cevi/um
ivalnik

//ventil Kovina tip KV 550
//cevi m

ontirana v inox nosilcu(del tehnološke oprem
e)

Inox talna rešetka 250x250 m
m

; pohodna
m

reža; lovilec um
azanije; DN 75

kot npr. Aco tip 408117 m
reža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 250x250 m
m

; pohodna
m

reža; lovilec um
azanije; DN 75

kot npr. Aco tip 408117 m
reža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 250x250 m
m

; pohodna m
reža; lovilec um

azanije; DN 75
kot npr. Aco tip 408117 m

reža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 250x250 m
m

; pohodna m
reža; lovilec um

azanije; DN 75
kot npr. Aco tip 408117 m

reža L15 nedrsna

Priključek odzračevanja v prostoru za organske odpadke

regal

zv

zv

zv

zv
zv

h=iz
stropa +
500 cm
kabel
6 m

m
2

h=50 cm

h=10 cm

230
30

prilagoditi odpiranju vrat

3030

30 30

127

390

162

577

izvedena v skupno
DN 70 cev

123

312
odm

ik stroja

odmik stroja

305

164

30

400

161

160 15
15

20208080
80

15

SK
LA

D
IŠČ

E Č
ISTIL

27,47
keram

ika
tlak:

 m
2

A-B

regal

trasa za cevi detergente
//nadom

etna izvedba na inox kabelski polici
preboj Ø100 m

m
 za cevi  pom

ivalnega stroja
/detajl preboja 1
// inox prirobnica; m

in 5 cm
 nad nivojem

 keram
ike;

stena do stropa
PE 0,1kW

/230V; iz stene h=100 cm
  /črpalka

//šuko vtičnica s pokrovom
 tip  M

ennekes m
odel 4972

PE 0,1kW
/230V; iz stene h=100 cm

  /črpalka
//šuko vtičnica s pokrovom

 tip  M
ennekes m

odel 4972

h=10 cm

90 20

PRO prim
a d.o.o.

m
em

ber of FCSI

PROprim
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M
APA/LIST/KAZALO
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m
apa  5

list 2

print:09.10.2018
m

od:
05.10.2018

base:10.10.2018

Dom
 počitka M

engeš
Glavni trg 13
1234 M

engeš

N
AZIV O

BJEKTA

Prenova pom
ivalnice jedilne posode DP M

engeš

VSEBINA RISBA

Risba izvedbe priključkov tehnološke oprem
e

v novi pom
ivalnici prikaz v pritličju in kleti

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

M
ere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posam

ezen izvajalec na objektu pred začetkom
 del.

V
prim

eru
sprem

em
b

tehnološke
oprem

e
in

GOIdelvezanih
na

tehnološko
oprem

o,kiso
posledica

sprem
em

b
in

zahtev
sstraniinvestitorja

aliizvajalca
je

potrebno
takojpridobitisoglasje

projektanta.

ŠTEVILKA PROJEKTA/N
AČRTA/FAZA

192-2018
5-T/192-2018-PZI
načrt za izvedbo- PZI

Pritličje 1:50

Klet 1:50
POBLAŠČEN

I PROJEKTANT TEHNOLOGIJE

PRO
JEKTAN

T TEHN
OLOGIJE

PROJEKTANT

Prim
ož Černigoj u.d.i.s.

T- 0697

Prim
ož Černigoj, univ.dipl.inž.str.

IZS T-0697

O
DGOVORNI VODJA PRO

JEKTA

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana



V1

obs6

rušenje

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

h=-0,01 m
talna rešetka

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

naklon
-1,00 %

regal

zv

zv

zv

zv
zv

h=iz
stropa +
500 cm
kabel
6 m

m
2

h=50 cm

h=10 cm

SK
LA

D
IŠČ

E Č
ISTIL

27,47
keram

ika
tlak:

 m
2

A-B

regal

h=10 cm

PRO prim
a d.o.o.

m
em

ber of FCSI

PROprim
a d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel:
+386 0 599 26 401

fax:
+386 0 599 25 864

w
w

w
.proprim

a.si
info@

proprim
a.si

DATUM
/VARIN

ATA

M
APA/LIST/KAZALO

INVESTITOR

m
apa  5

list 2

print:09.10.2018
m

od:
05.10.2018

base:10.10.2018

Dom
 počitka M

engeš
Glavni trg 13
1234 M

engeš

N
AZIV O

BJEKTA

Prenova pom
ivalnice jedilne posode DP M

engeš

VSEBINA RISBA

Risba izvedbe priključkov ozem
ljitev in inox zaščitnih vogalnikov

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

M
ere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posam

ezen izvajalec na objektu pred začetkom
 del.

V
prim

eru
sprem

em
b

tehnološke
oprem

e
in

GOIdelvezanih
na

tehnološko
oprem

o,kiso
posledica

sprem
em

b
in

zahtev
sstraniinvestitorja

aliizvajalca
je

potrebno
takojpridobitisoglasje

projektanta.

ŠTEVILKA PROJEKTA/N
AČRTA/FAZA

192-2018
5-T/192-2018-PZI
načrt za izvedbo- PZI

Pritličje 1:50

Klet 1:50
14,00

14,00

R1,50

30,00

30,00

30,00

30,00

debeline 1,5 m
m

INO
X ZAŠČITNIK VOGALA

Predlagan detajl izvedbe vogalnika

priključke
ozem

ljitve potenciala

LINIJSKA ZAŠČITA - transport
zv

ZIDNI VOGALNIK

POO
BLAŠČENI INŽEN

IR TEHNOLOGIJE

PRO
JEKTAN

T TEHN
OLOGIJE

PROJEKTANT

Prim
ož Černigoj u.d.i.s.

T- 0697

Prim
ož Černigoj, univ.dipl.inž.str.

IZS T-0697

O
DGOVORNI VODJA PRO

JEKTA

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana

PROprim
a d.o.o

Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana


	Načrt tehnolgije-risba 1 .pdf (p.1)
	Načrt tehnolgije-risba 2 .pdf (p.2)
	Načrt tehnolgije-risba 3 .pdf (p.3)
	Načrt tehnolgije-risba 4 .pdf (p.4)

