
območje izdelave tlaka s toplotno
izolacijo zaradi zagotavljanja izvedbe
hladilnic brez višinskih  razlik
toplotna izolacija min 5 cm
hladilne panele je potrebno  postaviti
pred izdelavo estriha!!!
Glej detajl izvedbe!!!
Po obodu estrih prekinjg s stiropornim
trakom debeline 1 cm
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OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

OV DN 50; iz tal /kopel

OV DN 50; iz stene h=40 cm /peč 2

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//enoročna mešalna baterija z dolgim izzlivom
 ///pipa v popisu strojnih inštalacij

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna /odtok za peč preko rešetke

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna

Inox talna rešetka 300x300 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip ___ mreža L15 nedrsna /odtok za lupilnik  preko rešetke

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna

PE 1kW/230V+internet; iz stene h=90 cm  /IT oprema
//nadometni parapetni kanal 40 cm: vgrajeno 2x UTP in 4 vtičnica

OV DN 50; iz stene h=20 cm /trokadero
PHTV DN 15; iz stene h=25 cm/trokadero //ventil Kovina tip KV 550

PE 2kW/230V; iz stene h=120 cm  /sušilni stroj
/nadometna šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 2kW/230V; iz stene h=120 cm  /pralni stroj
/nadometna šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=60 cm  /servis
/šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=50 cm  /hlajen pult
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//enoročna mešalna baterija z dolgim izzlivom
 ///pipa v popisu strojnih inštalacij

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//enoročna mešalna baterija z dolgim izzlivom
 ///pipa v popisu strojnih inštalacij

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

PE 0,5kW/230V; iz stene h=60 cm  /servis
/šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

OV DN 50; iz stene h=200 cm /hladilnica kondenz

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm  /hladilnik
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm  /hladilnik
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=220 cm  /hladilnik- rezerva
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=50 cm  /hlajen pult
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

Freonska in električna povezava do hladilnice
horizontalna linija se izvede tik pod stropom nad stropom hladilnic
//preboje 2x DN 75 izvede izvajalec gradbenih del
///preboje se primerno obdela glede na požarni elaborat

PE 1kW/400V; iz stropa cm kabel /hladilnica
//nadometna doza s sponkami; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 1,5kW/400V; iz stene h=120 cm  /stroj za lupljenje
/zaščitno motorno stikalo; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PHV DN 15; iz stene h=90 cm/stroj za lupljenje
//ventil Kovina tip KV 552

PE 0,5kW/230V; iz stene h=60 cm  /tehtnica
/šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna /odtok za peč preko rešetke

PE 0,5kW/230V; iz stene h=60 cm  /servis
/šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekes model 4972

Predlog: lokacija video domofona za kontakt s
pisarno in kuhinjo

Predlog: lokacija video domofona za kontakt s
pisarno in kuhinjo

OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

OV DN 50; iz stene h=45 cm /korito

Inox talna rešetka 1600x400 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna; enojni bazen; 2x DN 110 odtok

Inox talna rešetka 800x400 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna; enojni bazen; 1x DN 110 odtok

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna /odtok za peč preko rešetke

Inox talna rešetka 200x200 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip 408013 mreža L15 nedrsna /odtok za peč preko rešetke

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PE 0,5kW/230V; iz stene h=50 cm  /hlajen pult
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550

PHTV DN 15; iz stene h=130 cm /čiščenje
//enoročna mešalna baterija; nastavek DN 20 za priklop pipe na kolutu

Inox talna rešetka 600x400 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna; enojni bazen; 1x DN 110 odtokInox talna rešetka 600x400 mm; pohodna mreža; lovilec umazanije;
kot npr. Aco tip mreža L15 nedrsna; enojni bazen; 1x DN 110 odtok

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//priključki razmak 153mm /pipa v popisu tehnologije

OV DN 50; iz stene h=30 cm /pom. stroj 2
PHV DN 20; iz stene h=45 cm/pom. stroj 2 //ventil Kovina tip KV 552

PE 14kW/400V; iz stene h=60 cm /pom. stroj 2
//nadometna doza s sponkami; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani

//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1
PE 0,1kW/230V; iz stene h=50 cm  /mehčalec

//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

Priključek prezračevanja nad pomivalnim strojem ni potreben
/stroj ima vgrajeno kondenzacijsko napa

//potrebno je izvesti generalno prezračevanje prostora

PE 0,5kW/230V+400V ; iz stene h=120 cm /nam. aparati
/šuko vtičnica s pokrovom tip npr:  Mennekess model 4125+4972

PHTV DN 15; iz stene h=120 cm/korito
//priključki razmak 153mm /pipa v popisu tehnologije

OV DN 50; iz stene h=30 cm /pom. stroj 1
PHV DN 20; iz stene h=45 cm/pom. stroj 1 //ventil Kovina tip KV 552

PE 14kW/400V; iz stene h=60 cm /pom. stroj 1
//nadometna doza s sponkami; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani

//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1
PE 0,1kW/230V; iz stene h=50 cm  /mehčalec

//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

Priključek prezračevanja nad pomivalnim strojem ni potreben
/stroj ima vgrajeno kondenzacijsko napa

//potrebno je izvesti generalno prezračevanje prostora

PPL 28 kW/DN 20; iz tal  /štedilnik 1
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PPL 28 kW/DN 20; iz tal  /štedilnik 2
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PHTV DN 15; iz tal/blok pipa //ventil Kovina tip KV 602M

PE 1kW/230V; iz tal oz. cokla +300 cm kabel  /namizni aparati
//šuko vtičnica s pokrovom vgrajena v bočno stranico toplotnega bloka

PE 1kW/230V; iz tal oz. cokla +300 cm kabel  /namizni aparati
//CCE 16 A 5 polna vtičnica vgrajena v bočno stranico toplotnega bloka

PE 23kW/400V; iz tal +300 cm kabel /friteza
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PPL 20 kW/DN 20; iz tal  /ponev 1
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

Priključek prezračevanja nad pečmi
//točni podatki v projektu strojnih inštalacij

velikost obstoječe nape 1200x1400mm; spodnji rob 205 cm od tal
Priključek prezračevanja nad pečmi

//točni podatki v projektu strojnih inštalacij
velikost obstoječe nape 1200x1200mm; spodnji rob 205 cm od tal

PPL 21kW/DN 20; iz tal  /kotel 1
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PHTV DN 15; iz tal/kotel 1 //ventil Kovina tip KV 602M

PE 0,1kW/230V; iz tal +300 cm kabel  /elektronika kotla 1

PPL 21kW/DN 20; iz tal  /kotel 2
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PHTV DN 15; iz tal/kotel 2 //ventil Kovina tip KV 602M

PE 0,1kW/230V; iz tal +300 cm kabel  /elektornika kotla 2

PHTV DN 15; iz tal/kotel 3 //ventil Kovina tip KV 602M

PE 23kW/400V; iz tal +300 cm kabel /kotel 3
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 14kW/400V; iz tal +300 cm kabel /ponev 2
//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0,1kW/230V; iz tal +300 cm kabel  /elektronika ponev 1

PE 3kW/400V; iz tal  +300 cm kabel  /kopel
//kabel se poveže direktno na sponke aparata

PHV DN 15; iz tal/kopel //ventil Kovina tip KV 552

2x PHV DN 20; iz stene h=80 cm/peč 2 //ventil Kovina tip KV 552

PPL 38 kW/DN 20; iz stene h=40 cm  /peč 1
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PPL 19 kW/DN 20; iz stene h=60 cm  /peč 2
//ventil Kovina tip KV 303TAS s temp. varovalom

PE 0,7kW/230V; iz stene h=100 cm /peč 1
//nadometna doza s sponkami; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani

//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0,4kW/230V; iz stene h=100 cm /peč 2
//nadometna doza s sponkami; kabel do porabnika preko uvodnice iz spodnje strani

//odmično stikalo z zaklepom  na vratih elektro omare stikalo 0-1

PE 0,5kW/230V; iz tal+300 cm kabel  /hlajen pult- rezerva
//šuko vtičnica s pokrovom tip  Mennekess model 4972

//montirana v notranji del pulta

PE 1kW/230V+internet; iz tal +300 cm kabel  /IT oprema
//nadometni parapetni kanal 40 cm: vgrajeno 2x UTP in 4 vtičnica

Predlog: lokacija video domofona za kontakt s
pisarno in kuhinjo

PHTV DN 15; iz tal/ponev 1//ventil Kovina tip KV 602M

PHTV DN 15; iz tal/ponev 2//ventil Kovina tip KV 602M

OV DN 50; iz stene h=45 cm /umivalnik

PHTV DN 15; iz stene h=45 cm/umivalnik
//ventil Kovina tip KV 550
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OV DN 50; iz stene h=30 cm /pralni stroj
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Mere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev  s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti
soglasje projektanta.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom,
izvajalCem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičniCe so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omriCe, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje. OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plastične  Cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne keramike oz. tal.
3. VsI gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno
zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov je potrebno upoštevati v popisu
gradbenih del.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so
sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz.
gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.  ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in
sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in
usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo
vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih
inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključek ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

PRO prima d.o.o.
member of FCSI

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija
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fax: +386 0 599 25 864
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