
polica polica

regal regal

omarica

območje izdelave tlaka s toplotno
izolacijo zaradi zagotavljanja izvedbe
hladilnic brez višinskih  razlik
toplotna izolacija min 5 cm
hladilne panele je potrebno  postaviti
pred izdelavo estriha!!!
Glej detajl izvedbe!!!
Po obodu estrih prekinjg s stiropornim
trakom debeline 1 cm

polica
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T0 - 6 °C

 elastični trak kot npr:  Sika Seal Tape S

22 °C

profil hladilnic lepljen na hidro izolacijo

AB plošča

inox sanitarna zaokrožnica
izvesti tesnenje med tlakom in zaokrožnico

(montaža po zaključenem tlaku)

stenski izolacijski panel RF/POLIURETAN/RF debeline 80 mm

tesnenje z enokomponentno tesnilno
maso za stike ( kot npr: Sikaflex 221)

stik: keramika-keramika

stiroporni trak d=10 mm

hidroizolacija (bitumenski premaz+hidroizolacijski trak IZOTEK V4
toplotna izolacija min. d=50 mm (STIRODUR C 4000CS ali 5000CS)

keramika kot npr.: BUCHTAL (dim. 197x197x9 mm)

hidroizolacijski premaz kot npr: Sikalastic152 cementni estrih d=70 mm
lepilo kot npr: SikaCeram 225

tesnenje z enokomponentno tesnilno
maso za stike ( kot npr: Sikaflex 221)

stik: keramika-keramika

tesnenje z enokomponentno tesnilno
maso za stike ( kot npr: Sikaflex 221)

stik: keramika-keramika
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Mere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev  s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta.
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NAZIV OBJEKTA

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA

VSEBINA RISBA

Risba izvedbe toplotne talne izolacije  v prostoru hladilnice

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Vilijem Fabčič u.d.i.a.
ZAPS 0050 A

Studio 3 d.o.o.
Goriška cesta 25,
SI-5270 Ajdovščina

PPL-priključek plina
šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
stikalo 0-1
priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami
priključek ozemljitve potenciala

PE-priključek elektrike

dvoslojna rebrasta Cev DN 100- DN 75 /za izvedbo
talne inštalacije za hladilstvo

PHV-priključek hladne vode
PHTV- priključek hladne in tople vode
PTV-priključek tople vode
OV- odtok vode
PHMV- priključek hladne mehčane vode

talna rešetka; sifon -sifonizirano

Kuhinja v OŠ Draga Bajca Vipava
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Občina Vipava,
Glavni trg 15,
5271 Vipava
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