
območje izdelave tlaka s toplotno
izolacijo zaradi zagotavljanja izvedbe
hladilnic brez višinskih  razlik
toplotna izolacija min 5 cm
hladilne panele je potrebno  postaviti
pred izdelavo estriha!!!
Glej detajl izvedbe!!!
Po obodu estrih prekinjg s stiropornim
trakom debeline 1 cm
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LEGENDA
STENSKI VOGALNIK
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Mere na objektu  in  izvedbo priključkov  je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del.
V primeru sprememb tehnološke opreme in GOI del vezanih na tehnološko opremo, ki so posledica sprememb in zahtev  s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta.
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VSEBINA RISBA

Risba lokacij stenskih vogalnikov
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Kuhinja v OŠ Draga Bajca Vipava
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Občina Vipava,
Glavni trg 15,
5271 Vipava

Detajl izvedbe inox vogalnika za montažo pred stensko keramiko

Izgled po vgradnji
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debeline 1,5 mm

3D risbaPrerez vogalnika

- montažo inox vogalnikov je potrebno izvesti pred polaganjem stenke keramike
- izvedbo je potrebno prilgoditi debelini stenske kermaike
- debeline 1,5 mm
- višina: od tal do spuščenega stropa oz .do zgornejga roba polaganja keramike
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