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1. Uvod

Projektna dokumentacija obravnava izvedbo vzdrZevalnih del na poskodovanem voziséu
lokalne ceste L.LC 677012 Miloki — Valdoltra (Vinogradniska pot). Cesta je prometno malo
obremenjena.

Sanacija je predvidena na dolZini 375m in sicer na odseku od prikljucka do stanovanjskih hi§
§t. 15G (stacionaza km 0.2+40,00) do ekoloskega otoka na dovozu do stanovanjske hise §t. 4
(stacionaZa km 0.6+15,00).

2. Obstojece

V splosnem je asfaltna prevleka precej poskodovana, mreZasta razpokanost se pojavlja
prakti¢no na celotnem odseku. Na posameznih lokacijah se pojavljajo udarne jame, ki so
posledica posedanja terena in neustrezne nosilnosti podlage. Del vozis€a je bil po izvedbi
meteornega kanala preplasen z betonom.

Pod tankim slojem asfalta debeline se nahaja izravnava s plastjo tamponskega drobljenca, izpod
katerega je fliSnata podlaga.

VzdolZz trase poteka obstoje¢a komunalna infrastruktura in sicer prostozra¢ne
elektroinslacacije, vkopano TK omrezje vodovod in meteorna kanalizacija. Infrastrukturo se
izvedbi vzdrzevalnih del na vozi$cu v celoti ohranja v obstoje¢em obsegu.

Foto 1: Odseza sanacijo km 0.140 Foto 2: Odsek za sanacijo k 0.190
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Foto 4: Odsek za ..sanacijo km 0.330

Foto 3: Odsek za sanacijo km 0.300

3. Predvideno

Cesti sta brez primerne vozis¢ne konstrukcije. Izvedba asfaltne preplastitve na neustrezni
podlagi bi poskodbe le kratkoro¢no prekrila.

Urediti je potrebno ustrezno nevezano nosilno plast tamponskega drobljenca, ki mora biti glede
na pri¢akovano nosilnost podlage debeline 30cm. Iznad nevezane nosilne plasti se izvede
bituminizirano nosilno obrabno asfaltno plast.

Cesta se rekonstuira v $irini 3,0m. Pri¢akovana je obremenitev z laZjim prometom (osebnimi
vozili) zato se asfaltiranje izvede z enoslojnim asfaltiranjem obrabnonosilne plasti v sestavi:
e AC 16 surf B70/100 A4 debeline 7cm

Asfaltiranje se izvede na predhodno pripravljeni nevezani nosilni plasti tamponskega
drobljenca 0/32mm.

Vzdolz desnega voznega pasu se uredi povozno asfaltno muldo $irine 0,5m, globine 0,05m. Ob
levem pasu se zaradi velikega naklona ceste uredi bankino $irine 0,5m v betonski izvedbi.
Prec¢ni naklon ceste se uredi v enotnem naklonu 2,5%.

stran 3 od 5



Projekt: VzdrZevalna dela na Vinogradniki poti

St.natrta.  12/18 1 \ | / \
Del naérta:  Tehni¢no porocilo = ‘:\m—u

Odvodnja se uredi z nevazavo na obstojeCo Ze zgrajeno meteorno kanalizacijo in sicer z
navezavo muld na betonske talne poZiralnike opremljene z usedalnikom in LTZ reSetko,
navezane na meteorni kanal.

Pred pricatkom del je potrebno preveriti stanje na obstojeCem meteornem kanalu, predvsem

vvvvv

pri bolni$nici Valdoltra.

4. Izvedba

4.1 Pripravljalna dela in ruSitvena dela

Pripravljalna dela obsegajo geodetsko zakoli¢bo cestne osi in profilov ter evidentiranje vseh
obstoje¢ih komunalnih vodov, ki se nahajajo na vplivnem obmocju gradnje.

GradbisCe je potrebno skladno z varnostnim nadrtom zavarovati in omejiti dostop. S strani
upravljalca cest je potrebno pridobiti dovoljenje za izvedbo cestne zapore. Z uporabniki ceste
se je potrebno dogovoriti 0 naéinu in pogojih dostopanja do stanovanjkih hiS. Ob izvedbi
pripravljalnih del in gradbenih posegov ni dovoljeno odlaganje gradbenega ali odpadnega
materiala v okolico.

Sledi izvedba rezanja asfaltnih in betonskih povr$in na mejnih robnih tockah ter pazljivo ruSenje
osfaltnih povrsin. Rezanje se vr§i v ravnih pravokotnih linijah po predhodnem zarisu in potrditvi
na terenu.

4.2 Zemeljska dela

Predvidena so zemeljska dela v obliki izkopa jarka za izvedbo navezave meteornih poZiralnikov
na obstoje¢o meteorno kanalizacijo ter izkop spodnjega ustroja ceste v globini 30cm. Sledi
izravnava planuma in uvaljanje.

V primeru slabse nosilnosti se izvede izbolj$ava z vgradnjo kamnite grede 0/63mm v plasti debeline
25¢m.Izkopani zemeljski material se odpelje na pooblaséeno deponijo, nadzoru pa dostavi eviden¢ne
liste.

4.3 Meteorna kanalizacija

Predvidena je izvedba 6 pozZiralnikov, ki se navezujejo na obstojece revizijske jaSke meteorne
kanalizacije.

Navezava poziralnikov se izdela iz PVC SN8 DN200 materiala, z minimalnim naklonom cevi 2%.
Posamezne navezave so dolZine do 2,0m.

Cevi se polagajo na betonsko posteljico, s kotom naleganja 120 stopinj in polno obbetonirajo.
Uporabljeni beton je C20/25. Zasip jarka se izvede s tamponskim drobljencem. Zasip se izvaja v
plasteh po 30 c¢m in ustrezno komprimira do zbitosti planuma na navezani nosilni plasti Ev2=100
MN/m2, kar je potrebno dokazati z meritvami. Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih
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komprimacijskih sredstev, pri zasipu vi§jem od 1,0 m se lahko uporabijo teZja komprimacijska
sredstva.

Talni cestni poZiralniki se izvedejo z betonskimi cevovodi. Odvajanje vode s cesti$ca je zagotovljeno
s pre¢nim naklonom 2,5%. Premer poZiralnikov je € 50cm, z usedalnikom globine min 0,5m. Jaski
se opremijo s povoznimi litoZeleznimi resetkami nosilnosti 400kN.

4.4 Vozis¢na konstrukcija

Na posteljici se izvede nevezano nosilno plast tamponskega drobljenca 0/32mm debeline 30cm.
Na planumu nevezane nosilne plasti je potrebno dosegati zbitost Ev2>100MN/m2;
EV2/Evi<2,2 in Evd>45MN/m2. Lastnosti in vgradnja vseh tamponskih plasti mora biti v
skladu s tehni¢no specifikacijo za ceste: TSC 06.200:2003 (Nevezane nosilne in obrabne plasti).

Iznad NNP je na zahodni cesti predvidena izvedba enoslojnege nosilno obrabne plasti asfalta
e zgornjega obrabno nosilnega sloja AC 16 base B50/70 A4 debeline 7 cm

Lastnosti in vgradnja asfaltnih plasti mora biti skladna s tehni¢no specifikacijo za ceste: TSC
06.300/ 06.410:2009 (Smernice in tehni€ni pogoji za graditev asfaltnih plasti).
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