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2.1. TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI
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Vrsta in lokacija objekta: Objekt prometne infrastrukture

Ukrep za umirjanje prometa

Prehod za peSce preko regionalne ceste R2-406/1407
v km 7+157 s pespotjo do obstojeCega parkiriSca
Jadranska cesta, Obcina Ankaran

Vrsta izvedbenega nacrta: zaizvedbo
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2.1.1. TEHNICNO POROCILO
2.1.1.1. SPLOSNO

Izvedbeni nacrt za izvedbo ureditve prehoda za pesce preko regionalne ceste R2-406, odsek 1407
pespoti v dolzini 40 m za dostop do obstojeCega parkiriSéa smo izdelali po narocCilu Obcine
Ankaran. Obravnavana ureditev bo omogocila neprekinjeno ter varno povezavo za pe$ promet
med bliznjim parkiriséem ter »Kopalis¢em Debeli Rti¢«

Prehod za peSce z manjkajo¢im delom peSpoti namerava ObcCina Ankaran urediti zaradi
nekontroliranega ter nevarnega preCkanja pescev preko drZzavne regionalne ceste na odseku vse
od km 7+100 do km 7+250. Problem je izrazito sezonske narave, saj se v ¢asu poletne sezone
zelo poveca motorni promet (do okoli 4.000 PDP), Se bolj pa pe§ promet, ki poteka tako ob
regionalni cesti, kakor preko nje. Ob koncih tedna v ¢asu poletne turisticne sezone se na vrhuncu
sezone v jutranji konici v okoli 2 urah zapolni bliznje makadamsko parkirisS¢e s kapaciteto 250
osebnih vozil s povpreéno zasedenostjo 2,5 osebe na vozilo. Na podlagi te ocene (pa tudi opazanj
redarjev) torej nekontrolirano precka v eni uri regionalno cesto na odseku med km 7+100 do km
7+250 okoli 300 peScev, saj se na drugi strani ceste nahaja plaZa oz. kopalis¢e. Pred ureditvijo
makadamskega parkiriSCa so bile prometno-varnostne razmere Se slabSe, saj so vozniki v skoraj
enakem Stevilu vozila v ¢asu poletne turistiCne sezone parkirali kar vzdolz regionalne ceste, kar je
dodatno omejevalo preglednost, pesci pa so zaradi parkiranih vozil hodili kar po cesti.

Izvedbeni nacrt je izdelan na podlagi geodetskega nacrta ter digitalnega ortofoto posnetka.

Slika 1: Prikaz lokacije predvidenega prehoda za peSce z manjkajo¢im delom pedpoti
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2.1.1.2. OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem odseku poteka cesta v horizontalnem radiju 90 m ter se spuséa v smeri poteka
stacionaze z vzdolznim sklonom 3 %. Siroka je 7,00 m, na desni strani zamejena z nizkimi ter
dotrajanimi cestnimi robniki, z leve strani pa ima deloma urejeno bankino neenotne Sirine do 1 m.

Notranja stran ovinka je na oddaljenosti od 2 do 3 metre zaraséena z gostim in visokim grmi¢evjem
ter posamic¢nimi drevesi. Na mestu predvidenega prehoda za peSce je ob levi strani ceste
postavijena 5 m dolga Zi¢nata ograja (slika 6), ki preprecuje dostop s ceste do pedpoti, ki vodi do
»Kopalis¢a Debeli rtic«.

V km 7+182 poteka pod kotom 60° pod regionalno cesto prepust svetlega prereza 84 x 160 cm.
Vertikalni steni prepusta sta v delu proti morju pozidani s kamnom (cca 1/3 dolzine prepusta), ostali
del pa je »raS¢en« teren. Stropna konstrukcija je iz ploS¢ naravnega kamna lokalnega izvora, dno
je tlakovano s kamnitimi plos¢ami. Vtok na desni strani ceste se nahaja tik ob robu voziséa (z
dvignjenim robnim vencem ob robniku, glej sliki 4 in 5), zaradi Cesar je bankina prekinjena, kar
predstavlja prometno nevarno toc¢ko.

V km 7+200 se na desni strani nahaja individualni priklju¢ek za dve stanovanjski hisi, po prikljucku
pa Ze poteka 50 m dolga makadamska pot, ki vzporedno z regionalno cesto po desni strani vodi do
prej omenjenega makadamskega parkiriS¢a za 250 osebnih vozil. Makadamsko parkirise se na
desni strani razteza od km 7+255 do 7+315, z urejenim prikljuckom v km 7+310.

Odvodnjavanje povrsinske vode je urejeno s pre¢nim sklonom proti robniku na desni strani
vozis€a, ob katerem se voda z vzdolznim sklonom 3 % steka do vtoka pod robnikom ob AB
robnem vencu prej omenjenega Skatlastega cestnega prepusta v km 7+182, kjer se prosto zliva v
160 cm globok jarek. PovrSinska voda, ki se zbira ob robniku po tej stacionaZzi, ima urejen izpust
Sele v km 7+250, kjer se robnik lokalno prekine, da lahko voda preko bankine izteka v obcestni
jarek.

Cesta poteka izven naselja, nima plo¢nikov ter nima urejene cestne razsvetljave.

Slika 2: Pogled proti lokaciji predvidene ureditve prehoda za peSce v smeri stacionaze
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Slika 3: Pogled protl lokaciji predvidene ureditve prehoda za pesce % nasprotnl smeri stac:onaze
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Slika 5: Vtok pod robnikom ob robnem vencu Skatlastega prepusta 84 x 160 cm v km 7+182
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Slika 6: Pogled preko ceste na mestu predvidenega prehoda proti ZiCnati ograji v km 7+157
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2.1.1.3. PREDVIDENA UREDITEV PREHODA ZA PESCE
TER MANJKAJOCEGA DELA PESPOTI

V km 7+157 regionalne ceste R2-406/1407 je predvidena ureditev 4 m Sirokega prehoda za peSce.

Za umirjanje prometa na obmocju prehoda za peSce se z obeh smeri uvede regulativni ukrep s
postavitvijo prometnih znakov 2232 za postopno omejitev hitrosti v kombinaciji z ureditvijo opti¢nih
opozorilnih naprav — opti¢nih zavor.

Opti¢ne zavore se zarise pre¢no na smer voznje s talno oznac¢bo 5336 po celotni Sirini smernega
vozis€a, na notranji strani z odmikom od sredinske ¢rte za 10 cm, na zunanji pa v primeru
vgrajenega robnika (desna stran) 10 cm od roba asfalta, v primeru ureditve z bankino (leva stran)
pa se ne pobarva le robni pas Sirine 25 cm. Posamezne opticne zavore so Siroke 100 cm,
medsebojne osne razdalje pa so kotirane v situaciji prometne ureditve (risba 3.3.). Skupna dolzZina
opticne zavore L znaSa 67 m, na zaCetku naprave se postavi prometni znak 2232-7 za omejitev
hitrosti na 70 km/h, na koncu naprave pa prometni znak 2232-5 za omejitev hitrosti na 50 km/h.

Prometni znaki so velikostnega razreda 3 (600 mm x 600 mm) s svetlobno odbojnostjo povrsine
razreda RA2.

Prehod za peS$ce ter optiCne zavore so debeloslojne ter se jih izvede z veCkomponentno hladno
plastiko, locilne crte debeline 15 cm pa so tankoslojne. Vse oznacbe so bele barve.

Z obeh strani ceste se pred prehodom za peSce uredi Cakalna platoja v Sirini prehoda za peSce. Na
desnem platoju se v Sirini prehoda obstojece dvignjene robnike zamenja s potopljenimi.

Nemoten dostop do prehoda se iz smeri makadamskega parkiriSéa omogoci z ureditvijo 40 m
dolge ter 1,5 m Siroke utriene pespoti ob desnem robu ceste. Predvidena utrditev peSpoti sestoji iz:

- dvoplastna povrsinska previeka (TD 4/8 + TD 2/4) 3 cm
- tamponski drobljenec TD 0/32 30 cm

Med peSpotjo in cesto se ohrani ter dodatno uredi 1,5 m Siroko zelenico, ki bo zagotavljala
varnostno Sirino med vozili in peSci brez prekrivanja njihovih prostih profilov.

Zaradi ureditve pespoti, pa tudi sanacije nevarnega mesta je potrebno v km 7+182 podaljsati
prepust s svetlim prerezom 84 x 160 cm za 5,0 m v smeri vtoka hudournika ter montirati varovalno
ograjo za peSce visine 110 cm v dolzini 5 m. PodaljSek prepusta se zgradi z enakim svetlim
prerezom kot je obstojeci, le v armirano betonski izvedbi. Za zagotovitev neoviranega vtoka ob
neurjin se na zacetku zgradita poSevni AB krili, kot je prikazano v naértu. DolZina kril je 2,50 m na
levi strani pod kotom 155° in na desni 1,50 m pod kotom 135°. Betonskih povrsin ni potrebno
posebej obdelati. Zaradi majhnega razpona (84 cm) in majhne viSine (160 cm) ni potreben
poseben statiCni izraCun. Zadostuje statiCna presoja z doloéitvijo zahtevane kvalitete betona in
konstruktivne armature. Lega, dimenzija ter konstrukcija podaljSanja prepusta je razvidna iz
gradbene situacije (risba 3.2.), karakteristicnega prereza preko ceste in prepusta (risba 3.5.2.),
pre¢nega prereza (risba 3.6.1.) ter armaturnega nacrta (3.6.2.).

Dostop do prehoda z morske strani se omogoci z odstranitvijo Zicnate ograje, ki sedaj loCi cesto od
pespoti proti kopaliscu.
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Na notranji strani ovinka je z obeh strani pred prehodom za pe$ce potrebno zagotoviti zaustavno
preglednost za v = 60 km/h (najvi§ja dovoljena hitrost pred prehodom za peSce poviSana za 10
km/h). Zaradi visoke vegetacije je pofrebno predpisano pregledno bermo razsiriti za dodaten
meter. Pregledno polje, ki ga je potrebno zagotoviti s posekom grmicevja in dreves na desni strani
ceste, je oznaceno v situaciji zaustavne preglednosti (risba 3.4.).

Obstojeci vtok pod robnikom z neposrednim izlivom v Skatlasti prepust se nadomesti s poZiralnik
@ 50 cm z »robno resetko« iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN ter prerezom 600/600 mm, ki ima
reSetko in pokrov na tecajih ter nastavijivo visino od 10 do 15 cm za boljSe prileganje pri vgradnji
na robnik (detajl 3.6.4). Izpust iz poZiralnika v prej omenjeni prepust se uredi s PVC @ 200 mm.
Dodatni poZiralnik z robno resetko se vgradi tik pred predvideni prehod za peSce ter poveZe na isti
prepust s PVC @ 250 mm, kot je prikazano v gradbeni situaciji 3.2.

Predvidena osvetlitev prehoda za peSce se sestoji iz:

- LED svetilk s celonocnim obratovanjem, montiranih na Sestih novih kandelabrih vis§ine 10 m. Tik
pred prehodom, gledano v smeri voZnje, sta z obeh strani postavljena dva kandelabra, nato pa Se
po dva na vsaki strani na medsebojni razdalji 35 m,

- dveh opozorilnih svetlobnih obojestranskih znakov za prehod za peSce (2431), opremljenih z
dvojnimi obojestranskimi LED utripalci z neprekinjenim 24 urnim obratovanjem, ki sta montirana na
3,00 m dolgih konzolah na obeh kandelabrih tik ob prehodu, na visini 5 m nad sredino smernih
vozis¢.

Prehod za peS$ce je dodatno oznaden z vgradnjo 2 x 3 talnih utripalk v cestis¢e 50 cm pred talno
oznacitvijo, gledano v smeri voznje. Talne utripalke imajo neprekinjeno 24 urno obratovanje.

Z gradbenimi deli se posega na parcelo 3584/3 (44 m? v drzavni lasti ter na parceli 1759/1
(121 m?) in 1760/6 (9 m?) v lasti Obé&ine Ankaran. Vse omenjene parcele spadajo v katastrsko
obcino 2592 Jernej.
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