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3.0TEHNICNO POROCILO

3.1 UVOD

Za potrebe zagotavljanja varnosti in minimalne osvetljenosti cest in pespoti na podrocju
ureditve prehoda za peSce na Jadranski cesti v Ankaranu, R2-406/1407 v km 7+157 po BCP,
se predvideva izvedba ustrezne osvetlitve povoznih povrSin on prehoda za pe3ce, investitorja
Obc¢ina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran.

Na obravnavanem podroc¢ju ni izvedena javna razsvetljava, tako da se predvideva ozvedba
novega prizigalis¢a omn priklop na NN omrezje. Sama izvedba je pogojena s potekom cest ter
pespoti in zahtevam oblikovanja prostora.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se je upostevalo naslednje tehni¢ne predpise in standarde:

- Pravilnik o tehniénih ukrepih za zasd&ito elektroenergetskih postrojev pred prenapetostjo
(Ur.list SFRJ §t.7/71 in 44/76)

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur.list RS 36/2007)

- Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur.list RS 116/2007)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Urlist RS,
§t.41/2009)

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v
stavbah (Ur.list RS, §t.2/2012)

- Nizkonapetostne elektricne instalacije, Tehniéna smernica TSG-N-002:13

- Zakon o graditvi objektov

- Energetski zakon (Ur.list RS §t.17/14)

- Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (Ur.list
RS 3t.90/15)

- Zakon o tehniénih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.list RS, §t.99/04)
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3.2 OSNOVNI PODATKI
- nazivna napetost

- izvedba

- vodniki in dolzina

- JR kandelabri in svetilke

- Tip napajalnega sistema
(glede na pogoje ozemljitve)

- Tehniéni ukrep za zaséito
pred elek. udarom

- Tehni¢ni ukrep za nadtokovno
(k.s.) za&Cito vodnikov

- To¢ka napajanja

230/400 V
kabelska v kabelski kanalizaciji
NYY-J, 4 x 16+2,5 mm?, 1kV, | =230 m

kandelaber viSine 10,0 m, pasivni za montazo na
temelj s sidrnimi vijaki (antikorozjisko zas¢iteni)

cestna svetilka LED izveedba tip BGP623T25

1xLED 73W, DM11

kos 2

kandelaber visine 10,0 m, za montazo na
temelj s sidrnimi vijaki (antikorozjisko zasciteni)

cestna svetilka LED izveedba tip BGP623T25

1xLED 73W, DM11

kos 2

kandelaber visine 10,0 m, previsno za montazo na
temelj s sidrnimi vijaki (antikorozjisko zasciteni)

cestna svetilka LED izveedba tip BGP623T25

1xLED 73W, DM11

Osvetlien znak za pesce in 2xutripalke

kos 2

cestne povozne utripalke
kos 6

TN

varovanje pred posrednim dotikom
s samodejnim odklopom napajanja
uporaba varovalk

priklop na novopredvideno prizigali&ée
PR-JRDB
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3.3 TEHNICNI OPIS

lzvedba

3.3.1 Prikljucek na NN omrezje

Na obravnavanem podro¢ju ni urejene javne razsvetljave tako, da se mora izvesti novo
prizigalis¢e z ustreznim odjemnim mestom. Predvidelo se je, da se priklju¢ek na javno
elekiroenergetsko omreZje izvede na obstojeem prostozraénem SKS vodu in sicer na
betonskem oporiS€u v neposredni blizini novega odjemnega mesta. OnstojeCi SKS vod je
preseka 70mm? in z enakim presekom in sicer s kablastim vodnikom NYY-J 4x70mm?, se je
izvedel tudi izvod do nivega merilno stikalnega bloka PMO-RG. Odcep se izvede s tokovnimi
sponkami. Na mestu odcepa se vgradi ustrezno prenapetostno zasé&ito. Kabel se do vi§ine 2 m
ustrezno mehansko zasciti. V merilni stikalni blok se vgradi novopredvidene glavne
(obradunske) 3x25A, Stevec porabe el.energije in ostala varovalna oprema. 1Z PMO-RG se
napaja novo prizigalisée PR-JRDB in sicer s kabelskim vodnikom tipa NAYY-J 4x25mm?>.
PMO-RG in PR-JRDB sta izvedena v skupni prostostojeci tnox omari razdeljeni v dve polji od
katerih se vsako zapora z vrati s klju€avnico (distribucija in posebej uporabnik JR).

3.3.2 Izvedba osvetlitve

Osvetlitev prehoda za peSce se sestoji iz vel delov in sicer:

Osvetlitev prehoda:

Za osvetlitev so predvidene kandelaberske svetilke, ki so opremljena z z LED svetilko 1x73W.
Svetilke ob prehodu sta namesceni tako, da daje pozitivno silhueto pesca na prehodu skladno s
priporocili za SDR za cestno razsvetljavo. Pred prehodom sta predvideni e po dve svetilki na
vsakem voznem pasu. Prikljuitev za osvetliiev se izvede iz zbiralk celonoéne javne
razsvetljave, ki je namenjena osvetlitvi ostalih poti. Osvetlitev prehoda se prikljuéi na celono¢no
razsvetljavo

Osvetlitev cestisCa pred in za prehodom za pesce:
Predvideno je, da se na vsakem voznem pasu pred prehodom za peSce montira po dve enaki
svetilki, kit ob prehodu.

Oznacitev prehoda za pesce s talnimi utripalkami:

Za dodatno oznaditev prehoda za pesce se predvideva ugraditev talnih utripalk v cestiS¢e pred
prehodom za peSce in sicer po 3 utripalke na vsak vozni pas. Utripalke so predvidene v LED
tehnologiji, vgrajene v kovinska ohisja vodotesna (IP 67) in take mehanske trdnosti, da lahko
prenesejo vse obremenitve vozil, ki vozijo po obravnavani cesti. Vgradnja v cestis¢e se izvede
po priloZzenem detalju in mora biti taka, da so onemogoéene mehanske poskodbe.

Celoten sistem utripalk ima svojo lastno avtomatiko napajanja in upravljanja, ki je namescena v
novi razdelilni omarici names&eni na novem kandelabru. V omarici je vgrajena oprema za
napajanje in krmiljenje cestnih utripalk, napajalnik z preklopom mreZa aku.baterije in aku
baterije za avtonomijo 18 ur. Za utripalke nimamo moznosti napeljave stalne napajalne
napetosti in se tako predvideva napajanje iz stalne faze celonocCne razsvetljave z istocasnim
polnjenjem rezervnega napajanja — aku baterij iz katerih se v ¢asu, ko ne deluje javna
razsvetljava napajajo talni utripalci. Preklopi se izvajajo avtomatsko. Ozi¢enje talnih utripalk pa
se izvede z vodnikom NYY-J 4x2,5 mm? in sicer je predvideno, da so utripalci Ze tovarnisko
oZigeni z ustreznim kablom v ustrezni dolZini. Vse skupaj so uvledeni v stigmaflex cev premera
110 mm, ki je obetonirana. Vgradnjo svetilke se izvede z ustrrezno izvrtino v beton in usidrnje z
SIKA lepilom.

Prometni signalizaciji pa se zagotavlja neprekinjeno 24 urno obratovanje.
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3.3.3 SVETILKE IN SIJALKE

V obravnavanem delu zazidave se pojavlja tip prometne povrsine - prehodi za peSce na glavni
cesti, in temu primerno se je izbralo tudi svetila in sijalke. Tako so uporabljene naslednje
svetilke:

- prehodi za peSce na glavnih mestnih cestah
LED svetilka na kandelabru viSine 10,0 m

Osvetljen prometni znak 2431 z dodatnimi LED utripalkami za dodatno oznacitev
prehoda

- talne utripalke za dodatno oznacitev prehoda za pesce, izvedene v zascitni stopnji IP
67, s povecano mehansko odpornostjo - povozne, vgrajen LED izvor svetlobe 7W/24V

Svetilke se montirajo na kandelaber z natiénim sistemom.

Svetilka se na vejo javne razsvetljave prikljuCuje preko prikljuéne ploscice z vgrajenim
podvarovanjem izvoda proti svetilki, ki se izvede z vodnikom tipa NYY-y 3x2,5 mm?, podvaruje
pa z cevno varovalko 6A. Prikljuéna plos€ica se vgradi v kandelaber na visino cca 1,2

m in je dostopna preko pokrova, ki pa se mora odpirati le z uporabo posebnega orodja.
Priklju¢na plo&¢ica je opremljena tudi z vijakom za ozemljitev.

Talne utripalke:

Za potrebe stalnega opozarjanja na prehod za pesSce so v cestiCu pred prehodom za pesce (na
vsakem voznem pasu) predvidene po tri talne utripalke. Predvidene so vgradne in sicer
povozne z vgrajenimi LED svetlobnim virom. Svetilke so izdelane v za&€itni stopnji IP 67 in
robustni povozni izvedbi.

Vgradijo se v cesti$Ce in sicer na naslednji nacin:

v liniji utripalk se vgradi instalacijska cev st 110 mm in sicer na globino 0,4 m za potrebe
kabelskih povezav. Nato se cev do roba asfalta obetonira in previeée s konéno asfaltno maso.
Dolo¢i se mikrolokacija utripalk in v beton izvrta odprtina premera 165 mm vkljuéno z
prevrtanjem instalacijske cevi. Nato se v odprtino namesti in kalibrira vgradna Skatla svetilke.
Vgradnja se izvede z lepilom tipa SIKADUR 42 in zagotovi najmanj 1 urno susenje, da se
doseze vgradno trdnost. Po tem ¢asu se pristopi k konéni montazi svetilke.

Kandelabri

Kandelabri morajo zadostiti naslednjim parametrom:

Visine skladno z predvidenimi, privarjen na prirobnico za montazo na betonski temelj s sidrnimi
vijaki.

Kandelabri bodo montirani na podrocju, kjer je pricakovati pritisk vetra 75 daN/m (teza in
gabariti svetilk ter nain montaze iste na kandelaber — glej priloZeni nacrt).

Na visini 1,2 m od terena se nahaja odprtina (spodnji rob) v katero je mozno montirati priklju¢no
plosCico. Odprtina je zaprta s pokrovom, katerega izvedba mora garantirati vodotesnost in
onemogociti odprtje brez specialnega orodja.

Kandelabri, ki so v pasu vozi$¢a on nimajo ustrezne zaséite pred naletom avtomobilov (zaséitna
ograja) so predvideni v PASIVNI izvedbi, ki zagotavlja varen prelom kandelabra in zas¢&ito pred
poskodbami potnikov v avtomobilu.

Kandelaber mora biti izdelani skladno s standardom SIST EN 40 in antikorozjisko zasciteni
skladno s standardom SIST EN 1461.

Kandelaber mora zadostiti zahtevi za vidno ozemljitev.
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Ozemljitve

Kandelabri se galvansko poveZejo s PEN vodnikom in dodatno galvansko poveZejo s Fe-Zn
valjancem,ki poteka po celotni trasi izkopa.

Stran 5
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3.4 Kabelska kanalizacija

Vsi potrebni podatki o novi kabelski kanalizaciji so razvidni iz risbe §t. 1 ter priloZzene
»LEGENDE«. Celotna kanalizacija je tudi stro8kovno zajeta. Nova kabelska kanalizacija je
predvidena na relaciji prizigalis¢e RPr in lokacijo novih svetilk.

3.4.1 Navodilo za izvedbo kabelske kanalizacije

Kabelsko kanalizacijo se mora zgraditi skladno z navodili in internimi standardi konénega
uporabnika — elektrodistribucijskega podjetja. V nadaljevanju so podana osnovna navodila za
izgradnjo kabelske kanalizacije in pripadajocih kabelskih objektov.

V graficni prilogi — list 1 - je prikazano Stevilo cevi projektirane kabelske kanalizacije. Izvedbo
vgraditve kabelskih cevi podajamo z opisom posameznih gradbenih faz.

Izkop jarka

Izmere jarka so odvisne od mesta vgraditve, stevila in nacin vgraditve cevi, tako, da je globina
jarka od zgornjega sloja cevi do zemlje v ploéniku najmanj 50 cm, v cesti$éu pa 80 cm. Sirina
jarka je odvisna od Stevila cevi v jarku, razmaka med cevmi in &irine prostora ob strani za
manipulacijo s cevmi. Tako predvidimo razmak med cevmi 3 cm in prostor z obeh strani cevi
10 cm.

Podloga za cevi

Na dno jarka polozimo 10 cm peska, granulacije najve¢ 7 mm, katerega izravnamo in
ustrezno nabijemo.

V posebnih primerih, kjer je nevarnost, da bo pesek izprala talna voda, izberemo podlogo z
mesanico cementa in peska v razmerju 1:20, prav tako je potreba s tako me&anico obetonirati
cevi. V kolikor delamo v zemljisCu z majhno nosilnostjo, je treba podlogo armirati v visino 10
cm.

Polaganje in zasipavanje cevi

Na nabito in znivelirano plast peska polozimo prvi sloj cevi. Za predmetno kabelsko
kanalizacijo se cevi kabelske kanalizacije poloZijo enoslojno. Razmak med cevmi je 3 cm, kar
dosezemo z pazljivim polaganjem ceuvi.

Pred polaganjem v jarek je potrebno cevi pregledati, Ce niso poskodovane. Vgraditi se smejo
samo neposkodovane cevi.

Pravtako je treba pred in med polaganjem cevi odstraniti vse ostre predmete, ki bi jih lahko
poskodovali.

Po poloZitvi prvega sloja cevi zasujemo s peskom z granulacijo najve¢ 7 mm, katerega
nabijemo s plos€atim lesenim nabijaem med cevi. Plast peska med cevmi je debela 3 cm.
Polaganje naslednjih slojev cevi je treba izvesti na enak nacin kot prvega.

Nad zadnjim slojem cevi nasujemo 10 cm peska. Ce je razdalja med temenom cevi in nivojem
zemlji8¢a manja od 50 cm v plo¢niku in manjsa od 80 cm v cestid€u, je potrebno cevi
obbetonirati.

Kabelsko kanalizacijo nato zasujemo z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z nabijanjem.
Skladno z navedenimi navodili so izdelani prerezi gradbenih jarkov za izvedbo kabelske
kanalizacije na navedenem obmocju, ki je predmet tega projekta in so prikazani na listih v

prilogi.
Spajanje plasti¢nih cevi

Spajanje plasti¢nih cevi izvedemo s plasticnimi spojkami ali razsiritvijo cevi. Spoj mora biti
vodotesen, kar dosezemo z leplenjem cevi oziroma vgradnjo ustreznih tesnil.
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Uvod cevi v kabelski jaSek

Uvod cevi v kabelski jasek izvedemo s plastiénimi uvodnicami, prirejenimi za uvod cevi v
jasek. Te uvodnice postavimo neposredno v stransko steno ja3ka, ali jih predhodno
zabetoniramo v t.i. uvodni betonski blok, ki ga ob priliki betoniranja jaska vgradimo v stransko
steno. Zagotovljena mora biti vodotesnost med uvodnico in cevjo.

Betonski blok za uvod plasti¢nih cevi v kabelski jasek je prikazan na listu v prilogi. Teme cevi
mora biti vsaj 50 cm pod stropom kabelskega jadka.

Razmak med kabelsko kanalizacijo in ostalimi podzemnimi instalacijami

Zaradi poskodb in motenj je treba paziti na razmak med kabelsko kanalizacijo s plasticnimi
cvmi in drugimi podzemnimi instalacijami.

Tako je dopusten najmanjsi razmak med kabelsko kanalizacijo in podzemnimi elektricnimi
instalacijami nasledniji:

-0,3m brez izvedbe za&gitnih ukrepov
- 0,1 m zizvedbo zas¢itnih ukrepov

Zascitnr ukrepe pri krizanju kabelske kanalizacije in elektricnega kabla izvedemo 1,5 m na
obe strani krizanja in sicer skladno z naérti v prilogi.

Krizanja kabelske kanalizacije z cestisCem regionalnih cest se izvede na globini 1 m z
obetoniranjem celotnega jarka med cevmi in asfaltom.

lzvedba kabelskih jaSkov

Dimenzije betonskih kabelskih jaskov morajo biti skladne z interno standardizacijo
elektrodistribucijskega podjetja.

V skladu z gornjimi zahtevami so se tudi predvideli kabelski jadki ustrezne velikost

Pod kabelsko uvodno omarico (manjSe kapacitete) se predvidi pomozZni kabelski jasek
premera 0,8 m.

Kabelske jaske se mora opremiti s stirimi pocinkanimi sohami in s po eno pomicno pocinkano
konzolo 355 mm na vsako soho ter LTZ pokrovom, tip Elektro, lahke oziroma teZke izvedbe.

3.5 KriZzanja in priblizevanja

Vsa krizanja komunalne infrastrukture in objektov je potrebno izvesti po obstojecih predpisih in
z upodtevanjem izdanih soglasij.
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3.6 DIMENZIONIRANJE

Predvideni kabelski razvod se napaja iz obstojeéega stikalnega bloka RPJR, poveclanje
priklju€ne moci pa je minimalno in ni potrebe po spreminjaju soglasja za prikljucitev.

3.6.1 Kontrola dovoda iz NN omreZja — razdelilnega stikalnega bloka PMO-RCKM
NN razvod je izveden s kablastim vodnikom tipa NYY-y Al, 1kV preferenénih presekov:
4 x 70 mm?, Al lg =84 A
Dopustne tokovne obremenitve so doloene na podlagi predvidenega nacina polaganja.
a. Dimenzioniranje izvoda od prikljucka na obstojeci prostozraéni NN vod do
razdelilnega stikalnega bloka PMO-RG in PR-JRDB
Elektroenergetski parametri novega izvoda so naslednji:

Predvideva se prikljuCitev sijalk za potrebe novopredvidenega prehoda za pe$ce z naslednjimi
elektroenergetskimi parametri:

U, = 3x400/230V

Py = 8,50 kW
Cos fi = 0,95
= 12,92 A

Iz izraCuna vidimo, da predvidena kabelska povezava s kablom tipa NYY-y 4x70mm?, Al
ustreza.

3.6.1.1 Kontrola ukrepa za zascito pred elektri¢nim udarom

a.) Kontroliramo enofazni kratek stik pri razdelilnem stikalnem bloku PMO-RG
Impedanca zanke je:

Impedanca na mestu prikljuditve Znno = 0,23 ohm
kabel NYY-y 4 x 70 mm®,___ 2I= 25m (0,438 ohm/km) Zx___= 0,011 ohm
Zy = 0,241 ohm

Kontrola na razvodni omarici PMO-RG:

230
K S i = 954 A
0,241

NN kabelski izvod je podvarovan v TP s 3 x 160 A varovalkami.
Ik 954

- = = 5,9 karjeveCkot 25
\Y 160

|z izraduna je razvidno, da razmere na merilnem stikalnem bloku PMO-RG dovoljujejo uporabo
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TN napajalnega sistema. Ker sta PMO-RG in PR-JRDB skupna veljajo isti pogoji tudi za PR-
JRDB

Izratunamo Se padec napetosti na relaciji do zadnje svetilke na PR-JRDB

Au = 0,025 %
Gornja izraCunana vrednost je samo za del, ki se obravnava in jo je mogoc&e izraCunati.
Ostalih parametrov se iz podanih podatkov v projektnih pogojih ne da izradunati in se tako
smatra, da so v mejah, ki jih dovoljujejo predpisi.
3.6.2 lzracun ozemljitve
Na ozemljilo se mora povezati vse kovinske mase in ozemljiti katodne odvodnike prenapetosti,
ki morajo biti povezani na ozemljilo z maksimalno ozemljitveno upornostjo 5 ohm. Pri izracunu
upostevamo specifiéno upornost zemlje r, = 50 ohm.

_Zoxm  23%50

L = =23m|
R 5

Ozemljilo je izvedeno kot posebno ozemljilo z valjancem Fe-Zn 25%x4 mm poloZenim v izkop za
kabelsko kanalizacijo.

Pri objektih pa se za ozemljilo uporabi skupno ozemljilo objekta.

Vsi stiki med posameznimi deli ozemljila morajo biti predpisano izvedeni in spoji antikorozijsko
zasciteni.
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3.6.3 lzracun osvetljenosti

Svetlobnotehni¢ni parametri

¢ JR parametri za osvetlitev prehoda za pesce

Predviden prehod za peSce se nahaja v sklopu urbanega podroéja in so izbrani parametri
osvetlitve skladno s Priporocili SDR - cestna razsvetljava in morajo zadostovati naslednjim
vrednostim:

- privzamemo priporo€ila za stanovanjska podroéja:
- povpretna Eh=10Ix
-najmanjSa Eh= 3Ix
-najmanj8a Epc=5 Ix

lzdelan je izratun za osvetlitev prehoda za peSce. UpoStevana je novopredvidena
kandelaberska svetilka v neposredni bliZini prehoda. Osvetlitev je izdelana skladno z zahtevami

priporocCila SDR - razsvetljava in signalizacija za promet.
IzraCun je izdelan z ustreznim racunalniSkim programom in je sestavni del te dokumentacije.

¢ JR parametri za osvetlitev cestiS¢a pred prehodom za peséce

Izracun osvetljenosti

Pregled osnovnih in specificnih parametrov za opis svetlobnotehniéne situacije (skladno s
priporocili SDR — cestna razsvetljava poglavje 5)

Pregled parametrov:

. Osnovni parametri Mozna izbira
1.1 UdeleZenci v prometu Kombinacija:
- Motorni promet M
- Pocasnipromet T
- Kolesarji K
- PeSciP
1.1.1 Glavni udelezenci v prometu MT
1.2 Ostali udeleZenci v prometu, ki jim je
dovoljena uporaba prometne povrsine
1.1.3 Ostali udelezenci v prometu, ki jim ni
dovoljena uporaba prometne povrSine
1.2 Tipi€na hitrost glavne skupine udeleZencev Sredna >30km/h
v prometu in <60km/h
2. Specificni parametri
2.1 Geometrija povrSine
211 Locitev prometnih povrsin za nasprotne NE
smeri voznje
21.2 Vrsta krizanj oziroma prikljuckov Nivojska krizi§¢a
2.1.3 Pogostost krizanj oziroma priklju¢kov
21.3 Razdalja med izvennivojskimi krizisci
2.1.3 Pogostost nivojskih krizis¢ <3 krizis¢a/km
2
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214 Konflikino podroéje NE
215 FiziCne ovire za umirjanje prometa NE

2.2 Narava prometa

2.2.1 Gostota vozil (PL DP) < 4000
2.2.2 Pogostost kolesarjev

223 Pogostost peScev

2.2.4 Zahtevnost vidne naloge (orientacija) Obicajna
2.2.5 Mirujo&i promet (parkirana vozila) NE

2208 Potrebno prepoznavanje obrazov Ni potrebe
2200 Nevarnost kriminala Obicajna
2.3 Vplivi okolja

2.3.1 Kompleksnost vidnega podrocja Obicajna
2.3.2 Svetlost okolice srednja

Gornji parametri so bili podani s strani projektanta ceste oziroma prehoda za pesce in
upostevani pri dolocCitvi potrebnih svetlobnotehni¢nih zahtev.

Svetlobnotehniéne zahteve so doloéene na podlagi Priporo&ila SDR — cestna razsvetljava PR

5/2 — 2000 in sicer:

- Na osnovi podanih parametrov se v tabeli §t.5.1 doloci osnovno razvrstitev
svetlobnotehniéne situacije: v nasem primeru je B1

- Na osnovi svetlobnotehnicne situacije B1 in parametrov se v tabeli §t.B1.1 in B1.2 izbere

svetlobnotehnicni razred:

v nasem primeru je M5

Parametri za izracun cestne razsvetljave za svetlobnotehni¢ni razred M5 so tako

naslednji:
- Povpreéna svetlost:

- Splosna enakomernost svetlosti
- VzdolZna enakomernost svetlosti

- Relativni porast praga zaznavanja:

Gornji parametri so osnova za izraéun, ki je izdelan s pomo&jo programske opreme in je

sestavni del tega nacrta.

Stran 11
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Obstojedi prostozratni NN vod

L

ENOPOLNA SHEMA STIKALNI BLOK

P
& Fy PMO—-RG: PR-JRDB:
« ‘7 _—— — — — — — — — —r —_—— — — T
3x400/230 v, 50 Hz 3x400/230 v, 50 Hz
1 L - 1 LLZL3 e
2 o2 o ks

CDEM

DOVOD 1Z NN OMREZJA
PPO0-y 4x70mm2, Al, I=12 m

ELEK TROENERGETSKI PODATKI OBJEKTA
STIKALNI BLOK RG

Pi = 12 kW
U = 3x400,/230,50Hz
fi = 1

Pk = 12,00 kw
cosé = 0,95

k = 17,34 A

PODATKI O NAPAJALNEM SISTEMU IN ZASCITI:
NAPAJALNI SISTEM: TN-S
ZASOTA PRED POSREONIN DoTikow: Avtornalicen odklop nopajonjo

111,d.0.0., PODJETJE ZA INZENIRING, PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE INSTALACI
Koper, Ferrarska ul.12, 66000 Koper, tel.05 6308 9395

Odg.projektant: ID podjetjo: ‘ Risal: Investitor:
Rogeljo S. die 1D odg.proj£-0349 Ob¢&ina Ankaran
Merilo: Oojekt: Ureditev _grehodo za pedce na Jadranski cesti St.projekta: 09-01/18

1: 250 Debeli rti¢ — Ankaran Stlistov: 1 Stlista: 1
Datum: Opis: EQOPOMO shema St risbe: Faza:
maj 2018 merilno stikalni blok PMO-RG 2 PZI




1/d § JUAl'—dd VY oS g10¢ 10w
0204 Bgsg DWways Dc_oaocm :sidp wnjog)
81/10-60 ©opwloidig 11590 1suoJpop ou 22gad 0z Dpoyald AP yeeo —

uDJDYUY oc_.wn_.o:

110}1}59AU oSty

Gre0-3:Toad Gpo ()
:ofyelped g

aip s ofpboy
quoypyeloudbpy

666 8089 50721 “adoy 00099 ‘74 vysivisay sadoy

FIOVIVLISNE 3PNVPYAZL NI IPNVHILMIN0Yd “ONIYINIZNI ¥VZ 3rL3rd0d “oopian

DAIDZDY

)

-
™
tu

cww GEHILXE P-AAVN

MHS'0

X
AN

QWIS [=AAN
WIGE™

youz [pjansg

ofuolodou dopipo U2DI|DLLOIAY NOMILOO WINGFHS0d 03dd VLIOSVZ
S—NL
ALIPSYZ NI NINILSIS WINTVIYAYN O IMLYQ0d

WALSIS INVPVAYN

vopgl = Al

G6'0 = §sod

M o00ZL = Ad

l = 11
ZHOS"08Z/00b%¢

Mmoozl

WWG gy r-AANX9
MWASL

13jpdinn wo|

| _ S
- . . . o=z}
_ _ T _ _ T - £z
—_— e — e i | /_l.I.I.I_I.Inﬁg
\Il—l " BN - BN NEE@X@
o w[10M0 w [TTH0 94-0WNd 2! poAo(]
' * m/n?_ — _ N/M_\__ YOv |e2v Yo |ev
st | ,i ¢Sl ,i L . T 4 L3I0
Z-0-1'd1vydL ¢-0-1'd'1'vgl = N o -
MGz = B ) de yeg ?\
0-1'd1'v9l > 7”%.
7! —— 1Yo/ 1030 J 5
mm_;_ ONJON - Z _ 7
3 ONSLYNOLAY ~ | \_y\ ¢rvar o1 aup} 0
i 10 "|AD 4 dou
.} !
I o fff VNQONTOd  YNJONOTIO oz 3 o i ke vt "
2 < " "
(A IX THOG 'ADSZ/ACOPS frern

g0 —¢d

YAO1d VOINIVAILS VNIHS VNI0dONS




dudl —dd Y Jd—-0UNd B¢ 1w
1019 WS pabz) .y
UDIDHUY  — 21 119G3(] Ol :l
11522 PsuoJpop ou 32gad 0z opoysud ASYIPSIN g -
upJIDYUY DUIRQQ pre0-3 1o bpo qif - aip g ofpboy
J0Y1S8n U 0SIY nhalpod () juo)e bpo

__, m__ * H‘_,.,,._uu,ﬁ”._..?.m‘.w.

WA 343N

M = =N

i
20
JUU

0L

(=]

0ol

084 VOA NHIO *L

[ ]

Al fatf il

bl )

Bl i

WA JYIN

aL 1=K

IINIZ CAIN QYN
ww 001 N ww 00z Mo8010

MANEL IXSNOLIE T310A

NYHLS VINOIHdS
gddr—dd U 94-0Wd VX018 YIINIVAILS (031941

0l —dd

NVLS VINO4HdS
Ut 94=0Nd vX018 YIOINIVMILS d310/1




1/d G

0704 POSIG

DADI [J9ASZDJ 3U}S39

glog low
“Wwnjo()

_ngm_:mf ECIERN

81/10-60 opploidig

upiDyUy — 1 11993(]
11592 1YSUDJPDP DU 32$3d DZ DPOYaId ABPAIN :pelqn

H|

Kel[B ey

upJoDNUY DUIRGQ
2401158l [Josiy

5rc0-3:Toudbpo
:ohjalpod )

aip ' ol pboy
Juopplosdbpo

426 48 9907121 “wadoy 00099 ‘Z)n vysivisa, ‘sadoy

PIOVIVLISNIE IPNYIVYAZL NI IPNYYILTIr0Nd "QZ_W__Z@W; vZ 3r13rqod ,.O.O.D:.S\\.w wQ| awsia oolugodud ou aspaoisod 0z ‘WGE'Z 022 wosinald WONADISDU WIUZ0OUD Z JaqDIRPUDY 1UDYUIDSd 1H¥SUIAOY 1UADI

qwoyjodiyn z aasad bz youz 1ualjjaaso +

“oppys ounns 0 qibou ‘Y0007 M €/ xouw ‘W) 0086 LIWG ©11do ‘€79 d9g ININ YN SdITIHd DAINBAS
wQ| auisia osugeaud ou A8)ADYS0d DZ JaqDBPUDY 1UDYUIDOd 1¥SUIACY 1UADI

“opfays ouaps 0 qibou ‘y.000% ‘M €/ Xow ‘Wl 0086 LING ©11do ‘CZ9 499 ININ YWNT SdITIHG DAINBAS

wQ| ausia caiugoddd pu Asyiapisod 0z saqoppuoy jupyuRod HSUADY TUADE [NAISY d
“opeys ouADd 0 qibou H000% M €/ Xow ‘wl 0086 LING ©1do CZ9 498 ININ YWNT SdllHd DAIeAs

b ]
(a3vmge
14X
uL CH
(a37mge
1%
WOLEA
(aamse
/%

W XGZ DINYIIVA U784 "OPIMTNEZ0 1S 1H8Y TIONY I ISA
W C9 A XATVAOILS A WINIQTIAN gWw S77 + 91Xk M—AAYN WOTEVH S
vyIrgyy — DIZ0 IS IAVILIASZYY INAVE VSVYL AON YNIOTIO

91l youz udljanso

wp| wpl o= gl wol
23 diy 1eqoapuoy 7y diy Jaqojepuny) b = = ¢y diy Jagojapuny) £x diy Jagojepuny
[CERIN IV 031 ‘Mgl - 1 0371 ‘MeL 031 ‘ML
Uil DLW i owny 2 B I owng it owny
; ! il En3 i o B X >
21X L% m - Lm ol ‘ @x
qu..n_“ £ m‘ -8 =
== C =ckE
weg/Ge wipg /66 % 3RES " 3RES w5E/SE wee/Ge
WUWYEGE U7a 4 + WWpXGE U723y + WIIPXGE UZD ] + WWPXGZ UZay +
ZWWG'TH XYy [ -AAYN TWWG'Z+GIXE P=AAVN ZWIWG'Z+9 Xy P=AAYN ZWWG'Z+91%y P-AAVN
ayjeduyn aupy
5 8 B
L il i
Y Y V wwg) 115/ (Zwws zxp P-AANPE WWwQ[11s/EWWG' Xy P-AAN
— -
WU S /(ZWG gxp F-AAN)AE W,
sgol = WWyXGE uZad +
ZWWGZHGIXp [~AAYN
N A N ZWPE P AN
g ol 2B
E E) 4
aypdinn aujp)

e — R — D — . E

—_— e —— — T+ — —— —_———

aupy A0 \_.»\ drvar 0=
“an+dou Loz

L
v £00=p

I
Vol /ﬁ
|
©CVN3HS YNIOJONT 804r—¥d

£reTn

A2 EREN

AAVIILIASZVYE ANAVE MIILIAS AVZIANOd VINIHS VN IT0dONS




810z fow
_NQ @A g zouaid 1uaud 1URNSLIBPIDIDY < "
LA Lo UpJD®UY — 214 11302(] 0G|
81/10-60 °1F 11590 1YSUDJPOP P 2059d 0z DPOYRID ADYIPRIN ypian " opon
uDIDYUY Bve0-3 lesdbpo g aip 'S ol jpboy
c:m | juoyyal oad bpo
| 566 B0EY 5019 “wadoy (009 a4 _ o
A A A B2 TA i A=A AN AR ol I PR odoyzi wnuoid  Y9<yG)  —
Flel J WULG LUU LUV NM.\Q 0! umtm\\%\_\c psuodwn) W O oo
‘BAIUJE OpOY OUNQ ez Jojsold 8qsu elys ‘pialqosezey 1S BysAIle BYISPO 18 \%\W Q.m + :\% QH; DV\%\\_@\Q‘ DV\MR\%&\‘_OQ QQNWD\QQ\._E o MJ )
16 0S:1 | £10g funf
:aqsU |ap :obojud 115 ‘ojusW wnyep
osad ez epoyaid oxald |joid 1ugaid jugnsuapeIey 110Z-21 NZI
‘aqsu sido ‘BlQBU )3 _wxﬂo._m .EJ eze}
m _ .smma .w\_: R
dOg od /G )+ Wbt A LOYLI90Y-TY _ Pa. b |
1S90 Bsuelper eu a9sad ez poyaid :mec(ﬁ%}?%ﬂ _
pelgo _ N _
—l |
e v N5 S s o i - _
'80Z-9 ‘61rp'n ‘QoBlag ainp |:09|BAC|aPqO e =Y avah Tva AV e e T T T e L
'802-9 ‘B'1I'p'n ‘gobiag ainp :dO 7,&@/ %00°¢ S Y \.rﬂ.N.foJMJ LT T T —— - ASOS00
'802-0 | rpn ‘gobueg ainp “dAO W2 GLSANH | | Rwo 62/ wo gg %009 i
8 “uapI :_ _ ﬁ, opuind ul aw J roxdm.@% 77“ | MINGOY <._[W_@ V134
._45 ey 0929 '9g jod eupabiey | || | W _\ L O (2 ) ,w Vd .___>\N O — — = UJ Vd .__.__2\\. OA \__\
.u% ,EWEU@E\G ‘afinziyolosd G:Scm%m - _ m A Qm, N_ 1 QWJ M N. \ .m. N_w\ m\ M
y3do ; 'a (|| = R x A .
ﬂf e s = OLY1d INIVMVY ATLRISZVY & | 9 : Q| | OLY1d INVAV)
I NAR =] | Yo ok 00% 01—k 3 67t J 0%
Aﬁ&%é; - J— \_ai\%,a;z. W mN 2 om E__u - " % U —
_\_\_.\ | . SR 0Ly Wu: w e Pﬂu: W3 GZ x 09 "Wip .
I/ \ . J= - X ! 0
AN W0 09 x 09 Wp - AN Gl 8
“ 5 14 /U/.,/ % Hv . =
WIRIAL =& wegxogWp 7
T =& o o
\\n__‘»/,.mﬁw \r ,..w /.. O - m -
m/ﬁfs:\:a _.50.\_\ \ a_//...,ﬁwl/‘ { / WD UNV
) e ERONRRUR | ) =
IR AN ,Jdﬁ. % y. 2 ‘ A—2/Svd INZOA—F - =
Yy y NS Ao @4‘5\,_.\&“\“. M : ] h
Wi st | 55 [e/svd waor—+
o) N4 LN 8 A : N C67 )
j PGS S IO HAN 4 Ww )@ x¢ wip L
SNBSS Bl [ @] WU ()7 xg WP
50700 00 RN oo e / Ceoel e (O .
NN 0L
I SN
KR o]z
G - 218 I
W9 (6 x 06 Wip ; |
NMLIASO- eve z%mm%% c__% :
‘ Yo
By
Sy gt Ké W ‘
{ (VA J S

QLY 13830 NISIVHON 1108d L0dS3d A dOTHA




DETALJ KANDELABERSKE SVETILKE h=10m
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DETALJ VGRADNJE POVOZNE SVETILKE — UTRIPALKE
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111,d.0.0., PODJETJE ZA INZENIRING, PROJEKTIRANJE IN IZVAJANJE INSTALACH
Koper, Ferrarska ul.12, 66000 Koper, tel.066 37 927

Odg.projektont: ID podjetjo: Risal: Investitor:

Rogeljo S. die  |ID odg.proj:E-0349 Ob¢ina Ankaran

Merilo: Okt Ureditev prehoda za pesce na Jadranski cesti St.projekto: 09-01/18
1:10 Debeli rti¢ — Ankaran Sthistov: 1 Stlista: 1

Datum: Opis: Det_0|j ngdr}je poh.odne St.risbe: Faza:
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