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1. TEHNICNO POROCILO PZI

V151110
[1.1. OPIS PROJEKTNIH RESITEV
‘1.1.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI
Objekt: STANOVANJSKA SKUPNOST ZA MLADE GERBICEVA
Narocnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad

Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana

Stevilka projekta: Vv 151110

Parc. &t.: 376/27, 376/28, 376/30, 376/31

k.o.: 1722 Trnovsko predmestje

Investitor ima namen na lokaciji v skupni izmeri 3.872 m2, ki obsega zemljiS¢a parcel §t. 376/27, 376/28,
376/30 in 376/31, vse k.0. 1722 Trnovsko predmestje, zgraditi stanovanjsko stavbo za bivanje mladih.

Bivalne enote bodo namenjene oddajanju mladim med 18. in 29. letom starosti po zaklju¢ku Solanja.

Predmet PZI dokumentacije je gradnja stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine s
pripadajoCimi zunanjimi, prometnimi in infrastrukturnimi ureditvami.

Obravnavani poseg je predviden na obmocju, ki ga ureja Odlok o obginskem prostorskem nacértu Mestne
obc¢ine Ljubljana (Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl.,
9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18).

1.1.2. SEZNAM ZEMLJISKIH PARCEL ZA GRADNJO

Obravnavano obmogje predstavlja zemljiséa v juznem zaledju Gerbiteve ceste, vzhodno od Sportnega
parka Svoboda, juzno od obstojeCega Studentskega doma Stara GerbiCeva G59 in severno od Dijaskega
doma Vi¢. V naravi gre za ravno zemljiS€e, na katerem sta dva obstojeca pritlicna objekta, ki ju bo
potrebno odstraniti. Zemlji5€e je v delu poras€eno z drevesno vegetacijo, ki se jo v &im vedji meri ohrani.

Gradbena parcela obsega zemljiS¢a s parc. &t. 376/27, 376/28, 376/30, 376/31, k.0o. 1722 Trnovsko
predmestje v skupni velikosti 3.872 m2

1.1.3. PROGRAMSKA ZASNOVA

Na obravnavanem obmoc¢ju Zeli investitor zgraditi stanovanjsko stavbo za lastne potrebe — prostori bodo
namenjeni bivalnim enotam in skupnim prostorom.

Nadrtovani objekt programsko sestavljajo bivalne enote v S$tirih etazah, skupni prostori v pritliju in
posamezni druzabni prostori v nadstropjih ter dnevni center v pritli¢ju. Vhoda v objekt z bivalnimi enotami
sta predvidena dva, en z zahodne in en z vzhodne strani. Poleg tega je predviden tudi lo¢en vhod v
dnevni center z vzhodne strani. Poleg vhodov za uporabnike so predvideni tudi vhodi za pralnico, IT
prostor, delavnico in kotlovnico. Pomozni izhodi so predvideni v na zahodnem, severnem in vzhodnem
delu dnevnega centra, en v jedilnici druzabnega prostora ter en na hodniku bivalnih enot pritli¢ja.

Bivalne enote predstavljajo vecino objekta. V objektu je predvidenih 109 bivalnih enot petih razli¢nih
tipov glede na velikost oz. Stevilo leziS&. Desetina teh bivalnih enot je nadrtovana z moZnostjo prilagoditve
za osebe s posebnimi potrebami. V pritli¢ju so poleg bivalnih enot predvideni Se skupni prostori, tehni¢ni

prostori in dnevni center.
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Predvidena tipologija bivalnih enot:

STRUKTURA BIVALNIH ENOT
Tip Povrsina 3.
enote | Opis enote (m2) PritliCje | 1. nadstropje | 2. nadstropje | nadstropje | Skupaj
lamela | lamela | lamela | lamela lamela 1
1 3 1 3
Enota za eno
01 osebo 16.53 5 10 4 10 4 10 43
Enota za dve
02 osebi 21.51 8 12 4 12 4 12 52
02+1 |Enota za tri osebe | 34.56 0 0 1 0 1 0 2
Enota za eno
osebo - moznost
predelave za
osebe s pos.
11 potrebami 25.62 0 0 3 0 3 0 6
Enota za dve
osebi - moznost
predelave za
osebe s pos.
12 potrebami 33.23 0 0 3 0 3 0 6
13 22 15 22 15 22 109
SKUPAJ
LAMELA 1 79
SKUPAJ
LAMELA 3 30
SKUPAJ 109
STEVILO UPORABNIKOV
Tip PovrSina &
enote | Opis enote (m2) Pritli€je | 1. nadstropje | 2. nadstropje | nadstropje | Skupaj
Iamlela Ian;’ela Iamlela Iarr;ela lamela 1
Enota za eno
o1 osebo 16.53 5 10 4 10 4 10 43
Enota za dve
02 osebi 21.51 16 24 8 24 8 24 104
02+1 |Enota za tri osebe |34.56 0 0 3 0 3 0 6
Enota za eno
0sebo - moznost
predelave za
osebe s pos.
11 potrebami 25.62 0 0 3 0 3 0 6
Enota za dve
osebi - moznost
predelave za
osebe s pos.
12 potrebami 33.23 0 0 6 0 6 0 12
21 34 24 34 24 34 171
SKUPAJ
LAMELA 1 123
SKUPAJ
LAMELA 3 48
SKUPAJ 171
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Skupni prostori: Vecina skupnih prostorov se nahaja v juznem delu pritli¢ja, z iziemo druzabnih
prostorov v nadstropjih. Prostori v pritli¢ju obsegajo ve¢namenski prostor in predavalnico, kuhinjo z
jedilnico — druzabni prostor, co-working, pisarno, pralnico in sanitarije. Skupni prostori, ki niso namenjeni
uporabnikom, so kotlovnica, IT prostor, elektro prostor in delavnica.

Dnevni center: V severovzhodnem delu pritli¢ja je predviden dnevni center, ki je dostopen z vzhodne
strani objekta preko lo€enega vhoda z vetrolovom. Dnevni center obsega tudi druzabni prostor, pisarno,
kuhinjo z jedilnico, pisarno, shrambo, sanitarije in prostor za Cistilko.

‘1.1.4. FAZNOST IZGRADNJE OBJEKTA

Gradnja projekta je predvidena v eni fazi.

‘1.1.5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

¢ Mehanska odpornost in stabilnost

¢ Varnost pred pozarom

¢ Higienska in zdravstvena za$¢ita ter zascita okolja

e Varnost pri uporabi

e Zascita pred hrupom

¢ Varevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnoviljivih virov energije
e Univerzalna graditev in uporaba objekta

¢ Trajnostna raba naravnih virov

1.15.1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Stavba je projektirana in grajena tako, da bodo tako stavba, kot okoliSke stavbe in zemljiS¢e med gradnjo
in uporabo mehansko odporni in stabilni ob upoStevanju vseh vplivov, ki jim bodo izpostavljeni, tako da ne
bo prisSlo do poruSitve celotnega objekta ali njegovega dela in deformacij, nihanj, Skode na drugih delih
objekta, napeljavi in vgrajeni opremi, ki bi bili vedji od dopustnih razen pri potresu z majhno verjetnostjo
dogodka.

Potresna varnost, mehanska odpornost in stabilnost so bile preverjene v fazi izdelave PZI, pri ¢emer so
bili upostevani veljavni zakoni in predpisi, ki se hanasajo na projektiranje betonskih in armirano betonskih
ter jeklenih elementov. Pri izraunih je bila upoStevana dopustna obteZba temeljnih tal. V sklopu priprave
projektne dokumentacije PZI so izdelani ustrezni nacrti s podro¢ja gradbenih konstrukcij.

1.1.5.2. VARNOST PRED POZAROM

V sklopu priprave projektne dokumentacije PZI je bil izdelan Nacrt pozarne varnosti §t. 0104-16-18 NPV,
februar 2019 izdelovalca Ekosystem d.o.o0., Spelina ulica 1, 2000 Maribor, na podlagi katerega so v
projektni dokumentaciji predvidene tehniCne reSitve in ukrepi, s katerimi bo v objektu zagotovljena
pozarno varnost in omogo&eno uginkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reSevalcev.

Predvidena je uporaba pasivnih gradbenih ukrepov, uporaba aktivnih ukrepov pozZarne zasc€ite in uporaba
sistemskih organizacijskih ukrepov protipoZarne zas€ite. Za optimalno sestavo varstva pred pozarom, Ki
je v skladu s predpisi ter sodobnimi tehni€nimi reSitvami so predvideni ustrezni dostopi za gasilce in
reSevalce, ustrezni primarni in sekundarni gradbeni materiali, ustrezne evakuacijske poti in izhodi,
pozarne locCitve, zunanje in notranje hidrantno omrezje z ustreznim tlakom in pretokom, varnostna
razsvetljava, primerno Stevilo in dispozicije ro€nih gasilnikov, ustrezno vzdrzevanje opreme in naprav, Ki
je namenjena za varstvo pred pozarom in poucenost osebja.

Iz zahtev koncepta pozarne varnosti izhaja, da bo vsaka bivalna enota lo€en pozarni sektor. Fasada
objekta bo iz negorljivih materialov. Glavni stopnis¢i bosta urejeni kot varovani stopnisci. kjer bodo
definirani vsi pozarni ukrepi, ki jih je potrebno upostevati v projektni dokumentaciji.

1.1.5.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA
Stavba je projektirana in bo grajena tako, da higiena in zdravje oseb v gradbenem objektu in sosedov ne

bosta ogroZena, prepre€ena bo Cezmerna obremenitev okolja. Objekti in deli objektov bodo zagotavljali,
da bo onesnaZevanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in
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ionizirajo€a in elektromagnetna sevanja ¢im manjSe, in da predpisane mejne vrednosti ne bodo
presezene. V objektu bo zagotovljena pitna voda in ustrezno Stevilo sanitarij, zagotovljeno bo, da kvaliteta
pitne vode ne bo spremenjena. Vsi prostori bodo osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo, pri Eemer
bodo bivalni in drugi prostori ustrezno naravno osvetljeni, kjer pa to tehni¢no ne bo mogoce, bodo prostori
ustrezno osvetljeni z umetno razsvetljavo. Zagotovljeno je ustrezno notranje ugodje in kakovost zraka,
prezracevalni sistemi ne bodo ogrozali zdravja ljudi. Objekt bo ustrezno zasciten pred posledicami talne
vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav in nezeleno vlago. Prepre¢eno bo Skodljivo nabiranje vlage
zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objekta in na njihovih povrSinah.

V €asu gradnje bodo vplivi pove€ani, vendar ni pricakovati, da bodo presegali kriticne vrednosti, niti za
zrak, vodo, tla in hrup.

1.1.5.4. VARNOST PRI UPORABI

Izbrani materiali in projektne resSitve v najvecji mozni meri zagotavljajo varnost pri uporabi objekta.
Gradbeni objekt je projektiran in bo grajen tako, da bo ob normalni uporabi in obratovanju varen pred
zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, tr€enjem, padci predmetov, opeklinami, elektri¢nimi udari, udari
strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesreCami ali poSkodbami. Na dostopnih mestih ne bo nestabilnih ali
nepriCakovano spreminjajoCih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Kjer obstaja nevarnost padca, bodo
namescene ustrezne ograje, ki bodo prilagojene tudi tako, da se majhni otroci ne bodo mogli skoznje in
da je plezanje nanje otezeno. Zasteklitve bodo zaS¢itene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju ne
bodo nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo zasteklitve vidno oznadene. Gradbeni elementi (fasade,
stekleni elementi ipd.) bodo varno pritrjeni skladno s pravili stroke. Predvidene so ravne strehe z robnimi
venci, ki bodo varne pred zdrsi snega in leda. Objekt bo varen pred elektricnim udarom, ¢ezmernim
elektromagnetnim vplivom, vZzigom mozne eksplozivne atmosfere, ¢ezmernim segrevanjem instalacijskih
elementov in elektroenergetskih sistemov, elektri¢nimi kratkimi stiki in preskoki, pod- in prenapetostnimi
vplivi ter drugimi nevarnostmi. Ustrezni zas¢itni ukrepi bodo v skladu s pravili stroke predvideni v PZI
projektni dokumentaciji in upostevani pri izgradnji objekta. lzvedena bo ustrezna strelovodna za$€ita
objekta in zas¢&ita morebitnih vrocih delov objekta 0z. inStalacijskih naprav.

1.15.5. ZASCITA PRED HRUPOM

Gradbeni objekt je projektiran in bo grajen tako, da bo raven hrupa, ki ga bodo zaznavale osebe v
gradbenem objektu ali ljudje v okolici, zmanj$an na raven, ki ne bo ogrozala njihovega zdravja ter da
bodo zagotovljene primerne razmere za delo, druge dejavnosti in pocitek. Pri nartovanju in izvedbi
tehniCnih reSitev in detajlov so upostevani viri zunanjega hrupa, hrupa, ki prihaja iz drugih prostorov,
hrupa obratovalne opreme in odmevnega hrupa. Ob predvideni uporabi objekta mejne in kriti€ne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo preseZene.

Za predviden poseg se je v sklopu projektne dokumentacije PZI izdelal Elaborat za&¢ite pred hrupom v
stavbah §t. 005-02-19 EZH, februar 2019, izdelovalca Ekosystem d.o.0., Spelina ulica 1, 2000 Maribor.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. I. RS &t. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10) se lahko obravnavano lokacijo uvrsti v Ill. cono varstva pred hrupom, (obmocje povrsin
podrobnejSe namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj mote¢ zaradi
povzroCanja hrupa — meSano obmodje), kjer so mejne dnevne in no¢ne ravni hrupa Lno¢ (dBA) = 50 Ldvn
(dBA) = 60.

V elaboratu zascite pred hrupom so natanéneje opisani ukrepi in izracuni za preveritev in zagotavljanje
skladnosti posega z okoljevarstveno zakonodajo na podroc¢ju hrupa.

1.1.5.6. VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Objekt je projektiran tako, da je ob upoStevanju podnebnih razmer in zagotavljanju ustreznega toplotnega
ugodja za bivanje ljudi v objektih zagotovljena ucinkovita raba energije. Zagotovljeno je, da objekti ne
bodo presegali dovoljene letne dovedene energije za svoje delovanje in dovoljene letne porabe energije z
ogrevanjem, razsvetljavo, pripravo tople vode in s pravo izbiro toplotne zas¢ite. Upostevani so veljavni
predpisi s podro€ja var€evanja z energijo in ohranjanja toplote.

Za predviden poseg se je v sklopu projektne dokumentacije PZI izdelal Elaborat gradbene fizike St.
V151110, februar 2019, izdelovalca Protim Rzi$nik Perc d.0.0., Poslovna cona A2, 4208 Senéur. V
elaboratu so natan¢neje opisani ukrepi in izraCuni za preveritev in zagotavljanje skladnosti posega z
zakonodajo na podrocju ucinkovite rabe energije v stavbah.

1.1.5.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTA
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Stavba Stanovanjske skupnosti za mlage Gerbic¢eva je po klasifikaciji CC-SI uvr§¢ena med Stanovanjske
stavbe za druge posebne druzbene skupine (CC-SI 11302). Skladno z 22. ¢lenom Gradbenega zakona
(UR. I. RS, §t. 61/2017) mora biti ta stavba projektirana in grajena na nacin iz tretjega odstavka tega
¢lena (stavba ni objekt v javni rabi in ni veéstanovanjska stavba s stanovanji), kar pomeni, da je
zahtevano nacrtovanje in graditev prilagodljivega objekta.

Stavba stanovanjske skupnosti za mlade Gerbieva je nacrtovana tako, da projektne resitve omogocajo
prilagoditev objekta trajni ali zaasni funkcionalni oviranosti uporabnikov brez poseganja v izpolnjevanje
drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroskov.

Na ta nacin je mogoce prilagoditi vse skupne dele v pritli¢ju vklju€no s sanitarijami in 12 od 109 bivalnih
enot z dostopi in skupnimi deli, ki se navezujejo na te enote.

1.1.5.8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Objekt je nacrtovan in bo grajen tako, da bo omogocal vzdrzevanje na tak nacin, da bo raba naravnih
virov trajnostna. Uporabljeni materiali bodo v najvedji mozni meri omogoc&ali ponovno uporabo ali
recikliranje po odstranitvi objekta, njegovih delov in gradbenega materiala. Uporabljeni bodo kvalitetni
materiali, ki bodo nacrtovani in vgrajeni v skladu s pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike, tako da bo
omogocena dolga zivljenjska doba objekta. V objektu bodo uporabljene okoljsko sprejemljive surovine in
sekundarni materiali

1.1.6. TEHNICNI OPIS OBJEKTA

1.1.6.1. OBLIKOVANJE OBJEKTA IN LEGA OBJEKTA NA ZEMLJISCU

Nacrtovano stavbo tvorita dve lameli, z daljSo stranico orientirani v smeri S-J. Lameli ista v pritli¢ju na
juznem delu povezani s povezovalnim delom, ki omogo€a prehajanje uporabnikov iz ene v drugo lamelo,
omogocCa uporabo skupnih prostorov, obeh vhodov in tako lameli poveze v programsko enovit objekt.
Lameli na juzni in vzhodni strani presegata gabarit pritli¢ja in s previsom ustvarjata nadstreSnice, ki nudijo
zavetje pred atmosferskimi vplivi. S povezovalnim objektom se med lamelama v pritli¢ju formira atrij, ki
zagotavlja najkvalitetnejSe zunanje bivalne povrSine. Na severnih delih lamel so predvideni nadstreski za
kolesa. Na treh stranicah objekta, zahodni, vzhodni in juZni, so ob objektu predvidena parkirna mesta.
Predvidena etaznost nove stavbe je P + 3N.

Vhoda v objekt sta predvidena na zahodni in vzhodni strani. Dodaten vhod z vzhodne strani je predviden
za dnevni center. V pritli¢ju je na vzhodni strani med bivalnimi enotami in dnevnim centrom predvidena
pasaza za hitrejSi dostop in prehod v atrij za vse uporabnike objekta.

Nosilna konstrukcija objekta je predvidena kot monolitha (na mestu betonirana) armirano betonska (AB)
konstrukcija.

Streha objekta je predvidena kot zelena ravna streha z minimalnimi nakloni. Na streho objekta, na kateri
bodo namescene tehni¢ne naprave za obratovanje inStalacijskih sistemov, je predviden dostop.

Fasada objekta je zasnovana kot kombinacija tankoslojnega ometa in prezraevane fasade (kompozitne
plosce).

1.1.6.2. TLORISNI IN VISINSKI GABARITI OBJEKTOV

Tlorisni gabarit objekta:

pritli¢je: 46,95 x 37,20 m
1. — 3. nadstropje: 49,53 x38,72m
max. gabarit stavbe: 49,53 x 38,72 m
Etaznost objekta: P + 3N
Kota pritli¢ja: 10,00 m = 293,12 m n.v.
Max. viSina objekta - venec: +13,44 m nad koto pritli¢ja (306,56 m n.v.)

1.1.6.3. GRADBENE KONSTRUKCIJE

1.1.6.3.1. Temelji
Objekt bo zaradi slabih temeljnih tal globoko temeljen z AB piloti preseka 1.00m, ki bodo segali do nosilne
podlage in bodo vpeti minimalno 1.00m v prodnato podlago. Glave pilotov bodo povezane z AB gredami
dimenzij 1.20m x 1.00m, med gredami pa bo izvedena AB talna ploS¢a debeline 0.25m. temeljnih plo§¢ah
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in gredah so predvideni tudi horizontalni in vertikalni preboji za potrebe instalacij. Pozicije in dimenzije
posameznih gred, ploS¢ in prebojev so razvidne iz nacrtov gradbenih konstrukcij in arhitekture.

1.1.6.3.2. Nosilna konstrukcija
Nosilna konstrukcija objekta bo monolitha (na mestu betonirana) armirano betonska (AB) konstrukcija.
Objekt bo zaradi tlorisno nepravilne oblike lo¢en na tri konstrukcijsko lo¢ene. Nosilni sistem objekta bodo
AB stene debeline 0.20m cm in 0.30m, ki bodo medsebojno povezane z medetaznimi AB ploS¢ami
(debeline 0.18m in 0.20m), stenastimi nosilci in nosilci. Konstrukcija strehe debeline 0.18m bo AB plos¢a
z izolacijo v minimalnem naklonu za zagotovitev odvodnjavanja strehe.
Celoten objekt bo zaradi nepravilne tlorisne oblike razdeljen na tri konstrukcijsko lo€ene dilatacije (lamela
1, lamela 2, lamela 3). Dilatacije objekta nad talno plos¢o bodo v osi 4 in 5.
Zaradi skupnih prostorov v pritli¢ju se nekatere nosilne stene iz nadstropij ne nadaljujejo v pritli¢je. Nad
skupnimi prostori bodo izvedeni nosilci na katere bodo nalegali tudi slopi in stene iz visjih etaz. Obodne
stene objekta potekajo ve€inoma po celotni viSini, razen na lameli 3, kjer je na vzdolzni strani objekta
konzolni previs.

Skladno s konceptom poZarne varnosti, ki jo je izdelal Ekosystem ekolo$ki in varstveni inZzeniring d.o.o.
(St. 0104-06-18 IDP, november 2018) je zahtevana 60 minutna pozarna odpornost (R 60) nosilne
konstrukcije objekta. UpoStevane so minimalne dimenzije betonskih elementov in za¢itnega sloja.

Raster nosilne konstrukcije v vzdolzni smeri objekta (vzdolz osi A, B, C, ...) znaSa 6 x 6.10 m. Raster
nosilne konstrukcije v pre¢ni smeri objekta (vzdolz osi 1, 2, 3, ...) zna8a 8.15m +2.10 m + 6.40 m + 15.60
m+640m+2.10m+5.55m+2.60 m.

1.1.6.3.3. Streha
StreSno konstrukcijo predstavijajo streSna AB plos¢a ter obodni AB zidovi venca. Nosilni zidovi
dvigalnega in instalacijskih jaskov so v AB izvedbi. Na strehi je tudi AB plos¢a, ki sluzi kot podstavek za
klimatske naprave. Nosilno konstrukcijo za potrebe strojnih instalacij tvorijo AB zidci deb.0.20m, na katere
so polozeni jekleni nosilci U200. Dimenzije posameznih elementov so razvidne iz nadrtov gradbenih
konstrukciji in arhitekture.

1.1.6.3.4. Zidovi in parapeti
Obodni nosilni zidovi bodo izvedeni kot AB stene deb. 0.20m. Notranji nosilni zidovi so predvideni med
bivalnimi enotami in v obmodju jedra in bodo prav tako v AB izvedbi deb. 0.20m. Parapeti so v pritli¢ju in
nadstropju v bivalnih enotah zidani, porobetonski, za potrebe morebitne sukcesivhe vgradnje
prefabriciranih kopalnic.

1.1.6.4. ZAKLJUCNA GRADBENO-OBRTNISKA DELA

1.1.6.4.1. Loé€ilne stene in obloge

V bivalnih enotah so loCilne stene predvidene iz dvostranskih dvojno oblozenih mavéno kartonskih plos¢
na podkonstrukciji iz pocinkane jeklene plo€evine z vmesnim polnilom iz kamene volne, skupne debeline
0.15m. Stene v sanitarijah in obloge za zapiranje inStalacijskih razvodov bodo izvedene z vodoodpornimi
maveéno kartonskimi ploS¢ami. Kjer sanitarni prostori mejijo na prostore, kjer ni povecane vlaznosti, so
stene enostransko dvojno oblozene z vodoodpornimi mavéno kartonskimi plos¢ami. V vecini bivalnih enot
so predvidene tipske prefabricirane sanitarne enote. Prefabricirane sanitarne enote vsebujejo sistemske
loCilne stene deb. 0.06m oz. 0.08m v AB izvedbi. Na mejah poZarnih sektorjev so predvidene tudi
mavcénokartonske stene ali zidne obloge s poZarno odpornostjo EI30 in EI60. V vzhodni lameli v jadku,
od dvigalu so lo€ilne stene zidane iz ope€nih modularnih zidakov za potrebe vgradnje prezragevalnih
kanalov.

1.1.6.4.2. Toplotna in zvo€na izolacija

Obodne fasadne stene v 1., 2. in 3. nadstropju bodo izolirane z grafitnim EPS d=0.20m. V obmodju
podzidka v pritli¢ju je predvidena izolacija iz grafithega EPS, ki je primeren za vgradnjo v podzidek, do
viSine 0.40m nad koto terena. Sestava tlakov bo vsebovala toplotno izolacijo EPS ustrezne debeline
(deklarirana tlacna trdnost = 200 kPa). V tlaku pralnice in kotlovnice je predvidena izvedba tlaka iz XPS
(deklarirana tlacna trdnost = 500 kPa). V tlakih bivalnih enot v nadstropjih je predvidena kombinacija EPS
in plastificiranega EPS za izboljSanje za&Cite pred udarnim zvokom skladno za zahtevami iz elaborata
zascite pred hrupom. Ne evakuacijskih poteh - hodnikih je zaradi zahtev, ki izhajajo iz naérta poZarne
varnosti v talni konstrukciji predvidena mineralna volna deb. 0.10m.
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Projektne reSitve so nacrtovane na podlagi Elaborata ucinkovite rabe energije, ki je bil izdelan v Casu
izdelave PZI, in ki vsebuje izraun toplotnih karakteristik objekta, v skladu s Pravilnikom o toplotni za&¢iti
in ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 52/10 in 61/17 — GZ). Iz izracuna je razvidno, da
so z reSitvami, ki so predvidene v projektni dokumentaciji, dosezene predpisane ravni toplotne zascite,
ucinkovite rabe energije in druge tehni¢ne zahteve v skladu s pravilnikom.

Projektne reSitve so nacrtovane tudi v skladu z Elaboratom zascite pred hrupom v stavbah, ki vsebuje
izraCun zvoCnih karakteristik konstrukcij objekta, v skladu s Pravilnikom o zvoéni za&¢iti stavb (Ur.list RS,
8t. 14/99, 110/02 — ZGO-1 in 10/12). Iz izraCuna je razvidno, da v projektni dokumentaciji predvidene
medetazne konstrukcije in stene zagotavljajo ustrezno zascito pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov
v isti stavbi, pred hrupom hiSnih naprav ter pred zunanjih hrupom. Pri izvedbi je potrebno paziti na
ustrezno vgrajevanje naprav za instalacije (prezraCevalne naprave v bivalnih enotah) toplotna &rpalka v
toplotni postaji v kleti,...), da bo dosezena ustrezno preprecevanje Sirjenja vibracij in hrupa zaradi hrupa
naprav. Naprave se vgrajujejo z ustreznim pritrdilnim materialom, ki preprecuje Sirjenje hrupa in vibracij.
Vrata v biavalne enote morajo z laboratorijskim porocilom ali izjavo o skladnosti zagotavljati najmanj 42
dB izolirnosti pred hrupom v zraku. Rw vrat >= 42dB (laboratorijska meritev), R'w vrat >= 37dB (merjeno
na mestu vgradnje)

Za zvocno izolativnost oken namenjenih vgradnji v bivalne enote velja, da morajo z laboratorijskim
porocCilom ali izjavo o skladnosti zagotavljati najmanj 33 dB izolativnosti pred hrupom v zraku. Rw oken >=
33dB (laboratorijska meritev).

Vse vertikalne in horizontalne loCilne konstrukcije med in znotraj bivalnih enot nadrtovane v skladu
Elaboratom za&cite pred hrupom v stavbah, v skladu s Pravilnikom o zvo¢ni za&¢iti stavb in v skladu s
tehni¢no smernico TSG-1-005:2012 Zascita pred hrupom v stavbah.

1.1.6.4.3. Zascita pred vilago
Ovoj stavbe (streha, zunanje stene, tla in stavbno pohistvo v ovoju) ¢€iti stavbo pred prodorom vlage v
notranjost stavbe ter navlazenjem materialov ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih lahko vlaga poSkodovala
ali poslabsala njihove lastnosti do te mere, da bi bila ogroZzena zanesljivost stavbe.
Predvidena je horizontalna hidroizolacija talne konstrukcije v pritli¢ju in na strehi ter vertikalna na
podzidku in notranji strani venca streh. Jaski v temeljni plo$¢i morajo biti izvedeni iz vodonepropustnega
betona.
Vodotesnost stavbnega pohistva:
-okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritli¢je ali prvo nadstropje objekta, morajo ustrezati
razredu 4A,
-okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje, morajo ustrezati razredu
TA.

1.1.6.4.4. Stavbno pohistvo
Okna so predvidena v PVC-Alu izvedbi, z dvojno zasteklitvijo. Toplotna prevodnost stekla bo najve¢ Ug
=1.1 W/m2K, celothega okna do Uw = 0.86 W/m2K. Vhodna vrata so predvidena v Alu izvedbi, v
kombinaciji s steklom. Na oknih in vratih so na vseh straneh objekta razen na severni (izjema so vrata
pod previsi v pritli¢ju) predvidene zunanje Alu zaluzije, ki se jih v bivalnih enotah krmili na ro€ni pogon
(monokomanda) v ostalih prostorih, razen na stopniS€u, pa je predvideno krmiljenje z avtomatsko
senzoriko. Zunanje Zaluzije in pripadajota nadometna vodila so v isti barvi RAL 1035. Notranja vhodna
vrata v posamezne enote bodo kovinska, prasno barvana v izbrani RAL na kovinskih podbojih, prasno
barvanih v izbrani RAL. Vrata v enote so opremljene z karticnim dostopom, ter so v El30 izvedbi brez
samozapirala. Ostala vrata v objektu so lesena, obdelana z dekorativhim laminatom in s kovinskimi
podboiji, ki so prasno barvani v izbrani RAL. Notranje okenske police bodo v topalit izvedbi bele barve,
zunanje pa tipske, iz ALU plo¢evine, prasno barvane v izbrani RAL.
Okna, vhodna vrata in balkonska vrata, vgrajena v pritli¢je in prvo nadstropje objekta, morajo glede
lastnosti vodotesnosti ustrezati razredu 4A po SIST EN 12208. Okna, vhodna vrata in balkonska vrata,
vgrajena v drugo nadstropje objekta, morajo glede lastnosti vodotesnosti ustrezati razredu 7A po SIST
EN 12208.
Vrata na evakuacijskih poteh so opremljena s samozapirali, skladno z na¢rtom pozarne varnosti pa tudi s
klju¢avnicami pa standardu SIST EN 179. Avtomatska drsna vrata na vzhodnem in zahodnem vhodu
morajo ustrezati

1.1.6.4.5. Estrihi
Estrihi bodo mikro armirani in dilatirani, ustrezne debeline glede na namen uporabe prostorov, skladno s
prilozenimi sestavami horizontalnih konstrukcij. Estrihi so trdnosti C16/20 in so armirani s
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polipropilenskimi mikro-vlakni (dozacija 0,91 kg/m?3). Kjer je predvideno talno ogrevanje so estrihom
dodani ustrezni dodatki in plastifikatoriji.

1.1.6.4.6. Tlaki
Finalni tlak v bivalnih prostorih bivalnih enot bodo vinilne plos¢et. Tlak v vhodnem delu bivalne enote
bodo talne plos¢e. Tlak v posameznih prostorih v pritliCju bo parket, v mokrih, servisnih, pomoznih
prostorih, hodnikih pa bodo talne gres plos¢e. Tlaki na balkonih bodo iz talnih gres ploS¢, ki so primerne
za zunanje uporabo in dosegajo protizdrsnostni koeficient R10. Talne gres ploS¢e na notranjih stopniscih
dosegajo protizdrsnostni koeficient R10. Tlak na zunanjih povrinah bo iz metli¢enega litega armiranega
betona, deb. 0.15cm

1.1.6.4.7. Stopnice
Glavni stopnis¢i bosta v AB izvedbi, oblozeni s keramiko. Opremljeni bosta z ro¢ajem na obeh straneh
stopni§éne rame na visini 100 cm. StopniS&i bosta izvedeni tako, da bo v najvecji meri prepre¢en prenos
udarnega zvoka na bivalne enote. Predvidena je vgradnja sistemskih elementov za preprecitev prenosa
zvoka — elementov za prikljuek stopnic na podest z ravnim stikom in elementov za prikljuéek podesta na
stene. Rame so od sten dilatirane z vgradnjo elementov za prikljucitev stopni§éne fuge k steni.

1.1.6.4.8. Fasade
Fasade so zasnovane kot kombinacija sistemskega tankoslojnega ometa (ETICS) in prezratevane
fasade, ki sestoji iz kamene volne z vetrno zaporo in finalnega sloja iz kompozitnih ploS¢ iz dveh
aluminijastih vrhnjih ploS¢ in plastiCnega polnila. Vsi vgrajeni sistemi morajo ustrezati zahtevam za razred
odziva na ogenj skladno s naértom pozarne varnosti.

1.1.6.4.9. Streha
Streha bo ravna z minimalnimi nakloni, pohodna — predviden je dostop na streho za potrebe vzdrZzevanja
strehe in naprav. Na strehi objekta bodo namesCene tehni€ne naprave za obratovanje instalacijskih
sistemov. Dostop do strehe je urejen preko skupnega balkona, kjer je nameSc&ena kovinska lestev, ki je
opremljena z loputo, ki prepre€uje nedovoljen dostop na streho. Vsi sestavni deli kovinske lestve so vroce
cinkani in barvani v izbranem RALu.
Na strehi je namesc€en tudi sistem za varnostno pripenjanje oseb, ki bodo dostopale na streho z
namenom vzdrzevanja strehe ali naprav na strehi. Izbran sistem je sestoji iz Zice in jeklenih sider, ki so
primerni za vgradnjo na zelene streh in so sidrani v nosilno konstrukcijo. Izbran sistem omogoc¢a gibanje
brez ponovnega pripenjanja.
Pohodni deli strehe so tlakovani s pranimi betonskimi ploS¢ami, ki so polozene na plast prodca.
Predviden je podtlaéni sistem odvodnjavanja, ki na posamezni lameli sestoji iz horizontalnega razvoda v
sloju t.i. in treh vto&nikov. Na strehi pritlicnega dela sta predvidena dva vto€nika. Na posamezni lameli in
povezovalnem delu je skladno z navodili proizvajalca predviden tudi varnostni preliv.

1.1.6.4.10. Stropovi

V pritli¢ju objekta se tehni¢ni strop izvede iz mavéno kartonskih ploS¢, mestoma iz pozarno odpornih iz
maveéno kartonskih ploS¢, mineralnega rastrskega stropa in mestoma iz akusti€hega mineralnega
rastrskega stropa. V predprostorih bivalnih enotah je strop deloma kot mineralni rastrski strop za dostop
do hladilnih naprav vgrajenih v strop predprostora ter deloma iz mav€no kartonskih ploS¢. V obmocju
skupnih prostorov (hodniki, stopni$¢a, skupni prostori, sanitarije) in dnevnega centra je tehnicni strop
nacrtovan na visini 2.60m od kote gotovega poda. V bivalnih enotah je predviden tehni¢ni strop na viSini
2.20cm od kote finalnega tlaka. V 1. in 2. nadstropju je tehni¢ni strop predviden le v bivalnih enotah v
kopalnicah in v predprostorih.

1.1.6.4.11. NadstreSnice — kolesarnice
Predvideni sta dve kolesarnici, ki sta sestavljeni iz dveh delov:
Kolesarnica 1 — 7.05m/2.07m in 8.80m/2.07m, viSina 2.58m
Kolesarnica 2 — 6.24m/2.07m in 6.25m/2.07m, viSina 2.58m
Kolesarnice so temeljene z lastnimi AB temelji dim. 0.40m/0.40m/0.80m. Delno ob objeku so kolesarnice
temeljene preko AB grede osnovnega objekta. Sidranje v temelje je predvideno z vijaki 4x M12 v jekleno
plosco.
Kolesarnice so predvidene v izvedbi iz jeklenih profilov. Stebri in nosilci so iz jeklenih profilov 80/80/4 oz.
100/100/4, zavetrovanja iz jeklenih palic M10. Na stredne nosilce je poloZena kritina iz sistemske
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plo¢evinasta kritina s polnilom iz poliuretana in pocinkano barvno plo¢evino na spodnji strani v naklonu.
Za odvod streSne meteorne vode je predviden Zleb. Stranske obloge fasad kolesarnic so predvidene iz
kompozitnih ploS¢ v barvi osnovnega objekta. Vsi montazni jekleni profili so vro€e cinkani in barvani v
izbrani RAL.

1.2. NAVODILA ZA VGRADNJO

Navodila za vgradnjo gradbenih in instalacijskih del so opisana v tehni¢nih porocilih posameznih nacrtov.
V nadaljevanju so opisana navodila za vgradnjo na podrocju obrtniskih del.

FASADERSKA DELA

Kontaktne - tankoslojne fasade (ETICS — External Thermal Insulation Composite System) izvajamo le kot
fasadne sisteme, za katere je izdano evropsko ali slovensko tehni€no soglasje. Tehni¢no soglasje zajema
tudi natan¢na navodila za vgradnjo, v&tevsi zahteve za podlago, ki jih je treba strogo upoStevati.

Podlaga mora biti suha, utrjena in ravna in o€iS€ena, predvsem pa ne sme imeti madezev od opaznega
olja. Ce ni v sistemu drugade dologeno, sme ravnost podlage odstopati skladno z standardom DIN 18202.
Priprava podlage po potrebi obsega utrjevanje s prednamazi. Uporabljati se smejo le prednamazi, ki so
del izbranega fasadnega sistema. Me$anje posameznih komponent iz razliénih sistemov ni dopustno.
Skladno z navodili izbranega sistema je potrebno umestiti dilatacije, lokacijo potrdijo investitor, nadzor in

vodja projekta.

Podlaga za prezratevano fasado mora biti dovolj utrjena, da omogofa namestitev nosilne
podkonstrukcije oziroma sider. Pri tem je treba uposStevati mehanske obremenitve fasade: lastno tezo,
obremenitev z vetrom, potresno obremenitev in druge mehanske obremenitve. Uporabljati se smejo le
elementi, ki so del izbranega fasadnega sistema. MeSanje posameznih komponent iz razliénih sistemov
ni dopustno. Raster in barvo finalne obdelave potrdi arhitekt.

Ravnost podlage za izvedbo prezralevane fasade je pri uporabi mehkih izolacijskih materialov
razmeroma neobdcutljiva, vendar podlaga ne sme imeti vecjih zob in $trlin, ki bi lahko prepre€evale stik
med podlago in toplotno izolacijo. Po potrebi je potrebno podlago obrusiti, da se prepreci vecje neravnine,
ki bi bile posledice gradbenih del.

Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi podzidka.
SLIKOPLESKARSKA DELA

Mineralni ometi za izravnavo

Za glajenje ali popravilo mineralnih povrSin uporabljamo izravnalne mase na polimerni, apneno/cementni
ali maveéni osnovi. Tankoslojne izravnalne mase dopuscajo dvoslojni nanos do debeline 3 mm.
Debeloslojne izravnalne mase dopus€ajo nanos do 1 cm in so namenjene predvsem izravnavi
razopazenih betonskih stropov in sten ter porobetonskih sten, kjer je mozen pojav vecjih neravnin. Za
izravnavo neravnin vecjih od 1 cm uporabljamo predvsem ustrezne mineralne omete ali polnilne malte.
Vse stike med razlicnimi sistemi je potrebno dodatno armirati z mrezico, ki je alkalno odporna. Pri izbiri
debeloslojne izravnalne mase je potrebno zagotoviti, da je primerna za vgradnjo armirne mrezice, Ce je le
ta potrebna.

Vsi vogali so ojaCani z vgradnjo podometnih Al vogalnikov.

Fasadnih ometov navadno ne izravhavamo z izravnalnimi masami.

Obdelava mavénokartonskih plos¢

Stike mave€no-kartonskih ploS¢ fugiramo z ustreznimi izravnalnimi masami z uporabo fugirnega trak.
Upostevaijte je potrebno navodila proizvajalca. Potrebno je dvojno vse povrSine z izravnalnimi masami,
primernimi za glajenje mineralnih ometov. Skladno z navodili izbranega sistema je potrebno obdelati stike
z ostalimi konstrukcijskimi sistemi. MeSanje posameznih komponent iz razli¢nih sistemov ni dopustno.

Betonske povrsine pripravimo in vidne (neza&¢itene) dele armature antikorozijsko zas¢itimo.
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Za izravnavo in za$¢ito novih poroznih betonskih povrsin ter popravilo povrsinskih poskodb na betonskih
povrsinah uporabljamo le namenske izravnalne mase.

Podlaga zidane oz. mavénokartonske stene mora biti trdna, suha in Cista, brez slabo vezanih delcev,
prahu, mastnih madezev oziroma opaznih olj ali druge umazanije. Z zidnimi plesnimi oziroma algami
okuzene povrsine prej ofistimo po navodilu proizvajalca ustreznih premaznih sredstev. Vlazne povrsine,
ki so posledica neobstojece ali poSkodovane hidroizolacije, je treba ustrezno sanirati.

Vse povrsine, ki jih je potrebno nadaljno obdelovati je potrebno ustrezno obdelati z oshovnim oz.
temeljnim premazom, razen, e v izbranem sistemu ni druga¢e dolo¢eno. Funkcija osnovnega premaza
je predvsem izenaCevanje vpojnosti gradbene podlage.

Prostori, v katerih izvajamo slikopleskarska dela, morajo biti med delom zaSciteni pred prepihom.
Obstajati mora moznost zracenja po kon¢anem delu.

Kovinske elemente, zlasti tiste, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom in ki niso iz nerjavnega materiala, je
treba zasdititi proti rji in jih finalno obdelati.

To so predvsem ograje, nosilne konstrukcije nadstreskov, elementi zunanje opreme itd. Poleg pocinkanih
profilov se vse bolj uporablja nerjavno jeklo, ker ne zahteva posebnega vzdrzevanja.

TLAKARSKA DELA

Pred vgradnjo estrihov je treba preveriti, ali so hidroizolacijski sloji, ki prepre€ujejo dvigovanje kapilarne
vlage iz podlozne konstrukcije/terena, pravilno vgrajeni (zadostni preklopi, dvignjenost ob stenah,
projektirani nakloni) in nepoSkodovani, drugace jih je treba popraviti/dodati.

Zaradi nevarnosti hastanka razpok moramo estrihe izvajati s prekinitvami (dilatacijami). Tako sme zna$ati
povrSina nearmiranega estriha brez dilatacije najve¢ 25 do 35 m2, povrSina armiranega estriha pa do 100
mZ2. Razlikujemo prostorske, vrezane (navidezne) in delovne dilatacije.

Prostorske dilatacije loCujejo posamezne plosce estriha, tako da se te lahko pomikajo v vodoravni in
navpi¢ni smeri. Nacin izvedbe in njihov polozaj morata biti dolo¢ena v projektu. Prostorske dilatacije so
lahko konstrukcijske (na prekinitvah nosilne konstrukcije) ali loCilne (recimo ob odprtinah za vrata). Ne
smejo se izdelovati na mestih, kjer mora biti talna obloga neprekinjena. Robovi prostorskih dilatacij
morajo biti zaobljeni in gladki.

Pred vgradnjo obloge je treba preveriti pravilnost vgradnje plavajocih estrihov (lo€enost od sten) in
ugotoviti, ali masa konstrukcije zagotavlja zvoéno izolirnost pred zvokom v zraku, ki je predpisana v
projektu.
Razen sploSnih zahtevo ustreznosti podlage, ki mora biti o¢iS€ena in primerno Cvrsta morajo biti za
posamezne obloge izpolnjeni Se dodatni pogoji- vlaga podlage in kemijsko kompatibilnost obloge s
podlago.

KERAMICARSKA DELA.

Nacina vgradnje sta tankoslojno lepljenje ali polaganje v cementno malto. Tankoslojno lepljenje je
primerno le tedaj, ko je povrSina, na katero polagamo ploS&ice ravna, suha, trdna ter brez prahu, olja,
masti, polaganje kerami¢nih plo&¢ic v cementno malto pa je primerno takrat, kadar zahteve glede ravnosti
niso tako striktne kot pri tankoslojnem lepljenju. Izbrana Sirina fug je 3 mm. Posebno pozornost je
potrebno nameniti izbiri lepila, &e je v prostoru predvideno talno ogrevanje. Keramike in izbrana lepila na
zunanijih povrSinah — balkonih — morajo ustrezati pogoju primernosti vgradnje.

Pri nanasaniju lepil je treba upoStevati navodila proizvajalcev za pripravo lepila in ta nacela:

--enostransko nanasanje je primerno za notranje prostore in pomeni nanasanje lepila samo na podlago;
--dvostransko nana$anje je zahtevano za polaganje kerami¢ne obloge zunaj in pomeni nanasanje lepila
na podlago in na ploscico.

Pri nanosu lepila na podlago mora biti upoStevan €as, ko je lepilo odprto, kot ga poda proizvajalec.
Fugiranje se izvede skladno z navodili proizvajalca. Pred zaCetkom fugiranja mora biti lepilo dovolj
utrjeno, kasnejSe izsuSevanje vlage iz podlage bo namre€ mozno samo skozi fuge; upoStevati je treba
navodila proizvajalca. Priporo€a se, da sta lepilo in fugirna masa istega proizvajalca in da tvorita
kompatibilni sistem.
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Izredno pomembno je, da se CiS€enje fugirne mase opravi takoj, da se fugirna masa ne prilepi na
povrsino ploscic.

Dilatacijske fuge (gradbene stike) izvedemo:

--vzdolz konstrukcijskih stikov;

--na robovih, kjer kerami¢na obloga meji na drug material,

--na robovih med talnimi in navpi¢nimi oblogami;

--pri vgrajevanju razli¢nih montaznih elementov;

--po vsej povrdini v ustrezno veliki mreZi (glede na pric¢akovane obremenitve oziroma na dolzini 3 do 5 m
pri zunanjih oblogah in 6 do 10 m pri notranjih oblogah);

--na mestih delovanja razli¢nih sil zaradi termi¢nega raztezanja, posedanja ali vibracij.

KROVSKA DELA

Naklon Zleba proti odto¢ni cevi je vedji 0,5 mm/m. Kljuke Zlebov naj bodo iz ploS¢atega jekla dimenzij vsaj
0,5 x 25 mm, vroce cinkane.

Kljuke se namestijo tako, da je njihov sprednji rob 6—8 mm niZji od zadnjega. Kljuke se pritrdijo na nosilno
konstrukcijo z najmanj dvema nerjavnima vijakoma.

Odtok Zleba v vertikalo je izveden z reducirnim ovratnikom, ki se vtakne v vertikalno odto¢no cev.

Zlebovi so v kosih dolZine vsaj 2 m , spoji se prekrivajo 10 cm ali spajajo s posebnimi spojnimi kosi.

Poleg polkroznih oblik so lahko Zlebovi tudi pravokotni.

KLJUCAVNICARSKA DELA

Vsi elementi so vgradijo na podlagi delavniskih nacrtov, ki jih potrdijo investitor, nadzor in vodja projekta.
Pri izvedbi jeklenih nosilnih konstrukcij v delavnicah in na terenu je potrebno zagotoviti preverjanje
vhodnih materialov in dimenzij.

Montaza na gradbiS€u mora potekati v skladu z montaznim nacrtom. lzvajajo se montazni zvarni spoji
(zagotoviti je treba ustrezne pogoje), izdelava pritrdilnih izvrtin (€e Ze niso izvedene v delavnici), spajanje
posameznih vijacnih spojev (spoji med elementi) in pritrditve konstrukcij s sidrnimi vijaki. Pri tem je
potrebno preveriti ustreznost Stevila vijakov v spojih, razdalje med njimi, ustreznost dimenzij, trdnostne
razrede in privitle posameznih vijakov oziroma matic. Pri sidrnih vijakih je potrebno zagotoviti, da so
pritrjeni z zahtevanim momentom.

Pete kovinskih nosilcev je potrebno pred postavitvijo na leziS¢e za zalitje z betonom dobro odistiti.
Postavitev pred betoniranjem mora zagotavljati stabilnost elementa (pete, nosilnega stebra) med
betoniranjem in po konéanem zalitju.

Protikorozijska za&¢ita jeklenih konstrukcij

Kovinski konstrukcijski elementi, ki se dobavijo na gradbid¢e, naj bi bili prej za&€iteni proti rji. Debeline
premazov so odvisne od nacina zascite.

Odvisno od zahtev in konéne montaze se izvede v delavnici osnovna ali kon&na protikorozijska zas¢ita v
skladu z navedenimi standardi. Praviloma so vsi elementi — ograje in nosilni jekleni elementi vro€e cinkani
in barvani s temeljnimi in pokrivnimi barvani v izbranem RAL.

Izvajalci morajo po kon¢ani montazi pregledati protikorozijsko zasc&ito, poSkodovana mesta popraviti, in e
je treba, izvesti dokon&no zasgito.

MAVCNOKARTONSKA DELA

Nenosilne predelne stene

V steni je treba izvesti dilatacijske stike povsod, kjer so taki stiki Ze v osnovni konstrukciji stavbe in tudi na
vsakih 15 do 20 m dolZine stene (oziroma po navodilih proizvajalca). Kovinski profili, pritrjeni na masivno
konstrukcijo, morajo biti podloZeni s tesnilnim trakom.

Vijaki ali Zeblji€ki za pritrjevanje ploS¢ na nosilno ogrodje morajo biti pocinkani ali drugace za&¢iteni pred
korozijo in morajo imeti glavo trikotnega ali trobentastega preseka. Zebljicki morajo imeti uvaljano ali
nasekano deblo. Vijaki ali Zeblji€ki se pritrjujejo v razmikih, ki jih dolo&i proizvajalec ploS¢.

Kadar se oblagajo s ploS¢ami stene in strop, se najprej oblozi strop.

Stiki med maveénimi ploS€ami morajo biti zamaknjeni za polovico Sirine plosc€e. Visina ploS¢ naj ustreza
viSini prostora, sicer je treba zamakniti tudi stike — za najmanj 40 cm.
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Zascita vogalov je lahko izvedena s trakovi za ojaCanje ali razlicnimi profili za zas¢ito. Za zapoljevanije
stikov plo$¢ uporabimo fugirne trakove in mase.

Po navodilih proizvajalcev je treba pred konéno obdelavo (barvanjem, ometavanjem, polaganjem tapet,
polaganjem plosc¢ic) obdelati povrSine ploS¢ s predpisanimi osnovnimi premazi ali impregnacijami.

Visedi stropi

Pri stropih z vegjimi razponi je treba vgraditi dilatacijske stike.

Obvezno je treba upostevati navodila proizvajalca stropne konstrukcije in podatke v tehni¢nih listih.
ObeSala morajo biti preverjena in pritrjena. Posebno pozornost je potrebno nameniti vgradnji
samostojecih zidnih oblog in poZarno odpornih predelnih sten in oblog. Pri vgradnji je potrebno upo$tevati
navodila proizvajalca izbranega sistema. MeSanje posameznih komponent iz razli€nih sistemov ni
dopustno.

Senéur, april 2019
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