FASADNA ZASTEKLITEV FS5-1

Oznaka Sirina Visina Kosov Sencilo Okvir / polnilo Obdelava zunaj Obdelava zunaj Pozarna odpornost Toplotna prehodnost Zvocna izolativnost Posebnosti Kontrola pristopa
FS5-1 3.50+3.45+3.40 2.60 1 Da Alu profili - Prasno barvano Prasno barvano / Uf =do 1,1 W/m2K Rw =31 dB / /
Termoizolacijsko steklo RAL 1035 RAL 1035 Ug = do 0,6 W/m2K
1 350,0 1 L 345,0 L L 340,0 1
T T T T T T
1 118,3 L 118,3 L 113,3 1 L 11,7 1 116,7 L 116,7 L L 113,3 1 113,3 1 113,3 1
T T T T T T T T T T T T
1 355,0 L 1 350,0 L L 340,0 1
T T T T T T
118,3 | 118,3 | 118,3 116,7 1 116,7 | 116,7 | | 113,3 1 113,3 1 113,3 1
T T T T T T T T T
*** Predokenske zunanje ALU Zaluzije z lamelami S, podometna Alu omarica in ALU vodila vodja projekta: id. 8t:] naziv objekta: _
$t. projekta: V151110
. Ve .
VID RATAJC, univ. dipl. in2. arh. A-1365 Stanovanjska skupnost za miade Gerbiceva | faza projekta.: 2 Protim Rzisni k Perc
pooblas¢eni arhitekt: id. 8t:| naslov risbe: - ”
VID RATAJC, univ. dipl. inz. arh. A-1365 merilo: 2 ARHITEKTI IN INZENIRJI
DENIS SIMCIC, univ. dipl. inz. arh. _ A-1204 FASADNA ZASTEKLITEV FS5-1 | $t. risbe: 2125
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