vegetacijski sloj

rastni substrat in akumulator vode
polipropilenski filc

prodec fi 16-32cm
polipropilenski filc

toplotna izolacija XPS

toplotna izolacija - EPS v naklonu
— —Ttopletnaizotacija=EPS — —
parna zapora

AB plos¢a

2x kitana, glajena in barvana

hidroizolacijska folija s protikoreninsko zas¢ito

r S1.1 - Streha - (ekstenzivna ozelenitev

1.5¢cm
4.0cm
0.5cm

6.0 cm
0.5cm
5.0 cm
0.5cm
55-16.5cm

— —206em —| — —
0.5cm

18.0 cm

_Venec2 ~pr

1341 413,30

|

— $1.1 - Streha - (ekstenzivna ozelenitev
Z4.4 - Obloga - HI, XPS vegetacijski sloj 1.5cm
hidroizolacijska folija z UV za$¢ito 0.2cm . rastni substrat in akumulator vode 4.0 cm
toplotna izolacija XPS 10.0 cm Z1.9:- Zunanji zid - beton 20, omet Venec 2 polipropilenski filc 0.5 cm
lepilo 0.5 cm sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm g Ven R o . | predecfi16-3%em — — — — 0o — — —
1 5 parna zapora 0.6 cm }ggil% na izolacija grafitni EPS 282 gm +13,30 polipropilenski filc 0.5cm
- 1.5% . ZEa toplotna izolacija XPS 5.0 cm
g RS AB sfena 20.0cm hidroizolacijska folija s protikoreninsko zas¢ito 0.5 cm
777
4 e Z4.4 - Obloga - HI, XPS toplotna izolacija - EPS v naklonu 5,5-19.2cm
i B S B e AN D 1 hidroizolacijska folija z UV zasgito 0.2cm toplotna izolacija - EPS 20.0 cm
_S_ toplotna izolacija XPS 10.0cm parna zapora 0.5cm
lepilo 0.5cm AB plos¢a 18.0 cm
2.9.2.1 Z1.9 - Zunanji zid - beton 20, omet parna zapora 0.6 cm 2x kitana, glajena in barvana
sistemski tankoslojni zunaniji omet 1.0cm 1.5% ~
toplotna izolacija grafitni EPS 20.0 cm @
lepilo 0.5cm
termoizolacija - mineralna steklena volna AB stena 20.0cm “
/ ad okni, | =230.0 cm, v=20.0 cm
- 4 - - - . . _ _Srehag _
12,38
+12,20
~ ~p Stréha
12,38
_ +12,20
+10,49
(2]
&
N r T1.2 - Tla 1., 2., 3. nadstropje (stanovanje)
N : - vinil plogée + lepilo 0.5cm
/ mikroarmirani estrih 8.3cm
PE folija, logilni sloj
‘ Z1.10 - Zunanii zid - porobeton 20, omet zvogna iz_olacij_z_a elastificiran EPS 4.2cm
7 / sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm toplotna izolacija EPS 6.0cm
toplotna izolacija grafitni EPS 20.0 cm ABplos¢éa 18.0cm
/ lepilo 0.5 cm 3. Nadstropje 2x kitana, glajena in barvana 3. Nadstropje
‘ porobeton 20.0cm — Y ge ] R 507,000 I A A A AT 00 = e |
T1.2 - Tla 1.. 2.. 3. nadstropie (bivalna enotal S ) tankoslojni omet na zunaniji porobetonski steni 0.5 cm 9,62 A A O POM B E .
vinil plosce + lepilo 0.5cm / []
mikroarmirani estrih 8.3cm :
PE folija, locilni sloj
zvoé(r)lg?io?:éi?z;segstificiran EPS 4.2cm / VSE MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA! }
toplotna izolacija EPS 6.0 cm 7 VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE KOTE, NE MERI PO NACRTU!
AB plosca 18.0 cm / / SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTA SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV! ;
2x kitana, glajena in barvana - V RISBE V NACBTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA. V PRIMERU KAKRSNIHKOLI NESKLADIJ OSTALIH
2. Nadstropje s 2. Nadstropje NACRTOV INSTALACIJ ITD., S TEMI RISBAMI TAKOJ OBVESTITI ODGOVORNEGA VODJO PROJEKTA TER IZVEDBO USKLADITI Z
7/ % 7/ 7 = 7, /7/ 7/ 7 //7/ /7// /7/ Sy S, 7SS S 7SS /7 LAY 7/ /77/ ‘ o [ o o o o o o 666 ! B ARHITEKTOM IN OSTALIMIPROJEKTANTI' &
N /Jﬁ 2 ’ PRI IZVEDBI BETONOV IN PREBOJEV TER OSTALIH GRADBENO-OBRTNISKIH DEL OBVEZNO SKUPAJ GLEDATI VSE SESTAVNE DELE PZI
PROJEKTA:VNACRTE ARHITEKTURE, GRADBENIH KONSTRUKCIJ, STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIHJ, ZBIRNE KARTE INSTALACIJ TER
7 VSE PRILOZENE SHEME IN DETAJLE!
) " . 2 VSA NESKLADJA PRAVOCASNO / PRED IZVEDBO USKLADITI Z OVP IN OSTALIMI PROJEKTANTI!
N
:arg"gl'(zrﬁ'alc_”azé?b”i;fl':/a_s;eglgr;iq‘m'”a +6.28 VSA ODSTOPANJA OD DEJANSKIH MER,VSE IZVEDBE, MATERIALE, OBDELAVE IN BARVE USKLADITI Z ARHITEKTOM.
e T 4% - T1.2 - Tla 1.. 2.. 3. nadstropie (stanovanie) NAPAKE PRI BETONIRANJU (GNEZDA, LUKNJE, ITD) NE POLNITI Z MALTO, AMPAK O POSTOPKU POPRAVILA/SANACIJE BETONA
Vinil plosce + lepilo KONZULTIRATI ARHITEKTA/OVP!
plosce + lepilo 0.5cm - N
% mikroarmirani estrin 8.3cm NEIZKORISCENE PREBOJE V BETONIH USTREZNO POZARNO IN AKUSTICNO ZAPRETI TER ZATESNITI! ;
| PE folija, logilni sloj IZVAJALCI INSTALACIJ SO OBVEZANI PRAVOCASNO / PRED IZVEDBO PREGLEDATI NACRTE El, SI, ZBIRNIK INSTALACIJ IN NACRTE
‘,,f 2vona izolacija elastificiran EPS 4.2cm PREBOJEV TER POTRDITI USTREZNOST VSEH PREDVIDENIH PREBOJEV V BETONIH!
fglo}ggg;olacua EPS 128 gm POZICIUE VSEH PREBOJEV MORA PRED IZVEDBO NA LICU MESTA PREGLEDATI IN PISNO POTRDITI TUDI GRADBENI NADZOR IN OVP!
' ox kFi)tana glajena in barvana ’ VS| PREBOJI NA MEJI POZARNIH SEKTORJEV MORAJO BITI POZARNO TESNJENI SKLADNO Z NACRTI IN STUDIJO POZARNE VARNOSTI!
‘ ' POZICIJE VSEH VIDNIH INSTALACIJ PRED VGRADNJO USKLADITIZ ARHITEKTOM/OVP!
. NUJNO PREVERITI KONCNO IZVEDBENO VISINO STROPA! ; ;
' _ ~o 2 Nadstropje . o o PRI VSEH VIDNIH IZVEDBAH JE PRED [ZVEDBO POTREBNO DELAVNISKO USKLADITI DETAJLE TER JIH PREDLOZITI ARHITEKTU V
6,66 A 0 POTRDITEV! .
‘ j/// WIS LT S AT I ST U I SIS SIS, % Z IS T 19 s9 Y, Z L VIS L1 TSI I ST YT A I S LI S 9T 4 ZA VSE VIDNE IZVEDBE, DETAJLE, BARVE, MATERIALE JE POTREBNO PREDLOZITI VZOREC V POTRDITEV ARHITEKTU/OVP!
' ZA 1ZVAJANJE TLAKOV OBVEZNO GLEDATI SESTAVE TLAKOV V ARHITEKTURI IN TEHNICNE POPISE!
‘ V TLORISIH ARHITEKTURE SO KOTIRANE VISINE FINALNIH TLAKOV!
8 VISINSKE KOTE V OPISIH SO MERJENE OD KONCNEGA TLAKA! .
- +6,28 OBVEZNA IZDELAVA DELAVNISKIH NACRTOV IN VZORCNEGA KOSA ZA DOLOCEN TIP VRAT, KI GA POTRDI ARHITEKT!
. ‘ ELEMENT MORA ZADOSTITI VSEM PREDPISOM KOT CELOTEN VGRAJEN IZDELEK!
& ' E OBVEZNO GLEDATI STUDIJO POZARNE VARNOSTI IN ELABORAT AKUSTIKE! 5 )
‘ V TLORISIH SO STOPNICE KOTIRANE S FINALNO OBLOGO, KOTA BETONA JE MANJSA! GLEJ SHEME STOPNISC!
D F 17
2.9.1.11
‘ Z1.9 - Zunaniji zid - beton 20, omet
= sistemskj tankgslojni .zu.nanji omet 1.0cm
NI J T \_\] }gp!lt)tna izolacija grafitni EPS 28.0 cm
pilo .5cm
/ AB stena 20.0 cm
7 o
N
7 | N TEHNICNI PRIKAZI FAS
/ Z1.10 - Zunaniji zid - porobeton 20, omet ‘ "
r T1.2-Tla 1., 2., 3. nadstropje (bivalna enota) S o’ Eﬁm;ﬁ;ﬁgg&IOJrglﬂfrl:InEngsomet 28 8 gm
vinil plosge + lepilo 0.5cm i Iegilo lag 0.5 om r T1.2 - Tla 1., 2., 3. nadstropje (stanovanje) ‘ PA V F P 1 F P2 F P M 1 n 20
mikroarmirani estrih 8.3cm / : vinil plosce + lepilo 0.5cm .
PE folija, logilni sloj porobeton. N . 200cm mikroarmirani estrin 8.3 cm J J
zvoéna izolacija elastificiran EPS 4.2 cm // tankoslojni omet na zunanji porobetonski steni 0.5 cm PE folija, logilni sloj - :
toplotngivizolacija EPS 6.0 cm / zvogna iiolacija elastificiran EPS 4.2cm
ABplosta 20.0cm toplotna izolacija EPS 6.0 cm
2x kitana, glajena in barvana // y AB plodga 20.0 cm
. 1. Nadstropje — — ‘
_ %wadstromef | 1 Nadstopie < - o T T — SsSi T R i l
o7 /// ////// S S s S S S /// 3,70 ’ 4 /////// ///// ///////// ///// // ///// // //////////// ///// //// //// // 7 // 7 // 7 // 7 /////// 7 /// It
T " " " 2 2 7 0/ 7 7 PP / >
s ] +2,58
g ‘ 1 %7
+3,30 L Ss09 - Strop - omet :
M ‘ lepilo 0.5cm
toplotna izolacija mineralna steklena volna 15.0cm
kovinska podkonstrukcija/zraéni prostor 57.3 cm S
Z1.9 - Zunaniji zid - beton 20, omet cementna plo§¢a 1.25cm
sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm D F 6 { sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm
toplotna izolacija grafitni EPS 20.0cm —“_'_v 1 >
lepilo 0.5cm 2915 D F 5
AB stena 20.0cm It ) =
~ 29.14 ‘
+2,80
ermoizolacija - mineralna steklena volna ‘
nad okni, | = 230.0 cm, v =20.0 cm 258 i
+
+2,58 %7 ;
NS ‘ Z1.2 - Zunanii zid - beton 20, plocevina ;
- Ss09 - Strop - omet alu kompozitna ploséa 0.4 cm
' lepilo zraéni sloj/podkonstrukcija 3.0cm
' D F 9 [ toplotna izolacija mineralna steklena volna 15.0cm toplotna izolacija mineralna steklena volna 16.0 cm ¢
‘ 2_9 1_7 ‘ kovinska podkonstrukcija/zragni prostor 57.3cm fg“o 288 cm
1. , cementna plo§¢a 1.25cm stena .0cm
' sistemski tankoslojni zunaniji omet 0.2cm tankoslojni omet na zunaniji nosilni AB steni 0.5cm ‘
I |
‘ M Z1.13 - Zunaniji zid - porobeton 20, ploéevina ! o012
S —— L alu kompozitna plogga 0.4 cm 29.1.2
X radni sloj/podkonstrukcija 3.0cm ‘
l\// toplptna izolacija nﬁ\eralna steklena volna 16.0cm Z|1.L- Zunanji Zild - beton 20, plocevina - podzidek ‘
{ lepilo 0.5¢cm ' alu kompozitna plo§¢a 04 cm
porgbeton 20.0cm zraéni sloj/podkonstrukcija 4.4cm
/ tanKoslojni omet na zunanji porobetonski steni 0.5 cm ‘ sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm
) toplotna izolacija vodoodbojni grafitni EPS 13.0cm
lepilo 0.5¢cm
Z1.3 - Zunaniji zid - porobeton 20, ploéevina - podzidek ‘ hidroizolacija polimer-bitumenska 0.5cm r T0.7 - Tla pritli¢je (bivalna enota, dnevna soba)
©10.7 - Tla pritligie (bival d b o alu kompozitna plosga 0.4 cm hladni bitumenski premaz 0.1cm vinil ploge + lepilo 0.5cm
i posee s logi vaina.enota. dnevia 5902 = 7 zracni sloj/podkonsirpikcija 4.4cm ‘ AB stena 20.0 cm mikroarmirai estrih 9.0 cm
V”'.]l'( plosce + ept'% 9'0 cm / : sistemski tankoslojni zunanji omet 1.0cm tankoslojni omet na zunaniji nosilni AB steni 0.5cm PE folija
EIIE ;ga;m'ra”' estni -0 cm ‘ }op]lt)tna izolacija vodpodbojni grafitni EPS 132 cm ‘ ~ T0.10 - Tla pritli¢je (zunaj. vhodni nadstresek) — 70.10 - Tia pritlicje (zun, vhodni iadstresek) nglotlnaI izol aCija}.EPSb.t . 1612 cm
. " epilo 5cm AB plogé tie 15.0 L - je (zungj idroizolacija polimer-bitumenska 5cm
toplotna izolacija EPS 14.0 cm ) hidroizolacija polimen-bitumenska 0.5cm ' 1ol @ﬁ?@égg-f;;gmem 3.0 gm D_F_3 AB plo§¢a (metlien vzorec) 15.00m hladni bitumenski premaz
hidroizolacija polimer-bitumenska 0.5cm 7 hladni bitumenski premaz 0.1cm pupsti beton v nJahonun 1% 15-55cm toplotna izolacija XPS 3.0¢m AB temeljnal plosca 25.0 cm
ngdtglmb;tlpmer;slflv premaz 25.0 s porobeton . ~ 200cm ‘ hidroizolacija polimer-bitumenska 0.5cm 2913 E_udstl _belton__v nar_lonu_r;_: % " 15- gg em
Ina plosca 0 cem ‘ — tankoslojni omet na zunaniji porobetonski steni 0.5 cm ‘ hladni bitumenski premaz h:a(';;]'izgitaﬂ; ﬁgllimer;mlauzmens a -~ cm —
_ Pritlicje 1 N 7, . I _ Priticje < o~ Pritice 0 Jf . | hBtemelnaplosta  250cm R _ ~z Pritligle | ABJ.emteuapIoé!:epL ~ _ |oes0em . | o _ Priticje <
I i i 7 DD AN 0,00 0,00 0,00 7 0,00 +-0.00 = 293,12
7 Vo % 7 L ISR, oy ///// ///// 0 ///// ///// ///// ///// 7 N 7/ /// % //// //// ///// // -VU. = i
/ W
_/_A I ~ Temeli <= g Temelji Z Z Z Z Z 7 o= Temeli 7 4 Z 7 7 7 ~ Temelii < . .
X 0,25 20,25 0,25 0,25 sprememba: opis spremembe: podpis/datum:
revision: revision note: signature/date:
-0,50 -0,50
| T -4 . wvew .
D_F 1 NACRT ARHITEKTURE Protim RZiSnik Perc
— = ARHITEKTI IN INZENIR]JI
2911
" investitor: T . . . .
24.1 - Obloga - XPS, Hi - temelji . : Stanovanijski sklad RS, j.s., Poljanska c. 31, Ljubljana
toplotna izolacija XPS 10.0 cm investor: Protim RZi$nik Perc d.o.0.
lepilo 0.5cm
hidroizolacija polimer-bitumenska 0.5cm naziv objekta: } . Poslovna cona A 2
hladni bitumenski premaz 0.1cm e ' Stanovanjska skupnost za mlade Gerbiceva SI-4208 Senéur
2Z4.2 - Obloga - XPS - temelji L TT1 - Tla tampon facility: - s
- TT1 - Tla tampon toplotna izolacija XPS 10.0 cm toplotna izolacija XPS 15.0 cm protim@r-p.si
tozllotna Eolacua XPS }gg cm lepilo 0.5cm podlozni beton 10.0 cm L 171 - Tla tampon naslov risbe
Mo P . - )4 . .
podlozni beton .0cm ki 20.0 1. atampon :
Komprimirani gramoz e 1,25 1,25 gggﬁgrg&rggl gramoz cm toplotna izolacija XPS 15.0 cm -1,25 drawing file: TEHNICNI PRIKAZI FAS_ PASOV FP1 , FP2, FP3 www.protim.si
geofilc 300g podloZni beton 10.0 cm rawing titie:
M M 7/, 7/ s % 7/, s 7S, 7/ s v 7S, s komprimirani gramoz 20.0 cm S 7, 7N 7/
///‘///////‘/ S S //V/ S //%/////// s/, i s S SN oy
| geofilc 300g / 2/ s/ s/ s/, s/,
| J L \ ! o Ciokia: .
& : i - vodja projekta: . L merilo:
padiazTBeton 100G e e, — 1opan ) et manager.  VID RATAJC, univ. dipl. inz. arh. A-1365 | OV 1:20
‘ pooblad¢eni arhitekt: . L id. §t.: ) faza projekta.:
authorised architect: VID RATAJG, univ. dipl. in. arh. id no.: A-1365 project phase.: PZ
1 X . L id. §t.: §t. projekta:
FP 1 FP 2 FP 3 DENIS SIMGIC, univ. dipl. inz. arh. iy A1204 | 0 POeE V151110
1:20 1:20 1:20 sodelavec: o datoteka: &t. nacrta:
so-worker- SAMO OBLAK, univ.dipl.inz.arh. fle: V151110 PZLrvt | planno. V151110
VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM ! : - & T
VELJAJO IZKLJUCNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NACRTU ! sodelavec: oy datum: St. risbe:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOZNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV | | co-worker: MATEJ TURK, mag. inZ. arh. date: 04/2019 | drawing no. 282
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